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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: Wymiana drzwi wewnetrznych dwéch pomieszczen

w Domu Studenta nr-2 ,Blizniak”

Adres zamoOwienia:  ul. Akademicka 5, 42-200 Czestochowa

Nazwa Zamawiajgcego: Politechnika Czestochowska

Adres Zamawiajgcego: ul, Dgbrowskiego 69, 42-200 Czestochowa

CPV:

45000000-7
45400000-1
45421100-5
45442100-8

Roboty budowlane

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Instalowanie drzwi

Roboty malarskie
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OPIS TECHNICZNY

1. Opis Techniczny
1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rob6t budowlanych w zakresie p.poz. zgodnie z
czynnosciami kontrolnymi z dnia 20.03.2018 roku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Czestochowie.
Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznych dwéch pomieszczen, znajdujgce sie w Domu
Studenta nr-2 ,Blizniak” — Dziat Doméw Studenckich Politechniki Czestochowskiej.
W/w remont ma na celu dostosowaniu drzwi w zakresie przestrzegania przepisow oraz
warunkéw ochrony przeciwpozarowej Domu Studenta nr- 2 ,Blizniak”.
Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia
sposobu jego uzytkowania.

Zakres opracowania obejmuje:

» Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej we skazanych pomieszczeniach parteru

» Obsadzenie drzwi 0 odpornosci ogniowej 30 min. (EI30) — w pomieszczeniu
Organizacji Studenckiej

* Obsadzenie drzwi o odpornosci ogniowej 30 min. (EI30) z wbudowanym systemem
antywlamaniowym klasa odpornosci RC3 — w pomieszczeniu Sekcji ds. Obronnych i
Informacji Niejawnych

* Wymiana tapet wyttaczanych w obrebie usunietych oscieznic

* Wymiana piytek podtogowych w obrebie usunietych oscieznic

* Demontaz i montaz czujki

1.2 Dane ogodlne

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem usytuowane sg w budynku wolnostojgcym
na dziatce inwestora przy ul. Akademickiej 5 w Czestochowie. Teren dziatki otwarty nie
ogrodzony. Dookota budynku znajduje sie teren zielony. Do budynku prowadzg utwardzone
drogi i dojscia.

Pomieszczenia pracownicze Sekcji ds. Obronnych i Informaciji Niejawnych oraz Organizaciji
Studenckiej znajdujg sie na parterze i usytuowane sg w ciggu innych pomieszczen budynku
dostepnych od strony korytarza w budynku czterokondygnacyjnym.

W 2014 roku przeprowadzono kapitalny remont budynku.

Zaleca sie ogledziny pomieszczen remontowanych, przed przystgpieniem do wyceny
kosztorysowe.



1.3 Opis stanu istniejgcego pomieszczen
Pomieszczenie Organizacii Studenckiej
Posadzka

e od strony korytarza - plytki podtogowe

* od strony wewnetrznej — wyktadzina gumolit
Sciany

* murowane otynkowane,

* malowane farbg

» cokoty przypodtogowe

* nosna, grubos¢ 40 cm

Pomieszczenie Sekcji ds. Obronnych i Informaciji Niejawnych

Posadzka

* od strony korytarza - ptytki podtogowe

* od strony wewnetrznej — wyktadzina gumolit
Sciany

* murowane otynkowane,

* od strony wewnetrznej - tapeta

* malowane farbg

» cokoty przypodtogowe

* nosna, grubos¢ 40 cm
Instalacja alarmowa wtamania

* czujka kontaktronowa wtamania na oscieznicy

1.4 Stan projektowany - zakres robot pomieszczenia Sekcji ds. Obronnych i Informacji
Niejawnych oraz Organizacji Studenckiej

Zgodnie z kontrolg w zakresie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych projektuje
sie:
Posadzki i Sciany
Przywrocenie do istniejgcego wygladu Scian i posadek zachowaniem kolorystyki oraz
parametrow technicznych zastosowanych materiatow istniejgcych.

Drzwi
Wymiana stolarki drzwiowej obejmuje wymiane catkowitg drzwi wewnetrznych kompletnych
(oscieznice, skrzydta, opaski, progi, klamek z szyldami, wktadek patentowych zamka)

» Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej na stalowe drzwi przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej EI 30 min. we skazanych pomieszczeniach

» Obsadzenie drzwi o klasyfikacji przeciwpozarowej El 30 min. zamykajacych
pomieszczenie Organizacji Studenckiej

» Obsadzenie drzwi o klasyfikacji przeciwpozarowej ElI 30 min. wraz z
wbudowanym systemem antywtamaniowym klasy odpornosci na wlamanie RC3
zamykajgcych pomieszczenie Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

* Montaz samozamykaczy drzwiowych



» Wykonanie niezbednych robdét posadzkowych, oktadzinowych, tynkarskich i
malarskich, zwigzanych z wymiang i wstawieniem stolarki drzwiowej

Istniejgcy stolarke drzwiowg nalezy zdemontowacé — ostroznie wykuc¢ z muru.

Demontaz istniejgcej stolarki nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem
osoby uprawnionej. Po usunieciu drzwi nalezy doktadnie oczysci¢ i uzupetni¢ ewentualne
ubytki i nierébwnosci. Przed przystgpieniem do montazu nowej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy
wymiary otworéw pasujg do nowoprojektowanej stolarki. Montaz o$cieznic rozpoczac¢ od
wstepnego unieruchomienia jej klinami, sprawdzi¢ jej prawidtowe potozenie w dwoéch
ptaszczyznach oraz réwnos¢ przekatnych. Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub
kotwami rozpreznymi wg technologii producenta. Gdy drzwi znajdujg sie w swoim
prawidtowym potozeniu zamontowaé kotwy do muru. Zalecane jest stosowanie kotkow
rozporowych o srednicy min. 10 mm. W zaleznosci od rodzaju muru nalezy stosowac
odpowiednie typy dybli uwzgledniajgc zalecenia producentow. Szczeliny miedzy stolarkg a
Sciang nalezy wypetni¢. Bezwzglednie wymagane jest wypetnienie przestrzeni pomiedzy
murem (glifem) a oscieznicg zaprawa.

W pomieszaniu Organizacji Studenckiej, nalezy wbudowac drzwi o parametrach
technicznych klasy odpornosci pozarowej El 30 wyposazone w samozamykacz. Drzwi
wykonane z gtadkiej blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (kolor ustali¢ z inwestorem),
konstrukcja skrzydta wzmacniana; wypetnienie skrzydta stanowi¢ bedzie wetna mineralna lub
piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygajgca .

W pomieszaniu Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych, nalezy wbudowac drzwi o
parametrach technicznych klasy odpornosci na wlamanie przeznaczone do ochrony
pomieszczen o wysokim zagrozeniu na wlamania RC3 (atestowane w klasie C); oraz o
parametrach technicznych klasy odpornosci pozarowej El 30 wyposazone w samozamykacz.
Drzwi wykonane z gtadkiej blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (kolor ustali¢ z
inwestorem), konstrukcja skrzydta wzmacniana; state bolce przeciwwywazeniowe.
Wypelnienie skrzydta stanowi¢ bedzie wetha mineralna lub piana poliuretanowa
bezfreonowa, samozastygajgca .

Drzwi_z pomieszczenia Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych do odzysku, nalezy
ustali¢ miejsce ich zlozenia z inwestorem.

Montaz drzwi nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej
wykonania, odbioru robot, instrukcji oraz wymogami producenta, dotyczgcymi montazu drzwi
przeciwpozarowych a takze w zgodzie z obowigzujgcych normami i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Po zamontowaniu nowej stolarki drzwiowej nalezy wykonac roboty naprawcze posadzek,
oktadzin $ciennych, tapet, tynkbw wewnetrznych na osciezach otworéw wraz z ich
pomalowaniem (2x) farbg emulsyjna.

Nie montowaé drzwi na pianke przeciwpozarows.

Po zamontowaniu nowej stolarki drzwiowej o odpornosci ogniowej 30 min. (EI30)
Wykonawca Robét zobowigzany jest do ztozenia Inwestorowi pisemnego o$wiadczenia, w
ktorym potwierdzi zgodnos¢ zamontowanych drzwi z aktualng aprobatg techniczng.



Instalacja alarmowa wiamania

Przed przystgpieniem do demontazu drzwi dla pomieszczenia Sekcji ds. Obronnych i
Informacji Niejawnych, nalezy deaktywowac system alarmowy poprzez wytgcznie kodem
przez osobe obstugujgcg system. Nastepnie na czas prac budowlanych wymiany drzwi
czujke kontaktronowa wtamania na oscieznicy zdemontowac i zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem i zniszczeniem. Po wymianie drzwi oraz odbudowie tynkéw czujke
kontaktronowg wtamania zamontowaé¢ na oscieznicy drzwi. Demontaz i montaz
prawidtowego zamontowania i dziatania alarmu wykona¢ po uzgodnieniu obstugi instalacji
alarmowe.

1.5 Uwagi koncowe

» Kolor i wyglad stolarki drzwiowej zgodna z zabudowaniem istniejgcym

* Wszystkie roboty wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Normami.

* Materiaty uzyte do wykonanych rob6t muszg posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do obrotu.

* Wszelkie zmiany ustala¢ z Inwestorem.

*  Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» Zaleca sie ogledziny pomieszczen remontowanych przed wyceng prac
remontowych

» Po wykonaniu robét teren budynku zostanie uporzadkowany i przywrécony do
stanu istniejgcego.



