


Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: TZM/05/P/2019	 Katowice dnia: 2019-03-22
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 6

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Dostawę narzędzi chirurgicznych, 
akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz pozostałych materiałów medycznych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet 34, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności p/bakteryjnej: 99,9998% i p/wirusowej: 99,999%. Przestrzeń martwa 51 ml opory przepływu: 2,7 cm H2O przy 60l/min. Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżeniu 33mg H2O przy Vt=500 ml. Przeznaczony dla dorosłych i dzieci o objętości oddechowej Vt 150-1200ml, waga 28g, sterylny, z portem kapno, ze złączem prostym.
Odp.:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności p/bakteryjnej: 99,9998% i p/wirusowej: 99,999%. Przestrzeń martwa 51 ml opory przepływu: 2,7 cm H2O przy 60l/min. Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżeniu 33mg H2O przy Vt=500 ml. Przeznaczony dla dorosłych i dzieci o objętości oddechowej Vt 150-1200ml, waga 28g, sterylny, z portem kapno, ze złączem prostym.

Pakiet 34, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności p/bakteryjnej: 99,999% i p/wirusowej: 99,99%. Przestrzeń martwa 29 ml, opory przepływu: 4,7 cm H2O przy 20l/min. Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżeniu 31 mg H2O przy Vt=250 ml. Przeznaczony dla dzieci o objętości oddechowej Vt 75-300ml, waga 21g, sterylny, z portem kapno, ze złączem prostym.
Odp.:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 2 filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności p/bakteryjnej: 99,999% i p/wirusowej: 99,99%. Przestrzeń martwa 29 ml, opory przepływu: 4,7 cm H2O przy 20l/min. Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżeniu 31 mg H2O przy Vt=250 ml. Przeznaczony dla dzieci o objętości oddechowej Vt 75-300ml, waga 21g, sterylny, z portem kapno, ze złączem prostym.

Pakiet 34, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego, o skuteczności p/bakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej: 99,9999%, o przestrzeni martwej 96 ml, oporach przepływu: 2,5 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 34  mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 500 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1500 ml, waga 49 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, bez nadrukowanych na obwodzie filtra wartości - minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt, prostokątny, bez zaokrąglonych krawędzi, w kolorze zielonym.



Odp.:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 3 filtr mechaniczny, o skuteczności p/bakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej: 99,9999%, o przestrzeni martwej 96 ml, oporach przepływu: 2,5 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 34  mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 500 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1500 ml, waga 49 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, bez nadrukowanych na obwodzie filtra wartości - minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt, prostokątny, bez zaokrąglonych krawędzi, w kolorze zielonym.
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