Zatacznik nr 2
do ogtoszenia: S.270.2.1.2019

Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia

Dostarczenie oraz montaz 70 budek legowych z przeznaczeniem dla gagota i nurogesi na
terenie Nadlesnictwa Strzelce Krajenskie w wyznaczonych przez Nadlesnictwo miejscach, na
terenach lesnych nad jeziorami i ciekami wodnymi. Zakup badZ wykonanie budek nalezy do
zakresu Wykonawcy.

Wymagania, ktére musi spetnia¢ budka legowa:

Materiat do budowy budek legowych: deski o grubo$ci minimum 20 mm z drewna sosnowego
(w zadnym wypadku nie nalezy stosowac sklejki lub ptyt wiérowych). Drewno musi by¢ zdrowe
bez oznak deprecjacji (wszelkiego rodzaju zgnilizny, chodniki owadzie, itp. dyskwalifikuja budki
wykonane z takiego materiatu). Drewno musi by¢ powietrznie suche. Zewnetrzne powierzchnie
elementéw budki gladkie, oprécz Sciany frontowej, szlifowane, wewnetrzne powierzchnie
elementéw budki nieheblowane.

Konstrukcja budek legowej musi cechowac sie podstawowymi zasadami: wysoko umieszczony
otwor wlotowy budki w maksymalnie duzej odlegtosci od dna budki, powierzchnia dna budki
legowej odpowiednia dla jej przysztych mieszkancéw, dach budki pochylony do przodu budki,
zapewniajacy ostone otworu budki przed np. zacinajacym deszczem, odpowiednia do wielkoSci i
ciezaru budki lista montazowa, zapewniajaca stabilno$¢ budki w ekstremalnych warunkach
pogodowych. Poszczegblne wymiary budki podane sg ponizej opisu na rysunku pogladowym.
Dno budki musi by¢ wpuszczone w $ciany boczne budki i przybite przez $ciany, a nie nabite od
dotu. Na otwdr wlotowy nie moze przypada¢ taczenie desek (szczelina).

Laczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budki legowej gwoZdZmi pier§cieniowymi
badZz skretnymi lub wkretami do drewna w sposéb zapewniajacy szczelno$¢ budki (wkrety i
gwozdzie nierdzewne).

Zabezpieczenie gornej czeSci daszku budki legowej preparatem impregnujacym (preparat
ekologiczny). Pozostate elementy budki bez impregnacji.

Przednia $cianka budki umozliwiajaca jej odchylenie lub wyjecie w celu czyszczenia budki
legowej przed sezonem legowym. Wewnatrz budki montaz na $cianie frontowej budki (z
otworem) dwdch listewek poziomych utatwiajacych wychodzenie ptakom z budki. Montaz
listew wkretami do drewna.

UWAGA: Wewnatrz budki nie mogg wystawac ze $cian, dna oraz dachu wkrety, gwozdzie, itp.
Budki legowe beda podlega¢ weryfikacji przed ich zawieszeniem przez przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Mocowanie budki do drzewa.

Drzewo na ktérym ma zosta¢ zamontowana budka w terenie wskaze Zamawiajacy. Do
mocowania budki stuzy listwa montazowa (patrz rys. ponizej) przykrecona do tylnej $cianki
budki w osi pionowej budki. Budke nalezy przybi¢ do drzewa 2 gwozdziami, dtugo$¢ gwozdzi
(minimum 10 cm) dostosowana do ciezaru budki legowej. Wysoko$¢ montazu budki na drzewie
to 6 m do 10 m, mierzone od podstawy pnia drzewa. W listwie montazowej powinny by¢
wykonane otwory wiercone na gwozdzie, stuzgce do przybicia budki. Do mocowania budek
nalezy stosowac wytgcznie gwozdzie aluminiowe lub miedziane. Nie wolno stosowac¢ gwozdzi
stalowych miedziowanych, ani zadnych innych oprécz aluminiowych lub miedzianych. Nie
wolno stosowa¢ zadnych tasm, linek, opasek. Budka powinna wisie¢ pionowo, a jeszcze lepiej
by¢ lekko pochylona do przodu. Spadek daszka powinien by¢ skierowany do przedniej $cianki,
tak aby ostanial otwér wlotowy przed zacinajacym deszczem. Przednia $cianka musi mieé
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podwojna grubos$¢ - utrudnia to dotarcie do wnetrza drapieznikom i zapewnia dodatkowa
izolacje cieplna.

Otwor wlotowy powinien znajdowac sie jak najdalej od dna budki, aby uniemozliwié
drapieznikom dostanie sie do legu; ale rownoczes$nie nie powinien by¢ blokowany jej pochytym
dachem. Budki nalezy powiesi¢ otworem wlotowym w kierunku wschodnim lub péinocnym
(p6nocno - wschodnim). Oznacza to, ze muszg by¢ zamontowane po po6inocnej lub wschodniej
stronie pnia drzewa, czyli od strony ktéra nagrzewa sie w najmniejszym stopniu.

Spos6b wspinania na drzewa musi by¢ taki, by, podczas wspinania na wysoko$¢ 6-10 m nie
kaleczy¢ drzew, z wyjatkiem przybijania budki do drzewa gwozdziami.

Rysunek pogladowy budki legowe;j:
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Lokalizacja budek legowych na terenie nadle$nictwa Strzelce Krajenskie wg dziatek
ewidencyjnych:

Oddziat | Dziatka

Lesnictwo |lesny ewidencyjna | wojewddztwo/powiat/gmina/obreb ew.

Buszéw 22d 79 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajeriskie/Zabicko
Buszow 96j 96 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajenskie/Buszow
Buszow 115f 115 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajenskie/Buszow
Dankéw 68a 68/4 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajenskie/Dankow
Dankéw 107j 232 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajenskie/Dankow
Wielistawice | 146d 146/1 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajenskie/Buszow
Wilanéw 204n 475 lubuskie/gorzowski/Ktodawa/Santoczno

Wilanow 219a 455 lubuskie/gorzowski/Ktodawa/Santoczno
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Wetmin 335¢ 466 lubuskie/gorzowski/Ktodawa/Zdroisko
Wetmin 3493 469 lubuskie/gorzowski/Ktodawa/Zdroisko
Wetmin 349b 469 lubuskie/gorzowski/Ktodawa/Zdroisko
Wetmin 348a 471 lubuskie/gorzowski/Ktodawa/Zdroisko
Wetmin 348c 471 lubuskie/gorzowski/Ktodawa/Zdroisko

Dwukrotne czyszczenie oraz konserwacja 70 sztuk budek legowych. W ramach tego zadania
nalezy wyczysci¢c budke ze starej $cioty, naprawi¢ uszkodzone elementy. Czyszczenie
odbywa¢ sie bedzie na budkach zawieszonych na drzewach. Sposéb dostania sie do budki
legowej celem jej wyczyszczenia nie moze przyczynia¢ sie do kaleczenia drzewa, na ktérym
zamocowana jest budka. W celu wyczyszczenia budki bedzie trzeba zdemontowac¢ ruchoma
$cianke budki, usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia z jej wnetrza, a po zakonczeniu czyszczenia
i ewentualnej naprawie uszkodzen, nalezy zatozy¢ ruchoma $cianke i zabezpieczy¢ przed
samoczynnym otwarciem. Dodatkowo w przypadku, gdy budka bedzie obluzowana lub
oderwana, Wykonawca bedzie musial ja ponownie przybi¢ do drzewa.

Czyszczenia i konserwacji nalezy dokona¢ w dwoch terminach:

- czyszczenie oraz konserwacja 70 sztuk budek legowych od 30 pazdziernika 2019 r. do
10 grudnia 2019 r;

- czyszczenie oraz konserwacja 70 sztuk budek legowych od 30 pazdziernika 2020 r. do
05 grudnia 2020 r.

. Monitoring budek legowych pod wzgledem gniazdowania (zajecia budki przez gagota,
nuroge$ lub inny gatunek) z okres$leniem czy miejsce legowe byto zasiedlone i z jakim
efektem konicowym. Podczas monitoringu budek legowych musi by¢ obecny ornitolog,
ktérego obecno$¢ zapewnia Wykonawca. Przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw
monitoringu w formie pisemnego raportu. Monitoring nalezy wykona¢ w dwéch terminach:

- monitoring 70 sztuk budek legowych od 30 pazdziernika 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.;

- monitoring 70 sztuk budek legowych od 30 pazdziernika 2020 r. do 05 grudnia 2020 r.

Czyszczenie, konserwacje i monitoring mozna wykona¢ jednocze$nie. Monitoring w formie
pisemnej Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu do dnia 10 grudnia kazdego roku, w
ktérym byt wykonany monitoring. Dokument ten oprécz Wykonawcy musi by¢ podpisany
réwniez przez ornitologa.
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