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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Dostarczenie oraz montaż 70 budek lęgowych z przeznaczeniem dla gągoła i nurogęsi na 

terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w wyznaczonych przez Nadleśnictwo miejscach,  na 

terenach leśnych nad jeziorami i ciekami wodnymi. Zakup bądź wykonanie budek należy do 

zakresu Wykonawcy.  

Wymagania, które musi spełniać budka lęgowa: 
 

Materiał do budowy budek lęgowych: deski o grubości minimum 20 mm z drewna sosnowego 
(w żadnym wypadku nie należy stosować sklejki lub płyt wiórowych). Drewno musi być zdrowe 
bez oznak deprecjacji (wszelkiego rodzaju zgnilizny, chodniki owadzie, itp. dyskwalifikują budki 
wykonane z takiego materiału). Drewno musi być powietrznie suche. Zewnętrzne powierzchnie 
elementów budki gładkie, oprócz ściany frontowej, szlifowane, wewnętrzne powierzchnie 
elementów budki nieheblowane. 
Konstrukcja budek lęgowej musi cechować się podstawowymi zasadami: wysoko umieszczony 
otwór wlotowy budki w maksymalnie dużej odległości od dna budki, powierzchnia dna budki 
lęgowej odpowiednia dla jej przyszłych mieszkańców, dach budki pochylony do przodu budki, 
zapewniający osłonę otworu budki przed np. zacinającym deszczem, odpowiednia do wielkości i 
ciężaru budki lista montażowa, zapewniająca stabilność budki w ekstremalnych warunkach 
pogodowych. Poszczególne wymiary budki podane są poniżej opisu na rysunku poglądowym. 
Dno budki musi być wpuszczone w ściany boczne budki i przybite przez ściany, a nie nabite od 
dołu. Na otwór wlotowy nie może przypadać  łączenie desek (szczelina). 
Łączenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych budki lęgowej gwoźdźmi pierścieniowymi 
bądź skrętnymi lub wkrętami do drewna w sposób zapewniający szczelność budki (wkręty i 
gwoździe nierdzewne). 
Zabezpieczenie górnej części daszku budki lęgowej preparatem impregnującym (preparat 
ekologiczny). Pozostałe elementy budki bez impregnacji. 
Przednia ścianka budki umożliwiająca jej odchylenie lub wyjęcie w celu czyszczenia budki 
lęgowej przed sezonem lęgowym. Wewnątrz budki montaż na ścianie frontowej budki (z 
otworem) dwóch listewek poziomych ułatwiających wychodzenie ptakom z budki. Montaż 
listew wkrętami do drewna. 
 
UWAGA: Wewnątrz budki nie mogą wystawać ze ścian, dna oraz dachu wkręty, gwoździe, itp. 
Budki lęgowe będą podlegać weryfikacji przed ich zawieszeniem przez przedstawicieli 
Zamawiającego. 
 
Mocowanie budki do drzewa. 
Drzewo na którym ma zostać zamontowana budka w terenie wskaże Zamawiający. Do 
mocowania budki służy listwa montażowa (patrz rys. poniżej) przykręcona do tylnej ścianki 
budki w osi pionowej budki. Budkę należy przybić do drzewa 2 gwoździami, długość gwoździ 
(minimum 10 cm) dostosowana do ciężaru budki lęgowej. Wysokość montażu budki na drzewie 
to 6 m do 10 m, mierzone od podstawy pnia drzewa. W listwie montażowej powinny być 
wykonane otwory wiercone na gwoździe, służące do przybicia budki. Do mocowania budek 
należy stosować wyłącznie gwoździe aluminiowe lub miedziane. Nie wolno stosować gwoździ 
stalowych miedziowanych, ani żadnych innych oprócz aluminiowych lub miedzianych. Nie 
wolno stosować żadnych taśm, linek, opasek. Budka powinna wisieć pionowo, a jeszcze lepiej 
być lekko pochylona do przodu. Spadek daszka powinien być skierowany do przedniej ścianki, 
tak aby osłaniał otwór wlotowy przed zacinającym deszczem. Przednia ścianka musi mieć 



 

podwójną grubość – utrudnia to dotarcie do wnętrza drapieżnikom i zapewnia dodatkową 
izolację cieplną. 
Otwór wlotowy powinien znajdować się jak najdalej od dna budki, aby uniemożliwić 
drapieżnikom dostanie się do lęgu; ale równocześnie nie powinien być blokowany jej pochyłym 
dachem. Budki należy powiesić otworem wlotowym w kierunku wschodnim lub północnym 
(północno – wschodnim). Oznacza to, że muszą być zamontowane po północnej lub wschodniej 
stronie pnia drzewa, czyli od strony która nagrzewa się w najmniejszym stopniu. 
Sposób wspinania na drzewa musi być taki, by, podczas wspinania na wysokość 6-10 m nie 
kaleczyć drzew, z wyjątkiem przybijania budki do drzewa gwoździami.  
 
Rysunek poglądowy budki lęgowej: 
 

 
Wymiary: a – min. 45 cm 

                   b –30 cm 

                   c – 12 cm 

                   d –70 cm 

                   f – 65 cm 

 
Lokalizacja budek lęgowych na terenie nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie wg działek 
ewidencyjnych: 
 

Leśnictwo 
Oddział 
leśny 

Działka 
ewidencyjna województwo/powiat/gmina/obręb ew. 

Buszów 22d 79 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajeńskie/Żabicko 

Buszów 96j 96 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajeńskie/Buszów 

Buszów 115f 115 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajeńskie/Buszów 

Danków 68a 68/4 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajeńskie/Danków 

Danków 107j 232 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajeńskie/Danków 

Wielisławice 146d 146/1 lubuskie/strzelecko-drezdenecki/Strzelce Krajeńskie/Buszów 

Wilanów 204n 475 lubuskie/gorzowski/Kłodawa/Santoczno 

Wilanów 219a 455 lubuskie/gorzowski/Kłodawa/Santoczno 

d 
f 



 

Wełmin 335c 466 lubuskie/gorzowski/Kłodawa/Zdroisko 

Wełmin 349a 469 lubuskie/gorzowski/Kłodawa/Zdroisko 

Wełmin 349b 469 lubuskie/gorzowski/Kłodawa/Zdroisko 

Wełmin 348a 471 lubuskie/gorzowski/Kłodawa/Zdroisko 

Wełmin 348c 471 lubuskie/gorzowski/Kłodawa/Zdroisko 

 

 

2. Dwukrotne czyszczenie oraz konserwacja 70 sztuk budek lęgowych. W ramach tego zadania 

należy wyczyścić budkę ze starej ścioły, naprawić uszkodzone elementy. Czyszczenie 

odbywać się będzie na budkach zawieszonych na drzewach. Sposób dostania się do budki 

lęgowej celem jej wyczyszczenia nie może przyczyniać się do kaleczenia drzewa, na którym 

zamocowana jest budka. W celu wyczyszczenia budki będzie trzeba zdemontować ruchomą 

ściankę budki, usunąć wszystkie zanieczyszczenia z jej wnętrza, a po zakończeniu czyszczenia 

i ewentualnej naprawie uszkodzeń, należy założyć ruchoma ściankę i zabezpieczyć przed 

samoczynnym otwarciem. Dodatkowo w przypadku, gdy budka będzie obluzowana lub 

oderwana, Wykonawca będzie musiał ją ponownie przybić do drzewa. 

Czyszczenia i konserwacji należy dokonać w dwóch terminach: 

- czyszczenie oraz konserwacja 70 sztuk budek lęgowych od 30 października 2019 r. do 

10 grudnia 2019 r.; 

- czyszczenie oraz konserwacja 70 sztuk budek lęgowych od 30 października 2020 r. do 

05 grudnia 2020 r. 

 

3.  Monitoring budek lęgowych pod względem gniazdowania (zajęcia budki przez gągoła, 

nurogęś lub inny gatunek) z określeniem czy miejsce lęgowe było zasiedlone i z jakim 

efektem końcowym. Podczas monitoringu budek lęgowych musi być obecny ornitolog, 

którego obecność zapewnia Wykonawca. Przedstawienie Zamawiającemu wyników 

monitoringu w formie pisemnego raportu. Monitoring należy wykonać w dwóch terminach:  

- monitoring 70 sztuk budek lęgowych od 30 października 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.; 

     - monitoring 70 sztuk budek lęgowych od 30 października 2020 r. do 05 grudnia 2020 r. 

Czyszczenie, konserwację i monitoring można wykonać jednocześnie. Monitoring w formie 

pisemnej Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu do dnia 10 grudnia każdego roku, w 

którym był wykonany monitoring. Dokument ten oprócz Wykonawcy musi być podpisany 

również przez ornitologa. 

 


