Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Pismo: CSKDZP-2375/20/03/02/2019/
 Warszawa dnia: 2019-04-11
Do wszystkich zainteresowanych
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 2019-04-01 do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywną dostawę obłożeń operacyjnych, oraz jednorazowych wyrobów z włókniny.
1. Dotyczy zadania nr 1
Prosimy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do SIWZ: Zadanie nr 1 Ze względu na możliwość zaoferowania produktu w konkurencyjnej cenie prosimy o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1 i 2 i utworzenie z nich osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy zadania nr  7, poz. 1-3 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-3 do osobnego pakietu, umożliwi to złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym pozwoli Zamawiającemu uzyskać korzystniejszą ofertę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3. Dotyczy zadania nr 7, poz. 1-3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania czepków o nieznaczni różniącej się gramaturze 

tj. min. 20g/m2. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
4.    Dotyczy zadania nr  7, poz. 11 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 11 do osobnego pakietu umożliwi to złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym pozwoli Zamawiającemu uzyskać korzystniejszą ofertę. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
5.    Dotyczy zadania nr  7, poz. 11 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania prześcieradeł w rozmiarze 210x160 cm o nieznaczni różniącej się gramaturze tj. min. 20g/m2. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
6.   Dotyczy zadania nr 1 poz.  5 i 6

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania Certyfikatu I klasy palności (serwet i fartuchów) w zadaniu 5 i 6. Podczas zabiegów do których są używane obłożenia z pakietu 5 i 6 nie używa się urządzeń które mogły by spowodować zapalenie materiału. Również norma PN-EN 13795 dotycząca obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny została opracowana przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny). Istotą normy jest określenie minimalnych wartości parametrów określających barierowość, w ślad za którą idzie wyższy poziom bezpieczeństwa dla personelu i pacjentów na bloku operacyjnym. Wyżej wymieniona norma w swoich wymaganiach użytkowych nie określa klasy palności materiałów użytych do produkcji obłożeń chirurgicznych. Określenie dotyczące palności materiałów jest dokładnie opisane w polskiej normie PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – część 1: klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”. Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny. Certyfikat taki jest wydawany przez NFPA (Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej) w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 704, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i określa klasę palności od 0 do 4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm europejskich. Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego o określenie jednostki certyfikującej oraz normy, która taki certyfikat określa w przypadku obłożeń chirurgicznych lub odstąpienia od wymogu o klasie niepalności.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
7.  Dotyczy zadania nr 1
Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania Certyfikatu I klasy palności (serwet i fartuchów) jako wymogu nieuzasadnionego i sprzecznego z art. 30 PZP. Zamawiający określając przedmiot zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności wskazać na Polskie Normy przenoszące normy europejskie.

Norma PN-EN 13795 dotycząca obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny została opracowana przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny). Istotą normy jest określenie minimalnych wartości parametrów określających barierowość, w ślad za którą idzie wyższy poziom bezpieczeństwa dla personelu i pacjentów na bloku operacyjnym. Wyżej wymieniona norma w swoich wymaganiach użytkowych nie określa klasy palności materiałów użytych do produkcji obłożeń chirurgicznych. Określenie dotyczące palności materiałów jest dokładnie opisane w polskiej normie PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – część 1: klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”. Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny. Certyfikat taki jest wydawany przez NFPA (Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej) w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 704, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i określa klasę palności od 0 do 4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm europejskich. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie jednostki certyfikującej oraz normy, która taki certyfikat określa w przypadku obłożeń chirurgicznych lub odstąpienia od wymogu o klasie palności.

Ponadto nakładające obowiązek posiadana certyfikatu I klasy palności Zamawiający pozostaje w konflikcie z art. 7 PZP, ponieważ faworyzuje wykonawców, którzy być może prowadzą sprzedaż na terenie USA i w wyniku prowadzonej działalności handlowej muszą posiadać wyżej wskazany certyfikat, jednakże nie ma żadnego uzasadnienia ku temu aby taki certyfikat był wymagany od wykonawców działających w obrębie Unii Europejskiej i spełniających wymagania nałożone przez Radę Europy.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
8.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 1 serwet głównych wykonanych z włókniny typu SMMS o gram min.45 g/m2 ze wzmocnieniami wykonanymi z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). W części krytycznej odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast serwet z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gram. min. 55 g/m2 oraz wzmocnieniami z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2. 

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa.                              

Pozostałe parametry serwet oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
9.  Dotyczy zadania nr 1 poz 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 1 serwet bocznych wykonanych w całości z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). W części krytycznej odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast serwety z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gram. min. 55 g/m2 oraz wzmocnieniami z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2. 

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa.                              

Pozostałe parametry serwet oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
10.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 2 serwet głównych wykonanych z włókniny typu SMMS o gram min.45 g/m2 ze wzmocnieniami wykonanymi z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). Dodatkowo w serwetach zintegrowane uchwyty do mocowania kabli i przewodów. W części krytycznej odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast serwet wykonanych z dwuwarstwowego laminatu PP/PE o gramaturze min. 55 g/m2 oraz wzmocnieniami z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2.

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa.

Pozostałe parametry serwet oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
11.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 2 serwet bocznych 90x75 cm z medyczną taśmą lepną na całej długości, wykonanych w całości z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). W części krytycznej odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP/PE o gramaturze min. 55 g/m2 oraz wzmocnieniami z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2.

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa.
Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
12.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 2 dwukomorowej kieszeni przylepnej o wymiarach 40x30 cm zamiast dwukomorowej kieszeni przylepna o wym. 40x35 cm. Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
13. Dotyczy zadania  nr 1 poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 2 osłony na kończynę dolną wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o wym. 60x30 cm zamiast osłony z włókniny  na kończynę dolną o wym. 60 x 30-35 cm.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
14.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 2 organizera na kable mobilnego samoprzylepnego o wymiarach 22x2,5 cm zamiast organizera na kable mobilny samoprzylepny o wym. 25 x2 cm.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
15.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 4
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 4 serwety głównej do zabiegów angiografii RTG wykonanej z włókniny typu SMMS o gram min.45 g/m2 ze wzmocnieniami wykonanymi z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). Dodatkowo w serwetach zintegrowane uchwyty do mocowania kabli i przewodów. W części krytycznej odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 i wym. min. 225x330 cm z przezroczystą foliową wstawką umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego oraz wzmocnieniem o wymiarach min. 120x75 cm z 3-warstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2. Serweta posiada dwa otwory 12 cm otoczone medyczną taśmą lepną. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa.

Pozostałe parametry serwety oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
16.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 5
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 5 serwety do zabiegów brzuszno-kroczowych, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m2 i wymiarach 200x265 cm z zintegrowanymi nogawicami, w części centralnej serwety znajduje się otwór o wym. 30x30 cm wypełniony folią chirurgiczną, w części kroczowej samoprzylepny otwór o wym. 9x12 cm z klapką. Dwie kieszenie dołączone do zestawu osobno do dowolnego umiejscowienia przez użytkownika. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB; odporność na przenikanie cieczy ≥100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa. Zamiast serwety, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonanej z  dwuwarstwowego laminatu polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m2 i wymiarach 230x240/220 cm z 2 organizerami na przewody i 2 kieszeniami oraz zintegrowanymi nogawicami, w części centralnej serwety znajduje się otwór o wym. 36x32 cm częściowo wypełniony perforowaną folią chirurgiczną o wym. 28x24 cm, w części kroczowej otwór o wym. 24x10 cm. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB; odporność na przenikanie cieczy ≥100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
17.  Dotyczy zadnia nr 1 poz. 5,6,7,13,14,15,17
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17 osłony na stolik Mayo, standardowej, o wym. min. 140x80. Osłona w rozmiarze, który proponujemy jest z powodzeniem używana do tej pory na blokach operacyjnych Zamawiającego. Zamiast osłony na stolik Mayo o wym. min. 145x80 cm.

Pozostałe parametry osłony na MAYO oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
18.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 6
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 6 serwety do cięcia cesarskiego, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m2, o wymiarach 320x200cm, w centralnej części obszar cięcia 30x30 cm wypełniony folią chirurgiczną. Obszar cięcia okala worek do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem do łatwego formowania o wym. 80x100cm z 1 zaworem i 2 uchwytami na przewody.

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa. Zamiast serwety, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego  polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m2, o wymiarach 300x250/175cm , w centralnej części obszar cięcia 23x37 cm wypełniony folią chirurgiczną z otworem o wymiarach 16x17,5 cm. Obszar cięcia okala worek do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem do łatwego formowania o wym. 75x95cm z 2 zaworami i 4 uchwytami na przewody. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
19.  Dotyczy zadania nr 1 poz.6
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 6 – fartuchów chirurgicznych wzmocnionych z włókniny typu SMS o gram. min. 35 g/m2, jednorazowego użytku charakteryzujących się odpornością na przenikanie drobnoustrojów na mokro, na powierzchni krytycznej 3,6 IB. Wysokość tego parametru wskazana przez Zamawiającego na poziomie 6 IB, jest określona normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich, tymczasem dla wymagań standardowych na powierzchni krytycznej ustalono wartość >= 2,8 IB i nasza firma to wymaganie spełnia z nadwyżką.  
Pozostałe parametry fartuchów oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
20.  Dotyczy zadania nr 1 poz 7
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 7 serwety do zabiegów ginekologicznych dolnych, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego polietylen/polipropylen, która po obłożeniu tworzy literę T, o gramaturze min. 55 g/m2, o wym. 200x265cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej posiada samoprzylepny otwór o wymiarach 12x9 cm oraz trójkątny worek do przechwytywania płynów. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna ≥2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa. Zamiast serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego polietylen/polipropylen, która po obłożeniu tworzy literę T, o gramaturze min. 55 g/m2, o wym. 180x250/200 cm , zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej posiada otwór o wymiarach 13x9 cm oraz trójkątny worek do przechwytywania płynów. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna ≥2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
21.  Dotyczy zadania nr 1 poz.7
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 7  fartuchów chirurgicznych wzmocnionych z włókniny typu SMS o gram. min. 35 g/m2, jednorazowego użytku charakteryzujących się odpornością na przenikanie drobnoustrojów na mokro, na powierzchni krytycznej 3,6 IB. Wysokość tego parametru wskazana przez Zamawiającego na poziomie 6 IB, jest określona normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich, tymczasem dla wymagań standardowych na powierzchni krytycznej ustalono wartość >= 2,8 IB i nasza firma to wymaganie spełnia z nadwyżką. 
Pozostałe parametry fartuchów oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
22.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 8 serwety do zabiegów radykalnej prostatektomii wykonanej z laminatu dwuwarstwowego polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 gdzie klapka przykrywająca otwór w części kroczowej ma wymiar 20x25 cm zamiast klapki o wym. 20x20 cm. 

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
23.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 9
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 9 fartuchów wzmocnionych  z włókniny typu SMS o gram. min. 45 g/m2, tylne poły zakładane  i  wiązane na troki łączone kartonikiem, wzmocniony z przodu od pach w dół i na rękawach wodoodpornym laminatem o gramaturze min. 28 g/m2. Dodatkowe wzmocnienie szwów na rękawach w strefie krytycznej np. w postaci taśmy, rękawy zakończone elastycznym mankietem, fartuch z powłoką antystatyczną, niezwilżalny alkoholem, rozmiar XL  – 1 sztuki. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro – min. 3,6 IB (wysokość tego parametru wskazana przez Zamawiającego na poziomie 6 IB, jest określona normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich, tymczasem dla wymagań standardowych na powierzchni krytycznej ustalono wartość >= 2,8 IB i nasza firma to wymaganie spełnia z nadwyżką), odporność na przenikanie cieczy ≥100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa. Zamiast fartuchów wzmocnionych  z włókniny Spunlace o gram. min. 68 g/m2, tylne poły zakładane  i  wiązane na troki łączone kartonikiem, wzmocniony z przodu od pach w dół i na rękawach wodoodpornym laminatem o gramaturze min. 28 g/m2. Dodatkowe wzmocnienie szwów na rękawach w strefie krytycznej np. w postaci taśmy, rękawy zakończone elastycznym mankietem, fartuch z powłoką antystatyczną, niezwilżalny alkoholem, rozmiar XL  – 1 sztuka. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro - 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa.
Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
24.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 10
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 10 serwety do zabiegów urologicznych dolnych, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego polietylen/polipropylen, która po obłożeniu tworzy literę T, o gramaturze min. 55 g/m2, o wym. 200x265cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej posiada samoprzylepny otwór o wymiarach 12x9 cm oraz trójkątny worek do przechwytywania płynów. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna ≥2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa. Zamiast serwety, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2, o wym.  180x250/200 cm ze zintegrowanymi nogawicami, w części kroczowej posiada otwór o wymiarach 13x9 cm oraz trójkątny worek do przechwytywania płynów. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
25.  Dotyczy zadania nr 1 poz.10
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 10 fartuchów chirurgicznych wzmocnionych z włókniny typu SMS o gram. min. 35 g/m2, jednorazowego użytku charakteryzujących się odpornością na przenikanie drobnoustrojów na mokro, na powierzchni krytycznej 3,6 IB. Wysokość tego parametru wskazana przez Zamawiającego na poziomie 6 IB, jest określona normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich, tymczasem dla wymagań standardowych na powierzchni krytycznej ustalono wartość >= 2,8 IB i nasza firma to wymaganie spełnia z nadwyżką. 
Pozostałe parametry fartuchów oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
26.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 11
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego by w Zadaniu nr 1 Pozycja 11  doprecyzował rozmiary serwety do operacji dysku (poprzez wskazanie konkretnie długości i szerokości serwety), ponieważ z parametrów podanych przez Zamawiającego nie można wywnioskować jak serweta ma wyglądać.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.
27.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 11
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 11 serwety do operacji dysku, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonanej w całości z chłonnego i wytrzymałego laminatu dwuwarstwowego polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 i wymiarach 320x300/200 i obszarem cięcia 12x25 cm (poniżej poglądowy rysunek). Zamiast serwety, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonana z laminatu dwuwarstwowego polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 i wymiarach 320x220/220  i obszarem cięcia 10x25 cm. Serweta w całości pokryta warstwą chłonną. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB; odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa.

Pozostałe parametry serwety oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.
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Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
28.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 11
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 11 rzepu samoprzylepnego o wymiarach 22x2,5 cm. Zamiast rzepu samoprzylepnego, wymiar 2x25 cm.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
29.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 14
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 14 serwety do operacji ucha wykonanej z paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej włókniny typu SMMS o min. gram 45 g/m2 zamiast serwety z włókniny TNT SSMMS. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna ≥ 5 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 52 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 90 kPa. Oferowana przez nas włóknina posiada wyższe parametry od minimalnych wskazanych przez Zamawiającego. Oznaczenie symboliczne „TNT SSMMS” oraz „SMMS” wskazuje na równoważny rodzaj włóknin i nie ma żadnego faktycznego uzasadnienia, dla którego Zamawiający miałby ograniczyć możliwość zaoferowania serwety wykonanej z włókniny SMMS. 

Pozostałe parametry serwety oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
30.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 15
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 15 serwety do artroskopii kolana wykonanej z włókniny typu SMMS o gram min.45 g/m2 o wymiarach 200x320 cm, ze wzmocnieniem w rozmiarze 97,5x140 cm, wykonanym z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu), ze zintegrowanym workiem do przechwytywania płynów oraz dwoma elastycznymi otworami o wymiarach 6x8 cm oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami na przewody. W części krytycznej odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast serwety do artroskopii kolana wykonanej z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o wymiarach 350x220cm, i gramaturze min. 55 g/m2 ze zintegrowanym workiem do przechwytywania płynów zakończonym elastyczną formą oraz dwoma elastycznymi otworami o wymiarach 7x5cm oraz 2 zintegrowanymi uchwytami na przewody. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa. Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
31.  Dotyczy  zadania nr 1 poz. 16
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 16 serwety do endoprotezy kolana wykonanej z czterowarstwowej włókniny o typu SMMS o gram min.45 g/m2 ze wzmocnieniami wykonanymi z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o wymiarach 350x220cm i gramaturze min. 55 g/m2, z elastycznym otworem o wym. 6x8 cm i ze wzmocnieniem wykonanym z trójwarstwowego, niepalnego laminatu o gramaturze min. 90 g/2 i o wymiarach min. 115x50 cm. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
32.  Dotyczy zadania nr 1  poz 16
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 16 osłon na stopy z taśmą lepną wykonanych z laminatu dwuwarstwowego. Zamiast włókninowych osłon na stopy z taśmą lepną.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
33. Dotyczy zadania nr 1 poz. 17
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 17 samoprzylepnej serwety do operacji stawu biodrowego wykonanej z czterowarstwowej włókniny o wymiarach 300x200cm i gramaturze min. 45 g/m2, cm z wycięciem w kształcie „U” o wym.9x95 cmi ze wzmocnieniem w rozmiarze 97,5x160 cm, wykonanym z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast samoprzylepnej serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 i o wymiarach 300x200 cm z wycięciem w kształcie „U” o wym. 105x7 cm i wzmocnieniem wykonanym z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2 i wymiarach min. 100x87 cm. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa.

Pozostałe parametry serwety oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
34.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 18
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 18  samoprzylepnej serwety do artroskopii barku wykonanej z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 i o wymiarach 260x200 cm z wycięciem w kształcie „U” o wym. 80x8 cm. Zamiast samoprzylepnej serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 i o wymiarach 280x220 cm z wycięciem w kształcie „U” o wym. 50x10 cm oraz workiem do przechwytywania płynów.

Pozostałe parametry serwety oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
35.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 18
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 18  samoprzylepnej serwety do artroskopii barku wykonanej z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 i o wymiarach 215x320 cm z wycięciem w kształcie „U” o wym. 9x100 cm. Zamiast samoprzylepnej serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 i o wymiarach 280x220 cm z wycięciem w kształcie „U” o wym. 50x10 cm oraz workiem do przechwytywania płynów.
Pozostałe parametry serwety oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
36.  Dotyczy zadania nr 1 poz.19
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 19 serwety do zabiegów na dłoni i stopie, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 o wymiarach 300x200cm  z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm. Zamiast serwety, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2 o wymiarach 300x355/160 cm  z elastycznym otworem o średnicy ok. 3 cm i wzmocnieniem 85x48 cm wykonanym z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2.

Pozostałe parametry serwety oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
37.  Dotyczy zadania nr 1 poz.19
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 19 osłon na stopy z taśmą lepną wykonanych z laminatu dwuwarstwowego. Zamiast włókninowych osłon na stopy z taśmą lepną.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
38.  Dotyczy zadania nr 1 poz.20
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 20 serwety do ablacji wykonanej z czterowarstwowej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45 g/m2, o wym. 270x240cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 10 cm i dwoma przezroczystymi wstawkami (patrząc od stóp - lewa strona o szerokości 60 cm, prawa strona 60 cm szerokości) umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego.  Odporność na przenikanie cieczy ≥52 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥90 Kpa, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro min. 5 IB. Serweta w strefie krytycznej zawiera dodatkowo wysoko chłonne wzmocnienie w rozmiarze 49x80 cm, wykonane z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). O odporności na penetrację płynów min. 990 cm H2O, odporność na wypychanie min. 120 Kpa, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro 6 IB. Zamiast serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 55 g/m2, o wym. 330x220cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 10 cm i dwoma przezroczystymi wstawkami (patrząc od stóp - lewa strona o szerokości 80 cm, prawa strona 60 cm szerokości) umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego.  Odporność na przenikanie cieczy strefa krytyczna ≥ 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥40 Kpa, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro 6 IB. Serweta w strefie krytycznej zawiera dodatkowo wysoko chłonne wzmocnienie o wym. 100x80 cm  i  gramaturze min. 130 g/m2, odporności na penetrację płynów min. 130 cm H2O, odporność na wypychanie min. 130 Kpa, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro 6 IB. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej (materiał bazowy + wzmocnienie) 303 cm H2O.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
39.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 20
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 20 fartuchów chirurgicznych wzmocnionych z włókniny typu SMS o gram. min. 35 g/m2,, jednorazowego użytku charakteryzujących się odpornością na przenikanie drobnoustrojów na mokro, na powierzchni krytycznej 3,6 IB. Wysokość tego parametru wskazana przez Zamawiającego na poziomie 6 IB, jest określona normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich, tymczasem dla wymagań standardowych na powierzchni krytycznej ustalono wartość >= 2,8 IB i nasza firma to wymaganie spełnia z nadwyżką. 
Pozostałe parametry fartuchów oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
40.  Dotyczy zadanie nr 2 poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 Pozycja 2 – zestaw do iniekcji doszklistkowych oraz pozycja 3 – zestaw okulistyczny ogólny,  serwet wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze min 43 g/m2 o odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa.  Zamiast serwet z włókniny SMS o gramaturze min. 43 g/m2.

Pozostałe parametry serwet oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
41.  Dotyczy zadania nr 2 poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 Pozycja 2- Zestaw do iniekcji doszklistkowych, kleszczy okulistycznych prostych wykonanych z metalu, jednorazowego użytku o długości min. 8,5 cm. Zamiast kleszczy okulistycznych, prostych 8,5 cm. Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
42.   Dotyczy zadania nr 2 poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 Pozycja 2- Zestaw do iniekcji doszklistkowych, strzykawki luer lock, 3 ml. Zamiast strzykawki luer lock, 2 ml.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
43. Dotyczy zadania nr 2 poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w Zadaniu nr 2 Pozycja 2- czy w Zestawie do iniekcji doszklistkowych Zamawiający oczekuje serwety do owinięcia zestawu? Proszę o doprecyzowanie rozmiaru i materiału z jakiego ma być wykonana.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
44.  Dotyczy zadania nr 2 poz. 3
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 Pozycja 3 – Zestaw okulistyczny ogólny osłony na stolik Mayo, standardowej, o wym. min. 140x80. Osłona w rozmiarze, który proponujemy jest z powodzeniem używana do tej pory na blokach operacyjnych Zamawiającego. Zamiast osłony na stolik Mayo, o wym.  min. 80 x 145 cm.

Pozostałe parametry osłony na MAYO oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ. Powyższy produkt jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat na blokach operacyjnych Zamawiającego i nigdy nie było do niego zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
45.  Dotyczy zadania nr 3 poz. 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 Pozycja 1 serwety o wym. min. 208 x 330 cm z trójwarstwowej włókniny typu SMMS o gram min. 45 g/ m2 z przezroczystą foliową wstawką 75x330 cm umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego posiadająca dwa otwory min.11 cm otoczone medyczną taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna w rozmiarze 97,5x160 cm wykonana z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). W części krytycznej o odporności na penetrację płynów min. 990 cm H2O, odporność na wypychanie min. 120 Kpa, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro 6 IB. Zamiast serwety o wym. min. 208 x 330 cm z  trójwarstwowej włókniny typu sms  o gram min. 47 g/ m2 z przezroczystą foliową wstawką  68-70x330 cm umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego posiadająca dwa otwory min.11 cm otoczone medyczną taśmą lepną , stanowiące dojście do pachwin. Dookoła otworów warstwa wysoko-chłonna z trójwarstwowej włókniny typu SMF(polipropylen) o gramaturze samego wzmocnienia min.99g/m2 nieprzemakalności min.100 cm H2O w rozmiarze min.80x120 cm.
Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
46.  Dotyczy zadania nr 3 poz. 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 Pozycja 1 -  fartuchów wzmocnionych  z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gram. min. 73 g/m2, tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem, dodatkowe nieprzemakalne wstawki  z laminatu o gram. min. 28g/m2 - przód od pach w dół kształcie  prostokąta i w rękawach powyżej  łokcia do mankietu, rękawy zakończone elastycznym mankietem opinającym nadgarstek z włókien syntetycznych. Zamiast fartuchów wzmocnionych  z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gram. min. 50 g/m2, tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem , dodatkowe nieprzemakalne wstawki  z laminatu o gram. min. 50g/m2 -  przód od pach w dół kształcie  trapezu i w rękawach powyżej  łokcia do mankietu  , rękawy zakończone elastycznym mankietem opinającym nadgarstek z włókien syntetycznych   -XL- 1szt.                                                                                            

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
47.  Dotyczy zadania nr 3 poz. 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 Pozycja 1 ściereczki wysokochłonnej do  osuszania  rąk  z celulozy bielonej o  wymiarach  min. 35 x 30 cm. Zamiast ściereczki wysoko-chłonnej do  osuszania  rąk  z celulozy bielonej o  wymiarach min. 40 x 30 cm  - 3 szt.           

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
48. Dotyczy SIWZ rozdział 17.1

Czy termin dostawy asortymentu wolnego od wad należy podać również w pełnych dniach roboczych? Tak wskazuje wzór umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
49.  Dotyczy  zadanie 1 poz. 1: 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do odrębnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
50. Dotyczy  zadanie 1 poz. 1:

 Czy Zamawiający dopuści zestaw:

a. Serwety z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gram. min. 55 g/m2 oraz wzmocnieniami z laminatu wiskoza/wiskoza-PES/folia poliolefinowa o gramaturze min. 90 g/m2. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa 

b. 5. Dwukomorowa kieszeń przylepna 42x35cm na ssak i koagulacje – 1 sztuka 

c. Pozostałe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
51. Dotyczy  zadanie 1  poz. 2:

 Czy Zamawiający wydzieli pozycję do odrębnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
52. Dotyczy  zadanie 1  poz. 2:

 Czy Zamawiający dopuści zestaw: 

a.  Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP/PE o gramaturze min. 55 g/m2 oraz wzmocnieniami z laminatu wiskoza/wiskoza-PES/folia poliolefinowa o gramaturze min. 90 g/m2. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa 

b.  Medyczna taśma lepna 9 x 50 cm 1 szt. 

c.  Dwukomorowa kieszeń przylepna o wym. 42x35 cm - 1 szt. 
d.  13. Fartuch chirurgiczny z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gram. min. 35 g/m2, tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem, rękawy zakończone elastycznym mankietem opinającym nadgarstek, fartuch z powłoką antystatyczną, rozmiar L - 1 szt. (na górnej warstwie zestawu). Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 20 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa 

e.  Pozostałe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
53.  Dotyczy  zadanie 2  poz. 1:

 Czy Zamawiający dopuści zestaw: 
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a. podkład  wysokochłonny  60x60cm                                       1,0000         OP
b. serweta włókninowa 80x60cm                                               2,0000          SZ

c. czapeczka dla noworodka bawełna 100% rozmiar 38            1,0000         SZ

d. centymetr do mierzenia noworodka 1cmx68cm papierowy   1,0000         SZ

e. kocyk flanelowy 160x75cm                                                    1,0000         SZ

f. podkład wysokochłonny 60x60cm                                         1,0000         OP

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
54.  Dotyczy  zadanie 2  poz. 2

 Czy Zamawiający dopuści zestaw: 
[image: image3.emf]
a. patyczek plastikowy 15cmx2,5mm- główka o śr.4-5mm     1,0000 SZ

b. kompres włókninowy 30g/m2 4warstwy 10x10cm             5,0000  SZ

c. pojemnik plastikowy prostokąt 200ml 2komory (150+50ml)  1,0000 SZ

d. serweta celulozowa-foliowa 75x45cm                                     1,0000  SZ

e. patyczek plastikowy 15cmx4mm-główka o śr. 10mm             2,0000  SZ

f. barraguer dla dorosłych 4 cm zamkniete końcówki                 1,0000  SZ

g. plastikowy przyrząd do odmierzania miejsca iniekcji 3,5-4,0mm 1,0000 SZ

h. serweta z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 56g/m2 odporność na przenikanie drobnoustrojów na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa, 45x45cm otwór przylepny owalny 8x6cm                                                            

    1,0000          SZ

i. strzykawka plastikowa 3cz 10ml                                            1,0000           SZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
55.  Dotyczy  zadanie 2  poz. 3:

 Czy zamawiający dopuści zestaw: 
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a. fartuch chirurgiczny, standardowy, wykonany z włókniny SMS min. 35 g/m2, z powłoką antystatyczną, tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem, rękawy zakończone poliestrowym mankietem, rozmiar L                                            

                                                                                                     2,0000    OP

b. igła iniekcyjna 18g x 1 1/2 (1,2x40mm)                                       1,0000    SZ

c. igła iniekcyjna 25g x 1 (0,5x25mm)                                  1,0000   SZ

d. serwetka włókninowa 80x60cm                                                    2,0000   SZ

e. kompres z gazy 17n 7,5x7,5cm 16w                                             10,0000   SZ

f. pojemnik plastikowy okrągły 125ml                                             1,0000    SZ

g. serweta na stół instrum 190x150cm                                              1,0000   SZ

h. osłona plastikowa na oko z dziurkami, przezroczysta 

i. serweta z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 56g/m2 odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa, 150x150cm otwór okrągły 8cm wypełniony folią chirurgiczną, 2 kieszenie na płyny z kształtką                     
                                                                                                                   1,0000   SZ

j. strzykawka plastikowa 3cz 1ml LL                                                                 1,0000  SZ

k. strzykawka plastikowa 3cz 20ml LL                                                               1,0000  SZ

l. strzykawka plastikowa 3cz 2ml LL                                                                 3,0000  SZ 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
56.  Dotyczy  zadanie  nr 2  poz. 4:

 Czy Zamawiający dopuści zestaw: 
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a. kompres z gazy 17n 7,5x7,5cm 8w                                                   10,0000  SZ

b. tupfer kula 17n 20x20cm                                                                  10,0000  SZ

c. kleszczyki metalowe do igły 13cm proste                                           1,0000  SZ

d. ostrze chirurgiczne do skalpela nr 11                                                1,0000 SZ

e. igła iniekcyjna 18g x 1 1/2 (1,2x40mm)                                            1,0000  SZ

f. igła iniekcyjna 21g x 1 1/2 (0,8x40mm)                                            1,0000  SZ 

g. pęseta plastikowa anatomiczna 13cm                                                1,0000 SZ

h. serweta celulozowo-foliowa 75x45cm 

i. serweta z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 56g/m2 odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa, 45x75cm otwór przylepny 8 cm   1,0000  SZ

j. strzykawka plastikowa 2cz 10ml LN                                                 1,0000  SZ

k. strzykawka plastikowa 2cz 20ml LN                                                 1,0000  SZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
57.  Dotyczy  zadanie nr 2 poz. 5: 

Czy Zamawiający dopuści zestaw: 
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a.  tupfer kula 17n 20x20cm                                                                       4,0000  OP

b. kleszczyki plastikowe pean 14cm niebieskie                                           1,0000  SZ

c. ostrze chirurgiczne do skalpela nr 11                                       
          1,0000  SZ

d. igła iniekcyjna 18g x 1 1/2 (1,2x40mm)                                                  1,0000  SZ

e. igła iniekcyjna 21g x 1 1/2 (0,8x40mm) 

f. Serweta z chłonnego nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gram. min.43 g/m2, wytrzymałości na wypychanie min. 40 Kpa, i nieprzemakalności min. 30 cm H2O 75X45CM  







1,0000  SZ

g. kompres z gazy 13n 7,5x7,5cm 8w                                          

 6,0000  SZ

h. pęseta plastikowa anatomiczna 13cm zielona                                           1,0000  SZ

i. pojemnik twardy blister 10x20cm gł. 2,5cm dwukomorowy        

 1,0000  SZ

j. serweta z chłonnego nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gram. min.43 g/m2, wytrzymałości na wypychanie min. 40 Kpa, i nieprzemakalności min. 30 cm H2O 2x75x45cm regulowany przylepny otwór                                                                         











  1,0000  SZ

k. opatrunek foliowy Tegaderm z ramką, prostokątny 10x12cm                   1,0000  SZ

l. strzykawka plastikowa 2cz 10ml LN                                                          1,0000   SZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
58. Dotyczy zadania 2  poz.2:

 Czy Zamawiający dopuści zestaw: 

a.  1.Serweta z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 43 g/m2, o wym. min. 90x80 cm z workiem do przechwytywania płynów i otworem 10x10 cm (±10%) wypełnionym folią chirurgiczną – 1 sztuka Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa 

b.  2. Samoprzylepna serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o wymiarach 50x60 cm z otworem owalnym 7x10cm i gramaturze min. 55 g/m2 – 1 sztuka Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa 

c.  Pozostałe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
59. Dotyczy  zadania  2  poz. 3: 

 Czy Zamawiający dopuści zestaw: 

a.  Serweta z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 43 g/m2, o wym. min.150x140 cm z dwoma zbiornikami płynów i otworem 10 x 10 cm (±10%) wypełnionym folią chirurgiczną. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna ≥ 2,8 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie ≥ 40 kPa 

b.  1.Osłona na podłokietnik 60x40cm - 2 szt. 

c.  Pozostałe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
60.  Dotyczy zadania 2  poz. 4:  

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym otwór w serwecie 75x90cm ma rozmiar 8x6cm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
61.   Dotyczy  zadania  2  poz. 5:

 Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem dwukomorowym o wymiarach: 17x12,5x4cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
62.   Dotyczy  zadania  2  poz. 6: 

Czy Zamawiający dopuści zestaw: 

a.  1.fartuch chirurgiczny z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gram. min. 35 g/m2 , tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem , rękawy zakończone elastycznym mankietem opinającym nadgarstek wykonanym z włókien syntetycznych /różne rozmiary/ 

b.  2.maska chirurgiczna trójwarstwowa pełno-barierowa , bezzapachowa ,nie podrażniająca skóry, wiązana na troki, z wkładką modelującą umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa. 

c.  3.czepek chirurgiczny wiązany typu furażerka z włókniny PP o gram. min.17g/m2 

d. 4. chirurgiczne pokrowce na buty z grubej i mocnej włókniny polipropylenowej o gram. 35 g/m2 ściągane gumką, dobrze przylegające do obuwia z podeszwą antypoślizgową . 

e.  do zestawu dołączone 3 repozycjonowalne metki. 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

63. Dotyczy  zadania nr  2 poz. 7: 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z miską plastikową o wymiarach 35x11cm i tupferami z gazy 17-nitkowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
64.  Dotyczy  zadania nr  2  poz. 8:

 Czy Zamawiający dopuści zestaw z miską plastikową o wymiarach 35x11cm i tupferami z gazy 17-nitkowej? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
65.  Dotyczy zadania 7  poz. 3:

 Czy Zamawiający dopuści Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.17g/m2 na całej powierzchni, wiązany na troki, kolor niebieski. Sposób pakowania w kartoniki po 50 szt. zapewniający pojedyncze wyjmowanie i higieniczne przechowywanie . 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

66.  Dotyczy   zadania  7 poz. 7:

 Czy Zamawiający dopuści Ubranie chirurgiczne wykonane z miękkiej nieprześwitującej włókniny wysokobarierowej najwyższej jakości typu SMS o gramaturze min 35 g/m2 , ( nieprzemakalność min. 23 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min. 135 Kpa ) , możliwość sterylizacji w autoklawie parowym, kolor niebieski, różne rozmiary określone przy każdym zamówieniu? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

67. Dotyczy  zadania  7  poz. 8: 

Czy Zamawiający dopuści pokrowce z włókniny PP o gramaturze 35g/m2? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

68.  Dotyczy  zadania nr 7  poz. 12:

 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne dwuwarstwowe (celuloza+folia) o gramaturze 42g/m2, niebieskie w rolce, o wymiarach 51cm x 40m (z przeliczeniem ilości), perforacja co 50cm, wyrób medyczny? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
69.  Dotyczy  zadania nr 7  poz. 13:  

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła chłonne jednorazowego użytku, białe, podfoliowane (włóknina PP i folia PP+PE) 90x220 cm, odporność na przenikanie cieczy 80cm H2O, Składane pojedynczo i pakowane po 100 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe parametry pozostają bez zmian.
70.  Dotyczy  zadania nr 7  poz. 14: 

Czy Zamawiający dopuści komplet z poszwą 150x200cm?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

71.  Dotyczy  zadania nr 7  poz. 15: 

 Czy Zamawiający dopuści śliniaki z kieszonką 10cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

72.  Dotyczy  zadania nr 7  poz. 16-18:

 Czy Zamawiający wyłączy pozycje, zwiększając tym samym konkurencyjność w postępowaniu? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wzór umowy dot. zadań 1,2,3,4 oraz 7
73.  Dotyczy  par. 7 ust. 1:

 Czy przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wzór umowy dot. zadań 1,2,3,4 oraz 7
74. Dotyczy  par. 8 ust. 1: 

Czy numer realizowanego zamówienia może byc podamy na dokumencie wydania WZ? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wzór umowy dot. zadań 1,2,3,4 oraz 7
75.  Dotyczy  par. 9 ust. 1.1:

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo ”opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wzór umowy dot. zadań 1,2,3,4 oraz 7
76.  Dotycz   par. 9 ust. 1.2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo ”opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wzór umowy dot. zadań 1,2,3,4 oraz 7
77. Dotyczy   par. 9 ust. 1.4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo ”opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wzór umowy dot. zadań 1,2,3,4 oraz 7
78. Dotyczy  par. 9 ust. 1.5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 7% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wzór umowy dot. zadań 1,2,3,4 oraz 7
79.  Dotyczy  par. 10 ust. 11a:

 Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatki VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian? 

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami

80.  Dotyczy zadania  nr 6 poz.1:

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na serwetę angiograficzną w rozmiarze 260x380cm, z 2 stron przezroczysta folia o szerokości 50x380 cm, pole wzmocnione w rozmiarze 100x120 cm, Waga całkowita serwety 34 g/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
81.  Dotyczy zadania nr 6 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pean metalowy dł. 13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
82.  Dotyczy zadania nr 6 poz.3:

Czy zamawiający dopuści złożenia oferty na miskę dwukomorową  o wym.20x14,8x4 ?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
83.  Dotyczy zadnia nr 6 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na osłonę stolika Mayo 80x145 cm o gramaturze 47 g/m2, w kolorze niebieskim, wzmocniona warstwa chłonna w rozmiarze 64x76 cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
84.  Dotyczy zadania nr 6 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści złożenia oferty na ściereczkę wysokochłonną o wym. 56x80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
85.  Dotyczy zadania nr 6 poz. 6:
Czy  Zamawiający  dopuści złożenie oferty na serwetę wysokochłonną o wym.50x57?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
86.  Dotyczy  zadania nr 6 poz. 7:

Czy  Zamawiający  dopuści  złożenia  oferty  na 2 szt fartuchy chirurgiczne w rozm. L (zamiast fartucha w rozm. M z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gram. min  44 g/ m2, tylne poły zakładane i wiązane  na troki łączone  kartonikiem , rękawy zakończone elastycznym  mankietem opinającym  nadgarstek  wykonanym  z włókien  syntetycznych.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
87.  Dotyczy zadania nr 6 poz. 8:

Czy  Zamawiający dopuści złożenia  oferty  na fartuch chirurgiczny  wzmocniony  z  trójwarstwowej  włókniny   typu  SMS o gram. min. 50g/m2,  tylne poły zakładane  i  wiązane  na troki  łączone  kartonikiem, dodatkowe nie przemakalne wstawki z laminatu o gram. min. 50g/m2-przód  od  pach  dół  kształcie  trapezu i w rękawach  powyżej  łokcia do mankietu, rękawy  zakończone  elastycznym  mankietem  opinającym  nadgarstek  z  włókien  syntetycznych w  rozm.L?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
88.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

- Serweta o wym. 150 x 240 cm  wykończona po dłuższym boku medyczną taśmą lepną o wym. min. (89 cm x 4cm) oraz wzmocnieniem o wym. 75x50 cm – 1 sztuka
- Serweta wzmocniona o wym. 170 x175 cm  wykończona po dłuższym boku medyczna taśma lepną o wym. min. (89 cm x 4cm) , wzmocnienie o wymiarach 75x50 cm – 1 sztuka 

-Uchwyt Velcro  2 sztuki.

- Serwety boczne o wym. 75 x 90 cm,  wykończone medyczną taśmą lepną na całej długości dłuższego boku, wzmocnienie umieszczone od krawędzi do połowy serwety o wym. min. 90x36 cm – 2 sztuki
- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

- Dwukomorowa kieszeń przylepna o wymiarach 43 cm x 38 cm na ssak i koagulacje – 1 sztuka

- Medyczna  taśma lepna o wymiarach 10 cm x 50 cm – 1 sztuka
- Ręczniki celulozowe wym. min. 30 cm x 33 cm – 4 sztuki
- Czyścik do koagulacji – 1 sztuka

- Pojemnik na ostrza i igły – 1 sztuka
- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
89.  Dotyczy  zadania nr 1  poz.2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego chirurgicznego  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

- Serweta o wym. 150x240 cm wykończona po dłuższym boku  medyczną taśmą lepną i wzmocnieniem o wymiarach 75x50 cm – 1 sztuka

- Serweta o wym. min. 170 x175 cm wykończona po dłuższym boku medyczną taśmą lepną o wym. min. (89 cm x 4cm), wzmocnienie o wymiarach  50x75  cm  - 1 sztuka
- Serweta o wymiarach 90x75 cm z medyczną taśmą lepną na całej długości i wzmocnieniem o wym. min. 90x36 cm - 2 sztuki
-Medyczna taśma lepna 10 x 50 cm - 1 sztuka

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

- Dwukomorowa kieszeń przylepna o wym. 43x38 cm - 1 sztuka.

- Serweta  wysoko-chłonna o wym. min.  90 x 60 cm - 1 sztuka.
-Osłona z włókniny  na kończynę dolną o wym. 70 x 35 cm – 1 sztuka. 

-Organizer na kable mobilny samoprzylepny o wym. 2 x 23  cm- 1 sztuka. 

-Czyścik do koagulacji - 1 sztuka.

-Pojemnik magnetyczny na ostrza i igły- 1 sztuka.

-Ręczniki celulozowe o wym. min. 30 cm x 33 cm -  4 sztuki

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

 rozmiar L - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 3,9  Odporność na przenikanie cieczy 33,1 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho 143,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 152 kPa). 

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
90.  Dotyczy zadania nr  1 poz. 3:
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji przetok tętniczo-żylnych  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wymiarach 225 cm x 320 cm  z elastycznym otworem o średnicy 3 cm i wzmocnieniem 150 cm x 100 cm -1 sztuka

-Serweta przylepna  o wym. 170 cm x 175 cm , przylepiec na dłuższym boku o wym. min. (89 cm x 4cm) - 1 sztuka. 

Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

-Serweta wysoko-chłonna o wym. 90 x 60 cm - 1 sztuka

-Osłona na kończynę górną 80x25 cm - 1 sztuka

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Medyczna taśma lepna 10 cm x 50 cm - 1 sztuka
-Ręczniki celulozowe o wym. min. 30 cm x 33 cm -  4 sztuki

-Kieszeń dwukomorowa przylepna o wym. 43 cm x 38cm - 1 sztuka

-Czyścik do koagulacji - 1 sztuka

-Pojemnik magnetyczny na ostrza i igły - 1 sztuka
-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

 rozmiar L - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 3,9  Odporność na przenikanie cieczy 33,1 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho 143,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 152 kPa). 

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
91.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do angiografii RTG  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wym.  220 cm x 340 cm z przezroczystą foliową wstawką obustronnie na całej długości serwety o szerokości min. 60 cm każda, umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa otwory przylepne, otoczone wzmocnieniem   min. 80 cm x 120 cm,  o  Ø 16 cm wypełnione folią, w której są wycięte otwory o Ø 8 cm - 1 sztuka

-Osłony z przezroczystej folii ściągnięte gumką :            
- na ekran radiologiczny o wymiarach 100 cm x 50 cm - 2 sztuki 

- na sprzęt, o wymiarach 95 cm x 85 cm - 1 sztuka oraz 102 cm x 102cm- 1 sztuka

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Miski plastikowe z podziałką : 

- okrągła 2500 ml - 1 sztuka
- okrągła 250 ml - 2 sztuki
- pojemnik dwukomorowy o wym. 18,1x9,7x2,5 - 1 sztuka

-Serweta wysoko-chłonna o wym. 60x90 cm - 3 sztuki

-Igła 0,9x40 mm - 1 sztuka

-Bezpieczny skalpel naczyniowy nr 11 – 1 sztuka

-Pean plastikowy  – 4 sztuki
-Ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 33 cm - 2 sztuki
-Strzykawki:
- luer, 3-częściowa – 10 ml – 2 sztuki 
- luer lock - 10 ml – 2 sztuki
- luer 20 ml - 2  sztuki 
- leur lock 20 ml – 2 sztuki
-Znaczniki kolorowe  do strzykawek i pojemników – 3 sztuki

-Kompres gazowy z nitką RTG na całej długości, 10 cm x 10 cm - 50 sztuk

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
92.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegów brzuszno-kroczowych  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wymiarach min. 260 cm x 150 cm x 300 cm z 2 kieszeniami oraz zintegrowanymi nogawicami, w części centralnej serwety znajduje się otwór o wymiarach 32 cm x 35 cm z folią na brzegach, w części kroczowej otwór o wymiarach 12 cm x 15 cm otoczony padem chłonnym – 1 sztuka.
-Dwukomorowa kieszeń przylepna o wymiarach 43cm x 38 cm – 1 sztuka


-Medyczna taśma lepna o wymiarach 10 cm x 50 cm – 1 sztuka


-Ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 33 cm - 4 sztuki


-Czyścik do koagulacji – 1 sztuka

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

- uchwyt Velcro typu rzep – 2 sztuki
- kompres z gazy 10x10 cm, 8 warstw, 17 nitek- 5 sztuk
- tupfer z gazy nr. 5 o wymiarach gazy 48cm x 24 cm – 5 sztuk
Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian

93. Dotyczy zadania nr 1 poz. 6:

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wymiarach 250 cm x 315 cm  x 200 cm, która po obłozeniu tworzy literę T, w centralnej części obszar cięcia 32 cm x 29 cm wypełniony folią chirurgiczną z otworem o  wymiarach 24 cm x 19 cm. Obszar cięcia okala worek do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem do łatwego formowania. – 1 sztuka.    
Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

-Serweta do owinięcia noworodka, wym. 90 cm x 100cm – 1 sztuka

-Ręczniki celulozowe, o wym. min. 30 cm x 33 cm -  3 sztuki  

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

 rozmiar L - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 3,9  Odporność na przenikanie cieczy 33,1 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho 143,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 152 kPa). 

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Fartuch wzmocniony w części przedniej i na głównej części przedramion dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 38g/m2.Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu na plecach. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

 rozmiar XL - 2 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 6,0  Odporność na przenikanie cieczy min. 189 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 176,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 185,00 kPa). 

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

- tupfer z gazy nr. 5 o wymiarach gazy 48cm x 24 cm – 5 sztuk

-opatrunek pooperacyjny samoprzylepny włokninowy 25 cm x 10 cm- 1 sztuka
-kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw, 17 nitek – 5 sztuk
Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
94. Dotyczy zadania nr 1 poz.7:

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wym. 250 cm x 300 cm x 150 cm, która po ułożeniu tworzy literę T , zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej posiada otwór o wymiarach 9 cm x 12 cm oraz trójkątny worek do przechwytywania płynów – 1 sztuka.

-Serweta o wymiarach 75 cm x 90  cm  – 1 sztuka.

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Ręczniki celulozowe do  rąk, o wym. min. 30 cm x 33 cm  - 3 sztuki

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

 rozmiar L - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 3,9  Odporność na przenikanie cieczy 33,1 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho 143,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 152 kPa). 

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Fartuch wzmocniony w części przedniej i na głównej części przedramion dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 38g/m2.Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu na plecach. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

rozmiar XL - 2 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 6,0  Odporność na przenikanie cieczy min. 189 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 176,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 185,00 kPa). 

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-taśma przylepna 10x50 cm – 1 sztuka

-kompres z gazy 10x10 cm 8 warstw, 17 nitek- 5 sztuk

-tupfer z gazy nr 5 o wymiarach gazy 48cm x 24 cm – 5 sztuk
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
95. Dotyczy zadania nr 1 poz.8:

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do radykalnej prostatektomii  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta wzmocniona o wym. min. 250 cm x 230 cm x 150 cm, ze zintegrowanymi nogawicami, w części centralnej serwety znajduje się otwór z folią na brzegach o wym. otworu 29 cm x 19 cm i 3 uchwytami Velcro. w części kroczowej otwór o wym. 9 cm x 12 cm z przykrywającą go klapką, otwory otoczone dodatkowym padem chłonnym – 1 sztuka

-Dwukomorowa kieszeń przylepna o wymiarach 43 cm x 38 cm – 1 sztuka


-Medyczna taśma lepna  o wymiarach 10 cm x 50 cm – 1 sztuka


-Pojemnik na igły i ostrza – 1 sztuka

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-serweta nieprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm- 1 sztuka
Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

-ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 33 cm – 1 sztuka

-tupfer z gazy nr. 4 – 5 sztuk

-kompres z gazy 10x10 cm 8 warstw, 17 nitek- 1 sztuka

-serweta nieprzylepna o wymiarach 45 cm x 37,5 cm – 1 sztuka

Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
96.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 9

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu urologicznego TUR  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 


-Serweta o wymiarach 200/260x185 cm ze zintegrowanymi nogawicami oraz trójkątnym workiem do przechwytywania płynów z sitem i zaworem. W kroczowej części serwety znajdują się 2 otwory o wymiarach 7 x 10 cm i 7 cm. Wbudowana  osłona na palec do badania per rectum, bezlateksowa – 1 sztuka
Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

-Ręczniki celulozowe o wymiarach  min. 30 x 33 cm  - 2 sztuki

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

 rozmiar L - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 3,9  Odporność na przenikanie cieczy 33,1 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho 143,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 152 kPa). 

-Fartuchy jednorazowe, pełnobarierowe zgodne z EN 13795 1-3. wykonane z włókniny Spunlace o gramaturze 72g/m2, gramatura włókniny warstwy powłoki 20g/m2, zapinane na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem  100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.  Kolor niebieski. Odporność na przenikanie drobnoustrojów 6 Ib. Odporność na przenikanie cieczy obszar krytyczny ≥ 100 cm H2O a w obszarze mniej krytycznym ≥ 10 cm H2O. Pylenie ≤ 4,0 Log10. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro  ≥ 40 kPa.
rozmiar XL  – 1 sztuka


-Pojemnik nerka min. 700 ml a w niej pean 16 cm – 1 sztuka

-Pojemnik 250 ml + osobno – zaciskane wieczko do pojemnika - 1 sztuka
-Kompresy gazowe 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5 x 7,5 cm – 20 sztuk
-Strzykawka luer, 10 ml – 1 sztuka
-Osłona na kamerę z przezroczystej folii o wym.13 cm x 244 cm – 1 sztuka
- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
97.  Dotyczy zadania nr 1 poz.10:

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegów urologicznych dolnych  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wymiarach 250 cm x 150 cm x 300 cm, która po ułożeniu obłożenia tworzy literę T ze zintegrowanymi nogawicami, w części kroczowej posiada otwór o wymiarach 12x9 cm oraz trójkątny worek do przechwytywania płynów – 1 sztuka

-Ręczniki celulozowe do rąk o wym. min. 30 cm x 33 cm – 2 sztuki

-Kompresy gazowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm , 8 warstw, 17 nitek– 20 sztuk


-Osłona kamery, z przezroczystej folii o wym. min. 13 cm x 244 cm – 1 sztuka

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

 rozmiar L - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 3,9  Odporność na przenikanie cieczy 33,1 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho 143,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 152 kPa). 

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Fartuch wzmocniony w części przedniej i na głównej części przedramion dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 38g/m2.Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

rozmiar XL - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 6,0  Odporność na przenikanie cieczy min. 189 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 176,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 185,00 kPa). 

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-serweta nieprzylepna 75 cm x 90 cm - 1 sztuka 

-taśma przylepna 10 cm x 50 cm – 1 sztuka  

-uchwyt Velcro typu rzep 2 cm x 23 cm – 1 sztuka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
98.  Dotyczy zadania nr 1 poz.11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji dysku  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta wzmocniona o wymiarach 260 cm x 320 cm x 200 cm, która po obłożeniu tworzy literę T i obszarem cięcia 9 cm x 22 cm otoczonym dodatkowym padem chłonnym o wymiarach 40 cm x 50 cm. – 1 sztuka. 

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30 cm x 33 cm – 2 sztuki

-Medyczna  taśma lepna 10 cm x 50 cm –  2 sztuki

-Dwukomorowa kieszeń przylepna o wymiarach 43 cm x 38 cm – 1 sztuka

-Uchwyt Velcro (rzep samoprzylepny) o wymiarze 2 cm x 23 cm – 1 sztuka

-Czyścik do koagulacji – 1 sztuka
- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-tupfer z gazy Nr. 4- 5 sztuk

-kompres z gazy 10x10 cm 8 warstw, 17 nitek- 5 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
99.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 12:

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do kraniotomii  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta wzmocniona o wymiarach 245 cm x 320 cm posiadająca otwór w górnej części serwety o wymiarach 30 cm x 19 cm wypełniony folią chirurgiczną i otoczony padem chłonnym min. 50 cm x 40 cm.          Z serwetą zintegrowany worek do zbiórki płynów z sitem i zaworem – 1 sztuka.

-Serwety o wymiarach min. 50 cm x 50 cm przylepne- 4 sztuki

Serwety wykonane z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-kieszeń jednokomorowa przylepna o wymiarach min. 30 cm x 32 cm - 1 sztuka

-kieszeń dwukomorowa przylepna o wymiarach 43 cm x 38 cm - 1 sztuka

-Ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30 cm x 33 cm -  2 sztuki

-Medyczna  taśma lepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 2 sztuki 

-Czyścik do koagulacji – 1 sztuka

-Pojemnik na ostrza i igły – 1 sztuka

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
100. Dotyczy zadania nr 1 poz. 13:

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji otorynolaryngologicznej wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wymiarach 150 cm x 175 cm – 1 sztuka

-serweta turban, podwójna, o wymiarach 100 cm x 65 cm z turbanem o wymiarach 90 cm x 75 cm umożliwiającym okrycie głowy pacjenta – 1 sztuka

-Samoprzylepna serweta o wymiarach 175 cm x 170 cm – 1 sztuka

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Czyścik do koagulacji – 1 sztuka


-Medyczna taśma lepna o wymiarach 50x10 cm – 1 sztuka


-Ręczniki celulozowe do osuszania rąk, wymiarach min. 30 cm x 33 cm – 4 sztuki
- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.


-Tupfery z gazy Nr.4 o rozmiarze gazy 24 cm x 24 cm – 5 sztuk

-kompres z gazy 8 warstw , 17 nitek 10x10 cm – 5 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
101.  Dotyczy zadnia nr 1 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji ucha wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wymiarach 260 cm x 170 cm  z otworem przylepnym, obszar cięcia 10 cm x 7 cm wypełniony folią chirurgiczną oraz otoczony workiem do przechwytywania płynów; poniżej wkomponowana kształtka ułatwiajaca dopasowanie do twarzy pacjenta – 1 sztuka 
- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Medyczna taśma lepna o wymiarach 50x10 cm – 2 sztuki

-Czyścik do koagulacji – 1 sztuka

-Ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30 cm x 33 cm – 4 sztuki

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-miska plastikowa o pojemności 120 ml - 1 sztuka

-Kompresy włókninowe o wymiarach 10 x 10 cm, 4 warstwowe – 5 sztuk

-Kompresy gazowe o wymiarach 5 x 5 cm , 12 warstw, 17 nitek– 5 sztuk

-Uchwyt Velcro (rzep samoprzylepny) o wymiarze 2 cm x 23 cm – 1 sztuka

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
102. Dotyczy zadnia nr 1 poz.15:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do artroskopii kolana wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wymiarach 320 cm x 245cm ze zintegrowanym workiem do przechwytywania płynów zakończonym elastyczną formą oraz elastycznym otworem o wymiarach 7 cm x 5cm oraz z zintegrowanym uchwytem na przewody – 1 sztuka

-Osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 80 cm  – 1 sztuka - materiał min. dwuwarstwowy PP+PE

-Medyczna taśma lepna o wymiarach min.10 cm x 50 cm - 3 sztuki

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Bandaż elastyczny szerokość: 15 cm, długość 5  m – 1 sztuka

-Serwety o wymiarze 150 cm x 175 cm nieprzylepne– 2 sztuki 

-Ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30 cm x 33 cm - 3 sztuki 

  
-Plastikowa miska z podziałką, okrągła, 500 ml – 1 sztuka

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-taśma przylepna dwustronna 6 x 6 cm – 1 sztuka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
103. Dotyczy zadania nr 1 poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do endoprotezy kolana wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym, neoprenowym otworem o wym. 5 cm x 7 cm i ze wzmocnieniem o wymiarach min. 100 cm x 150 cm – 1 sztuka

-Medyczna taśma lepna o wymiarach 10 x 50 cm - 3 sztuki 

-Ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 33 cm - 3 sztuki   

-osłony na stopy z taśmą lepną  - 2 sztuki


-Osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 70 cm – 1 sztuka - materiał min. dwuwarstwowy PP+PE

-Bandaż elastyczny szerokość: 15 cm, długość: 5 m – 1 sztuka
-Serwety o wymiarze 150 cm x 175cm – 2 sztuki
Serwety wykonane z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Plastikowa miska z podziałką, okrągła, 500 ml – 1 sztuka
- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-Czyścik do koagulacji - 1 sztuka
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
104.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący :
-Samoprzylepna serweta o wymiarach 280 cm x 245 cm z wycięciem w kształcie „U” o wymiarach 95 cm x 10 cm i wzmocnieniem min.120 cm x 150 cm – 1 sztuka

-Samoprzylepna serweta o wymiarze min. 150 cm x 240 cm z taśmą lepną o długości min. 98 cm x 4cm na dłuższym boku  – 1 sztuka
Serwety wykonane z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

-Ręczniki celulozowe o  wymiarze min. 30 x 33 cm - 2 sztuki
-Osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120cm – 1 sztuka - materiał min. dwuwarstwowy PP+PE
- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Miseczka plastikowa z podziałką , okrągła, 120 ml – 1 sztuka

-Medyczna  taśma lepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 3 sztuki 

-Bandaż elastyczny szerokość: 15 cm, długość: 5 m – 1 sztuka 

-Serwety o wymiarze 150 cm x 175cm – 2 sztuki

Serwety wykonane z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

-Czyścik do koagulacji – 1 sztuka

-Miseczka plastikowa z podziałką, okrągła, 500 ml – 1 sztuka

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
105.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do artroskopii barku wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 

-Samoprzylepna serweta w wycięciem U o wymiarach 200 cm x 260 cm, otwór U o wymiarach 10 cm x 60 cm - 1 sztuka

-torba na płyny z wycięciem U, do artroskopii barku, samoprzylepna 74 x 85 cm – 1 sztuka

-Samoprzylepna serweta o wymiarach min. 150 cm  x 240 cm z taśmą lepną na dłuższym boku min.89 cm x 4 cm – 1 sztuka

-Osłona na kończynę wykonana o wymiarach 70 cm x 35 cm – 1 sztuka - materiał min. dwuwarstwowy PP+PE
-Medyczna taśma lepna o wymiarach 10 cm x 50 cm -  3 sztuki 

-Ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30 cm x 33 cm - 2 sztuki 

-Serwety o wymiarze 150 cm x 175cm – 2 sztuki
- 
-Bandaż elastyczny szerokość: 15 cm, długość 5 m – 1 sztuka 

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
106.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 19:

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji dłoni i stopy wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący :
-Serweta o wymiarach 245 cm x 320 cm  z elastycznym otworem o średnicy 3 cm cm ze wzmocnieniem min.80 cm x 120 cm – 1 sztuka 
-Serweta samoprzylepna o wymiarach min. 150 cm x 240 cm – 1 sztuka

Serwety wykonane z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa.

- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Medyczna taśma lepna o wymiarach 10 cm x 50 cm – 1 sztuka

-Ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30 x 33 cm - 2 sztuki

-Serwety o wymiarze 150 cm x 175 cm – 2 sztuki
Serwety wykonane z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa.

-osłony na stopy z taśmą lepną – 2 sztuki

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-Bandaż elastyczny szerokość: 15 cm, długość 5 m – 1 sztuka 

-taśma dwustronna przylepna 6 x 6 cm – 1 sztuka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
107.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 20:

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do ablacji wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący :
-Serweta  o wymiarach 340 cm x 220cm obustronnie na całej długości serwety o szerokości min. 60 cm każda, umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa otwory przylepne, otoczone wzmocnieniem min. 80 cm x 120 cm,  o  Ø 16 cm wypełnione folią, w której są wycięte otwory o Ø 8 cm – 1 sztuka 

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

 rozmiar L - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 3,9  Odporność na przenikanie cieczy 33,1 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho 143,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 152 kPa). 

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Fartuch wzmocniony w części przedniej i na głównej części przedramion dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 38g/m2.Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

rozmiar XL - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 6,0  Odporność na przenikanie cieczy min. 189 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 176,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 185,00 kPa). 

-Osłona lampy, kwadratowa, o wymiarach 102 cm x 102 cm – 1 sztuka

-Osłona na tarczę RTG o wymiarach 95 cm x 85 cm – 1 sztuka

-Osłona na aparaturę medyczną okrągła o wymiarach 100 cm x 50 cm – 1 sztuka

-Plastikowa miseczka - przezroczysta, 120 ml - 1 sztuka

-Plastikowe miseczki - 250 ml - 3 sztuki (każda w innym kolorze: czerwona, niebieska i przezroczysta)


-Płaska miska / pojemnik – 24,5 cm x 14x5 cm ,– 1 sztuka

-Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17 nitkowe, 7,5 x 7,5 cm - 60 sztuk


-Bezpieczny skalpel z rączką, nr 11 – 1 sztuka

-Metalowy pean, 20 cm – 1 sztuka

-Strzykawki (luer ): 5, 10 i 20 ml – po 1 sztuce 


-Strzykawki (luer lock): 10 i 20 ml – po 1 sztuce 


-Igła: 0,7 x 40 mm - 1 sztuka

-Ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30x33 cm - 2 sztuki

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
108.  Dotyczy zadania nr 4 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do implantacji portów naczyniowych  posiadającego w swoim składzie: 
-1 miska prostokątna 3-częściowa 19,5x13,3 cm. 

Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
WZÓR UMOWY (dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4)
109.  Dotyczy wzoru  umowy § 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy                             

§ 4.  – na następujące:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości asortymentu niż podany 
w załączniku do  umowy, w przypadku zmniejszenia ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych przy użyciu asortymentu. Ograniczenie nie będzie większe niż maksymalnie 20% dla każdego rodzaju  asortymentu objętego umową. Wykonawca oświadcza, że z tytułu takiego ograniczenia nie przysługują mu żadne roszczenia, w tym finansowe  w stosunku do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
WZÓR UMOWY (dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4)
110.  Dotyczy wzoru  umowy § 9 ust. 1. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy                                

§ 9 ust. 1. pkt. 1.  – na następujące:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
za zwłokę w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 - w wysokości do 1% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
WZÓR UMOWY (dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4)
111. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1. pkt. 2.  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy                                

§ 9 ust. 1. pkt. 2.  – na następujące: 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

za zwłokę w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 - w wysokości do 1% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
WZÓR UMOWY (dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4)
112. Dotyczy wzoru umowy§ 9 ust. 1. pkt. 3.  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy                                

§ 9 ust. 1. pkt. 3.  – na następujące:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

za odmowę realizacji zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 8 - w wysokości do 1% wartości brutto zamówienia którego realizacji odmówił Wykonawca, za każdy taki przypadek;
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
WZÓR UMOWY (dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4)
113. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1. pkt. 4.  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy                                

§ 9 ust. 1. pkt. 4.  – na następujące:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

za zwłokę w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad w terminie, o którym  mowa w § 5 ust. 5 - w wysokości do 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
WZÓR UMOWY (dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4)
114. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1. pkt. 5.  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy                                

§ 9 ust. 1. pkt. 5.  – na następujące:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 7 ust. 1 umowy - w wysokości do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
WZÓR UMOWY (dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4)
115. Dotyczy zadanie nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw  "Uniwersalny Duży" w którym:

Pozycja 4 - osłona na stolik Mayo o wymiarze 79x145cm – 1 szt.
Pozycja 5 - kieszeń przylepna dwukomorowa 15/25x30cm na ssak i koagulacje – 1 szt.
Pozycja 6 - medyczna  taśma lepna 9 x 49 cm – 1 szt.

Pozostały skład zestawu i parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
116. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw  "Uniwersalny - chirurgiczny" w którym:
Pozycja 4 - medyczna taśma lepna 9x49 cm 1 szt.

Pozycja 5 - osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 79x145 cm  1 szt.

Pozycja 8 - osłona z włókniny na kończynę dolną o wym.  55x33 cm 1 szt.

Pozycja 9 - Organizer na kable mobilny samoprzylepny o wym. 2,5x30 cm 1 szt.

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
117. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Zestaw  do operacji przetok tętniczo- żylnych w których:
Pozycja 5 - osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 79x145 cm  1 szt.

Pozycja 6 - medyczna taśma lepna 9x49 cm 1 szt.

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
118. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do angiografii RTG w którym:

Pozycja 1 – Serweta o wym. 240x370

Pozycja 2 - osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 79x145 cm  1 szt.

Pozycja 3:

- okrągła 2500 ml - 1 szt. 

- okrągła 250 ml - 2 szt.

- pojemnik 2 komorowy 24x12x4,5 – 1 szt.

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
119. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz.5

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych w którym:

Pozycja 2 - kieszeń przylepna dwukomorowa 15/25x30cm – 1 szt 

Pozycja 3 - medyczna taśma lepna 9x49 cm 1 szt.

Pozycja 6 - osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 79x145 cm  1 szt

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
120. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do cięcia cesarskiego w którym:
Pozycja 4 - osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 79x145 cm 1 szt

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
121. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych w którym:
Pozycja 1 -Serweta o wym. 200/270x280cm w części kroczowej posiada otwór o wymiarach 11x8cm 1 szt

Pozycja 3 - osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 79x145 cm  1 szt

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
122. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do radykalnej prostatektomii w którym:

Pozycja 2 - kieszeń przylepna dwukomorowa 15/25x30cm

Pozycja 3 - medyczna taśma lepna 9x49 cm 1 szt.

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
123. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści Zestaw  do operacji dysku w którym:
Pozycja 1 - obszar cięcia 10x30 cm

Pozycja 2 - osłona na stolik mayo 79x145 cm  1 szt

Pozycja 4- Medyczna  taśma lepna 9x49 cm. 2 szt

Pozycja 5- Dwukomorowa kieszeń przylepna  15/25x30cm 1 szt

Pozycja 6- Rzep samoprzylepny, wymiar 2,5x30 cm 1 szt

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
124. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści Zestaw  do kraniotomii w którym:
Pozycja 2 - serwety o wym 50x50cm  szt. 4

Pozycja 3 – osłona na stolik mayo 79x145 cm  1 szt

Pozycja 6 – Medyczna taśma lepna 9x49 cm 2 szt

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
125. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do operacji otorynolaryngo-logicznych w którym:
Pozycja 3-  osłona na stolik mayo 79x145 cm  1 szt

Pozycja 5 - Medyczna taśma lepna 9x49 cm 1 szt

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
126. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do operacji uch w którym:
Pozycja 2 - osłona na stolik mayo 79x145 cm  1 szt 

Pozycja 3- medyczna taśma lepna 9x49 cm 2 szt

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
127. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do Artroskopii kolana w którym:
Pozycja 2 - Osłona na kończynę o wym. 32x120 cm 1 szt.

Pozycja 3 – medyczna taśma lepna 9x49 cm 3 szt

Pozycja 4 - osłona na stolik mayo 79x145 cm  1 szt

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
128. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do endoprotezy  kolana w którym:

Pozycja 2 - medyczna taśma lepna 9x49 cm 3 szt.

Pozycja 5 - osłona na kończynę o wym. 32x120 cm 1 szt.

Pozycja 8 osłona na stolik mayo 79x145 cm  1 szt.

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
129. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do operacji stawu biodrowego w którym:
Pozycja 4 - osłona na kończynę 32x120 cm 1 szt.

Pozycja 5 - osłona na stolik mayo 79x145 cm  1 szt.

Pozycja 7 - medyczna taśma lepna 9x49 cm 3 szt.

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
130. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do artroskopii barku w którym:
Pozycja 3 - osłona na kończynę 75x22 1 szt.

Pozycja 4 - medyczna taśma lepna 9x49 cm 3 szt.

Pozycja 7 – osłona na stolik mayo 79x145 cm  1 szt.

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
131. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do zabiegów na dłoni i stopie w którym:
Pozycja 3 - osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 79x145 cm  1 szt.

Pozycja 4 - medyczna taśma lepna 9x49 cm 1 szt.

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
132. Dotyczy Zadanie nr 1, Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do ablacji w którym:
Pozycja 1 - serweta 370x240cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 7x10cm  

Pozycja 8 - płaska miska / pojemnik 245x140x50mm

Pozostały skład zestawu oraz parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
133. Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę wydzielenie z pakietu zestawu do iniekcji oraz zestawu okulistycznego ogólnego i utworzy odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
134. Dotyczy zadania nr 2

	 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę wydzielenie z pakietu zestawu do iniekcji oraz zestawu okulistycznego ogólnego i utworzy odrębny pakiet?

(zadanie nr 2) Czy Zamawiający  dopuści zestaw do iniekcji o poniższym składzie:

· Serweta z włókniny SMS o gramaturze 50 g/m2, o wym. 80x100  cm i otworem 10x10 cm wypełnionym folią chirurgiczną naciętą  – 1 sztuka

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna  3,4 IB, odporność na przenikanie cieczy  53,7 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 115 kPa  

· Serweta na stolik o wymiarach 75x90cm wykonana z materiału FS2 o gramaturze 48 g/m2 – 1 sztuka 

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy 176 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 46,2 kPa  

· Plastikowe kleszcze z okrągłą końcówką – 1 sztuka

· Gaziki 8 warstwowe 17 nitkowe, wym. 5x5  cm - 6 szt.

· Strzykawka luer lock, 2 ml – 1 sztuka

· Rozwórka – 1 sztuka

· Kleszcze okulistyczne, proste, 12 cm – 1 sztuka

· Znacznik rogówkowy 3,5-4mm – 1 sztuka

dodatkowo do zestawu dołączone 4 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
135. Dotyczy zadania nr 2

 Czy Zamawiający  dopuści zestaw okulistyczny ogólny o poniższym składzie:

· Serweta z włókniny SMS o gramaturze 50 g/m2, o wym. 140x160  cm  z dwoma zbiornikami na płyny o wymiarach 22 x 29cm i otworem 10 x 10 cm wypełnionym folią chirurgiczną.
· Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna  3,4 IB, odpornoś  na przenikanie cieczy  53,7 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 115 kPa  

· Osłona na podłokietnik 35x 80 cm - 2 szt.

· Osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym.  80 x 145 cm

· Miseczka plastikowa 60 ml – 1 sztuka

· Gaziki 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5 x 7,5  cm - 10 szt.

· Tupfer, 20x20 cm - 5 szt.

· Ręcznik do osuszania rąk, wymiary 30x 33 cm - 2 szt.

· Strzykawka luer lock, 20 ml – 1 sztuka

· Strzykawka luer slip, 2 ml – 3 sztuki

· Gąbki okulistyczne absorpcyjne – 4 sztuki

· Fartuch chirurgiczny, standardowy, wykonany z włókniny SMS min. 35 g/m2, z powłoką antystatyczną, tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem, rękawy zakończone poliestrowym mankietem, rozmiar M – 1 sztuka oraz rozmiar L – 1 sztuka. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 3,4 IB, odporność na przenikanie cieczy 53,7 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 115 kPa. 

· Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 150 x 100 cm - jako przykrycie stolika narzędziowego. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro, powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy 176 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 46,2 kPa. 

dodatkowo do zestawu dołączone 4 repozycjonowalne metki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
136. Dotyczy zadania nr 2

 (zestaw do iniekcji oraz zestaw okulistyczny ogólny) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy a do tego czasu dostawa zestawów o podobnym składzie?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
137.  Dotyczy Zadania nr 1 poz.  2 
Zestaw Uniwersalny chirurgiczny 

Dot. Poz.6 Dwukomorowa kieszeń przylepna wymiary 40x35 cm 

Czy Zamawiający zaakceptuje kieszeń o poniższych wymiarach? : 

[image: image7.emf]
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
138. Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 2
 Zestaw Uniwersalny chirurgiczny 

Dot. Poz.8 Osłona z włókniny na kończynę o wymiarach 60x30-35 

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 70x30-35? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
139. Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 3
 Zestaw do operacji przetok tętniczo-żylnych 

Dot.poz.7 Dwukomorowa kieszeń przylepna wymiary 40x35 cm 

Czy Zamawiający zaakceptuje kieszeń o poniższych wymiarach? : 

[image: image8.emf]
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
140.  Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 11

 Zestaw do operacji dysku 

Dot. poz. 5 Dwukomorowa kieszeń przylepna wymiary 2x15x40 cm 

Czy Zamawiający zaakceptuje kieszeń o poniższych wymiarach? :


[image: image9.emf]
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
141.  Dotyczy  Zadanie nr 1 poz. 12

 Zestaw do kraniotomii 

Dot. poz.2 Serwety o wymiarach min. 45x65 cm 

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 50x65 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
142.  Dotyczy  Zadanie nr 1 poz. 20

 Zestaw do ablacji 

Dot. poz.4 Osłona lampy 100x100 cm 

Czy Zamawiający dopuści osłonę lampy o wymiarach 105x105 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
143.  Dotyczy  Zadanie nr 2 poz.1

 Zestaw do małych zabiegów 

Dot.poz.1 Serweta 75 x 75 cm z otworem 6 x 8 cm otoczony taśmą lepną 

Czy Zamawiający dopuści serwetę 75 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm otoczonym taśmą lepną ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
144.  Dotyczy  Zadanie nr 2  poz. 2

Zestaw do małych zabiegów 

Dot. Poz. 2. Tacka plastikowa dwukomorowa o wym. 13,7 x 18,7 x 3,6 cm 

Czy Zamawiający dopuści tackę dwukomorową plastikową o wym. 14x21x4,35 cm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
145.  Dotyczy  Zadanie nr 2 poz. 4

 Zestaw do małych zabiegów 

Dot. Poz. 4. Tupfery 30 x 30 cm - 5 szt. 

Czy Zamawiający dopuści tupfery o wym. 25x26 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
146.  Dotyczy  Zadania nr  2   poz.1 Zestaw odzieży 

Dot. Poz. 1.Fartuch chirurgiczny z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gram. min. 45 g/m2, tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem , rękawy zakończone elastycznym mankietem opinającym nadgarstek wykonanym z włókien syntetycznych /różne rozmiary/ 

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gram. 43 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
147.  Dotyczy  Zadanie nr 2 poz.4  Zestaw odzieży 

Dot. Poz. 4. Chirurgiczne pokrowce na buty z grubej i mocnej włókniny polipropylenowej o gram. 40 g/m2 ściągane gumką, dobrze przylegające do obuwia z podeszwą antypoślizgową 

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty o gramaturze 30 g/m2? 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
148.  Dotyczy  Zadanie nr 2  Zestaw do cewnikowania K 

Dot. Serweta z laminatu nieprzemakalnego o wym. min. 60 x 60 cm z otworem 6 x 8 cm, o gram. min. 54 g / m2 nieprzemakalności min. 30 cm H2O , wytrzymałości na rozerwanie min. 40 Kpa 

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 60x50cm z otworem 6x9 cm 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
149.  Dotyczy  Zadanie nr 2 poz.1  Zestaw do cewnikowania K 

Dot. Poz.1. Miseczka plastikowa o wym. 20-22 x 15 -16 cm , 

Czy Zamawiający dopuści miseczkę plastikową o wym. 20,5 x 14,5 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
150.  Dotyczy  Zadanie nr 2 Zestaw do cewnikowania M

Dot. Serwety z laminatu nieprzemakalnego o wym. min. 60 x 60 cm z przecięciem w połowie na 1/2 długości o gram. min. 54g / m2 nieprzemakalności min. 30 cm H2O , wytrzymałości na rozerwanie min. 40 Kpa skład : serweta o wym. min. 60 x 60 cm z przecięciem w połowie na 1/2 długości 

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 60x60 cm z przecięciem o długości ok 26,5 cm i otworem o średnicy 7 cm? 

[image: image10.emf]
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
151.  Dotyczy  Zadanie nr 2 poz. 1  Zestaw do cewnikowania M 

Dot. Poz. 1. Miseczka plastikowa o wym. 20-22 x 15 -16 cm , 

Czy Zamawiający dopuści  miseczkę  plastikową  o wym. 20,5x14,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
152.  Dotyczy  Zadania nr 1 oraz 2 

Dot. Do zestawu dołączone 3 repozycjonowalne metki. 

Czy Zamawiający dopuści zestawy z 4 repozycjonowalnymi metkami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
[image: image11.png]153. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. §

1. W celu zapewnienia rownego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy
sprawdzenia zasadnosci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamiang stéw ,,...od chwili zgloszenia

reklamacji...” na ,,...od dnia uznania reklamacji

154. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien
projektu przyszlej umowy w zakresie zapisow § 9 ust. 1:

155. Dotyczy wzoru umowy § S ust. 2; § Sust. 3; § Sust. 8; § Sust. 5; § 7ust. 1

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu nastgpujgce kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

za opdznienie w realizacji zamowienia w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 5
ust. 2 - w wysokosci 0,5% wartosci brutto niezrealizowanego w terminie zamowienia,

za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, jednak nie wiecej niz 10% warto$ci brutto
niezrealizowanego w terminie zaméwienia;

za opdznienie w realizacji zamowienia w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 5
ust. 3 - w wysokosci 0,5% wartosci brutto niezrealizowanego w terminie zaméwienia,
za kazdg rozpoczgta godzing opdznienia, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto
niezrealizowanego w terminie zamdéwienia;

za odmowe realizacji zamowienia, o ktorej mowa w § 5 ust. 8 - w wysokosci 0,5%
warto$ci brutto zamoéwienia ktorego realizacji odmowil Wykonawca, za kazdy taki
przypadek, jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto zaméwienia ktérego realizacji
odmoéwil Wykoenawea;

za opdznienie w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad w terminie, o ktérych mowa
w § 5 ust. 5 - w wysokosci 0,5% warto$ci brutto niedostarczonego w terminie

asortymentu wolnego od wad, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto
niedostarczonego w ter ie asortymentu wolnego od wad;

z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie § 7 ust. 1 umowy -
w wysokosci 10% wartosci brutto niezrealizowanej czgsci umowy.




Odpowiedź na pytanie 153, 154, 155: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

156.  Dotyczy zadania nr 1 poz.1,2,4,17,19

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 1, 2, 4, 17, 19 serwet głównych wykonanych z materiałów wskazanych przez Zamawiającego jednak posiadających wzmocnienia wykonane z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). W części krytycznej odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast serwet ze wzmocnieniami z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m2. 

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 40 kPa.                              

Pozostałe parametry serwet oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
157.  Dotyczy zadania  nr 1 poz. 16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 16, serwet głównych wykonanych z materiałów wskazanych przez Zamawiającego jednak posiadających wzmocnienia wykonane z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). W części krytycznej odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast serwet ze wzmocnieniem wykonanym z trójwarstwowego, niepalnego laminatu o gramaturze min. 90 g/2 i o wymiarach min. 115x50 cm 

Pozostałe parametry serwet oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
158.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 20

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Pozycja 20 serwet głównych wykonanych z materiałów wskazanych przez Zamawiającego jednak posiadających wzmocnienia wykonane z trójwarstwowego laminatu o gram min.104g/m2 (który to składa się z dwóch warstw włókniny wiskozowej i włókniny typu Airlaid cechujące się bardzo wysoką absorpcyjnością płynów, oraz trzeciej, wielowarstwowej warstwy poliolefinicznej, stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przemakaniem laminatu). W części krytycznej odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro powierzchnia krytyczna 6 IB, odporność na przenikanie cieczy ≥ 990 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie ≥ 120 kPa. Zamiast serwety w strefie krytycznej zawiera dodatkowo wysoko chłonne wzmocnienie o wym. 100x80 cm  i  gramaturze min. 130 g/m2, odporności na penetrację płynów min. 130 cm H2O, odporność na wypychanie min. 130 Kpa, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro 6 IB. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej (materiał bazowy + wzmocnienie) 303 cm H2O.

Pozostałe parametry serwet oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
159.  Dotyczy zadania nr 2 poz.2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Zadania nr 2 Pozycja 2 – Zestawu do iniekcji doszklistkowych. Zestaw zawiera w swoim składzie kleszcze okulistyczne, proste, 8,5 cm, które to są produktem specjalistycznym, a którego nasza firma nie posiada w ofercie. Wydzielenie tego zestawu pozwoli na zwiększenie   konkurencyjności  i   liczby   ofert   w postępowaniu oraz umożliwi nam przedstawienie Państwu naszej oferty cenowej na pozostałe pakiety z Zadania 2, która z pewnością będzie bardzo konkurencyjna.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
160.  Dotyczy  zadanie nr 7, pozycja  18 

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe o grubości 0,15mm na palcu, 0,12mm na dłoni i 0,10mm na mankiecie o długości min 305mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
161.  Dotyczy  Zadanie nr 7, pozycja  18 

Czy Zamawiający oczekuje rękawiczek nitrylowych przebadanych na przenikliwość wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz przebadanych na przenikliwość substancji chemicznych w tym isopropanolu 70% powyżej 56min potwierdzonych przez niezależne laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
162.  Dotyczy  Zadanie nr 7, pozycja  18 

Czy Zamawiający oczekuje rękawiczek nitrylowych o średniej sile zrywania  przed/po starzeniu min : 12N/11N?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
163.  Dotyczy zadania nr 7 poz. 1
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie  wyceny  na najmniejsze  opakowanie  handlowe 50 szt. z  przeliczeniem ilości  z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
164.  Dotyczy  zadania nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści, maskę chirurgiczną  spełniającą  normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE  99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
165.  Dotyczy zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
166.  Dotyczy zadania nr 7 poz.2-3

Prosimy  o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie folię po 100szt., taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowania foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie/sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
167. Dotyczy zadania nr 7 poz.2-3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
168. Dotyczy zadania nr 7 poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach: w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
169. Dotyczy zadania nr 7 poz.3

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cmx12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
170. Dotyczy zadania nr 7 poz.4

Prosimy Zamawiającego o opuszczenie wyceny na najmniejsze opakowanie handlowe 10szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
171. Dotyczy zadania nr 7 poz.4

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy z rozcięciem tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, związanych w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązane z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
172. Dotyczy zadania nr 7 poz.4

Czy Zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
173. Dotyczy zadania 7 poz.8

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy poślizgowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
174. Dotyczy zadania 7 poz.10

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cmx108 cm wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
175. Dotyczy zadania 7 poz.10

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt., w opakowaniu zbiorczym-foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
176. Dotyczy zadania 7 poz.10

Prosimy Zamawiającego o opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
177. Dotyczy zadania 7 poz.11

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 160 cmx 210 cm, gramaturze minimum 25 g/m2, składanie pojedynczo, pakowanie po 10 szt.?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
178. Dotyczy zadania 7 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
179. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy Zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
180. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy Zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
181. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy Zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100% czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
182. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy Zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długości rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
183. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
184. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kreskowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancje, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
185. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga
186. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
187. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi  przepisami

188. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację – minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
189. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy Zamawiający dopuszcza rolki 60 cmx80 m, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
190. Dotyczy zadania 7 poz.12 

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cmx50 m perforacja co 34 cm?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
191. Dotyczy zadania 7 poz.12

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
192. Dotyczy zadania 7 poz.14

Czy Zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cmx160 cm, na poduszkę 70 cmx80 cm, prześcieradło 150 cmx210 cm, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
193. Dotyczy zadania 7 poz.15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za śliniaki pakowane po 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
194. Dotyczy zadania 7 poz.15

Czy Zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 38 cmx49 cm, składających się z dwóch warstw bibuły i warstwy folii, gramatura 54 g/m2, z kieszenią na dole i trokami do związania u góry, pakowane w paczkach po 50 szt.?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
195. Dotyczy zadania 7 poz.15

Czy Zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 38 cmx48 cm, składający się z dwóch warstw bibuły i warstwy foli, z kieszenią na dole 14 cm i trokami do zawiązania u góry, pakowane w paczkach po 50 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
196. Dotyczy zadania 7 poz.1-4; 8-12

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4; poz. 8-12 z pakietu 7. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
197. Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
198.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze białym? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
199.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w kartonik po 100sztuk zapewniający pojedyncze wyjmowanie i higieniczne przechowywanie? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
200.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
201.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm., wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.
202.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok.Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
203.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze żółtym?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
204.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści fartuch o łącznej gramaturze w miejscu wzmocnień 25g/m2 (polipropylen 13g/m2 + wzmocnienie 12g/m2)? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
205.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w całości z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
206.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
207.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o odporności na przenikanie cieczy 25,5 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie min. 77,9kpa? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
208.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z foli polietylenowej o gramaturze 20μm? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
209.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 11 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło dostępne tylko w kolorze zielonym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian
210.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne celulozowe o gramaturze 2 x 17g/m2? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
211.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 13 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z pulpy celulozowej o gramaturze 23g (papier) + 15g (laminat) o chłonności 110ml? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
212.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 17 

Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny wykonany z włókniny typu SMS? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
213.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z włókniny typu SMS? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
214.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z foli PE? 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
215.  Dotyczy  Zadanie 7, pozycja 18 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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