
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Znak sprawy: CSKDZP-2375/20/02/03/2019
 Warszawa dnia: 2019-04-12
Sprostowanie do pytań z dnia 11.04.2019r
Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywna dostawa obłożeń operacyjnych, oraz jednorazowych wyrobów z włókniny
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na zakup i sukcesywna dostawa obłożeń operacyjnych, oraz jednorazowych wyrobów z włókniny, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie. Zamawiający informuje, że dokonał sprostowania pytań z dnia 11.04.2019r. 
JEST:

95. Dotyczy zadania nr 1 poz.8:

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do radykalnej prostatektomii  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta wzmocniona o wym. min. 250 cm x 230 cm x 150 cm, ze zintegrowanymi nogawicami, w części centralnej serwety znajduje się otwór z folią na brzegach o wym. otworu 29 cm x 19 cm i 3 uchwytami Velcro. w części kroczowej otwór o wym. 9 cm x 12 cm z przykrywającą go klapką, otwory otoczone dodatkowym padem chłonnym – 1 sztuka

-Dwukomorowa kieszeń przylepna o wymiarach 43 cm x 38 cm – 1 sztuka


-Medyczna taśma lepna  o wymiarach 10 cm x 50 cm – 1 sztuka


-Pojemnik na igły i ostrza – 1 sztuka

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-serweta nieprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm- 1 sztuka
Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

-ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 33 cm – 1 sztuka

-tupfer z gazy nr. 4 – 5 sztuk

-kompres z gazy 10x10 cm 8 warstw, 17 nitek- 1 sztuka

-serweta nieprzylepna o wymiarach 45 cm x 37,5 cm – 1 sztuka

Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
96.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 9

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu urologicznego TUR  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 


-Serweta o wymiarach 200/260x185 cm ze zintegrowanymi nogawicami oraz trójkątnym workiem do przechwytywania płynów z sitem i zaworem. W kroczowej części serwety znajdują się 2 otwory o wymiarach 7 x 10 cm i 7 cm. Wbudowana  osłona na palec do badania per rectum, bezlateksowa – 1 sztuka
Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

-Ręczniki celulozowe o wymiarach  min. 30 x 33 cm  - 2 sztuki

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

 rozmiar L - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 3,9  Odporność na przenikanie cieczy 33,1 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho 143,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 152 kPa). 

-Fartuchy jednorazowe, pełnobarierowe zgodne z EN 13795 1-3. wykonane z włókniny Spunlace o gramaturze 72g/m2, gramatura włókniny warstwy powłoki 20g/m2, zapinane na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem  100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.  Kolor niebieski. Odporność na przenikanie drobnoustrojów 6 Ib. Odporność na przenikanie cieczy obszar krytyczny ≥ 100 cm H2O a w obszarze mniej krytycznym ≥ 10 cm H2O. Pylenie ≤ 4,0 Log10. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro  ≥ 40 kPa.
rozmiar XL  – 1 sztuka


-Pojemnik nerka min. 700 ml a w niej pean 16 cm – 1 sztuka

-Pojemnik 250 ml + osobno – zaciskane wieczko do pojemnika - 1 sztuka
-Kompresy gazowe 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5 x 7,5 cm – 20 sztuk
-Strzykawka luer, 10 ml – 1 sztuka
-Osłona na kamerę z przezroczystej folii o wym.13 cm x 244 cm – 1 sztuka
- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
101.  Dotyczy zadnia nr 1 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji ucha wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wymiarach 260 cm x 170 cm  z otworem przylepnym, obszar cięcia 10 cm x 7 cm wypełniony folią chirurgiczną oraz otoczony workiem do przechwytywania płynów; poniżej wkomponowana kształtka ułatwiajaca dopasowanie do twarzy pacjenta – 1 sztuka 
- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Medyczna taśma lepna o wymiarach 50x10 cm – 2 sztuki

-Czyścik do koagulacji – 1 sztuka

-Ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30 cm x 33 cm – 4 sztuki

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-miska plastikowa o pojemności 120 ml - 1 sztuka

-Kompresy włókninowe o wymiarach 10 x 10 cm, 4 warstwowe – 5 sztuk

-Kompresy gazowe o wymiarach 5 x 5 cm , 12 warstw, 17 nitek– 5 sztuk

-Uchwyt Velcro (rzep samoprzylepny) o wymiarze 2 cm x 23 cm – 1 sztuka

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
POWINNO BYĆ:
95. Dotyczy zadania nr 1 poz.8:

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do radykalnej prostatektomii  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego bez padu chłonnego 55g/m2 (wzmocnienie, pad chłonny o gramaturze 55g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej) – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 110g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność  padu min.385 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min. 540 ml/m2.  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy (strefa niewzmocniona i strefa wzmocniona) min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >361 kPa), wytrzymałości na rozdarcie na mokro (strefa niewzmocniona >161 kPa, strefa wzmocniona >384 kPa). 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta wzmocniona o wym. min. 250 cm x 230 cm x 150 cm, ze zintegrowanymi nogawicami, w części centralnej serwety znajduje się otwór z folią na brzegach o wym. otworu 29 cm x 19 cm i 3 uchwytami Velcro. w części kroczowej otwór o wym. 9 cm x 12 cm z przykrywającą go klapką, otwory otoczone dodatkowym padem chłonnym – 1 sztuka

-Dwukomorowa kieszeń przylepna o wymiarach 43 cm x 38 cm – 1 sztuka


-Medyczna taśma lepna  o wymiarach 10 cm x 50 cm – 1 sztuka


-Pojemnik na igły i ostrza – 1 sztuka

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-serweta nieprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm- 1 sztuka
Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

-ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 33 cm – 1 sztuka

-tupfer z gazy nr. 4 – 5 sztuk

-kompres z gazy 10x10 cm 8 warstw, 17 nitek- 1 sztuka

-serweta nieprzylepna o wymiarach 45 cm x 37,5 cm – 1 sztuka

Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

96.  Dotyczy zadania nr 1 poz. 9

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu urologicznego TUR  wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 


-Serweta o wymiarach 200/260x185 cm ze zintegrowanymi nogawicami oraz trójkątnym workiem do przechwytywania płynów z sitem i zaworem. W kroczowej części serwety znajdują się 2 otwory o wymiarach 7 x 10 cm i 7 cm. Wbudowana  osłona na palec do badania per rectum, bezlateksowa – 1 sztuka
Serweta wykonana z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

-Ręczniki celulozowe o wymiarach  min. 30 x 33 cm  - 2 sztuki

-Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3. Materiał włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw o kroju  reglan. Fartuch odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Nieprzepuszczalność dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 8. 

 rozmiar L - 1 szt. (na górnej  warstwie zestawu). Odporność na przenikanie bakterii na mokro IB = 3,9  Odporność na przenikanie cieczy 33,1 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho 143,00 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 152 kPa). 

-Fartuchy jednorazowe, pełnobarierowe zgodne z EN 13795 1-3. wykonane z włókniny Spunlace o gramaturze 72g/m2, gramatura włókniny warstwy powłoki 20g/m2, zapinane na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem  100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.  Kolor niebieski. Odporność na przenikanie drobnoustrojów 6 Ib. Odporność na przenikanie cieczy obszar krytyczny ≥ 100 cm H2O a w obszarze mniej krytycznym ≥ 10 cm H2O. Pylenie ≤ 4,0 Log10. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro  ≥ 40 kPa.
rozmiar XL  – 1 sztuka


-Pojemnik nerka min. 700 ml a w niej pean 16 cm – 1 sztuka

-Pojemnik 250 ml + osobno – zaciskane wieczko do pojemnika - 1 sztuka
-Kompresy gazowe 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5 x 7,5 cm – 20 sztuk
-Strzykawka luer, 10 ml – 1 sztuka
-Osłona na kamerę z przezroczystej folii o wym.13 cm x 244 cm – 1 sztuka
- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

101.  Dotyczy zadnia nr 1 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji ucha wykonanego z min.dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN 13795 1,2,3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. 

Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia krytyczna IB = 6,0,  Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozdarcie na sucho 161 kPa, wytrzymałości na rozdarcie na mokro 161 kPa. 

Skład zestawu jest następujący : 

-Serweta o wymiarach 260 cm x 170 cm  z otworem przylepnym, obszar cięcia 10 cm x 7 cm wypełniony folią chirurgiczną oraz otoczony workiem do przechwytywania płynów; poniżej wkomponowana kształtka ułatwiajaca dopasowanie do twarzy pacjenta – 1 sztuka 
- Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm – 1 sztuka 

-Serweta do nakrycia stolika Mayo - wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, piaskowanej, nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 (odporna na ścieranie i niskopylącą). Wzmocnienie na całej długości serwety, przymocowane do niej całą powierzchnią. Serweta złożona teleskopowo. Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa niewzmocniona IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >40 kPa, Strefa wzmocniona >170 kPa). 

-Medyczna taśma lepna o wymiarach 50x10 cm – 2 sztuki

-Czyścik do koagulacji – 1 sztuka

-Ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30 cm x 33 cm – 4 sztuki

- Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wym. 150 cm x 190 cm, jako przykrycie na stolik narzędziowy. Serweta na stolik narzędziowy - wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min.87 g/m2 – 1 sztuka.
Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia Folia IB = 6,0,  Odporność na przenikanie bakterii na mokro powierzchnia strefa wzmocniona IB = 6,0, Odporność na przenikanie cieczy (Folia >100 cm H2O, Strefa wzmocniona >150 cm H2O), wytrzymałość na rozerwanie na sucho (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na mokro (Folia >50 kPa, Strefa wzmocniona >230 kPa).

Dodatkowo do zestawu dołączone min. 3 repozycjonowalne metki.

-miska plastikowa o pojemności 120 ml - 1 sztuka

-Kompresy włókninowe o wymiarach 10 x 10 cm, 4 warstwowe – 5 sztuk

-Kompresy gazowe o wymiarach 5 x 5 cm , 12 warstw, 17 nitek– 5 sztuk

-Uchwyt Velcro (rzep samoprzylepny) o wymiarze 2 cm x 23 cm – 1 sztuka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.
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