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Szczegoétowy opis przedmiotu zamodowienia

Dostarczenie oraz montaz 70 budek legowych wraz z uzupelnieniem ich $ciotg (w postaci siana,
stomy badZ trocin) z przeznaczeniem dla gagota Bucephala clangula i nurogesi Mergus
merganser. Budki zostang zamontowane na terenie Nadle$nictwa Ktodawa w wyznaczonych
przez Nadle$nictwo miejscach, na terenach lesnych nad jeziorami i ciekami wodnymi. Zakup
badz wykonanie budek oraz $ciota potrzebna do ich wypelnienia nalezy do zakresu Wykonawcy.

Wymagania, ktére musi speinia¢ budka legowa:

Materiat do budowy budek legowych: deski o grubos$ci minimum 20 mm z drewna iglastego
(w zadnym wypadku nie nalezy stosowac sklejki lub ptyt wiérowych). Drewno musi by¢ zdrowe
bez oznak deprecjacji (wszelkiego rodzaju zgnilizny, chodniki owadzie, itp. dyskwalifikuja budki
wykonane z takiego materiatu). Deski wykorzystywane przy robieniu budki nie powinny by¢
heblowane.

Konstrukcja budek legowych musi cechowac sie podstawowymi zasadami. Odlegto$¢ otworu
wlotowego od dolnej krawedzi budki powinna wynosi¢ nie mniej niz 45 cm wysokosci. Dach budki
powinien mie¢ spad w kierunku na Sciane przednia. Do kazdej budki powinny by¢
przytwierdzone dwie listwy montazowe, zapewniajace stabilno$¢ budki w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Poszczegdlne wymiary budki podane s3 ponizej opisu, na rysunku
pogladowym.

Dno budki musi by¢ wpuszczone w $ciany boczne budki i przybite przez Sciany, a nie nabite
od dotu. Na otw6r wlotowy nie moze przypadac taczenie desek (szczelina).

Laczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budki legowej gwozdZmi pierscieniowymi
badz skretnymi lub wkretami do drewna w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ budki (wkrety
i gwozdzie nierdzewne).

Zabezpieczenie gornej czeSci daszku budki legowej preparatem impregnujacym (preparat
ekologiczny). Pozostate elementy budki bez impregnacji.

Budka powinna by¢ tak skonstruowana, aby mozliwe byto jej czyszczenie (jedna ze Scian musi by¢
ruchoma, nie moze by¢ to dno budki).

UWAGA: Wewnatrz budki nie moga wystawac ze $cian, dna oraz dachu wkrety, gwozdzie, itp.
Budki legowe beda podlega¢ weryfikacji przed ich zawieszeniem przez przedstawicieli
Zamawiajacego.

Mocowanie budki do drzewa.

Drzewo na ktérym ma zosta¢ zamontowana budka w terenie wskaze Zamawiajacy. Do mocowania
budki stuza dwie listwy montazowe (patrz rys. ponizej) przykrecone na krawedziach $cianki
tylnej budki. Budke nalezy przybi¢ do drzewa 4 gwozdziami (dwa na kazda listwe). Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ dostosowana do ciezaru budki legowej. Wysoko$¢ montazu budki na
drzewie to 6 m do 10 m, mierzone od podstawy pnia drzewa. W listwach montazowych powinny
by¢ wykonane otwory wiercone na gwozdzie, stuzace do przybicia budki. Do mocowania budek
nalezy stosowal wylacznie gwozdzie ocynkowane. Nie nalezy stosowac zadnych tasm, linek,
opasek. Budka powinna wisie¢ pionowo, a jeszcze lepiej by¢ lekko pochylona do przodu.

Jezeli to mozliwe to budki nalezy powiesi¢ otworem wlotowym w kierunku lustra wody.

Po powieszeniu przedmiotowych budek, kazda z nich nalezy uzupetni¢ $ciota w postaci stomy,
siana badz trocin.
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Rysunek pogladowy budki legowej:

Lokalizacja budek legowych na terenie nadlesnictwa Ktodawa wg dziatek ewidencyjnych:

Dziatka Obreb Gmina Mieisce llos¢
ewidencyjna | ewidencyjny ] budek
1126 Ktodawa Ktodawa JEZIO.rO 5

Grabino
412,413 | Rybakowo |Kiodawa | '7'°™ 20
Lubie
410, 387, jezioro
388, 371 Rybakowo | Ktodawa Chtop 20
stawy
672 Santocko | Ktodawa rybne 10
"Kabatki"
461 Rybakowo | Ktodawa JEZIOTO 10
Mrowino
729/2 Santocko | Ktodawa jeZI(')[’O . 5
Suleminskie
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Czyszczenie oraz konserwacja 205 sztuk budek legowych. W ramach tego zadania nalezy
wyczysci¢ budke ze starej $cioty, naprawi¢ uszkodzone elementy. Czyszczenie odbywac sie
bedzie na budkach zawieszonych na drzewach. W celu wyczyszczenia budki nalezy
zdemontowa¢ ruchomg $cianke budki, usung¢ wszystkie zanieczyszczenia z jej wnetrza,
uzupetni¢ nowg $ciota w postaci siana, stomy lub trocin, a po zakonczeniu czyszczenia
i ewentualnej naprawie uszkodzen, nalezy zatozy¢ ruchoma $cianke i zabezpieczy¢ przed
samoczynnym otwarciem. Dodatkowo w przypadku, gdy budka bedzie obluzowana
lub oderwana, Wykonawca zobligowany jest do ponownego stabilnego przybicia jej do drzewa.
Czyszczenia i konserwacji nalezy dokona¢ w dwéch terminach:

- czyszczenie oraz konserwacja 205 sztuk budek legowych od 16 pazdziernika 2019 r. do
10 grudnia 2019 r,;

- czyszczenie oraz konserwacja 205 sztuk budek legowych od 16 pazdziernika 2020 r. do
05 grudnia 2020 r.

. Monitoring budek legowych pod wzgledem gniazdowania (zajecia budki przez gagota, nuroges
lub inny gatunek) z okresleniem czy miejsce legowe bylto zasiedlone (z okresleniem do
prawdopodobnie butujgcego tam gatunku) i z jakim efektem koncowym. Podczas monitoringu
budek legowych musi by¢ obecny ornitolog, ktoérego obecno$¢ zapewnia Wykonawca.
Przedstawienie Zamawiajgcemu wynikoéw monitoringu w formie pisemnego raportu. Na jeden
z elementéw przedmiotowego raportu ma sie sktada¢ dokumentacja zdjeciowa kazdego
wnetrza budki z uzyciem funkcji geotagowania. Monitoring nalezy wykona¢ w dwoch
terminach:

- monitoring 205 sztuk budek legowych od 16 pazdziernika 2019 r. do 10 grudnia 2019 r;

- monitoring 205 sztuk budek legowych od 16 paZdziernika 2020 r. do 05 grudnia 2020 r.

Czyszczenie, konserwacje i monitoring mozna wykona¢ jednocze$nie. Monitoring w formie
pisemnej Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu do dnia 10 grudnia kazdego roku,
w ktérym byt wykonany monitoring. Dokument ten oprécz Wykonawcy musi by¢ podpisany
réwniez przez ornitologa.
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