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	lp.
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	1
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	roboty PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
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	4
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	5
	45410000-4
	tynkowanie

	6
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	roboty malarskie

	7
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	Kładzenie glazury

	8
	45432111-5
	posadzki z wykładzin elastycznych

	9
	45421146-9
	INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH

	10
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	ROBOTY IZOLACYJNE

	11
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	ROBOTY INSTALACJYJNE WOD.-KAN.

	12
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	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

	13
	45331210-1
	INSTALOWANIE WENTYLACJI

	14
	45333000-0
	INSTALOWANIE GAZÓW MEDYCZNYCH

	15
	45310000-3
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	
	45311200-2
	ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

	
	45314000-1
	INSTALOWNIE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

	
	45316000-5
	INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I SYGNALIZACYJNYCH 

	
	45317000-2
	INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE


SPIS TREŚCI 

31
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


32
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH


32.1
PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ BUDYNKU ORAZ KONDYGNACJI PARTERU:


32.2
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:


33
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONAINA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


33.1
PODSTAWA OPRACOWANIA


33.2
ISTNIEJĄCY STAN OBIEKTU


34
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.


34.1
OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ


34.2
ZATRUDNIENIE


34.3
DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


35
SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.


35.1
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH I FUNKCJI


35.2
WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE


35.3
WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR


36
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


36.1
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY


36.2
WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY


36.3
WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI


36.4
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKOŃCZENIA


36.4.1
POSADZKI


36.4.2
ŚCIANY WEWNĘTRZNE


36.4.3
SUFITY PODWIESZONE


36.4.4
STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA


36.5
WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAŻENIA


36.5.1
Stanowiska rejestracji


36.5.2
Meble biurowe


36.5.3
Szafki ubraniowe pracownicze (metalowe)


36.5.4
Meble socjalne, kuchenne, (korpusowe)


36.5.5
Wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych, pochwyty przy pochylniach


36.5.6
Lustra naklejane na ścianę


6.6.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ENERGETYKI ...........................................................................16
6.6.1. 

Zasilanie elektryczne ..............................................................................................16

6.6.2. 

Instalacje elektryczne ............................................................................................17
6.6.3. 
            Pozostałe wymagania ...................................................................................................18

7
INSTALACJE SANITARNE ...........................................................................................................18
7.1.
            Instalacja wod-kan.........................................................................................................18

7.2.
            Instalacje c.o. .................................................................................................................19

7.3.
            Instalacje wentylacji mechanicznej ...............................................................................19

7.4.
..........Instalacje gazów medycznych ........................................................................................19
 CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program funkcjonalno- użytkowy (PFU) przebudowy części pomieszczeń parteru budynku „B” na parterze Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie stanowi podstawę do sformułowania założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie – na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz załączonej koncepcji – projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i  użytkowanie dla robót związanych z przebudową powyższych pomieszczeń. 
2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 
I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
CSK MSWiA położony jest na działce ew. nr 8/7 z obrębu 0116) w Warszawie.
 Kompleks budynków szpitalnych wybudowano na przestrzeni ostatnich 60 lat. 
Stary Budynek „B” został oddany do użytkowania w latach 50 ubiegłego stulecia.

Jest to budynek siedmiokondygnacyjny podpiwniczony, trzytraktowy (ściany nośne zewnętrzne i dwie  wewnętrzne), o układzie słupowo-ryglowym. Układ konstrukcyjny stanowią murowane, ściany zewnętrzne oraz słupy i podciągi żelbetowe w układzie dwuprzęsłowym. W budynku wykonane są stropy gęstożebrowe typu „Acerman”. 
PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ BUDYNKU ORAZ KONDYGNACJI PARTERU:

· liczba nadziemnych kondygnacji budynku –
7
· kubatura kondygnacji podlegająca opracowaniu
2952,0 m³

· powierzchnia całkowita kondygnacji podlegająca opracowaniu –
  943,0 m²

· wys. w świetle kondygnacji parteru w części j.w–
      3,13 m

2.1 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

1) Rozbiórki istniejących, ścian działowych i obudów, elementów wykończenia wnętrz, sufitów podwieszonych, podłóg, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji niskoprądowych,

2) Przebudowa elementów konstrukcji, w tym: wykonanie wzmocnień stropów lub roboty fundamentowe (stopy pod słupy), montaż konstrukcji stalowych, wykonanie elementów szalunkowych, wykonanie elementów betonowych i murowych, rozbiórka fragmentów ścian działowych,
3) Stawianie nowych ścian działowych w technologii suchej zabudowy lub ścian murowanych, także ścian z wkładką z blachy ołowianej jako osłon stałych aparatów rentgenowskich,

4) Naprawa, wyrównanie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych,

5) Gruntowanie i malowanie ścian oraz wykonanie nowych okładzin ściennych z płyt Laminat Compact , płytek gresowych, luster wklejonych, montaż pasów odbojowych 
i zabezpieczeń przeciwuderzeniowych,

6) Wymiana podłóg, wykonanie nowych podłoży pod posadzki z wykładzin rulonowych oraz płytek gresowych,

7) Montaż ościeżnic, drzwi płytowych, okien wewnętrznych z osłoną radiologiczną, ślusarki drzwiowej, okien zewnętrznych, drzwi p.poż. (zgodnie z ekspertyzą),
8) Montaż urządzeń sanitarnych oraz mebli z wbudowanymi zlewozmywakami 
i umywalkami,
9) Montaż ścianek sanitarnych i kabinowych ,
10) Wykonanie i montaż kontuarów – stanowisk rejestracji, będących stałymi elementami wyposażenia rejestracji, 

11) wykonanie sufitów podwieszonych, 

12) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, w tym: 

· Instalacja wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej;

· Instalacja kanalizacji bytowej,

· Instalację wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji,

· Instalację centralnego ogrzewania z podłączeniem do lokalnego źródła ciepła,

· Instalacja ciepła technologicznego z podłączeniem do lokalnego źródła ciepła,

· Instalacji gazów medycznych,

13) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, w tym: 

· instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

· instalacji gniazd wtykowych,

· instalacji dla potrzeb technologii ,

· instalacja "siły" dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji,

· instalacji ekwipotencjalizacji,

· wewnętrzne linie zasilające,

· instalacji ochrony przepięciowej,

· rozdzielni głównej, 

· rozdzielni odbiorów RTG,

· rozdzielni UPS dla komputerów i urządzeń medycznych
14) Wykonanie nowych instalacji teletechnicznych, w tym: 

· Instalacje teleinformatyczne, przewodowe,

· Doposażenia punktów dystrybucyjnych,

· Instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru z podłączeniem do istniejącej centrali
· Instalacji kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego,

· Instalacji sygnalizacyjnych i alarmowych,
15) Wykonanie pełnego umeblowania pomieszczeń zgodnie z wytycznymi użytkownika. Projekt wykonawczy mebli wraz ze specyfikacją materiałową musi być uzgodniony 
z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację. 
W obszarze podlegającym przebudowie znajdują się :
-    pracownia tomografii komputerowej,

· 2 pracownie badań naczyniowych,
· 3 pracownie diagnostyki radiologicznej ,
· ciemnia,
· 7 gabinetów lekarskich,
· 2 pokoje lekarskie,
· rejestracja Rtg,
· 2 sanitariaty,
· Gipsiarka,
· Rejestracja przyjęć do szpitala i Informacja,
· Pomieszczenia SOR (wyłączone z przebudowy).
3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONAINA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa z Zamawiającym,

b. Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamawiającym,

c. Program funkcjonalno-użytkowy,

d. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana we własnym zakresie.

e. Obowiązujące przepisy:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U. 2012 poz. 739),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 
nr 129 poz. 844),

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325),
· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),
           Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
     ( Dz. U. Poz. 266  z  dnia 12 lutego 2019 r).       
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 poz. 462),
· Normatywy i wytyczne.
3.2 ISTNIEJĄCY STAN OBIEKTU

Budynek jest jedną z części kompleksu budynków szpitala oznaczoną na planie literą „B”. 
Przebudowywana część kondygnacji, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi jedną strefę pożarową wg Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i posiada trzy wyjścia na zewnątrz budynku  - jedno poprzez klatkę schodową oraz dwa przejścia do sąsiednich stref pożarowych. Przewidywać należy przebudowę i modernizację części poziomu parteru oraz częściową ingerencję w poziom  -1.
4 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

4.1 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

Celem realizacji zamówienia jest takie ukształtowanie funkcjonalne Zakładu Radiologii, które podniesie poziom funkcjonowania pracowni i gabinetów, zwiększy komfort oczekujących na badania pacjentów oraz wpłynie na zwiększenie efektywności i warunki pracy personelu szpitala. 

Koncepcja architektoniczna będąca podstawą przedmiotu zamówienia, zakłada zgrupowanie pracowni i gabinetów diagnostycznych w części nie podpiwniczonej oraz zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w poczekalniach. 

Rejestracja pacjentów zyska nową, bardziej funkcjonalną lokalizację. Stanowiska rejestracji należy zaaranżować w sposób otwarty, pozwalający na bezpośredni kontakt personelu z pacjentem. 

Zgrupowana została także część socjalna i pomieszczenia pracy lekarzy w części budynku, gdzie łączą się oba skrzydła. 
Koncepcja zakłada także poprawę warunków bytowych (pomieszczenie socjalne), higieniczno-sanitarnych związaną ze zwiększeniem liczby oczek w toaletach dla pacjentów obu płci jak również wykonanie sanitariatu dla NPS. 
Niezbędnym jest wprowadzenie zmian i rozwiązań architektonicznych dostosowania do wymogów narzuconych przez ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4.2 ZATRUDNIENIE

Łącznie w Zakładzie Radiologii pracuje :
- 27 lekarzy,
- 13 lekarzy rezydentów,

- 9 pielęgniarek,
- 7 salowych,

- 38 techników,

- 3 sekretarki.

Ogółem - 97 osób.

4.3 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Koncepcja zakłada dobudowę windy osobowo – łóżkowej  na drodze komunikacyjnej z budynku  Polikliniki oznaczonej literą „C” do poziomu parteru budynku „B” oraz dwa wyjścia na zewnątrz bez barier architektonicznych. Opracowanie obejmuje wydzieloną 
Wszystkie pracownie i gabinety umożliwiają ruch pacjentów na wózkach.

5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH I FUNKCJI

	NR
	NAZWA POMIESZCZENIA 
	RODZAJ POSADZKI
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2]

	P/01
	Pok. socjalny lekarzy
	Wykł. homogeniczna
	22,51

	P/02
	Pokój opisowy
	Wykł. homogeniczna 
	9,07

	P/03
	Szatnia
	Wykł. homogeniczna
	2,99

	P/04
	Umywalnia
	Gres
	5,96

	P/05
	Sterownia
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	4,51

	P/06
	Angiograf
	Wykł. przewodzaca/antystatyczna
	51,12

	P/07
	Maszynownia
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	           10,07

	P/08
	Przedsionek
	Wykł. homogeniczna
	4,46

	P/09
	Łazienka personelu
	Gres
	3,52

	P/10
	Śluza pacjenta
	Wykł. homogeniczna
	28,54

	P/11
	Angiograf
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	64,52

	P/12
	Sterownia
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	10,36

	P/13
	Szatnia
	Wykł. homogeniczna
	4,51

	P/14
	Umywalnia
	Gres
	4,46

	P/15
	Przedsionek
	Wykł. homogeniczna
	1,90

	P/16
	Pom. porządkowe
	Gres
	3,37

	P/17
	Maszynownia
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	10,36

	P/18
	Pokój socjalny
	Wykł. homogeniczna
	38,26

	P/19
	Szatnia i aneks kuchenny
	Wykł. homogeniczna
	17,15

	P/20
	Pokój opisowy
	Wykł. homogeniczna
	19,98

	P/21
	Pracownia RTG 1
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	32,14

	P/22
	WC pacjenta
	Gres
	2,80

	P/23
	Przebieralnia
	Wykł. homogeniczna
	1,60

	P/24
	Przedsionek
	Wykł. homogeniczna
	2,24

	P/25
	Pracownia RTG 2
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	27,85

	P/26
	Przebieralnia
	Wykł. homogeniczna
	3,33

	P/27
	Sterownia
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	4,61

	P/28
	Pracownia RTG 3
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	30,49

	P/29
	Przebieralnia
	Wykł. homogeniczna
	2,12

	P/30
	WC personelu
	Gres
	3,10

	P/31
	Pom. porządkowe
	Gres
	10,81

	P/32
	Rejestracja
	Wykł. homogeniczna
	21,36

	P/33
	Pokój socj. sprzątaczek
	Wykł. homogeniczna
	12,88

	P/34
	Pomieszczenie lekarzy angiografu
	Wykł. homogeniczna
	12,64

	P/35
	Pokój techników
	Wykł. homogeniczna
	12,54

	P/36
	RTG kostno – płucny (4)
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	28,29

	P/37
	Przebieralnia
	Wykł. homogeniczna
	2,77

	P/38
	Sterownia
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	5,84

	P/39
	Hol-poczekalnia i komunikacja
	Wykł. homogeniczna
	118,54

	P/40
	Przedsionek
	Wykł. homogeniczna
	2,84

	P/41
	Pracownia tomografu
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	32,65

	P/42
	Śluza pacjenta
	Wykł. homogeniczna
	7,08

	P/43
	Sterownia
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	13,03

	P/44
	Maszynownia
	Wykł. przewodząca/antystatyczna
	14,10

	P/45
	Komunikacja
	Wykł. homogeniczna
	57,70

	P/46
	Hol - poczekalnia
	Wykł. homogeniczna
	69,42

	P/47
	Hol wejściowy
	Wykł. homogeniczna
	59,68

	P/48
	WC damski
	Gres
	13,47

	P/49
	WC męski
	Gres
	14,12

	P/50
	WC nps
	Gres
	4,89

	RAZEM:
	942,55


5.2 WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE 

Kubatura netto kondygnacji parteru 
– 2.802 m³

Powierzchnia netto kondygnacji parteru
– 895,4 m²

Powierzchnia użytkowa części objętej przedmiotem zamówienia 
– 942,55 m²

5.3 WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR

W przypadku, gdy projektant uzna zmianę powierzchni użytkowych za konieczną, zobowiązany jest do uzgodnienia tego z Zamawiającym. 

Dopuszcza się modyfikacje uwzględniające różnice powierzchni do 5%. 

6 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Prowadzone prace należy wykonywać w sposób nie powodujący narażenia na uszkodzenie budynków i mienia. 

Należy przestrzegać instrukcji, które zostaną zawarte w projekcie konstrukcyjnym 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w kolejnych fazach projektu.

6.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

a) Rozwiązania architektoniczne i technologiczne należy opierać na załączonej koncepcji architektonicznej Przebudowy Zakładu Radiologii.

b) Wnętrza powinny posiadać współczesną formę.

c) Użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinna cechować trwałość i odporność na intensywne użytkowanie. Warunek ten zwłaszcza dotyczy powierzchni ruchu.

d) Pomieszczenia muszą być przystosowane i dostępne dla osób niepełnosprawnych.

e) Powierzchnia i wysokość pomieszczeń powinna być zgodna z przepisami szczegółowymi.

f) Parametry powietrza i oświetlenia powinny być zgodne z aktualnymi przepisami 
i normami.

g) Wykonawstwo wszystkich robót budowlanych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym należy stosować się do wszystkich reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać współczesnemu poziomowi techniki budowlanej oraz ekspertyzie p.poż.
h) Wszystkie roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

6.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ekspertyzą techniczną zawierającą analizę nośności i propozycje nowych rozwiązań konstrukcyjnych w miejscach przebudowy konstrukcji oraz do dokonania wizji lokalnej obiektu.

b) Założony zakres przebudowy związany z  wprowadzeniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych jest możliwy biorąc pod uwagę  ogólny stan techniczny obiektu, pod warunkiem uwzględnienia wytycznych opisanych dla poszczególnych stref, podanych w ekspertyzie technicznej.

c) Przed przystąpieniem do realizacji projektów wykonawczych dotyczących przebudowy konstrukcji Wykonawca winien wykonać odkrywki i badania w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. 

d) Po usunięciu obudów i elementów zasłaniających konstrukcję, a przed montażem nowych elementów konstrukcyjnych, należy dokonać ich przeglądu i ewentualnie wykonać wzmocnienia lub przemurowania. 

e) Z uwagi na konieczność wykonania wzmocnienia stropów Wykonawca winien opracować dokumentację eliminującą w strukturę sieci wodno-kanalizacyjnej 
w poziomie piwnic budynku „B” w obszarze objętym przebudową
f) Ze względu na likwidację barier architektonicznych dla NPS oraz poprawę funkcjonalności ciągów komunikacyjnych Szpitala należy wykonać prace konstrukcyjne dla posadowienia dźwigu przeznaczonego do transportu łóżek i pacjentów niepełnosprawnych
g) Dla realizacji  założonego zakresu przebudowy wymagane jest opracowanie projektu rozbiórek i montażu nowych konstrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na lokalizację, nośność i podparcie podpór montażowych dla nowoprojektowanych urządzeń i aparatury.
h) Wszystkie pomieszczenia objęte zakresem robót należy opisać w sposób trwały polegający na zamontowaniu przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń tabliczek z możliwością zmiany ich nazwy lub przeznaczenia.
6.4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKOŃCZENIA

6.4.1 POSADZKI

Gres na klej – gatunek I

Pomieszczenia: umywalnia, pomieszczenie porządkowe, wc personelu, wc dla niepełnosprawnych, wc dla mężczyzn, wc dla kobiet.

WŁASCIWOŚCI

kategoria produktu: okładzina podłogowa barwiona w masie,

powierzchnia typu – naturalna,

formaty: 30x30 cm, 30x60cm,

stopień antypoślizgowości – min. R9

klasa ścieralności – min. V

powierzchnia – mat

nasiąkliwość :< 0,1%

odporność na plamienie – min. kl 3

Wykładzina homogeniczna PCV z rolki, na klej, zgrzewana 
Pomieszczenia : komunikacja, poczekalnie, rejestracja, pokoje socjalne, pok. opisowe, szatnie, przedsionki, śluzy pacjentów, pokoje lekarskie, hol,
WŁASCIWOŚCI

Wykładzina PCV homogeniczna w rolce z powierzchnią zabezpieczoną powłoką poliuretanową z tlenkiem aluminium, nie wymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych.

Grubość całkowita – 2 mm,

Warstwa użytkowa – 2 mm,

Klasa użytkowa – 34, 43

Grupa ścieralności – T , ubytek grubości ≤ 0,08mm, ubytek objętości ≤ 2,0 mm3
Klasa ogniotrwałości – ≥ 8 kW/m3, Bfl s1

Właściwości elektrostatyczne < 2 kV,

Trwałość kolorów ≥ 6,
Odporność chemiczna – b. dobra,
Odporność na bakterie i grzyby - odporna,
Właściwości antypoślizgowe – R9.
Cokół jako wywinięcie wykładziny na sciany na wysokość 10 cm z zastosowaniem rolki wyobleniowej.
Wykładzina homogeniczna PCV z rolki, elektrostatyczna , na klej, zgrzewana 
Pomieszczenia : pracownie rtg, Pracownie angiografu, sterownie, maszynownie

WŁASCIWOŚCI

Wykładzina PCV homogeniczna w rolce z powierzchnią zabezpieczoną powłoką poliuretanową z tlenkiem aluminium, nie wymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych.

Grubość całkowita – 2 mm,

Warstwa użytkowa – 2 mm,

Klasa użytkowa – 34, 43

Grupa ścieralności – P , ubytek grubości ≤ 0,15 mm, ubytek objętości ≤ 4,0 mm3
Klasa ogniotrwałości – ≥ 8 kW/m3, Bfl s1

Właściwości elektrostatyczne 5x104 ≤ R ≤106 Ω,

Trwałość kolorów ≥ 6

Odporność chemiczna – b. dobra

Odporność na bakterie i grzyby - odporna

Właściwości antypoślizgowe – R9

Cokół jako wywinięcie wykładziny na sciany na wysokość 10 cm z zastosowaniem rolki wyobleniowej.
6.4.2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Nowe ściany działowe wybudowane w systemie suchej zabudowy.

Szpachlowanie masą gipsową, gruntownie, malowanie dwukrotne farbami dyspersyjnymi.

Istniejące ściany murowane.

 Naprawa istniejących tynków lub wykonanie nowych tynków gipsowych. Gładzie szpachlowe, gruntownie, malowanie dwukrotne farbami dyspersyjnymi.

Powłoki malarskie.

WŁAŚCIWOŚCI:

Farby sylikonowe, bezrozpuszczalnikowe, odporne na szorowanie na mokro, tworzące matową powłokę. 

Przeznaczenie –  do powierzchni wewnętrznych,

Stopień połysku – głęboki mat,

Klasa odporności na szorowanie na mokro – 1 lub 2

Okładziny ścienne z płytek glazurowych na klej.

Pomieszczenia: toalety – wys. 215 cm, fartuchy przy umywalkach do wys. 150 cm (powyżej lustra wklejane), pasy płytek nad blatami roboczymi (wys. 60 cm).

WŁAŚCIWOŚCI 

Płytki ścienne:

Kolor – do uzgodnienia z użytkownikiem 

kategoria produktu: okładzina ścienna,

powierzchnia typu – ceramiczna, 

formaty: , 30x60cm, 30x30 cm
powierzchnia – mat

Listwy narożnikowe - aluminium
Okładziny ścienne odbojowe , zabezpieczające przed uderzeniami.

Pomieszczenia : komunikacja, poczekalnie, rejestracja,

CHARAKTERYSTYKA:

Materiał przeznaczony do stosowania w obiektach służby zdrowia, jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami, powierzchni ścian i narożników, odporny na zarysowania, zabrudzenia 
i środki chemiczne.

Składniki systemu okładzin:

Płyty (zabezpieczenie słupów, na wysokości do 240 cm),

Pasy odbojowe o szer. 30 cm,

Zabezpieczenia narożników ścian 50x50 mm, wys. 150 cm.

6.4.3 SUFITY PODWIESZONE

Sufity w systemie rozbieralnym, korytarzowym na ruszcie  dekoracyjnym 
Pomieszczenia: wszystkie pomieszczeni objęte przebudową
CHARAKTERYSTYKA

Akustyczny sufit podwieszony składający się z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej i materiałów pochodzących z odzysku, o wymiarach modularnych 1200x600mm
i rusztu nośnego, dekoracyjnego. 

System rozbieralny, zintegrowany z systemem opraw oświetleniowych, montowanych w licu sufitu, poprzecznie do osi korytarzy.

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT SUFITOWYCH:

Kolor – biały,

Moduł – 1200x600 mm, 600x600 mm
Reakcja na ogień – EU - Euroklasa A2-s1,d0,

Pochłanianie dźwięku (alfa w) – 0.70 (H) 

Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dnfw (dB) – 36 

Klasyfikacja Europejska pochłaniania dźwięku – C 

6.4.4 STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA

 Drzwi płytowe w ościeżnicach stalowych 

Rama z drewna szlachetnego wypełniona płytą wiórową oklejona płytą mdf lub df (min.3,2 mm) i laminatem wysokociśnieniowym w kolorze dopasowanym do koloru ścian, u dołu - odbój ze stali nierdzewnej o szer. 10 cm (zrównany z wysokością listew przyściennych 
w korytarzach i poczekalniach), skrzydła przylgowe, ościeżnica stalowa, do drzwi przylgowych, malowana proszkowo.
OKUCIA (klamki, zawiasy, zamki, tuleje wentylacyjne) - w drzwiach płytowych ze stali nierdzewnej.

Drzwi profilowe przeszklone, przeciwpożarowe 

Podział i proporcje przeszkleń i profili zachować, jak w istniejących drzwiach przy wejściach do Zakładu Radiologii. Klasa odporności pożarowej zgodna z wymogami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zaopatrzone w samozamykacze i trzymacze elektromagnetyczne.

OKUCIA (klamki, zawiasy, zamki, tuleje wentylacyjne) - malowane proszkowo w kolorze profili.

Okno zewnętrzne z profili PCV przeszklone 

Podział i proporcje przeszkleń i profili zachować, jak w istniejących oknach w elewacji frontowej.
Okno wewnętrzne radiologiczne 

Rama malowana proszkowo. Parametry szkła – ekwiwalent ołowiu, zaprojektować na podstawie danych z projektu osłon stałych dla pracowni rentgenowskich.

Krata rolowana 

Pomieszczenia : rejestracja,

CHARAKTERYSTYKA

Krata zamykająca przestrzeń rejestracji zwijana w kasecie podwieszonej w przestrzeni instalacyjnej ponad  lub pod sufitem podwieszonym.

WŁAŚCIWOŚCI
Materiał – aluminium 

Stopień przezierności profili – 50-60%

Typ perforacji – oczka 100x70 mm lub 50x70 mm, 

Układ oczek –  naprzemienny lub drabinkowy.

Napęd – elektryczny

Wyposażenie – zamek antywłamaniowy, zabezpieczenie przed podniesieniem na zamkniętym zamku. 
6.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAŻENIA 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać elementy stałego wyposażenia Zakładu Radiologii, meble biurowe i socjalne.

6.5.1 Stanowiska rejestracji 

Meble do wykonania na wymiar, wg wytycznych użytkownika w fazie projektu wykonawczego.
6.5.2 Meble biurowe
BIURKA
Stelaże biurek na czterech nogach o profilu 30x60 mm w kolorze srebrnym, nogi łączone profilem poprzecznym, podblatowym. Stopki z tworzywa.
Blaty biurek i dostawek przy biurkach - płyta wiórowa laminowana grubości 25 - 28 mm.
Krawędzie blatów zabezpieczone obrzeżem PCV (na gorąco), dopasowanym do laminatu, grubości 2 mm o zaoblonych krawędziach. 

W blacie przeloty kablowe. Pod blatem szuflada na klawiaturę z płyty meblowej laminowanej (szer. min. 62cm), rynienka do prowadzenia kabli. W wyszczególnionych przypadkach osłona rastrowa z blachy perforowanej malowanej proszkowo, montowana pod blatem. 
STOŁY 

Stelaż stołów na czterech nogach o profilu 30x60 mm w kolorze srebrnym, nogi łączone profilem poprzecznym, podblatowym. Stopki z tworzywa.
Blat - płyta wiórowa laminowana grubości 25 - 28 mm.
Krawędzie blatów zabezpieczone obrzeżem  aluminium, grubości 2mm o zaoblonych krawędziach.


KONTENERY SZUFLADOWE

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla (KONTENER STAŁY) lub na kółkach jezdnych tworzywowych (w tym 2 kółka z hamulcem) o średnicy 50 mm, mocowanych za pomocą czterech wkrętów 5X13S (KONTENER MOBILNY). 
Kontenery wyposażone w szuflady z płyt meblowych na prowadnicach kulkowych (pełen wysuw, nośność 45 kg), dolna szuflada – głębsza. W pierwszej górnej szufladzie piórnik tworzywowy - wkładka w kolorze czarnym.
Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Jeśli mebel stały usytuowany jest przy ścianie, plecy można wykonać z płyty gr. 3mm, trwale połączone z korpusem. W kontenerach mobilnych i wolnostojących, 
plecy –  z płyty gr. 18 mm. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC 2 mm, pozostałe – 0,5 mm.
Płyta wieńca górnego w kolorystyce frontów, zlicowana z czołem szuflad, krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm, grubości - 25 - 28 mm. Czoła szuflad z płyty meblowej laminowanej, grubości 18 mm, krawędź oklejona obrzeżem PVC 2 mm. 
SZAFY BIUROWE

Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus z na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie obrzeżem 0,5 mm.
Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Plecy 
z płyty 3 mm, trwale mocowane do korpusu.
W przypadku mebli wolnostojących plecy ze sztywnej płyty gr.18mm.
Płyta wieńca górnego w kolorystyce frontów, zlicowana z frontami szaf, czołami szuflad, grubości - 25 - 28 mm.
Fronty z płyty meblowej laminowanej grubości 18 mm, krawędź oklejona obrzeżem PCV 
gr. 2 mm oraz ze szkła bezpiecznego. 
Wewnątrz półki z możliwością regulowania wysokości co 3cm.  Kierunek rozwarcia drzwi 
wg rzutów pomieszczeń. Wszystkie szafy zamykane na klucz: zamki baskwilowe patentowe 
w drzwiach z płyt meblowych,  zamki do drzwi szklanych, zamki centralne do szaf szufladowych, zamki cylindryczne z ryglem do szaf zamykanych roletami lub drzwiami przesuwnymi.

SZAFY UBRANIOWE  W SZATNIACH
Konstrukcja z płyty meblowej, sztywny korpus na niskich nóżkach z możliwością wypoziomowania mebla. Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Plecy z płyty 3 mm, trwale mocowane do korpusu. Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe obrzeżem 0,5 mm. Płyta wieńca górnego 
w kolorystyce frontów, zlicowana z frontami szaf, pogrubiona, 25 - 28mm.
Fronty z płyty meblowej laminowanej, grubości 18mm, krawędź oklejona obrzeżem PCV 
2 mm, w dolnej części kratka wentylacyjna aluminiowa. 

Wewnątrz przegroda na zmianę obuwia, półka na nakrycia głowy, na bocznej ściance podwójny haczyk na ręczniki, drążek na wieszaki odzieżowe. W przypadku równoległego wieszania ubrań - szyna z drążkiem wysuwanym.
6.5.3 Szafki ubraniowe pracownicze (metalowe)

Konstrukcja szafy metalowa malowana proszkowo (kolor jasny RAL 1015 lub 7035). Atest PZH.
Komora dzielona wewnątrz, umożliwiająca oddzielenie odzieży własnej i służbowej wyposażona w drążek z haczykami i półkę. Trzypunktowe ryglowanie drzwi.
Otwory wentylacyjne w drzwiach.
6.5.4 Meble socjalne, kuchenne, (korpusowe)

Meble z płyty meblowej laminowanej. Sztywny korpus na podstawie z rur aluminiowych kwadratowych z nóżkami, łączonej za pomocą złącz rozporowych lub na nogach tworzywowych regulowanych ukrytych za listwą cokołową w kolorze aluminium (szczegóły na rysunkach). Przekrój profili podstawy należy dobrać do ciężaru użytkowego mebli 
(np.: 40x40 mm, 30x30 mm). Elementy montażu (śruby, złącza) niewidoczne na zewnętrznej powierzchni korpusu. Fronty drzwiowe dolne i czoła szuflad z płyt meblowych laminowanych. Szuflady na prowadnicach kulkowych (pełen wysuw, nośność 45 kg, ciche domykanie). Plecy z płyty HDF gr. 3 mm, trwale mocowane do korpusu. 

Fronty szafek wiszących pełne z płyt laminowanych lub przeszklone szkłem bezpiecznym 
w ramie z profili aluminiowych o przekroju prostokątnym szer. 45 mm. Szkło matowe lub przezierne – do ustalenia z użytkownikiem. 

Blaty robocze naszafkowe gr. 38 mm z płyty laminowanej HPL-em metodą posftformingu (zestawy mebli socjalnych, kuchnia oddziałowa) lub z powierzchnią użytkową wykonaną 
z tworzywa mineralno-akrylowego typu CORIAN lub STARON (zestawy mebli zabiegowych) - do ustalenia z użytkownikiem. Listwy wykończeniowe przyblatowe trójkątne z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium dla blatów postformingowanych, ztworzywa mineralno akrylowego – dla blatów mebli zabiegowych. 
W zakresie dostawy mebli i wyposażenia oprócz wskazanych i ujętych w koncepcji należy uwzględnić:

- Biurko o wym. 120x80 cm wys. 65 cm , blat płyta meblowa laminowana HPL – szt. 12
- Stół o wym. 120x180 cm wys. 80 cm, blat płyta meblowa laminowana HPL – szt. 2

- Fotel o konstrukcji z drewna klejonego, tapicerka skórzana – szt. 8
- Fotel obrotowy do komputera z regulacją wysokości i oparcia – szt. 12

- Krzesło konferencyjne, konstrukcja stalowa, tapicerka - skóra ekologiczna  - szt. 34
- Kanapa - siedzenie 3 osobowe, konstrukcja stalowa, tapicerka – skóra ekologiczna



wymiary 770x1850x740 mm – szt. 5

- Sofa rozkładana , trzyosobowa,  tapicerka skóra, wymiary – 225 cm szer, 105 cm gł.

 85 cm szer. – szt. 2

- Kontener 3 lub 4 szufladowy, płyta laminowana, wym. 45x55 cm, wys. 60 cm na kółkach


 zamek centralny – szt. 12

- Szafy kartoteczne, min. cztero szufladowe  na teczki zawieszakowe z blokadą wysuwu  



 stalowe , mal. proszkowo, zamek centralny, 

 wym. 1285x775x630 mm – szt. 3
- Szafa kartotekowa na płyty CD – stalowa, mal. proszkowo, min. 7 szuflad z zamkiem


 Centralnym wymiary 1280x500x560 mm – szt. 1

- Szafy biurowe metalowe z nadstawkami, dwudrzwiowe, malowane  proszkowo , aktowe



z przestawnymi półkami , wymiary 1990x1000x435 mm – szt.- 8

- Szafa na leki - konstrukcja stalowa, drzwi przeszklone z zamkiem ryglującym, dwurzędowa



 półki szklane przestawne, wymiary 1800x800x435 mm – szt. 2

- Szafka na klucze - konstrukcja drewniana, drzwiczki przeszklone zamykane na klucz – szt 1

- Wieszaki na ubrania – drewniane, mocowane do ściany, min. 5 stanowiskowe szt.- 6

- Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej o poj. 20l. – szt. 27

- Blat roboczy dł. ok. 250 cm z konglomeratu, w zestawie szafki stojące podblatowe i 



 szafki wiszące – 1 kpl.

- Szafa z wieszakami na endoskopy – szer szafy min. 120 cm – szt 2

- Szafa na fartuchy ołowiane – szer. Min. 120 cm – szt. 2

- Lodówka medyczna z termometrem o poj. min. 150l.

Uwagi końcowe  Przed przystąpieniem do realizacji mebli, wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu. 
6.5.5 Wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych, pochwyty.
Miska ustępowa, umywalka, bateria, lustro, pochwyty, poręcze w toalecie zgodne ze standardem dla łazienek bez barier.
 Lustra naklejane na ścianę

a) W fartuchach przyumywalkowych od wys. 130 cm ponad posadzką (PONIŻEJ: cokół -10 cm, 4x płytka ścienna o wym. 30x60 cm). Wkleić lustra z krawędzią fazowaną. Wysokość luster 90 cm, szerokość dopasowana do szerokości fartuch przyumywalkowego.

b) W łazienkach wkleić lustra z krawędzią fazowaną w pasie między listwami dekoracyjnymi na całą szerokość ściany nad umywalkami.
Wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych, pochwyty.

6.5.6. Budowa dźwigu osobowo – łóżkowego

6.5.7. Roboty konstrukcyjne

            W poziomie parteru Polikliniki bud. „C” należy zlikwidować przejście do pomieszczeń 

           Kartoteki Medycznej mieszczącej się w piwnicy bud. „B”. W miejscu zlikwidowanego 

           podszybie dla projektowanego dźwigu.

6.5.8. Założenia dla dźwigu

        - Dźwig o wymiarach kabiny 1400 mm x 2400 mm

       - Wysokość podnoszenia ok. 1400 mm

       -  Kabina przelotowa lub kątowa – drzwi o wymiarach min. 1200 x 2050 mm, 

          teleskopowe

        - Udźwig min. 800 kg.

        - System wznoszenia – hydrauliczny

        - Sterowanie - wewnątrzkabinowe

6.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ENERGETYKI 

6.6.1. Zasilanie elektryczne 
Istniejąca instalacja elektryczna jest z końca lat 60/71 oraz częściowo modernizowana 
w latach 80. Instalacja jest wyeksploatowana a zamontowana aparatura nie spełnia aktualnych norm i stwarza coraz większą awaryjność stanowiąc zagrożenie życia i zdrowia dla Obsługi oraz nie zapewnia  pewności zasilania obiektu.

 Należy ją przy modernizacji parteru bezwzględnie wymienić.

W ramach opracowania należy wykonać bilans mocy istniejących i projektowanych urządzeń medycznych w Pracowni Radiologii.  

Zasilanie wentylacji/klimatyzacji wg projektowanych mocy urządzeń  zasilić z:

 - istniejącej rozdzielnicy RG zlokalizowaną w budynku „B” na poz. -1;
 - zasilanie urządzeń i aparatury medycznej w projektowanym budynku (wykonać wg dostarczonych DTR zakupionych urządzeń) z istniejącej rozdzielnicy RG  zlokalizowanej na poz.-1 budynku B wg aktualnych obliczeń.
6.6.2. Instalacje elektryczne:

Do wymiany na parterze są następujące instalacje: 

- instalacja oświetleniowa wraz z oprawami; 

- instalacja gniazd wtyczkowych; 

- rozdzielnica piętrowa RB/O.
Dla prawidłowego funkcjonowania budynku "B" należy zaprojektować:

- rozdzielnicę piętrową dwudrzwiową z podziałem na zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe. RB/O;
- WLZ zasilania rezerwowego i podstawowego do rozdzielnicy piętrowej RB/O dostosować do aktualnych mocy (sprawdzić przekroje nie spełniające warunków wymienić na nowe); 

- UPS;
- oświetlenia podstawowego LED rezerwowane i nierezerwowane;
- oświetlenia nocnego przypodłogowe LED;
- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego min 5 lux LED;
- gniazd wtyczkowych porządkowych;
- gniazd wtyczkowych ogólnych rezerwowane i nierezerwowane;
- gniazd wtyczkowych komputerowych;
- systemu sygnalizacji pożaru (SSP włączona do istniejącej instalacji SAP);
- głównego wyłącznika prądu PWP;
- kontroli dostępu;
- komputerową i telefoniczną;
- połączeń wyrównawczych i uziemienia;
- instalację przeciwprzepięciową;
- antystatyczną;
-videodomofonowa;
Instalację wykonać w tynku, nad stropem podwieszonym w korytku lub peszlu, przejścia przez granicę wydzieleń pożarowych uszczelnić masą ognioodporną w klasie przegrody.
6.6.3. Pozostałe wymagania
1. Projekty urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2. System sygnalizacji pożarowej (SSP) należy wpiąć w istniejący system (z uwzględnieniem możliwości centrali pożarowej ). 

3. Wszelkie zmiany w SSP należy wprowadzić lub aktualizować w systemie wizualizacji "GEMOS" - wszelkie prace mogą dokonać tylko osoby/firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia administratora systemu. Należy uwzględnić potrzebę rozszerzenia licencji "GEMOS" o ok. 1000 nowych elementów.
4. Dla urządzeń medycznych które wymagają zasilania gwarantowanego, należy zaprojektować UPS dobierając moc i czas pracy do aktualnych danych urządzeń (DTR ).

5. Przed przystąpieniem do projektowania uzgodnić z Inwestorem dane wyjściowe.
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla służby zdrowia.

7. Projekty powinny być wykonane zgodnie z przepisami dot. bezpieczeństwa pożarowego, 
z uwzględnieniem opracowanej ekspertyzy technicznej i wydanych w tym zakresie decyzji KW PSP; 

8. Większość aparatów i urządzeń Pracowni w aktualnej lokalizacji zasilana jest z instalacji 230V. Aby zapewnić bezproblemowe zasilanie aparatury, pomieszczenia pracowni muszą być wyposażone w możliwie dużą ilość gniazd zasilających, nad powierzchnią blatów. Pozwoli to na elastyczność w zakresie ustawienia aparatury. 

7. Instalacje Sanitarne

7.1 Instalacja wod-kan

Demontaż instalacji wraz z armaturą w istniejących pomieszczeniach (wg opracowanej koncepcji przebudowy części pomieszczeń). 

Wykonanie nowej instalacji sanitarnej wraz z podejściami dopływowymi i odpływowymi 
(z.w,c.w.,ccw., kanalizacji sanitarnej) oraz montaż urządzeń sanitarnych. 
Wymiana pionów z.w, c.w, ccw. na odcinku od poziomów w piwnicy do połączeń z instalacją na wysokości 0,2-0,3m nad poziomem posadzki stropu pomiedzy parterem a I piętrem. 

Instalacje z.w., c.w., ccw. wykonać z rur polipropylenowych zgrzewanych typ PP Pn20.

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV niskoszumowych.

Zamontować zawory kulowe odcinające, regulacyjne, antyskażeniowe o połączeniach gwintowanych w pomieszczeniach – zgodnie z przepisami.

W pomieszczeniu porządkowym, które należy wykonać instalacje wod-kan, zamontować zlew gospodarczy, ujęcie wody, miejsce na ustawienie dużego wózka itp.

7.2 Instalacje c.o. 
Wykonać obliczenia sprawdzające dot. bilansu cieplnego i na tej podstawie sprawdzić moce istniejących grzejników.

Wymiana/montaż grzejników na grzejniki stalowe płytowe w wersji higienicznej.

Wymiana/montaż gałązek grzejnikowych ze schowaniem ich w bruzdach na ścianach wraz 
z odcinkami pionów c.o.

Wymiana/montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych z możliwością wykonania regulacji hydraulicznej (nastawy).

Montaż zaworów odcinających na rurach przyłącznych (powrotnych ) grzejników.

7.3 Instalacja wentylacji mechanicznej 

Na podstawie dostarczonych DTR urządzeń, w których zawarte są wielkości emitowanej mocy cieplnej i dopuszczalne temperatury otoczenia, które limitują bezpieczną pracę, należy wykonać projekt instalacji uwzględniający niezbędną ilość wymian, temperaturę, wilgotność.

W pomieszczeniach wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej 
z funkcją chłodzenia, a w przypadku specjalnych wymagań w pracowni i maszynowni  zastosować dodatkowo klimatyzację. W pomieszczeniach sanitarnych wykonać instalację wentylacji mechanicznej wyciągową.

Zastosować centrale wentylacyjną wyposażoną w chłodnicę freonową, nagrzewnicę elektryczną, tłumiki, filtry, wymiennik krzyżowy, falowniki. 
Rozdział i transport powietrza za pomocą kanałów z blachy stalowej ocynkowanej prostokątnych oraz krągłych typu SPIRO. Instalacja powinna być wyposażona w zawory nawiewno-wyciągowe, kratki wentylacyjne, anemostaty. 
Regulacja instalacji za pomocą przepustnic, klap na stałe i w sposób ciągły współpracujące 
z automatyką centrali.  

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji musi być zgodne z przepisami i wymogami dot. użytkowania w/w pomieszczeń oraz Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

7.4  Instalacja gazów medycznych

Przy projektowaniu instalacji należy stosować wyciąg z europejskiej normy HTM, normą PN EN ISO 7396 lub równoważną odnośnie budowy instalacji gazów medycznych

W Sali zabiegowej wykonać odprowadzenie gazów anestetycznych oraz dodatkowo dołożyć jedno gniazdo O2.

W Sali przygotowania pacjenta przed i po zabiegu zaplanować montaż panela elektryczno- gazowego (z gniazdami O2,A ).

Dodatkowo należy zamontować skrzynkę zaworową lub włączyć nową instalację w istniejącą.
8.0

Dla poszczególnych aparatów rentgenowskich i angiografu należy opracować  projekt 

osłon stałych wg wytycznych dla konkretnego urządzenia.
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