SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 4 - PODLOZA | POSADZKI

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45431100-8 Ktadzenie terakoty




PODEOZA 1 POSADZKI,

SST 4 - PODLOZA | POSADZKI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACUJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy
i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyc;ji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— naprawa stropu drewnianego,

— utozenie suchego jastrychu,

— posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres uktadane na klej metodg kombinowana,

— doprowadzenie stropéw drewnianych do klasy odpornosci ogniowej R El 60.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w OST,Ogdblna Specyfikacja Techniczna”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST ,Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3. Grunt

2.3.1. Emulsja kontaktowa
Dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i obrzutek
pod tynki
Witasciwosci:
— zwieksza przyczepnosc,
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Opis

poprawia urabialnosc,

zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu,
— tatwa w stosowaniu,

— odporna na alkalia.

Grunt do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek, np. z zaprawy lub
podktadéw posadzkowych. Zalecana jako dodatek do obrzutek pod tradycyjne tynki, tynki
renowacyjne i tynki z dodatkiem preparatu. Emulsja moze by¢ dodawana takze do zapraw
cementowych i cementowo-wapiennych, naktadanych recznie, mechanicznie oraz do betonu
natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialno$¢, utatwia naktadanie i zageszczanie. Zwieksza tez
przyczepnosé do podtoza, elastycznosé, zmniejsza szybkos¢ przesychania i poprawia odpornosé
na spekania, zwieksza wytrzymatos¢. Zaprawy i beton z dodatkiem gruntu moga by¢ uzyte do
jednowarstwowych napraw elementéw betonowych, zelbetowych, muréw oraz tynkéw. Emulsja
gruntujaca zalecana jest takze jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu $cian i
obmuréwek z cegty klinkierowej, ksztattek klinkierowych oraz szklanych. Moze byé stosowana
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Dane techniczne

— Baza: wodna dyspersja polimerow,

—  Gestosé: ok. 1,0 kg/dm®,

— Proporcje mieszania: patrz tabela,

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
— Czas zuzycia: ok. 90 min,
— Umowna zawartos¢ substancji suchej: 43% wg PN-EN 934-3,

—  Warto$¢ pH: 8,6 wg PN-EN 934-3,

— Maksymalna zawartos¢ chlorkéw: < 0,1% masy — domieszka bezchlorkowa wg PN-EN 934-3,

— Maksymalna zawarto$¢ alkaliow: < 0,2% masy wg PN-EN 934-3,

—  Oddziatywanie korozyjne: < 10 yA/cm?wg PN-EN 934-3,

—  Woytrzymatos¢ na sciskanie: = 70% wytrzymatosci zaprawy kontrolnej wg PN-EN 934-3,

— Zawartosc¢ powietrza: po zakonczeniu mieszania: 15%; po wydtuzonym mieszaniu: 16%; po 1
godz. przetrzymywania: 2% wg PN-EN 934-3,

Zmniejszenie ilosci wody wymagane do uzyskania konsystencji normowej := 8% wg PN-EN 934-

3. Przyczepnos$¢ zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podtoza betonowego:

— w warunkach normalnych: 1,7 MPa,
— po starzeniu termicznym: 2,0 MPa wg PN-EN 934-3.

Przyczepnos¢ zaprawy cementowej z dodatkiem gruntu do podfoza z cegty ceramiczne;j:

— w warunkach normalnych: 0,8 MPa,
— po starzeniu termicznym: 1,2 MPa wg PN-EN 934-3.

Objetosciowe

Rodzaj zastosowania | Uziarnienie proporcje Proporcje Orientacyjne zuzycie
kruszywa cement : Grunt : woda gruntu
kruszywo
Warstwy kontaktowe
i obrzutki 0-0,4 mm 1:2 1:2 0,125 I/m?
Dodatek do zapraw na kazdy mm
przy grubosci grubosci:
warstwy:
0-5mm 0-5mm 0-0,5 mm 1:2 0,06 I/m?
6—15mm 6—15mm 0-2,0 mm 1:3 0,04 I/m?
16— 30 mm 16— 30 mm 0-4,0 mm 1:3 0,03 I/m?
31 —50 mm 31 - 50 mm 0-8,0 mm 1:3-1:4 0,02 I/m®
2.3.2. Koncentrat do gruntowania podtozy nasigkliwych oraz nienasigkliwych
Wiasciwosci
— polecany na ptyty OSB i ptytki ceramiczne,
— polecany na podtoza krytyczne,
— wzmacnia powierzchniowo podtoze,
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2.4,

2.4.1.

— poprawia przyczepnos$¢ do podioza,

— znakomity do pionowych aplikaciji,

— wydajny — mozliwos$¢ rozciehczenia gruntu woda w stosunku 1:3,

— szybkoschnacy.
Opis
Preparat koncentrat do gruntowania podtozy nasigkliwych oraz nienasigkliwych stuzy do
gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw przed zastosowaniem podtogowych
zapraw wyrownujgcych, mas szpachlowych, zapraw klejagcych do ptytek ceramicznych i
kamiennych. Mozna go stosowaé na powierzchniach poziomych i pionowych, na podtozach
nasigkliwych i nienasigkliwych. Szczegblnie zalecany jest do gruntowania podtozy krytycznych
(tylko wewnatrz budynkoéw), takich jak: jastrychy z resztkami trudnych do usuniecia klejéw, ptytki
ceramiczne, dyspersyjne i epoksydowe powtoki malarskie. Preparat powierzchniowo wzmacnia
podtoze i poprawia przyczepnos¢ do podioza. Moze by¢ takze naktadany na jastrychy
anhydrytowe, cementowe, jastrychy asfaltowe, prefabrykowane elementy jastrychowe np.
podiogowe pltyty gipsowo-wtdknowe, beton, réwniez zageszczany prézniowo, malowane i
niemalowane podtoza drewnopochodne (ptyty wi6rowe, OSB, deski), podtogowe zaprawy
wyréwnujace, istniejace ptytki ceramiczne i kamienne, tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne, podfoza z gipsu i z betonu komérkowego. CN 94 mozna stosowac rowniez na
ogrzewanych konstrukcjach podtogowych.
Dane techniczne
— Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja zywic syntetycznych
- Gestosé: 1,02 kg/dm?®,
— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
— Proporcje rozcienczania: bez rozciehczenia lub 1:3 z woda,
— Czas schniecia: od 2 do 4 godz.
—  Zuzycie: 0,03 do 0,12 kg/m? zaleznie od zastosowania,
— Kolor: jasnoniebieski.

Okladziny podiogowe

Ptytki — gres
W pomieszczeniach piwnicy zastosowaé ptytki gresowe podiogowe, w  pomieszczeniach

technicznych gres techniczny Na parterze w komunikacji ogolnej i salach biesiadnych
zastosowac ptytke podtogowa. W pomieszczeniach mokrych na parterze, pietrze i na poddaszu
zastosowac ptytke podtogowa wymiarze maksymalnym 30x30. Uzywac gres dostosowany do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Piytki antyposlizgowe z grupy min. R10, o
podwyzszonej odpornosci na scieranie, rektyfikowany.

— gres antyposlizgowy nieszkliwiony,

—  ptytka 30x30 cm,

— antyposlizgowe z grupy min. R10, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, rektyfikowany,

— powierzchnia strukturalna, grubos¢ 0,85 cm,

— nasigkliwos¢ <0,1%,

— odporno$é na zginanie min. 45N/mm?,

— mrozoodporne,

— odporno$é na scieranie wgtebne max. 130 mm?.

— odporna na plamienie,

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Rozmiar - 30x30cm, gr. 0,86cm
Nasigkliwos¢ wodna % - E<=0,5
Wytrzymatos¢ na Sciskanie MPa PN-EN ISO 10545-3 min. 35
Sita famigca N PN-EN ISO 10545-4 <7,5mm, min. 750N
Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci | PN-EN ISO 10545-4 <9
liniowej 10-6/°C
Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-8 mrozoodporne
Odpornos¢ na scieranie PN-EN I1SO 10545-12 Min. 130mm°
Skutecznos¢ antyposlizgowa PN-EN ISO 10545-6 R10, R11, R12
Odpornos¢ na czynniki chemiczne: DIN 51130
— zasady i kwasy o stabym stezeniu, ULA, ULB
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— zasady i kwasy o mocnym stezeniu, UHA, UHB
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego | PN-EN ISO 10545-13 Min. UB
uzytku

Odpornos¢ na plamienie Wg. metod badan 3-5

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,

— grubos¢ + 0,5 mm,

—  krzywizna 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121,

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej,

— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek,

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, Nazwe wyrobu, liczbe sztuk w

opakowaniu, znak kontroli jakosci i znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie

oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”

1) Listwy cokotowe z gresu

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zaleznosci od obcigzenia
zastosowane powinny by¢ ptytki 15x15cm. Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg
wytrzymatos¢ nie jest dopuszczone. Listwa cokotowa ceramiczna o wysokosci 10cm.

2) Klej do ptyt i ptytek

Elastyczna zaprawa klejaca do wszystkich typéw ptytek na podiozach odksztatcalnych

Wiasciwosci

— do ptytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnatrz i na zewnatrz

— wysoka przyczepnos¢ i odksztatcalnosc - klasa S1

— na podifoza odksztatcalne: ogrzewanie podtogowe, balkony i tarasy

— natrudne podtoza: OSB, stare ptytki

— naizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

— do duzych i matych ptytek

— doskonaty rozptyw pod ptytka

Opis

Zaprawa stuzy do mocowania ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych i

kamiennych (oprécz marmuru) na podtozach odksztalcalnych. Zaprawa polecana jest do

mocowania ptytek na wiotkich $ciankach dziatowych, ogrzewanych poditogach, elewacjach,

tarasach i balkonach. Wysoka przyczepnosé¢ zaprawy sprawia, ze zalecana jest ona do ptytek o

nasigkliwosci < 3%, np. gresowych oraz do mocowania ptytek na podtozach krytycznych (tylko

wewnatrz budynkéw): istniejacych ptytkach, mocnych i dobrze przyczepnych powtokach

malarskich, podtozach gipsowych, anhydrytowych, betonie komérkowym.

Dane techniczne

— Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

— Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

— Proporcje mieszania: 7,2-7,7 | wody na 22,5 kg

- 8,0-8,51wody na 25 kg

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

— Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min

— Czas zuzycia: do 2 godz.

— Woydtuzony czas otwarty: przyczepnosc¢ = 0,5 N/mmz2 po czasie nie kroétszym niz 30 min wg
EN 12004 + A1

—  Sptyw: £0,5 mm wg EN 12004 + A1
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— Kleje odksztatcalne: odksztatcenie poprzeczne = 2,5 mm i <5 mm wg EN 12004 + A1
— Spoinowanie: po 24 godz.
—  Sita wigzania jako: wysoka przyczepnosé poczatkowa: = 1,0 N/mm?wg EN 12004 + A1
— Trwatosé¢ dla:
—wysoka przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie: = 1,0 N/mm?,
—wysoka przyczepnosé po starzeniu termicznym: = 1,0 N/mm?,
—wysoka przyczepnosé po cyklach zamrazania — rozmrazania: = 1,0 N/mm? wg EN 12004 +
Al
— Odpornosé na temperature: od —30°C do +70°C
—Reakcja na ogien: klasa F wg EN 12004 + A1
— Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
Zakres zastosowania
— Wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
— Na powierzchnie poziome jak i pionowe.
— Na podioza odksztatcalne.
— Do wyréwnywania podtoza.
— Do mocowania ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych oraz z kamienia
naturalnego (niewrazliwego na przebarwienia).
— Moze by¢ stosowana na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, jastrychach
cementowych, podktadach cementowych, betonie, betonie komorkowym.
— Na zagruntowanych podtozach: gipsowych, anhydrytowych.
— Na hydroizolacje wewnetrzne oraz zewnetrzne.
— Na ptytach gipsowo-kartonowych.
— Na mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie.
— Na podtoza anhydrytowe.
— Na ptytach OSB i ptytach wiérowych.
— Na istniejgcych ptytkach ceramicznych i kamiennych.

3) Fuga

Zaprawa fugowa
Stosowacé zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

4) Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

Oktadziny kamienne

Ptyty kamienne granitowe o nominalnej grubosci minimum 10mm, 20mm i 30mm w zaleznosci

od miejsca ich utozenia — zgodnie z projektem. Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm,

szer.34cm Podstopnie kamienne proste granitowe gr.20mm, wys.16 cm cokoty korytarzowe

(réwniez na stupach) i schodowe o gr. 10mm

—  Woytrzymatos¢ na zginanie nalezy oznaczy¢é metodq badania wg EN 12372 lub EN 13161
wartos¢ Srednia.

— Warto$¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podtoza, typu kleju i wykonczenia dolnej
powierzchni.

— Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie A1

— Nasigkliwo$c¢ kapilarna zgodnie z metoda okreslong w EN 1925

— Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 12371

— Odpornos¢ na $cieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 14157

— Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic)
nalezy oznaczy¢ dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231.

W wyniku obrébki wykonczeniowej powierzchnie powinny mieé regularny wyglad i odpowiada¢

okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za pomoca obrébki

termicznej z uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowa (EN

12670:2001.2.3.22). Za pomoca szlifowania uzyskuje sie powierzchnie matowe. Sposob
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2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.38.

transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatébw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Naprawa stropu drewnianego

Impregnaty do drewna
Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox — S o dziataniu przeciw
grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym
do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatow.
Dopuszcza sie uzycie innych materiatdw posiadajacych odpowiednie atesty i wiasciwosci. Do
ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.
Nalezy stosowac srodki:

—  s$rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

— $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

— $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Preparat do odgrzybiania drewna

Preparat przeznaczony do zabezpieczenia drewna i materiatbw drewnopochodnych. przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych oraz owadoéw. W przypadku zabezpieczania elementéw,
ktére stosowane sa na zewnatrz budynkéw nalezy zabezpieczy¢ ich powierzchnie(po
odparowaniu wody) powtokami hydrofobowymi (lakier lub farba).

Do zabezpieczania:

— drewna budowlanego

— wiezby dachowej

— odeskowania dachow

— elementow konstrukcji $cian dziatowych

— elementéw podpodtogowych

— elementow stropéw drewnianych.

Skiad zwigzki boru, fosforany, siarczany,

Kolor przed zastosowaniem - czerwonawy, zielonkawy
po uzyciu - zielony, czerwony

Zapach staby niedraznigcy zapach, zanikajacy po
impregnacji

Postac drobnokrystaliczny, sypki proszek

Wskaznik pH (w temp. 20°C): 5,4 (dla roztworu 20% roztworu)

Rozpuszczalno$é w wodzie do 30%

Skutecznos¢  zabezpieczenia  przed | Klasa palnosci C

ogniem

Gtebokos¢ wnikania w drewno

— wilgotnosci 12+/-1% do 2 mm

— o wilgotnosci 28+/-2% do 4,8 mm

Klasyfikacja pozarowa z drewna sosnowego o grubosci 28 mm
— klasa G, trudnozapalny

Agresywnosc¢ korozyjna wobec stali Srednia

Tasma dwustronnie przylepna z wysokojakosciowej pianki PE lub podktadka gumowa 1cm
Tasmy klejace obustronnie w grubosci od. 0.8 mm z klejem kauczukowym lub akrylowym.

Pianki dwustronnie klejace z polietylenu sg odporne na warunki atmosferyczne, UV, deszcz,
wilgo¢, starzenie. Stuzg do klejenia ze sobg luster, drewna, szkta, alumium, tworzyw sztucznych,
pleksi, poliweglanéw, PCV, HIPS. Uszczelniajq i sklejajg zarazem.

Zalety stosowania nosnikéw piankowych:

— Elastyczne i dzigki swojej grubosci dopasowujg sie do klejonej powierzchni.

— Mozna je przykleja¢ zaréwno do gtadkich, jak mocno nieréwnych powierzchni.

— Wystepuja w postaci tasm dowolnej szerokosci lub elementéw sztancowanych wedtug wzoru.
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— Szerokos$é: od 4 do 1000 mm
— Kolor: czarny lub biaty
—  Grubos$é: 5 mm

2.5.4. Wetna mineralna
Maty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej. Stosowane jako niepalne ocieplenie
stropodachéw wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i podtég na legarach,
sufitbw podwieszanych, scian dziatowych i lekkich $cian ostonowych.

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta | A p = 0,039 W/mK

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

Norma wyrobu EN 13162:2012 + A1 2015

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P,1390-CPR-0364/13/P

Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

2.5.5. Deski podtogowe
Deski podtogowe o gr. 3,2 cm nie powinny by¢ szersze niz 12-14 cm, gdyz szerokie fatwiej sie
paczg i na stykach powstajg szpary. Grubo$¢ desek uzalezniona jest od odlegtosci miedzy
legarami i przewidywanego obcigzenia, nie powinna byé mniejsza niz 25 mm. Drewno musi by¢
suche - o wilgotnosci ponizej 14%, bez sekdéw i o mozliwie prostych stojach. Najlepszym
materiatem jest drewno pochodzace ze srodkowej czesci przekroju ktody - deski pochodzace z
warstwy obwodowej majg bowiem sktonnos¢é do deformacji pod wptywem zmian wilgotno$ci
(lukowe wyginanie poprzeczne). Deski podtogowe muszg by¢ czterostronnie ostrugane z
uformowanymi na krawedziach wzdtuznych wpustem i piérem.
Diugos¢ desek powinna odpowiada¢ szerokosci pomieszczenia, ale przy rozpietosci
przekraczajacej 5 m konieczne bedzie ich poprzeczne taczenie, najlepiej w miejscu, gdzie nie
bedzie zbyt intensywnego ruchu.
2.5.6. Ptyty OSB- ognicodporne
Typ ptyty OSB/3 SF-B Metoda Jednostka | Wymagania -  zakres
badania miary | grubosci (hominalny, mm)

Wiasciwosci 10<18 >18 do 25

Wytrzymatos$¢ na zginanie- 0$ duza EN 310 N/mm?® 20 18

Wytrzymato$¢ na zginanie- 0§ mata EN 310 N/mm?® 10 9

Modut sprezystosci przy zginaniu- 0$ EN 310 N/mm?® 3500 3500

duza

Modut sprezystosci przy zginaniu- 0$ EN 310 N/mm? 1400 1400

mata

Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadte EN 319 N/mm?® 0,32 0,30

Specznienie na grubos$¢ - 24h EN 317 % 15

Gesto$é EN 323 Kg/m® 630 +/- 30%

Przewodnosc cieplna EN139 86 A 0,13W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego - M 200/300

Klasa reakcji na ogien EN 13 501-1 - B-s2, d0

2.5.7. Suchy jastrych
Nalezy stosowaé zestaw wyrobow przeznaczony do wykonywania podktadéw podtogowych pod

posadzki, stosowane w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w budynkach.
Podkfady z ptyt podtogowych stosuje sie w celu poprawy izolacyjnosci stropow od dzwigkdw
uderzeniowych, z uwagi na odpornos¢ na dziatanie wilgoci i bezpieczenstwo pozarowe.
Podkfady powinny by¢ wykonywane przez firmy w zakresie ich wykonania, wfasciwosci
technicznych stosowanych wyrob6w oraz kontroli prowadzonych robét.

Suchy jastrych - podkfad pod wszelkiego typu materiaty wykonczeniowe i zalecany jest zwtaszcza
tam, gdzie nie ma mozliwosci wykonania wylewki cementowej (na przyktad na stropach
drewnianych) lub gdy stropy nie sa dostatecznie wytrzymate. System jest bardzo prosty i szybki w
montazu, umozliwia korzystanie z wykonanej posadzki juz nastepnego dnia.
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2.6. Panele podiogowe

Materiaty stosowane do wykonania robét z paneli podtogowych powinny miec¢:

— normami.

aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujgcymi

— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

certyfikat na znak bezpieczenstwa.

— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioréw norm polskich.

Wyroby podtogowe — panele
— szeroko$¢ 191 mm
— dlugosc 1285 mm
— grubos¢ 8 mm
— ptyta nosna panela HDF- gestos¢ (1800 kg/m3
— klasa scieralnosci — AC4
— grubosc warstwy Scieralnej — 0.2 mm
— typ powierzchni laminatu — struktura drewna
— warstwa spodnia — laminat przeciwprezny
— taczenie desek — click

— odpornos¢ na — zar papierosowy ,zaplamienia, blakniecia

2.7. Wykladzina PCV heterogeniczna

Wykiadzina PCV heterogeniczna - grubosci catkowitej 2,5mm z przezroczysta warstwa uzytkowa,

W pokojach socjalnych i pom. pomocniczym stosowac wyktadziny pvc antystatyczne, przeciwposlizgowe
i trudnopalne, wzmocnione poliuretanem, rulonowe, o bardzo duzej odpornosci na S$cieranie dzieki
odpowiedniej grubosci warstwy uzytkowej, przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej o wysokiej intensywnosci uzytkowania. Zaleca sie wyktadziny heterogeniczne o min. grub.

warstwy Scieralnej (uzytkowej) 0,7 mm

Lata gwaranc;ji

Zabezpieczenie powierzchni

Klasyfikacja uzytkowania
Certyfikat Zgodnosci WE

PN-EN ISO 10874
PN-EN 14041

15

Poliuretan PUR

34/43

1488-CPD-0017

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien PN-EN 13501-1 By-s1
Ocena higieniczna - Pozytywna
Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna
Napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV
Odpornos¢ na poslizg PB]EN 14041 Klasa DS
51130 R11
Dynamiczny wspétczynnik tarcia (wzdtuz / w poprzek) PN-EN 13893 0,66 /0,68
Grubosé catkowita PN-EN ISO 24346 | mm 2,5
Grubos$¢ warstwy uzytkowej PN-EN ISO 24340 | mm 1,2
Ciezar PN-EN ISO 23997 kg/m® 3,8
Szerokos¢ rulonu PN-EN I1SO 24341 m 2
Dtugos¢ rulonu PN-EN ISO 24341 m 18
Odpornos¢ na scieranie PN-EN 649 - Grupa T
Wagniecenie resztkowe PN-EN ISO 24343-1 | mm 0,04
Stabilno$¢ wymiardéw po dziataniu ciepta PN-EN ISO 23999 % <=0,4
Zwijanie sie po dziataniu ciepta PN-EN ISO 23999 | mm <=8
Odpornos¢ na $wiatto PN-ISO 105-B02 - 7
Elastycznoéc¢ PN-EN ISO 24344 - Dobra
Odpornos¢ chemiczna PN-EN ISO 26987 - Odporna
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Odpornos¢ na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 - Odporna

Odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach PN-EN 425 - Odporna
Ogrzewanie podtogowe do 27°C

2.8. Preparat _gruntujacy do  cementowych zapraw  naprawczych i posadzek

samopoziomujacych — koncentrat

Preparat gruntujacy jest skoncentrowang wodng dyspersjg polimerowa przeznaczong do gruntowania
podiozy betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany rowniez jako materiat gruntujacy przed
aplikacja samopoziomujacych posadzek cementowych, lub mineralnych zapraw naprawczych.
Preparat po rozcienczeniu z wodg penetruje w gtab podioza zmniejszajg jego porowatosé. Tym samym
stabilizuje chtonnos¢ podtoza oraz redukuje jego powierzchniowa nasigkliwosé. Jednoczesnie tworzy na
powierzchni cienkg, szczelng warstewke, ktéra zwieksza przyczepnos¢ miedzy istniejacym podtozem, a
nowo wykonywang warstwg posadzkowa.
Wiasciwosci techniczne:

— produkt w formie koncentratu,

— bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza mineralnego,

— szybka i fatwa aplikacja,

— mozliwa i fatwa aplikacja,

— mozliwo$¢ zastosowania na ré6znorodnych podtozach,

— gestosc¢ 1050 kg/m3,

— zawartosc czesci statych 49%,

— lepkos¢ 100 do 700 mPas,

— wyglad - mleczno biata ciecz

— wydajnos¢ na betonie 5 do 7 m2/l,

— rozcienczenie z wodg 1:3.

2.9. Samopoziomujaca masa wyréwnuijaca, podkiad pod posadzki przemystowe

Beton zywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej
o niskiej lepkosci, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio wyselekcjonowanym ziarnie.

Tak dobrana  kompozycja charakteryzuje sie  wysokg  wytrzymatoscia na  Sciskanie
i zginanie

Witadciwosci techniczne:

— wytrzymatosé na zginanie — min. 40 N/mm?2,

— wytrzymatos$é na rozcigganie — min. 20 N/mm2,

— wytrzymatosé na $ciskanie — min. 90 N/mm?2,

— odpornos¢ na scieranie — 0,031 mm,

— odpornos¢ na uderzenia (pow. odcisku kulki) — 18,5 kGm,

— skurcz liniowy — 1,5 %,

— wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej — (1x10-5),

— dopuszczalny ruch pieszy — po 16 godz. (przy temp. + 20°C),

— petne obcigzenie — po 7 dniach (przy temp. + 20°C),

— bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza betonowego.

2.10. Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania warstw wyréwnawczych i ochronnych
na betonie

Tréjsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania warstw
wyréwnawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania, szlamowania lub natryskiem
podfozy mineralnych warstwg o grubosci 0,5-3,0 mm stosowang jako bariera przeciwwilgociowa pod
zywice epoksydowe, na podiozach wilgotnych, takze na wilgotny beton. Charakterystyczng cechg
zaprawy jest zachowanie szczelnosci dla cieczy i przepuszczalnos¢ dla pary wodnej.

Wiasciwosci techniczne:

— baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami;

— temperatura uzytkowa: -30 °C + 80 °C przy statym narazeniu;

— wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej: 17,0 x10-6 na °C (zakres temp.-20 °C+60 °C ),
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— wytrzymatos¢ na sciskanie: = 46,0 N/mmz2 ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.),

— wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: = 6,4 N/mm?2 ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.),
— przyczepnos¢: = 4,4 N/mm? (29 dni/+20 °C/ 50% w.w.),

— wspotczynnik nasigkliwosci woda : ~ 0,03 kg/m2 x h*' 5 [W],

— 0 jakosci nie gorszej niz produkt Sikagard®-720EpoCem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdline

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST ,Ogélna Specyfikacja Techniczna”.

3.2. Wymagania szczegdélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

— rusztowaniami,

— wyciggiem budowlanym

— drobnym sprzetem pomocniczym.

— mixokret,

— dalmierz laserowy,

— szlaufwaga elektroniczna,

— zacieraczka,

— krzyzyki dystansowe,

— szpachelka zgbkowana,

— szczypce do ceramiki,

— drewniana tata posadzkarska,

— $ciggacz gumowy do spoin,

— przyrzad do ciecia ptytek,

— wiadro,

— gabka,

— korytko i szpachelka.

Sprzet do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

— walki dociskowe,

— frezarka reczna lub mechaniczna,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do kleju,

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogédlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczegdélowe
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Wykonawca
powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

—  $rodkami transportu do przewozu materiatw,

—  rusztowaniami,

—  wyciggiem budowlanym

—  drobnym sprzetem pomocniczym.

—  mixokret,

— dalmierz laserowy,

—  szlaufwaga elektroniczna,

—  zacieraczka,

—  krzyzyki dystansowe,

—  szpachelka zabkowana,

—  szczypce do ceramiki,

— drewniana fata posadzkarska,

—  $ciggacz gumowy do spoin,

—  przyrzad do ciecia ptytek,

—  wiadro,

- gabka,

—  korytko i szpachelka.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST ,,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

1) Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakornczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i okiadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Grunt

5.2.1. Gruntowanie - emulsja kontaktowa

Przygotowanie podtoza
Zaprawy z dodatkiem emulsji kontaktowej majg doskonatg przyczepno$é do wszelkich
mineralnych, no$nych i zwartych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosé
(takich jak: tluszcze, bitumy, pyly). Istniejace zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej
wytrzymatosci nalezy usunaé¢ mechanicznie. W przypadku podiozy pod posadzki zaleca sie
stosowanie srutownic i frezarek. Podtoza trzeba odkurzy¢ i obficie zwilzy¢ woda, bez tworzenia
katuz.
Wykonanie
Kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartoscig opakowania. W okreslonych proporcjach wymiesza¢ emulsje
z czysta, chtodng wodg (patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia¢ suche sktadniki zapraw
lub betonu. Stosowa¢ cementy portlandzkie bez dodatkéw i tamane kruszywa o normowanych
uziarnieniach.
1.  Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku materiatdw systemowych nalezy przestrzega¢ instrukcji ich stosowania. W
przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do
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czystego piasku powinna wynosi¢ 1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 czes$¢ gruntu
zmieszana z 2 czesciami wody) nalezy zarabia¢ suche sktadniki zaprawy do uzyskania ciekilej
konsystencji. Za pomoca szczotki lub pedzla réwnomiernie rozprowadzaé warstwe
kontaktowa grubosci ok. 2 mm na wilgotnym podtozu. Przed jej przeschnieciem nanies¢ na
nig warstwe posadzki.

2. Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje sktadnikow do wykonania obrzutki sg takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod
posadzki. Na wilgotne podioze nalezy réwnomiernie narzuca¢ obrzutke. Warstwe tynku
naktada¢ po jej stwardnieniu. W przypadku tynkdéw renowacyjnych, nalezy przestrzegac
instrukcji ich stosowania.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C

do +25°C.

Zalecenia

Warstwy wykonane z dodatkiem emulsji gruntujacej nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim

przesychaniem.

5.3. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposOb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosé
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek. Wyb6r kompozycji klejacych zalezy od rodzaju pitytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
sprzeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okofo 50°. Kompozycja klejaca

powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac
nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm —6 mm

- 200x200 mm -6 mm

— 250 x 250 mm —8 mm

— 300 x 300 mm =10 mm

— 400 x 400 mm —12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i
rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozyciji
klejacej ukiada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami
odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna
to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okofo 2 mm

— od 100 do 200 mm — okofo 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
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okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapic
nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania
posadzek nalezy:

— posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy,

— wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okres$lajacym rodzaj ptytek, klej stosowany do
ukfadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.,

— w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

— w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodorozdziatu,

— posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

— powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,

— spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosc¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

— 2mmna 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

— 3mmna 1 mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

—  ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

— po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe,

— zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm - okoto 2 mm,

— od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
— 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

— w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100
mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

— w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwoch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie,

— po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawag do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnic odpowiednio elastyczng masg
dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki. Masa i wkitadki powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.4. Wykonanie okladziny z kamienia

PRZEBUDOWA BUDYNKU NADLESNICTWA CHOJNA Strona 100



PODEOZA 1 POSADZKI,

5.4.1. Podioza pod oktadziny .
Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed
przystapieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy starannie
oczyscic z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg woda.

5.4.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac
ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgaca okreslone w
dokumentacji wzory lub skiadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przy ukftadaniu
oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawag. Ewentualne zacieki nalezy szybko
usung¢ i zmyé powierzchnie ptyt woda z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

5.5. Naprawa stropéw drewnianych

5.5.1. Impregnacja elementéw drewnianych
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowa¢ jedng z
dopuszczonych metod impregnaciji:

—  smarowanie,

—  natrysk,

—  krétkotrwate moczenie,

— gteboka impregnacja — kgpiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, osiadaé
rekawice i maski.

Metoda powierzchniowa

—  w przypadku koncentratu-soli stosowaé w postaci 20-30% roztworu wodnego,

—  przygotowanie roztworu roboczego: rozpusci¢ 1 kg impregnatu w 2,3 do 4 litréow wody -
wieksze rozcienczenie stosowac przy kapieli oraz przy drewnie suchym o wilgotnosci
<15%.

— 6l nalezy wsypywac stopniowo do wody (najlepiej w temperaturze +600C) i miesza¢ az do
momentu catkowitego rozpuszczenia sie soli,

—  w przypadku stosowania impregnatu gotowego do uzycia nie nalezy rozciehcza¢ go woda,

— impregnat nanosi¢ przez 2-4 krotne smarowanie pedzlem, opryskiwanie.

Metoda wgtebna (ci$nieniowo prézniowa)

—  w przypadku koncentratu-soli stosowaé w postaci 10% roztworu wodnego,

- sbl rozpuszczaé w cieptej wodze (najlepiej o temperaturze ok. 60°C),

—  przygotowanie roztworu roboczego w stosunku 1:9, czyli rozpusci¢ 1 kg impregnatu w 9
litrach wody.

— idealne do zastosowania w specjalistycznych zaktadach nasycenia drewna (wg instrukcji
ITB nr 355) (kapiel goraco-zimna lub metody cisnieniowe),

—  po zabiegu materiat nalezy sezonowaé w przewiewnym miejscu, pod dachem, do momentu
uzyskania przez drewno wymaganej wilgotnosci.

5.56.2. Wykonanie izolacji cieplnej
Na deskach slepego putapu utozy¢ mijankowo, scisle dwie warstwy izolacji - z wetny mineralne;.

5.56.3. Utozenie desek podtogowych

Na stropach drewnianych, utozy¢ tasmy izolacyjne lub gumowe podktadki.

Przed utozeniem desek podiogowych nalezy je sezonowac przez kilka dni w pomieszczeniu, w
ktérym bedg montowane. Panujgce tam warunki powinny by¢ zblizone do tych, jakie beda w
czasie normalnego uzytkowania.

Miedzy Sciang a podioga nalezy zachowac szczeline o szerokosci ok. 1,5 cm, umozliwiajaca
swobodne rozszerzanie sie drewna. Deski przybija sie do legaréw ocynkowanymi gwozdziami
wbijanymi skosnie w piéro lub we wpust. W koncowej fazie przybijania niezbedny jest dobijak
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umozliwiajacy wbicie gwozdzia bez uszkodzenia widocznych krawedzi.

W podrzednych pomieszczeniach mozna przybija¢ deski z wierzchu (zawsze dwa gwozdzie ok. 2
cm od krawedzi), ale ten sposob utrudnia konserwacje podtogi, a z czasem gwozdzie moga
wychodzi¢. Podczas montazu poszczegd6lne deski musza by¢ mocno dociskane do siebie. Do
tego celu wykorzystuje sie specjalne Sciski lub kliny i klamry oraz klocki z wycieciem
umozliwiajagcym wbicie gwozdzi. Wzdluzne tacznie desek moze odbywac¢ sie tylko na
poszerzonych legarach. W miejscu taczenia przybija sie listwy dziatowe zlicowane z ptaszczyzng
podtogi.

5.6. Ulozenie suchego jastrychu

Niwelacja nierébwnosci podioza

Niewielkie nierébwnosci podioza, ponizej 5 mm. (zadziory, ziarna piasku) wyrdéwnuje sie uktadajac
posrednig warstwe np. tektury falistej, pianki poliuretanowej, wetny mineralnej, itp. Nieréwnosci podtoza
do 20 mm (zagtebienia) wyrownuje sie przy pomocy masy szpachlowej. Z kolei nieréwnosci
przekraczajace 20 mm i réznice w poziomie podtogi wyréwnuje sie za pomocg podsypki wyrownujace;j.
Na stropach drewnianych nalezy utozy¢ warstwe wyktadziny zabezpieczajacej przed przesypywaniem sie
podsypki. Podsypka umozliwia swobodng dyfuzje pary wodnej. Warstwa podsypki nie powinna byé
grubsza niz 60 mm. Zaktady pasow wyktadziny nie powinny by¢ mniejsze niz 10 cm.

1 Suchy jastrych

2 Klej

3 Wkrety lub zszywki (na ztgczach)

4 Masa szpachlowa

5 masa szpachlowa ptynna (w razie potrzeby)
6 Pas wetny o grubosci 10 mm

7 Materiat izolacyjny (w razie potrzeby)

Uktadanie ptyt jastrychowych

Ze wzgledow akustycznych, przed rozpoczeciem uktadania elementéw jastrychowych zaleca sie utozenie
brzegowych paséw izolacyjnych (dylatacyjnych). Surowg posadzke betonowg wyktada sie folig
poliuretanowa o grubosci 0,2 mm uktadajac jg na zaktadke (10 cm). zasypywane przewody instalacyjne
powinny by¢ uktadane w rozstawie co najmniej 20 mm i przykryte warstwg podsypki o grubosci co
najmniej 20 mm. Elementy jastrychowe uktada sie zaczynajac od lewego, tylnego naroza pomieszczenia.
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Felce wystepujace przy styku ze Sciang nalezy obcigé. Klej do jastrychu nanosi sie na felce dwoma
pasami, po czym ukfada sie i dociska kolejny element jastrychowy. Nalezy unika¢ umieszczania spoin w
sgsiedztwie drzwi. Utozony element mocje sie za pomocg wkretéw, albo specjalnych ocynkowanych i
zywicowanych zszywek.Podsypke rozsypuje sie z workéw na podtoze i wyrdwnuje tatg prowadzong po
listwach prowadniczych. Chodzenie po wyréwnanej warstwie podsypki umozliwi roztozenie kawatkow
ptyty o wymiarach 0,5 x 0,5 m. (nie nalezy stawa¢ na brzegach ptyty). Warstwa podsypki ponizej cm. nie
wymaga zageszczania. Przy wiekszych grubosciach po wstepnym wyréwnaniu nalezy podsypke zagesci¢
ubijakiem recznym i po dosypaniu wyréwnac. Diugosé wkretéw i zszywki nalezy dobiera¢ tak, aby nie
wystawaty po spodniej stronie elementéw jastrychowych (patrz tabela). Nadmiar kleju usuwa sie
szpachelka, a powierzchnie w sasiedztwie spoin i punktow mocowania szpachluje sie za pomoca masy
szpachlowej. Pomiedzy sciang a suchym jastrychem nalezy utozy¢ specjalng tasme dylatacyjng (2) o
grubosci 10 mm., albo przektadke z twardej welny mineralnej lub  szklanej.
Potaczenie z posadzka betonowa (8) wykonuje sie uzywajac katownika (6) z wywinietag na nim folig
polietylenowg (3). W miejscu otworu drzwiowego suchy jastrych powinien by¢ uktadany jako ciagty, bez
stosowania ztaczy czotowych. Gdy zastosowanie takiego rozwigzania jest niemozliwe, ztgcza czotowe
opiera sie na nieumocowanej do podtoza desce (7) pod ktérg uktada sie specjalng tasme uszczelniajaca
(5). Uktadanie suchego jastrychu na dylatacji konstrukcji budynku zaprezentowane jest na rysunku.

Wyktadziny podiogowe

Wszelkie elastyczne wyktadziny podiogowe, takie jak wyktadziny tekstylne, korkowe, czy z PCV, uktada¢

mozna na utozone wczesniej elementy jastrychowe. W wypadku wyktadzin cienkich (np. z PCV) zaleca

sie wczesniejsze naniesienie ptynnej masy szpachlowej, przy czym przed jej aplikacjg podtoze nalezy
odpowiednio zagruntowaé. Na elementach jastrychowych mozna takze ukiadac¢ parkiet ptywajacy.

Powinien on mie¢ posta¢ mozaiki drewnianej, a nie pojedynczych klepek. Na jastrychu mozna takze

mocowac ptytki ceramiczne o maksymalnej przekatnej do 33 cm. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, by

ukfadaé je na mozliwie najcienszej warstwie kleju.

Warunki wykonania robot:

— podtoze powinny by¢ suche (o wilgotnosci <3 % wilgotnosci okreslonej metoda suszarkowo-wagowa)
i wyréwnane,

— podkfady podtogowe powinny by¢ uktadane w pomieszczeniach o temperaturze >5°C,

— zagtebienia w podtozu nalezy wyréwnaé przez zaszpachlowanie masg szpachlowa,

— na stropach drewnianych w celu usunigcia przesypywania sie podsypki nalezy utozy¢ warstwe
wyktadziny zabezpieczajgacej. Wyktadzina powinna by¢ wywinieta na sciane na wysokos¢ 50mm,
ponad podktad podtogowy,

— Piyty podiogowe powinny byé uktadane z przesunieciem o min. 200mm, w stosunku do pofaczen
poprzecznych ptyt w sasiadujacych rzedach,

— Plyty nalezy ze soba taczy¢ za pomoca kleju (systemowego), wkretow lub zszywek stalowych. Klej
nalezy nanosi¢ na obrzeze ptyty (na felc) dwoma pasami o szerokosci ok. 5mm. Po utozeniu i
docisnieciu kolejnej ptyty podtogowej (ptyty powinny Scisle przylegaé do siebie) nalezy je potaczyé
wkretami o $rednicy @ 3,9mm i dtugosciach 19 lub 22 mm albo zszywkami (klamrami) stalowymi z
drutu stalowego o $rednicy &1,4 -1,6mm, o dtugosci 18,19 lub 22mm. Rozstaw wkretow powinien
wynosi¢ nie wiecej niz 250mm, a zszywek nie wiecej niz 150mm. Nadmiar kleju powinien by¢
usuniety za pomocg szpachli. Wkrety do zszywki (klamry) nie powinny wystawaé poza podktad.

— Potaczenia ptyt podtogowych oraz miejsca, w ktérych znajdujg sie "tby" tacznikbw mocujacych nalezy
zaszpachlowaé masg szpachlowa,

— Pomiedzy podktadem podtogowym a pionowymi elementami budynku powinna byé pozostawiona
pustka o szerokosci 10mm (przerwa dylatacyjna), uszczelniona wyrobem izolacyjnym, np. tasmg
izolacyjna lub wetng mineralna,

— Wystajace felce ptyty podtogowej , przy styku ze sciana, powinny by¢ obciete.

— W miejscach wystepowania dylatacji oraz w odstepach nie wiekszych niz 15m nalezy wykonaé
dylatacje podktadu podtogowego,

— W celu uzyskania réwnej powierzchni podktadu podtogowego, szczegdlnie w przypadku uktadania na
podktadzie cienkiej wyktadziny np. z PCV lub dywanowej, nalezy wczesniej, po zagruntowaniu
powierzchni podkiadu srodkiem gruntujgcym, nanies¢ wylewke samopoziomujaca lub ptynng mase
szpachlowa.

Wyjatkowe cechy elementéow jastrychowych stosowanie jako systemowe podktady podiogowe dla
kazdego rodzaju posadzek dajg wymierne korzysci dla wykonawcéw i uzytkownikdw:
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— uniwersalno$¢ — idealne do stosowania w renowacji posadzek w starym budownictwie i
nowowznoszonym, nadajg sie do posadzek ogrzewanych, odporne na wahania temperatury i
wilgotnosci, z zastosowaniem podsypki keramzytowej dajag mozliwos¢ wyréwnania duzych
nierownosci podtoza

— niepalnos¢ — spetniajg surowe wymagania okreslane przepisami ochrony przeciwpozarowej w
budownictwie uzytecznosci publicznej, chronig strop przy oddziatywaniu ognia od gory w klasie
odpornosci ogniowej od El 30 do EI 120

— fabryczna prefabrykacja elementéw — utatwia montaz i czas jego trwania, umozliwia niemal
natychmiastowe uzytkowanie pomieszczenia

— laminacja — weing mineralng poprawia izolacyjnos¢ akustyczna, termiczng i ognioodpornosé,
styropianem poprawia izolacyjnos$¢ termiczng

— twardo$¢ powierzchniowa — umozliwia stosowanie znacznych obcigzen powierzchniowych i
punktowych w wielu obszarach zastosowan

— gtadkos¢ powierzchniowa — wymaga niewielu czynnosci wykonczeniowych i daje mozliwosé
stosowania miekkich wyktadzin podtogowych

— tatwos¢ w obrébce — za pomocg dostepnych narzedzi stosowanych w montazu systeméw suchej
zabudowy

— ekologicznos¢ — przyjazny dla zdrowia i Srodowiska

1) Wyroéwnanie nierownosci podtoza

Niewielkie nieréwnosci podioza, ponizej 5 mm wyréwnujemy ukitadajac warstwe np. tektury faliste;,

pianki polietylenowej wetny mineralnej itp. Nieréwnosci podfoza od 2 do 20 mm wyréwnujemy

samopoziomujacg masa wyréwnujaca. Nieréwnosci powyzej 20 mm niwelujemy stosujac
keramzytowg posypke.
2) Uktadanie elementéw jastrychowych

Przed rozpoczeciem uktadania elementéw jastrychowych ze wzgledéw akustycznych i dla zachowania

ptywalnosci podktadu zaleca sie stosowanie brzegowych paséw izolacyjnych (z wetny lub pianki).

Powierzchnie z surowego betonu wyktadamy folia polietylenowg gr. 0,2 mm, uktadajac ja z ok. 10 cm

zaktadka. Elementy jastrychowe uktadamy zaczynajac od tylnego lewego naroznika pomieszczenia.

Woystajace felce przy styku ze $ciang nalezy obcig¢. Klej do jastrychu nanosimy 2 pasmami, uktadamy

i dociskamy kolejny element. Spoiny musza by¢ szczelne. Nalezy unika¢ umieszczania spoin w

sgsiedztwie drzwi. Utozone elementy jastrychowe mocujemy za pomoca wkretow lub zszywek.

Powierzchnie na stykach ptyt i punktéw mocowania szpachlujemy masa szpachlowg. Po jastrychu

mozna chodzi¢ po stwardnieniu kleju.

Podczas wykonywania posadzek na podktadach podtogowych systemu powinny byé przestrzegane

nastepujace warunki:

— przed rozpoczeciem prac posadzkarskich podktady podtogowe powinny byé poddawane
aklimatyzacji w celu uzyskania wiasciwej wilgotnosci podktadu, okreslonej w instrukcji producenta,
dla stosowanej posadzki , umozliwiajacej jej prawidtowa eksploatacje,

— optymalnymi warunkami cieplno- wilgotnosciowym prowadzenia prac posadzkarskich sa:

— temperatura powietrza: 15-18°C,
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 50-65%, powinno sie unika¢ wilgotnosci ponizej 40% i
powyzej 75%,

— elementy podtogowe wykonane z drewna, stosowane na posadzki, powinny charakteryzowac sie
matym skurczem,

— posadzki z desek warstwowych i paneli podtogowych powinny byé wykonane jako posadzki
ptywajace,

— elementy parkietu mozaikowego powinny by¢ mocowane do podktadu podtogowego metoda
klejenia na catej powierzchni.

5.7. Ukladanie paneli podiogowych

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta
powinna sie utrzymywac¢ w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciagu pierwszych dwdch dni
powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele podtogowe przed montazem
powinny byé sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5
dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i wilgotnos¢ do pomieszczen w
ktérych bedg zamontowane .Podioze pod panele powinno byé réwne , gtadkie, suche i stabilne.
Podtoge z parkietu drewnianego nalezy przygotowaé poprzez dobicie gwozdzi czy przyklejenie
ruchomych klepek. Na przygotowane podtoze uktadamy pianke pod panele lub podkiad pod panele
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tzw. ekoptyta. Zdecydowanie odradza sie stosowanie tzw. pianko folii. Panele uktadamy wzdiuz
padania swiatta. W pierwszym rzedzie sprawdzamy czy sciana od ktérej zaczynamy uktadac¢ panele
jest prosta i czy pomieszczenie ma jednakowg szerokosc. Nalezy przeliczy¢ szeroko$¢ pomieszczenia
do szerokosci paneli, tak aby ostatni rzad paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zaleznosci od typu i
producenta wymagajg przesuniecia wzgledem siebie 20-40 cm.

Rozpoczynamy uktada¢ panele na zasadzie schodkowej. Przy scianach rurach i futrynach nalezy
zostawia¢ odpowiednig dylatacje za pomoca klinéw lub dystanséw nastawnych.

Przyjmuje sie , ze ruch podtogi jest nie wiekszy niz 1-2 mm na 1 mb .Montaz paneli podtogowych w
zaleznos$ci od zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest opisany w instrukcji zataczonej do
opakowania .Po zamontowaniu podtogi nalezy przystgpi¢ do montazu listew przy$ciennych. Przy
mocowaniu listew przybijanych bezposrednio na gwozdzie do Sciany nalezy rozpoczyna¢ zawsze od
zewnetrznych naroznikéw jednoczesnie trzeba mie¢ precyzyjnie dopasowane katy narozy
wewnetrznych.

Montowanie listew na klamry wigze sie z wierceniem otwordw wiertarkg w scianach.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ panele przed uszkodzeniem gtowicg wiertarki.

W zwigzku z tym, ze glowica wiertarki ma 6-8 cm srednicy, a otwory nalezy wierci¢ 1.5 cm od panela
moze dojs¢ do uszkodzenia jego powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod katem poniewaz
listwy odstaja pozniej od paneli lub Sciany. Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem
do metalu czy w $cianach nie znajdujg sie przewody elekiryczne lub inne. Po wywierceniu otworéw
nalezy wybra¢ odkurzaczem pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec nalezy zamontowac listwy
progowe ( rowniez sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania kabli lub rur).Przed wniesieniem mebli nalezy
zabezpieczy¢ nézki mebli podktadkami filc.

5.8. Montaz wykladziny PCV

Wymagania dotyczgce podifoza
Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnoscia jest doktadna kontrola
podioza i ustalenie jego stanu pod katem nastepujacych parametrdw:

— wytrzymatosci, szczeg6lnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

— roéwnosci, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

— wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dtugotrwatego przylegania wyktadziny do
podioza. Gdy podioze jest usytuowane bezposrednio na gruncie pod warstwg betonu nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:
— wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg,

— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnosé podkiadu cementowego mierzona metodg CM nie
moze przekraczac 2,5 %,

— bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej,

— gfadkie, na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a catos¢ powinna byé wygtadzona
za pomocg masy wyréwnawczej,

— roéwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawy, lepiku, itp.).

Warunki przystgpienia do pracy
Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po:

— zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac instalacyjnych,

— wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na scianach i sufitach,

— sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

— sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sa zgodne z zamoéwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i
pochodzi z jednej partii produkcyjne;.

— W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywaé¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza Ilub tez
zawilgocenia $cian lub podtoza.

— Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 °C
- temperatura podtoza 15 — 22 °C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%,
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Wszystkie materiaty (wykiadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w
ktérym panujg opisane powyzej warunki. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania
do podtoza. Ptytki moga by¢ kondycjonowane w pudetkach uktadanych jedno na drugim maksymailnie do
5 warstw.

Podczas montazu na podtozu z systemem ogrzewania podtogowego ogrzewanie powinno by¢ wytaczone
na 48 godzin przed i po montazu. Po wiaczeniu systemu ogrzewania temperature nalezy zwiekszac
stopniowo maksymalnie do 27 °C. Do montazu nalezy stosowaé kleje przeznaczone do systemow
ogrzewania podtogowego.

Nie nalezy instalowaé wyktadzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych: wyktadziny
dywanowe, linoleum, wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe.

Uwaga:

Nigdy nie nalezy przystepowa¢ do montazu wyktadziny jesli ktérys z powyzszych parametréw nie spetnia
ustalonych wymagan.

Montaz wyktadzin

Przed przystgpieniem do montazu zaleca sie wykonanie kontroli odbiorczej podtoza. Jesli warunki

podioza i otoczenia sg odpowiednie mozna rozpocza¢ montaz wyktadzin.

Instalacja wyktadzin w arkuszach

— Na wstepie nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczna, ktérg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu.

— Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczyé w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym.

— Woyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé od krawedzi Sciany
potozonej najdalej od wejscia.

— Woykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocag
kleju producenta wyktadziny. W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga
czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za pomoca pacy
zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

— Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca nalezy doktadnie docisna¢ wyktadzine po podktadu, a
nastepnie catg powierzchnie przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

— Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatka.

— Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac¢ przez co najmniej 48 godziny.

— Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

— Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystq warstwg uzytkowa, w celu unikniecia
ewentualnych réznic w odcieniach na sasiadujacych ze soba krawedziach, nalezy uktadac
naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

— W przypadku zastosowania wyktadzin Gamrat do zabezpieczania podtdég sportowych moga one byé
uzywane jako pokrycie bez klejenia.

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potaczenia miedzy arkuszami lub

ptytkami zostaty pospawane na goraco sznurem produkcji Gamrat S.A.:

— spawanie stykow mozna rozpoczac po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej,

— styki wyktadziny sfrezowac¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki,

— po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy scig¢, aby
tworzyt z wyktadzing jedna powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwdch etapach:

- wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1
mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest
jeszcze ciepty,

- wiasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegdéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu
spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych,

montazu drobnych elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby catg kompozycje

kolorystyczng pomieszczenia:

— w celu wykonania spawania na zimno nalezy dokfadnie dopasowac¢ wyktadzine i oczysci¢ spoine,
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— przyklei¢ tasme (klejaca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie
nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny,

— W naciecie wprowadzi¢ koncéwke tuby z klejem tak, aby dotykata podioza, ciggna¢ powoli tube
trzymajac ja pod katem ok. 30 (7 i ostroznie wyciskac zel,

— po catkowitym wyschnieciu zelu, tj. ok. 30 min, nalezy zerwa¢ tasme zabezpieczajaca.

Prace wykoriczeniowe

— Aby cala posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ jg przy scianach pomieszczenia przy pomocy:

- wywiniecia wyktadziny na $ciane -12cm. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do
wykonania cokotow na $cianie. Cokot $cienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku
instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Wysokos¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz podtoga/$ciana
powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narozne;.

Uzytkowanie wyktadziny - zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST,Ogoblna Specyfikacja Techniczna”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materiatow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadéw,

prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot.

Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

— dopuszczalnha zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

— badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywa¢ przeswitéw wiekszych niz
2mm,

— powierzchnia podkfadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne poziomg, doktadnos¢é wykonania podktadu
powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Pozostate wymagania

— Wymagana jako$¢é materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

— Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wymogi szczegobtowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare

postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét

z Dokumentacjq Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;:

— badanie dostaw materiatéw,

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych Robot,

— sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— doktadnos¢ i starannos¢ wykonania,

— sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatbw z wymogami prawa.

7.

7.1.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”. llos¢ wykonanych Robdt
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
— metr kwadratowy [m?] dla robét i posadzkarskich, ptytkarskich, naprawczzych

8.

8.1.

PRZEJECIE ROBOT

Odbidr materialow i robot

Podstawg odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach malarskich powinny stanowié¢

nastepujace dokumenty :

— Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym  (harmonogram roboét i
kolorystyka),

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych (jesli wystepuija),

8.1.1.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robo6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robot i powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robdt dokona Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W
toku odbioru koncowego rob6t Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie robo6t poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagan w
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajagcy dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.
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8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego

8.1

9.

9.1.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych

przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— Atest PZH,

— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz odbioru czesciowego i koncowego robdét moze zostaé powotany zespdt do

dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg

przetargowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku realizacji prac dotyczacych zmian i

odstepstw od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

.5.  Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci

Ogélne zasady ptatnosci podano w OST ,Og6lna Specyfikacja Techniczna”.

9.2. Skladniki ceny

Cena Robo6t obejmuije:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

dostawe materiatow,

badania na budowie i laboratoryjne,

dostawe materiatéw,

przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

wypetnienie fug,

silikonowanie narozy,

dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw
wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej

porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogéine

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 -
Zaprawy budowlane zwykte
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— PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania
— PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 4 - PODLOZA | POSADZKI

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45431100-8 Ktadzenie terakoty




PODEOZA 1 POSADZKI,

SST 4 - PODLOZA | POSADZKI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACUJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy
i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyc;ji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— naprawa stropu drewnianego,

— utozenie suchego jastrychu,

— posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres uktadane na klej metodg kombinowana,

— doprowadzenie stropéw drewnianych do klasy odpornosci ogniowej R El 60.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w OST,Ogdblna Specyfikacja Techniczna”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST ,Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3. Grunt

2.3.1. Emulsja kontaktowa
Dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i obrzutek
pod tynki
Witasciwosci:
— zwieksza przyczepnosc,
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Opis

poprawia urabialnosc,

zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu,
— tatwa w stosowaniu,

— odporna na alkalia.

Grunt do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek, np. z zaprawy lub
podktadéw posadzkowych. Zalecana jako dodatek do obrzutek pod tradycyjne tynki, tynki
renowacyjne i tynki z dodatkiem preparatu. Emulsja moze by¢ dodawana takze do zapraw
cementowych i cementowo-wapiennych, naktadanych recznie, mechanicznie oraz do betonu
natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialno$¢, utatwia naktadanie i zageszczanie. Zwieksza tez
przyczepnosé do podtoza, elastycznosé, zmniejsza szybkos¢ przesychania i poprawia odpornosé
na spekania, zwieksza wytrzymatos¢. Zaprawy i beton z dodatkiem gruntu moga by¢ uzyte do
jednowarstwowych napraw elementéw betonowych, zelbetowych, muréw oraz tynkéw. Emulsja
gruntujaca zalecana jest takze jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu $cian i
obmuréwek z cegty klinkierowej, ksztattek klinkierowych oraz szklanych. Moze byé stosowana
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Dane techniczne

— Baza: wodna dyspersja polimerow,

—  Gestosé: ok. 1,0 kg/dm®,

— Proporcje mieszania: patrz tabela,

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
— Czas zuzycia: ok. 90 min,
— Umowna zawartos¢ substancji suchej: 43% wg PN-EN 934-3,

—  Warto$¢ pH: 8,6 wg PN-EN 934-3,

— Maksymalna zawartos¢ chlorkéw: < 0,1% masy — domieszka bezchlorkowa wg PN-EN 934-3,

— Maksymalna zawarto$¢ alkaliow: < 0,2% masy wg PN-EN 934-3,

—  Oddziatywanie korozyjne: < 10 yA/cm?wg PN-EN 934-3,

—  Woytrzymatos¢ na sciskanie: = 70% wytrzymatosci zaprawy kontrolnej wg PN-EN 934-3,

— Zawartosc¢ powietrza: po zakonczeniu mieszania: 15%; po wydtuzonym mieszaniu: 16%; po 1
godz. przetrzymywania: 2% wg PN-EN 934-3,

Zmniejszenie ilosci wody wymagane do uzyskania konsystencji normowej := 8% wg PN-EN 934-

3. Przyczepnos$¢ zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podtoza betonowego:

— w warunkach normalnych: 1,7 MPa,
— po starzeniu termicznym: 2,0 MPa wg PN-EN 934-3.

Przyczepnos¢ zaprawy cementowej z dodatkiem gruntu do podfoza z cegty ceramiczne;j:

— w warunkach normalnych: 0,8 MPa,
— po starzeniu termicznym: 1,2 MPa wg PN-EN 934-3.

Objetosciowe

Rodzaj zastosowania | Uziarnienie proporcje Proporcje Orientacyjne zuzycie
kruszywa cement : Grunt : woda gruntu
kruszywo
Warstwy kontaktowe
i obrzutki 0-0,4 mm 1:2 1:2 0,125 I/m?
Dodatek do zapraw na kazdy mm
przy grubosci grubosci:
warstwy:
0-5mm 0-5mm 0-0,5 mm 1:2 0,06 I/m?
6—15mm 6—15mm 0-2,0 mm 1:3 0,04 I/m?
16— 30 mm 16— 30 mm 0-4,0 mm 1:3 0,03 I/m?
31 —50 mm 31 - 50 mm 0-8,0 mm 1:3-1:4 0,02 I/m®
2.3.2. Koncentrat do gruntowania podtozy nasigkliwych oraz nienasigkliwych
Wiasciwosci
— polecany na ptyty OSB i ptytki ceramiczne,
— polecany na podtoza krytyczne,
— wzmacnia powierzchniowo podtoze,
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— poprawia przyczepnos$¢ do podioza,

— znakomity do pionowych aplikaciji,

— wydajny — mozliwos$¢ rozciehczenia gruntu woda w stosunku 1:3,

— szybkoschnacy.
Opis
Preparat koncentrat do gruntowania podtozy nasigkliwych oraz nienasigkliwych stuzy do
gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw przed zastosowaniem podtogowych
zapraw wyrownujgcych, mas szpachlowych, zapraw klejagcych do ptytek ceramicznych i
kamiennych. Mozna go stosowaé na powierzchniach poziomych i pionowych, na podtozach
nasigkliwych i nienasigkliwych. Szczegblnie zalecany jest do gruntowania podtozy krytycznych
(tylko wewnatrz budynkoéw), takich jak: jastrychy z resztkami trudnych do usuniecia klejéw, ptytki
ceramiczne, dyspersyjne i epoksydowe powtoki malarskie. Preparat powierzchniowo wzmacnia
podtoze i poprawia przyczepnos¢ do podioza. Moze by¢ takze naktadany na jastrychy
anhydrytowe, cementowe, jastrychy asfaltowe, prefabrykowane elementy jastrychowe np.
podiogowe pltyty gipsowo-wtdknowe, beton, réwniez zageszczany prézniowo, malowane i
niemalowane podtoza drewnopochodne (ptyty wi6rowe, OSB, deski), podtogowe zaprawy
wyréwnujace, istniejace ptytki ceramiczne i kamienne, tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne, podfoza z gipsu i z betonu komérkowego. CN 94 mozna stosowac rowniez na
ogrzewanych konstrukcjach podtogowych.
Dane techniczne
— Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja zywic syntetycznych
- Gestosé: 1,02 kg/dm?®,
— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
— Proporcje rozcienczania: bez rozciehczenia lub 1:3 z woda,
— Czas schniecia: od 2 do 4 godz.
—  Zuzycie: 0,03 do 0,12 kg/m? zaleznie od zastosowania,
— Kolor: jasnoniebieski.

Okladziny podiogowe

Ptytki — gres
W pomieszczeniach piwnicy zastosowaé ptytki gresowe podiogowe, w  pomieszczeniach

technicznych gres techniczny Na parterze w komunikacji ogolnej i salach biesiadnych
zastosowac ptytke podtogowa. W pomieszczeniach mokrych na parterze, pietrze i na poddaszu
zastosowac ptytke podtogowa wymiarze maksymalnym 30x30. Uzywac gres dostosowany do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Piytki antyposlizgowe z grupy min. R10, o
podwyzszonej odpornosci na scieranie, rektyfikowany.

— gres antyposlizgowy nieszkliwiony,

—  ptytka 30x30 cm,

— antyposlizgowe z grupy min. R10, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, rektyfikowany,

— powierzchnia strukturalna, grubos¢ 0,85 cm,

— nasigkliwos¢ <0,1%,

— odporno$é na zginanie min. 45N/mm?,

— mrozoodporne,

— odporno$é na scieranie wgtebne max. 130 mm?.

— odporna na plamienie,

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Rozmiar - 30x30cm, gr. 0,86cm
Nasigkliwos¢ wodna % - E<=0,5
Wytrzymatos¢ na Sciskanie MPa PN-EN ISO 10545-3 min. 35
Sita famigca N PN-EN ISO 10545-4 <7,5mm, min. 750N
Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci | PN-EN ISO 10545-4 <9
liniowej 10-6/°C
Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-8 mrozoodporne
Odpornos¢ na scieranie PN-EN I1SO 10545-12 Min. 130mm°
Skutecznos¢ antyposlizgowa PN-EN ISO 10545-6 R10, R11, R12
Odpornos¢ na czynniki chemiczne: DIN 51130
— zasady i kwasy o stabym stezeniu, ULA, ULB

PRZEBUDOWA BUDYNKU NADLESNICTWA CHOJNA Strona 90



PODEOZA 1 POSADZKI,

— zasady i kwasy o mocnym stezeniu, UHA, UHB
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego | PN-EN ISO 10545-13 Min. UB
uzytku

Odpornos¢ na plamienie Wg. metod badan 3-5

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,

— grubos¢ + 0,5 mm,

—  krzywizna 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121,

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej,

— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek,

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, Nazwe wyrobu, liczbe sztuk w

opakowaniu, znak kontroli jakosci i znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie

oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”

1) Listwy cokotowe z gresu

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zaleznosci od obcigzenia
zastosowane powinny by¢ ptytki 15x15cm. Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg
wytrzymatos¢ nie jest dopuszczone. Listwa cokotowa ceramiczna o wysokosci 10cm.

2) Klej do ptyt i ptytek

Elastyczna zaprawa klejaca do wszystkich typéw ptytek na podiozach odksztatcalnych

Wiasciwosci

— do ptytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnatrz i na zewnatrz

— wysoka przyczepnos¢ i odksztatcalnosc - klasa S1

— na podifoza odksztatcalne: ogrzewanie podtogowe, balkony i tarasy

— natrudne podtoza: OSB, stare ptytki

— naizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

— do duzych i matych ptytek

— doskonaty rozptyw pod ptytka

Opis

Zaprawa stuzy do mocowania ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych i

kamiennych (oprécz marmuru) na podtozach odksztalcalnych. Zaprawa polecana jest do

mocowania ptytek na wiotkich $ciankach dziatowych, ogrzewanych poditogach, elewacjach,

tarasach i balkonach. Wysoka przyczepnosé¢ zaprawy sprawia, ze zalecana jest ona do ptytek o

nasigkliwosci < 3%, np. gresowych oraz do mocowania ptytek na podtozach krytycznych (tylko

wewnatrz budynkéw): istniejacych ptytkach, mocnych i dobrze przyczepnych powtokach

malarskich, podtozach gipsowych, anhydrytowych, betonie komérkowym.

Dane techniczne

— Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

— Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

— Proporcje mieszania: 7,2-7,7 | wody na 22,5 kg

- 8,0-8,51wody na 25 kg

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

— Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min

— Czas zuzycia: do 2 godz.

— Woydtuzony czas otwarty: przyczepnosc¢ = 0,5 N/mmz2 po czasie nie kroétszym niz 30 min wg
EN 12004 + A1

—  Sptyw: £0,5 mm wg EN 12004 + A1
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— Kleje odksztatcalne: odksztatcenie poprzeczne = 2,5 mm i <5 mm wg EN 12004 + A1
— Spoinowanie: po 24 godz.
—  Sita wigzania jako: wysoka przyczepnosé poczatkowa: = 1,0 N/mm?wg EN 12004 + A1
— Trwatosé¢ dla:
—wysoka przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie: = 1,0 N/mm?,
—wysoka przyczepnosé po starzeniu termicznym: = 1,0 N/mm?,
—wysoka przyczepnosé po cyklach zamrazania — rozmrazania: = 1,0 N/mm? wg EN 12004 +
Al
— Odpornosé na temperature: od —30°C do +70°C
—Reakcja na ogien: klasa F wg EN 12004 + A1
— Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
Zakres zastosowania
— Wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
— Na powierzchnie poziome jak i pionowe.
— Na podioza odksztatcalne.
— Do wyréwnywania podtoza.
— Do mocowania ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych oraz z kamienia
naturalnego (niewrazliwego na przebarwienia).
— Moze by¢ stosowana na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, jastrychach
cementowych, podktadach cementowych, betonie, betonie komorkowym.
— Na zagruntowanych podtozach: gipsowych, anhydrytowych.
— Na hydroizolacje wewnetrzne oraz zewnetrzne.
— Na ptytach gipsowo-kartonowych.
— Na mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie.
— Na podtoza anhydrytowe.
— Na ptytach OSB i ptytach wiérowych.
— Na istniejgcych ptytkach ceramicznych i kamiennych.

3) Fuga

Zaprawa fugowa
Stosowacé zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

4) Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

Oktadziny kamienne

Ptyty kamienne granitowe o nominalnej grubosci minimum 10mm, 20mm i 30mm w zaleznosci

od miejsca ich utozenia — zgodnie z projektem. Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm,

szer.34cm Podstopnie kamienne proste granitowe gr.20mm, wys.16 cm cokoty korytarzowe

(réwniez na stupach) i schodowe o gr. 10mm

—  Woytrzymatos¢ na zginanie nalezy oznaczy¢é metodq badania wg EN 12372 lub EN 13161
wartos¢ Srednia.

— Warto$¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podtoza, typu kleju i wykonczenia dolnej
powierzchni.

— Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie A1

— Nasigkliwo$c¢ kapilarna zgodnie z metoda okreslong w EN 1925

— Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 12371

— Odpornos¢ na $cieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 14157

— Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic)
nalezy oznaczy¢ dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231.

W wyniku obrébki wykonczeniowej powierzchnie powinny mieé regularny wyglad i odpowiada¢

okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za pomoca obrébki

termicznej z uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowa (EN

12670:2001.2.3.22). Za pomoca szlifowania uzyskuje sie powierzchnie matowe. Sposob
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transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatébw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Naprawa stropu drewnianego

Impregnaty do drewna
Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox — S o dziataniu przeciw
grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym
do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatow.
Dopuszcza sie uzycie innych materiatdw posiadajacych odpowiednie atesty i wiasciwosci. Do
ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.
Nalezy stosowac srodki:

—  s$rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

— $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

— $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Preparat do odgrzybiania drewna

Preparat przeznaczony do zabezpieczenia drewna i materiatbw drewnopochodnych. przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych oraz owadoéw. W przypadku zabezpieczania elementéw,
ktére stosowane sa na zewnatrz budynkéw nalezy zabezpieczy¢ ich powierzchnie(po
odparowaniu wody) powtokami hydrofobowymi (lakier lub farba).

Do zabezpieczania:

— drewna budowlanego

— wiezby dachowej

— odeskowania dachow

— elementow konstrukcji $cian dziatowych

— elementéw podpodtogowych

— elementow stropéw drewnianych.

Skiad zwigzki boru, fosforany, siarczany,

Kolor przed zastosowaniem - czerwonawy, zielonkawy
po uzyciu - zielony, czerwony

Zapach staby niedraznigcy zapach, zanikajacy po
impregnacji

Postac drobnokrystaliczny, sypki proszek

Wskaznik pH (w temp. 20°C): 5,4 (dla roztworu 20% roztworu)

Rozpuszczalno$é w wodzie do 30%

Skutecznos¢  zabezpieczenia  przed | Klasa palnosci C

ogniem

Gtebokos¢ wnikania w drewno

— wilgotnosci 12+/-1% do 2 mm

— o wilgotnosci 28+/-2% do 4,8 mm

Klasyfikacja pozarowa z drewna sosnowego o grubosci 28 mm
— klasa G, trudnozapalny

Agresywnosc¢ korozyjna wobec stali Srednia

Tasma dwustronnie przylepna z wysokojakosciowej pianki PE lub podktadka gumowa 1cm
Tasmy klejace obustronnie w grubosci od. 0.8 mm z klejem kauczukowym lub akrylowym.

Pianki dwustronnie klejace z polietylenu sg odporne na warunki atmosferyczne, UV, deszcz,
wilgo¢, starzenie. Stuzg do klejenia ze sobg luster, drewna, szkta, alumium, tworzyw sztucznych,
pleksi, poliweglanéw, PCV, HIPS. Uszczelniajq i sklejajg zarazem.

Zalety stosowania nosnikéw piankowych:

— Elastyczne i dzigki swojej grubosci dopasowujg sie do klejonej powierzchni.

— Mozna je przykleja¢ zaréwno do gtadkich, jak mocno nieréwnych powierzchni.

— Wystepuja w postaci tasm dowolnej szerokosci lub elementéw sztancowanych wedtug wzoru.
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— Szerokos$é: od 4 do 1000 mm
— Kolor: czarny lub biaty
—  Grubos$é: 5 mm

2.5.4. Wetna mineralna
Maty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej. Stosowane jako niepalne ocieplenie
stropodachéw wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i podtég na legarach,
sufitbw podwieszanych, scian dziatowych i lekkich $cian ostonowych.

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta | A p = 0,039 W/mK

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

Norma wyrobu EN 13162:2012 + A1 2015

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P,1390-CPR-0364/13/P

Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

2.5.5. Deski podtogowe
Deski podtogowe o gr. 3,2 cm nie powinny by¢ szersze niz 12-14 cm, gdyz szerokie fatwiej sie
paczg i na stykach powstajg szpary. Grubo$¢ desek uzalezniona jest od odlegtosci miedzy
legarami i przewidywanego obcigzenia, nie powinna byé mniejsza niz 25 mm. Drewno musi by¢
suche - o wilgotnosci ponizej 14%, bez sekdéw i o mozliwie prostych stojach. Najlepszym
materiatem jest drewno pochodzace ze srodkowej czesci przekroju ktody - deski pochodzace z
warstwy obwodowej majg bowiem sktonnos¢é do deformacji pod wptywem zmian wilgotno$ci
(lukowe wyginanie poprzeczne). Deski podtogowe muszg by¢ czterostronnie ostrugane z
uformowanymi na krawedziach wzdtuznych wpustem i piérem.
Diugos¢ desek powinna odpowiada¢ szerokosci pomieszczenia, ale przy rozpietosci
przekraczajacej 5 m konieczne bedzie ich poprzeczne taczenie, najlepiej w miejscu, gdzie nie
bedzie zbyt intensywnego ruchu.
2.5.6. Ptyty OSB- ognicodporne
Typ ptyty OSB/3 SF-B Metoda Jednostka | Wymagania -  zakres
badania miary | grubosci (hominalny, mm)

Wiasciwosci 10<18 >18 do 25

Wytrzymatos$¢ na zginanie- 0$ duza EN 310 N/mm?® 20 18

Wytrzymato$¢ na zginanie- 0§ mata EN 310 N/mm?® 10 9

Modut sprezystosci przy zginaniu- 0$ EN 310 N/mm?® 3500 3500

duza

Modut sprezystosci przy zginaniu- 0$ EN 310 N/mm? 1400 1400

mata

Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadte EN 319 N/mm?® 0,32 0,30

Specznienie na grubos$¢ - 24h EN 317 % 15

Gesto$é EN 323 Kg/m® 630 +/- 30%

Przewodnosc cieplna EN139 86 A 0,13W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego - M 200/300

Klasa reakcji na ogien EN 13 501-1 - B-s2, d0

2.5.7. Suchy jastrych
Nalezy stosowaé zestaw wyrobow przeznaczony do wykonywania podktadéw podtogowych pod

posadzki, stosowane w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w budynkach.
Podkfady z ptyt podtogowych stosuje sie w celu poprawy izolacyjnosci stropow od dzwigkdw
uderzeniowych, z uwagi na odpornos¢ na dziatanie wilgoci i bezpieczenstwo pozarowe.
Podkfady powinny by¢ wykonywane przez firmy w zakresie ich wykonania, wfasciwosci
technicznych stosowanych wyrob6w oraz kontroli prowadzonych robét.

Suchy jastrych - podkfad pod wszelkiego typu materiaty wykonczeniowe i zalecany jest zwtaszcza
tam, gdzie nie ma mozliwosci wykonania wylewki cementowej (na przyktad na stropach
drewnianych) lub gdy stropy nie sa dostatecznie wytrzymate. System jest bardzo prosty i szybki w
montazu, umozliwia korzystanie z wykonanej posadzki juz nastepnego dnia.
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2.6. Panele podiogowe

Materiaty stosowane do wykonania robét z paneli podtogowych powinny miec¢:

— normami.

aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujgcymi

— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

certyfikat na znak bezpieczenstwa.

— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioréw norm polskich.

Wyroby podtogowe — panele
— szeroko$¢ 191 mm
— dlugosc 1285 mm
— grubos¢ 8 mm
— ptyta nosna panela HDF- gestos¢ (1800 kg/m3
— klasa scieralnosci — AC4
— grubosc warstwy Scieralnej — 0.2 mm
— typ powierzchni laminatu — struktura drewna
— warstwa spodnia — laminat przeciwprezny
— taczenie desek — click

— odpornos¢ na — zar papierosowy ,zaplamienia, blakniecia

2.7. Wykladzina PCV heterogeniczna

Wykiadzina PCV heterogeniczna - grubosci catkowitej 2,5mm z przezroczysta warstwa uzytkowa,

W pokojach socjalnych i pom. pomocniczym stosowac wyktadziny pvc antystatyczne, przeciwposlizgowe
i trudnopalne, wzmocnione poliuretanem, rulonowe, o bardzo duzej odpornosci na S$cieranie dzieki
odpowiedniej grubosci warstwy uzytkowej, przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej o wysokiej intensywnosci uzytkowania. Zaleca sie wyktadziny heterogeniczne o min. grub.

warstwy Scieralnej (uzytkowej) 0,7 mm

Lata gwaranc;ji

Zabezpieczenie powierzchni

Klasyfikacja uzytkowania
Certyfikat Zgodnosci WE

PN-EN ISO 10874
PN-EN 14041

15

Poliuretan PUR

34/43

1488-CPD-0017

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien PN-EN 13501-1 By-s1
Ocena higieniczna - Pozytywna
Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna
Napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV
Odpornos¢ na poslizg PB]EN 14041 Klasa DS
51130 R11
Dynamiczny wspétczynnik tarcia (wzdtuz / w poprzek) PN-EN 13893 0,66 /0,68
Grubosé catkowita PN-EN ISO 24346 | mm 2,5
Grubos$¢ warstwy uzytkowej PN-EN ISO 24340 | mm 1,2
Ciezar PN-EN ISO 23997 kg/m® 3,8
Szerokos¢ rulonu PN-EN I1SO 24341 m 2
Dtugos¢ rulonu PN-EN ISO 24341 m 18
Odpornos¢ na scieranie PN-EN 649 - Grupa T
Wagniecenie resztkowe PN-EN ISO 24343-1 | mm 0,04
Stabilno$¢ wymiardéw po dziataniu ciepta PN-EN ISO 23999 % <=0,4
Zwijanie sie po dziataniu ciepta PN-EN ISO 23999 | mm <=8
Odpornos¢ na $wiatto PN-ISO 105-B02 - 7
Elastycznoéc¢ PN-EN ISO 24344 - Dobra
Odpornos¢ chemiczna PN-EN ISO 26987 - Odporna
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Odpornos¢ na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 - Odporna

Odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach PN-EN 425 - Odporna
Ogrzewanie podtogowe do 27°C

2.8. Preparat _gruntujacy do  cementowych zapraw  naprawczych i posadzek

samopoziomujacych — koncentrat

Preparat gruntujacy jest skoncentrowang wodng dyspersjg polimerowa przeznaczong do gruntowania
podiozy betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany rowniez jako materiat gruntujacy przed
aplikacja samopoziomujacych posadzek cementowych, lub mineralnych zapraw naprawczych.
Preparat po rozcienczeniu z wodg penetruje w gtab podioza zmniejszajg jego porowatosé. Tym samym
stabilizuje chtonnos¢ podtoza oraz redukuje jego powierzchniowa nasigkliwosé. Jednoczesnie tworzy na
powierzchni cienkg, szczelng warstewke, ktéra zwieksza przyczepnos¢ miedzy istniejacym podtozem, a
nowo wykonywang warstwg posadzkowa.
Wiasciwosci techniczne:

— produkt w formie koncentratu,

— bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza mineralnego,

— szybka i fatwa aplikacja,

— mozliwa i fatwa aplikacja,

— mozliwo$¢ zastosowania na ré6znorodnych podtozach,

— gestosc¢ 1050 kg/m3,

— zawartosc czesci statych 49%,

— lepkos¢ 100 do 700 mPas,

— wyglad - mleczno biata ciecz

— wydajnos¢ na betonie 5 do 7 m2/l,

— rozcienczenie z wodg 1:3.

2.9. Samopoziomujaca masa wyréwnuijaca, podkiad pod posadzki przemystowe

Beton zywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej
o niskiej lepkosci, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio wyselekcjonowanym ziarnie.

Tak dobrana  kompozycja charakteryzuje sie  wysokg  wytrzymatoscia na  Sciskanie
i zginanie

Witadciwosci techniczne:

— wytrzymatosé na zginanie — min. 40 N/mm?2,

— wytrzymatos$é na rozcigganie — min. 20 N/mm2,

— wytrzymatosé na $ciskanie — min. 90 N/mm?2,

— odpornos¢ na scieranie — 0,031 mm,

— odpornos¢ na uderzenia (pow. odcisku kulki) — 18,5 kGm,

— skurcz liniowy — 1,5 %,

— wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej — (1x10-5),

— dopuszczalny ruch pieszy — po 16 godz. (przy temp. + 20°C),

— petne obcigzenie — po 7 dniach (przy temp. + 20°C),

— bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza betonowego.

2.10. Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania warstw wyréwnawczych i ochronnych
na betonie

Tréjsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania warstw
wyréwnawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania, szlamowania lub natryskiem
podfozy mineralnych warstwg o grubosci 0,5-3,0 mm stosowang jako bariera przeciwwilgociowa pod
zywice epoksydowe, na podiozach wilgotnych, takze na wilgotny beton. Charakterystyczng cechg
zaprawy jest zachowanie szczelnosci dla cieczy i przepuszczalnos¢ dla pary wodnej.

Wiasciwosci techniczne:

— baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami;

— temperatura uzytkowa: -30 °C + 80 °C przy statym narazeniu;

— wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej: 17,0 x10-6 na °C (zakres temp.-20 °C+60 °C ),
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— wytrzymatos¢ na sciskanie: = 46,0 N/mmz2 ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.),

— wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: = 6,4 N/mm?2 ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.),
— przyczepnos¢: = 4,4 N/mm? (29 dni/+20 °C/ 50% w.w.),

— wspotczynnik nasigkliwosci woda : ~ 0,03 kg/m2 x h*' 5 [W],

— 0 jakosci nie gorszej niz produkt Sikagard®-720EpoCem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdline

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST ,Ogélna Specyfikacja Techniczna”.

3.2. Wymagania szczegdélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

— rusztowaniami,

— wyciggiem budowlanym

— drobnym sprzetem pomocniczym.

— mixokret,

— dalmierz laserowy,

— szlaufwaga elektroniczna,

— zacieraczka,

— krzyzyki dystansowe,

— szpachelka zgbkowana,

— szczypce do ceramiki,

— drewniana tata posadzkarska,

— $ciggacz gumowy do spoin,

— przyrzad do ciecia ptytek,

— wiadro,

— gabka,

— korytko i szpachelka.

Sprzet do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

— walki dociskowe,

— frezarka reczna lub mechaniczna,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do kleju,

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogédlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczegdélowe
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Wykonawca
powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

—  $rodkami transportu do przewozu materiatw,

—  rusztowaniami,

—  wyciggiem budowlanym

—  drobnym sprzetem pomocniczym.

—  mixokret,

— dalmierz laserowy,

—  szlaufwaga elektroniczna,

—  zacieraczka,

—  krzyzyki dystansowe,

—  szpachelka zabkowana,

—  szczypce do ceramiki,

— drewniana fata posadzkarska,

—  $ciggacz gumowy do spoin,

—  przyrzad do ciecia ptytek,

—  wiadro,

- gabka,

—  korytko i szpachelka.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST ,,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

1) Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakornczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i okiadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Grunt

5.2.1. Gruntowanie - emulsja kontaktowa

Przygotowanie podtoza
Zaprawy z dodatkiem emulsji kontaktowej majg doskonatg przyczepno$é do wszelkich
mineralnych, no$nych i zwartych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosé
(takich jak: tluszcze, bitumy, pyly). Istniejace zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej
wytrzymatosci nalezy usunaé¢ mechanicznie. W przypadku podiozy pod posadzki zaleca sie
stosowanie srutownic i frezarek. Podtoza trzeba odkurzy¢ i obficie zwilzy¢ woda, bez tworzenia
katuz.
Wykonanie
Kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartoscig opakowania. W okreslonych proporcjach wymiesza¢ emulsje
z czysta, chtodng wodg (patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia¢ suche sktadniki zapraw
lub betonu. Stosowa¢ cementy portlandzkie bez dodatkéw i tamane kruszywa o normowanych
uziarnieniach.
1.  Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku materiatdw systemowych nalezy przestrzega¢ instrukcji ich stosowania. W
przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do
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czystego piasku powinna wynosi¢ 1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 czes$¢ gruntu
zmieszana z 2 czesciami wody) nalezy zarabia¢ suche sktadniki zaprawy do uzyskania ciekilej
konsystencji. Za pomoca szczotki lub pedzla réwnomiernie rozprowadzaé warstwe
kontaktowa grubosci ok. 2 mm na wilgotnym podtozu. Przed jej przeschnieciem nanies¢ na
nig warstwe posadzki.

2. Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje sktadnikow do wykonania obrzutki sg takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod
posadzki. Na wilgotne podioze nalezy réwnomiernie narzuca¢ obrzutke. Warstwe tynku
naktada¢ po jej stwardnieniu. W przypadku tynkdéw renowacyjnych, nalezy przestrzegac
instrukcji ich stosowania.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C

do +25°C.

Zalecenia

Warstwy wykonane z dodatkiem emulsji gruntujacej nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim

przesychaniem.

5.3. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposOb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosé
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek. Wyb6r kompozycji klejacych zalezy od rodzaju pitytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
sprzeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okofo 50°. Kompozycja klejaca

powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac
nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm —6 mm

- 200x200 mm -6 mm

— 250 x 250 mm —8 mm

— 300 x 300 mm =10 mm

— 400 x 400 mm —12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i
rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozyciji
klejacej ukiada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami
odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna
to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okofo 2 mm

— od 100 do 200 mm — okofo 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
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okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapic
nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania
posadzek nalezy:

— posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy,

— wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okres$lajacym rodzaj ptytek, klej stosowany do
ukfadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.,

— w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

— w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodorozdziatu,

— posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

— powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,

— spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosc¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

— 2mmna 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

— 3mmna 1 mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

—  ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

— po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe,

— zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm - okoto 2 mm,

— od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
— 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

— w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100
mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

— w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwoch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie,

— po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawag do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnic odpowiednio elastyczng masg
dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki. Masa i wkitadki powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.4. Wykonanie okladziny z kamienia
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5.4.1. Podioza pod oktadziny .
Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed
przystapieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy starannie
oczyscic z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg woda.

5.4.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac
ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgaca okreslone w
dokumentacji wzory lub skiadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przy ukftadaniu
oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawag. Ewentualne zacieki nalezy szybko
usung¢ i zmyé powierzchnie ptyt woda z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

5.5. Naprawa stropéw drewnianych

5.5.1. Impregnacja elementéw drewnianych
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowa¢ jedng z
dopuszczonych metod impregnaciji:

—  smarowanie,

—  natrysk,

—  krétkotrwate moczenie,

— gteboka impregnacja — kgpiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, osiadaé
rekawice i maski.

Metoda powierzchniowa

—  w przypadku koncentratu-soli stosowaé w postaci 20-30% roztworu wodnego,

—  przygotowanie roztworu roboczego: rozpusci¢ 1 kg impregnatu w 2,3 do 4 litréow wody -
wieksze rozcienczenie stosowac przy kapieli oraz przy drewnie suchym o wilgotnosci
<15%.

— 6l nalezy wsypywac stopniowo do wody (najlepiej w temperaturze +600C) i miesza¢ az do
momentu catkowitego rozpuszczenia sie soli,

—  w przypadku stosowania impregnatu gotowego do uzycia nie nalezy rozciehcza¢ go woda,

— impregnat nanosi¢ przez 2-4 krotne smarowanie pedzlem, opryskiwanie.

Metoda wgtebna (ci$nieniowo prézniowa)

—  w przypadku koncentratu-soli stosowaé w postaci 10% roztworu wodnego,

- sbl rozpuszczaé w cieptej wodze (najlepiej o temperaturze ok. 60°C),

—  przygotowanie roztworu roboczego w stosunku 1:9, czyli rozpusci¢ 1 kg impregnatu w 9
litrach wody.

— idealne do zastosowania w specjalistycznych zaktadach nasycenia drewna (wg instrukcji
ITB nr 355) (kapiel goraco-zimna lub metody cisnieniowe),

—  po zabiegu materiat nalezy sezonowaé w przewiewnym miejscu, pod dachem, do momentu
uzyskania przez drewno wymaganej wilgotnosci.

5.56.2. Wykonanie izolacji cieplnej
Na deskach slepego putapu utozy¢ mijankowo, scisle dwie warstwy izolacji - z wetny mineralne;.

5.56.3. Utozenie desek podtogowych

Na stropach drewnianych, utozy¢ tasmy izolacyjne lub gumowe podktadki.

Przed utozeniem desek podiogowych nalezy je sezonowac przez kilka dni w pomieszczeniu, w
ktérym bedg montowane. Panujgce tam warunki powinny by¢ zblizone do tych, jakie beda w
czasie normalnego uzytkowania.

Miedzy Sciang a podioga nalezy zachowac szczeline o szerokosci ok. 1,5 cm, umozliwiajaca
swobodne rozszerzanie sie drewna. Deski przybija sie do legaréw ocynkowanymi gwozdziami
wbijanymi skosnie w piéro lub we wpust. W koncowej fazie przybijania niezbedny jest dobijak
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umozliwiajacy wbicie gwozdzia bez uszkodzenia widocznych krawedzi.

W podrzednych pomieszczeniach mozna przybija¢ deski z wierzchu (zawsze dwa gwozdzie ok. 2
cm od krawedzi), ale ten sposob utrudnia konserwacje podtogi, a z czasem gwozdzie moga
wychodzi¢. Podczas montazu poszczegd6lne deski musza by¢ mocno dociskane do siebie. Do
tego celu wykorzystuje sie specjalne Sciski lub kliny i klamry oraz klocki z wycieciem
umozliwiajagcym wbicie gwozdzi. Wzdluzne tacznie desek moze odbywac¢ sie tylko na
poszerzonych legarach. W miejscu taczenia przybija sie listwy dziatowe zlicowane z ptaszczyzng
podtogi.

5.6. Ulozenie suchego jastrychu

Niwelacja nierébwnosci podioza

Niewielkie nierébwnosci podioza, ponizej 5 mm. (zadziory, ziarna piasku) wyrdéwnuje sie uktadajac
posrednig warstwe np. tektury falistej, pianki poliuretanowej, wetny mineralnej, itp. Nieréwnosci podtoza
do 20 mm (zagtebienia) wyrownuje sie przy pomocy masy szpachlowej. Z kolei nieréwnosci
przekraczajace 20 mm i réznice w poziomie podtogi wyréwnuje sie za pomocg podsypki wyrownujace;j.
Na stropach drewnianych nalezy utozy¢ warstwe wyktadziny zabezpieczajacej przed przesypywaniem sie
podsypki. Podsypka umozliwia swobodng dyfuzje pary wodnej. Warstwa podsypki nie powinna byé
grubsza niz 60 mm. Zaktady pasow wyktadziny nie powinny by¢ mniejsze niz 10 cm.

1 Suchy jastrych

2 Klej

3 Wkrety lub zszywki (na ztgczach)

4 Masa szpachlowa

5 masa szpachlowa ptynna (w razie potrzeby)
6 Pas wetny o grubosci 10 mm

7 Materiat izolacyjny (w razie potrzeby)

Uktadanie ptyt jastrychowych

Ze wzgledow akustycznych, przed rozpoczeciem uktadania elementéw jastrychowych zaleca sie utozenie
brzegowych paséw izolacyjnych (dylatacyjnych). Surowg posadzke betonowg wyktada sie folig
poliuretanowa o grubosci 0,2 mm uktadajac jg na zaktadke (10 cm). zasypywane przewody instalacyjne
powinny by¢ uktadane w rozstawie co najmniej 20 mm i przykryte warstwg podsypki o grubosci co
najmniej 20 mm. Elementy jastrychowe uktada sie zaczynajac od lewego, tylnego naroza pomieszczenia.
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Felce wystepujace przy styku ze Sciang nalezy obcigé. Klej do jastrychu nanosi sie na felce dwoma
pasami, po czym ukfada sie i dociska kolejny element jastrychowy. Nalezy unika¢ umieszczania spoin w
sgsiedztwie drzwi. Utozony element mocje sie za pomocg wkretéw, albo specjalnych ocynkowanych i
zywicowanych zszywek.Podsypke rozsypuje sie z workéw na podtoze i wyrdwnuje tatg prowadzong po
listwach prowadniczych. Chodzenie po wyréwnanej warstwie podsypki umozliwi roztozenie kawatkow
ptyty o wymiarach 0,5 x 0,5 m. (nie nalezy stawa¢ na brzegach ptyty). Warstwa podsypki ponizej cm. nie
wymaga zageszczania. Przy wiekszych grubosciach po wstepnym wyréwnaniu nalezy podsypke zagesci¢
ubijakiem recznym i po dosypaniu wyréwnac. Diugosé wkretéw i zszywki nalezy dobiera¢ tak, aby nie
wystawaty po spodniej stronie elementéw jastrychowych (patrz tabela). Nadmiar kleju usuwa sie
szpachelka, a powierzchnie w sasiedztwie spoin i punktow mocowania szpachluje sie za pomoca masy
szpachlowej. Pomiedzy sciang a suchym jastrychem nalezy utozy¢ specjalng tasme dylatacyjng (2) o
grubosci 10 mm., albo przektadke z twardej welny mineralnej lub  szklanej.
Potaczenie z posadzka betonowa (8) wykonuje sie uzywajac katownika (6) z wywinietag na nim folig
polietylenowg (3). W miejscu otworu drzwiowego suchy jastrych powinien by¢ uktadany jako ciagty, bez
stosowania ztaczy czotowych. Gdy zastosowanie takiego rozwigzania jest niemozliwe, ztgcza czotowe
opiera sie na nieumocowanej do podtoza desce (7) pod ktérg uktada sie specjalng tasme uszczelniajaca
(5). Uktadanie suchego jastrychu na dylatacji konstrukcji budynku zaprezentowane jest na rysunku.

Wyktadziny podiogowe

Wszelkie elastyczne wyktadziny podiogowe, takie jak wyktadziny tekstylne, korkowe, czy z PCV, uktada¢

mozna na utozone wczesniej elementy jastrychowe. W wypadku wyktadzin cienkich (np. z PCV) zaleca

sie wczesniejsze naniesienie ptynnej masy szpachlowej, przy czym przed jej aplikacjg podtoze nalezy
odpowiednio zagruntowaé. Na elementach jastrychowych mozna takze ukiadac¢ parkiet ptywajacy.

Powinien on mie¢ posta¢ mozaiki drewnianej, a nie pojedynczych klepek. Na jastrychu mozna takze

mocowac ptytki ceramiczne o maksymalnej przekatnej do 33 cm. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, by

ukfadaé je na mozliwie najcienszej warstwie kleju.

Warunki wykonania robot:

— podtoze powinny by¢ suche (o wilgotnosci <3 % wilgotnosci okreslonej metoda suszarkowo-wagowa)
i wyréwnane,

— podkfady podtogowe powinny by¢ uktadane w pomieszczeniach o temperaturze >5°C,

— zagtebienia w podtozu nalezy wyréwnaé przez zaszpachlowanie masg szpachlowa,

— na stropach drewnianych w celu usunigcia przesypywania sie podsypki nalezy utozy¢ warstwe
wyktadziny zabezpieczajgacej. Wyktadzina powinna by¢ wywinieta na sciane na wysokos¢ 50mm,
ponad podktad podtogowy,

— Piyty podiogowe powinny byé uktadane z przesunieciem o min. 200mm, w stosunku do pofaczen
poprzecznych ptyt w sasiadujacych rzedach,

— Plyty nalezy ze soba taczy¢ za pomoca kleju (systemowego), wkretow lub zszywek stalowych. Klej
nalezy nanosi¢ na obrzeze ptyty (na felc) dwoma pasami o szerokosci ok. 5mm. Po utozeniu i
docisnieciu kolejnej ptyty podtogowej (ptyty powinny Scisle przylegaé do siebie) nalezy je potaczyé
wkretami o $rednicy @ 3,9mm i dtugosciach 19 lub 22 mm albo zszywkami (klamrami) stalowymi z
drutu stalowego o $rednicy &1,4 -1,6mm, o dtugosci 18,19 lub 22mm. Rozstaw wkretow powinien
wynosi¢ nie wiecej niz 250mm, a zszywek nie wiecej niz 150mm. Nadmiar kleju powinien by¢
usuniety za pomocg szpachli. Wkrety do zszywki (klamry) nie powinny wystawaé poza podktad.

— Potaczenia ptyt podtogowych oraz miejsca, w ktérych znajdujg sie "tby" tacznikbw mocujacych nalezy
zaszpachlowaé masg szpachlowa,

— Pomiedzy podktadem podtogowym a pionowymi elementami budynku powinna byé pozostawiona
pustka o szerokosci 10mm (przerwa dylatacyjna), uszczelniona wyrobem izolacyjnym, np. tasmg
izolacyjna lub wetng mineralna,

— Wystajace felce ptyty podtogowej , przy styku ze sciana, powinny by¢ obciete.

— W miejscach wystepowania dylatacji oraz w odstepach nie wiekszych niz 15m nalezy wykonaé
dylatacje podktadu podtogowego,

— W celu uzyskania réwnej powierzchni podktadu podtogowego, szczegdlnie w przypadku uktadania na
podktadzie cienkiej wyktadziny np. z PCV lub dywanowej, nalezy wczesniej, po zagruntowaniu
powierzchni podkiadu srodkiem gruntujgcym, nanies¢ wylewke samopoziomujaca lub ptynng mase
szpachlowa.

Wyjatkowe cechy elementéow jastrychowych stosowanie jako systemowe podktady podiogowe dla
kazdego rodzaju posadzek dajg wymierne korzysci dla wykonawcéw i uzytkownikdw:
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— uniwersalno$¢ — idealne do stosowania w renowacji posadzek w starym budownictwie i
nowowznoszonym, nadajg sie do posadzek ogrzewanych, odporne na wahania temperatury i
wilgotnosci, z zastosowaniem podsypki keramzytowej dajag mozliwos¢ wyréwnania duzych
nierownosci podtoza

— niepalnos¢ — spetniajg surowe wymagania okreslane przepisami ochrony przeciwpozarowej w
budownictwie uzytecznosci publicznej, chronig strop przy oddziatywaniu ognia od gory w klasie
odpornosci ogniowej od El 30 do EI 120

— fabryczna prefabrykacja elementéw — utatwia montaz i czas jego trwania, umozliwia niemal
natychmiastowe uzytkowanie pomieszczenia

— laminacja — weing mineralng poprawia izolacyjnos¢ akustyczna, termiczng i ognioodpornosé,
styropianem poprawia izolacyjnos$¢ termiczng

— twardo$¢ powierzchniowa — umozliwia stosowanie znacznych obcigzen powierzchniowych i
punktowych w wielu obszarach zastosowan

— gtadkos¢ powierzchniowa — wymaga niewielu czynnosci wykonczeniowych i daje mozliwosé
stosowania miekkich wyktadzin podtogowych

— tatwos¢ w obrébce — za pomocg dostepnych narzedzi stosowanych w montazu systeméw suchej
zabudowy

— ekologicznos¢ — przyjazny dla zdrowia i Srodowiska

1) Wyroéwnanie nierownosci podtoza

Niewielkie nieréwnosci podioza, ponizej 5 mm wyréwnujemy ukitadajac warstwe np. tektury faliste;,

pianki polietylenowej wetny mineralnej itp. Nieréwnosci podfoza od 2 do 20 mm wyréwnujemy

samopoziomujacg masa wyréwnujaca. Nieréwnosci powyzej 20 mm niwelujemy stosujac
keramzytowg posypke.
2) Uktadanie elementéw jastrychowych

Przed rozpoczeciem uktadania elementéw jastrychowych ze wzgledéw akustycznych i dla zachowania

ptywalnosci podktadu zaleca sie stosowanie brzegowych paséw izolacyjnych (z wetny lub pianki).

Powierzchnie z surowego betonu wyktadamy folia polietylenowg gr. 0,2 mm, uktadajac ja z ok. 10 cm

zaktadka. Elementy jastrychowe uktadamy zaczynajac od tylnego lewego naroznika pomieszczenia.

Woystajace felce przy styku ze $ciang nalezy obcig¢. Klej do jastrychu nanosimy 2 pasmami, uktadamy

i dociskamy kolejny element. Spoiny musza by¢ szczelne. Nalezy unika¢ umieszczania spoin w

sgsiedztwie drzwi. Utozone elementy jastrychowe mocujemy za pomoca wkretow lub zszywek.

Powierzchnie na stykach ptyt i punktéw mocowania szpachlujemy masa szpachlowg. Po jastrychu

mozna chodzi¢ po stwardnieniu kleju.

Podczas wykonywania posadzek na podktadach podtogowych systemu powinny byé przestrzegane

nastepujace warunki:

— przed rozpoczeciem prac posadzkarskich podktady podtogowe powinny byé poddawane
aklimatyzacji w celu uzyskania wiasciwej wilgotnosci podktadu, okreslonej w instrukcji producenta,
dla stosowanej posadzki , umozliwiajacej jej prawidtowa eksploatacje,

— optymalnymi warunkami cieplno- wilgotnosciowym prowadzenia prac posadzkarskich sa:

— temperatura powietrza: 15-18°C,
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 50-65%, powinno sie unika¢ wilgotnosci ponizej 40% i
powyzej 75%,

— elementy podtogowe wykonane z drewna, stosowane na posadzki, powinny charakteryzowac sie
matym skurczem,

— posadzki z desek warstwowych i paneli podtogowych powinny byé wykonane jako posadzki
ptywajace,

— elementy parkietu mozaikowego powinny by¢ mocowane do podktadu podtogowego metoda
klejenia na catej powierzchni.

5.7. Ukladanie paneli podiogowych

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta
powinna sie utrzymywac¢ w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciagu pierwszych dwdch dni
powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele podtogowe przed montazem
powinny byé sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5
dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i wilgotnos¢ do pomieszczen w
ktérych bedg zamontowane .Podioze pod panele powinno byé réwne , gtadkie, suche i stabilne.
Podtoge z parkietu drewnianego nalezy przygotowaé poprzez dobicie gwozdzi czy przyklejenie
ruchomych klepek. Na przygotowane podtoze uktadamy pianke pod panele lub podkiad pod panele
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tzw. ekoptyta. Zdecydowanie odradza sie stosowanie tzw. pianko folii. Panele uktadamy wzdiuz
padania swiatta. W pierwszym rzedzie sprawdzamy czy sciana od ktérej zaczynamy uktadac¢ panele
jest prosta i czy pomieszczenie ma jednakowg szerokosc. Nalezy przeliczy¢ szeroko$¢ pomieszczenia
do szerokosci paneli, tak aby ostatni rzad paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zaleznosci od typu i
producenta wymagajg przesuniecia wzgledem siebie 20-40 cm.

Rozpoczynamy uktada¢ panele na zasadzie schodkowej. Przy scianach rurach i futrynach nalezy
zostawia¢ odpowiednig dylatacje za pomoca klinéw lub dystanséw nastawnych.

Przyjmuje sie , ze ruch podtogi jest nie wiekszy niz 1-2 mm na 1 mb .Montaz paneli podtogowych w
zaleznos$ci od zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest opisany w instrukcji zataczonej do
opakowania .Po zamontowaniu podtogi nalezy przystgpi¢ do montazu listew przy$ciennych. Przy
mocowaniu listew przybijanych bezposrednio na gwozdzie do Sciany nalezy rozpoczyna¢ zawsze od
zewnetrznych naroznikéw jednoczesnie trzeba mie¢ precyzyjnie dopasowane katy narozy
wewnetrznych.

Montowanie listew na klamry wigze sie z wierceniem otwordw wiertarkg w scianach.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ panele przed uszkodzeniem gtowicg wiertarki.

W zwigzku z tym, ze glowica wiertarki ma 6-8 cm srednicy, a otwory nalezy wierci¢ 1.5 cm od panela
moze dojs¢ do uszkodzenia jego powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod katem poniewaz
listwy odstaja pozniej od paneli lub Sciany. Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem
do metalu czy w $cianach nie znajdujg sie przewody elekiryczne lub inne. Po wywierceniu otworéw
nalezy wybra¢ odkurzaczem pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec nalezy zamontowac listwy
progowe ( rowniez sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania kabli lub rur).Przed wniesieniem mebli nalezy
zabezpieczy¢ nézki mebli podktadkami filc.

5.8. Montaz wykladziny PCV

Wymagania dotyczgce podifoza
Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnoscia jest doktadna kontrola
podioza i ustalenie jego stanu pod katem nastepujacych parametrdw:

— wytrzymatosci, szczeg6lnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

— roéwnosci, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

— wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dtugotrwatego przylegania wyktadziny do
podioza. Gdy podioze jest usytuowane bezposrednio na gruncie pod warstwg betonu nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:
— wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg,

— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnosé podkiadu cementowego mierzona metodg CM nie
moze przekraczac 2,5 %,

— bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej,

— gfadkie, na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a catos¢ powinna byé wygtadzona
za pomocg masy wyréwnawczej,

— roéwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawy, lepiku, itp.).

Warunki przystgpienia do pracy
Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po:

— zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac instalacyjnych,

— wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na scianach i sufitach,

— sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

— sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sa zgodne z zamoéwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i
pochodzi z jednej partii produkcyjne;.

— W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywaé¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza Ilub tez
zawilgocenia $cian lub podtoza.

— Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 °C
- temperatura podtoza 15 — 22 °C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%,
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Wszystkie materiaty (wykiadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w
ktérym panujg opisane powyzej warunki. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania
do podtoza. Ptytki moga by¢ kondycjonowane w pudetkach uktadanych jedno na drugim maksymailnie do
5 warstw.

Podczas montazu na podtozu z systemem ogrzewania podtogowego ogrzewanie powinno by¢ wytaczone
na 48 godzin przed i po montazu. Po wiaczeniu systemu ogrzewania temperature nalezy zwiekszac
stopniowo maksymalnie do 27 °C. Do montazu nalezy stosowaé kleje przeznaczone do systemow
ogrzewania podtogowego.

Nie nalezy instalowaé wyktadzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych: wyktadziny
dywanowe, linoleum, wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe.

Uwaga:

Nigdy nie nalezy przystepowa¢ do montazu wyktadziny jesli ktérys z powyzszych parametréw nie spetnia
ustalonych wymagan.

Montaz wyktadzin

Przed przystgpieniem do montazu zaleca sie wykonanie kontroli odbiorczej podtoza. Jesli warunki

podioza i otoczenia sg odpowiednie mozna rozpocza¢ montaz wyktadzin.

Instalacja wyktadzin w arkuszach

— Na wstepie nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczna, ktérg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu.

— Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczyé w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym.

— Woyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé od krawedzi Sciany
potozonej najdalej od wejscia.

— Woykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocag
kleju producenta wyktadziny. W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga
czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za pomoca pacy
zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

— Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca nalezy doktadnie docisna¢ wyktadzine po podktadu, a
nastepnie catg powierzchnie przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

— Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatka.

— Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac¢ przez co najmniej 48 godziny.

— Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

— Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystq warstwg uzytkowa, w celu unikniecia
ewentualnych réznic w odcieniach na sasiadujacych ze soba krawedziach, nalezy uktadac
naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

— W przypadku zastosowania wyktadzin Gamrat do zabezpieczania podtdég sportowych moga one byé
uzywane jako pokrycie bez klejenia.

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potaczenia miedzy arkuszami lub

ptytkami zostaty pospawane na goraco sznurem produkcji Gamrat S.A.:

— spawanie stykow mozna rozpoczac po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej,

— styki wyktadziny sfrezowac¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki,

— po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy scig¢, aby
tworzyt z wyktadzing jedna powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwdch etapach:

- wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1
mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest
jeszcze ciepty,

- wiasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegdéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu
spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych,

montazu drobnych elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby catg kompozycje

kolorystyczng pomieszczenia:

— w celu wykonania spawania na zimno nalezy dokfadnie dopasowac¢ wyktadzine i oczysci¢ spoine,
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— przyklei¢ tasme (klejaca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie
nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny,

— W naciecie wprowadzi¢ koncéwke tuby z klejem tak, aby dotykata podioza, ciggna¢ powoli tube
trzymajac ja pod katem ok. 30 (7 i ostroznie wyciskac zel,

— po catkowitym wyschnieciu zelu, tj. ok. 30 min, nalezy zerwa¢ tasme zabezpieczajaca.

Prace wykoriczeniowe

— Aby cala posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ jg przy scianach pomieszczenia przy pomocy:

- wywiniecia wyktadziny na $ciane -12cm. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do
wykonania cokotow na $cianie. Cokot $cienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku
instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Wysokos¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz podtoga/$ciana
powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narozne;.

Uzytkowanie wyktadziny - zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST,Ogoblna Specyfikacja Techniczna”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materiatow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadéw,

prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot.

Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

— dopuszczalnha zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

— badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywa¢ przeswitéw wiekszych niz
2mm,

— powierzchnia podkfadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne poziomg, doktadnos¢é wykonania podktadu
powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Pozostate wymagania

— Wymagana jako$¢é materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

— Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wymogi szczegobtowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare

postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét

z Dokumentacjq Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;:

— badanie dostaw materiatéw,

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych Robot,

— sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— doktadnos¢ i starannos¢ wykonania,

— sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatbw z wymogami prawa.

7.

7.1.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”. llos¢ wykonanych Robdt
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
— metr kwadratowy [m?] dla robét i posadzkarskich, ptytkarskich, naprawczzych

8.

8.1.

PRZEJECIE ROBOT

Odbidr materialow i robot

Podstawg odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach malarskich powinny stanowié¢

nastepujace dokumenty :

— Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym  (harmonogram roboét i
kolorystyka),

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych (jesli wystepuija),

8.1.1.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robo6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robot i powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robdt dokona Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W
toku odbioru koncowego rob6t Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie robo6t poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagan w
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajagcy dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.
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8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego

8.1

9.

9.1.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych

przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— Atest PZH,

— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz odbioru czesciowego i koncowego robdét moze zostaé powotany zespdt do

dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg

przetargowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku realizacji prac dotyczacych zmian i

odstepstw od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

.5.  Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci

Ogélne zasady ptatnosci podano w OST ,Og6lna Specyfikacja Techniczna”.

9.2. Skladniki ceny

Cena Robo6t obejmuije:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

dostawe materiatow,

badania na budowie i laboratoryjne,

dostawe materiatéw,

przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

wypetnienie fug,

silikonowanie narozy,

dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw
wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej

porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogéine

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 -
Zaprawy budowlane zwykte

PRZEBUDOWA BUDYNKU NADLESNICTWA CHOJNA Strona 109



PODEOZA I POSADZKI,

— PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania
— PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 4 - PODLOZA | POSADZKI

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45431100-8 Ktadzenie terakoty




PODEOZA 1 POSADZKI,

SST 4 - PODLOZA | POSADZKI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACUJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy
i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyc;ji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— naprawa stropu drewnianego,

— utozenie suchego jastrychu,

— posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres uktadane na klej metodg kombinowana,

— doprowadzenie stropéw drewnianych do klasy odpornosci ogniowej R El 60.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w OST,Ogdblna Specyfikacja Techniczna”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST ,Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3. Grunt

2.3.1. Emulsja kontaktowa
Dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i obrzutek
pod tynki
Witasciwosci:
— zwieksza przyczepnosc,
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Opis

poprawia urabialnosc,

zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu,
— tatwa w stosowaniu,

— odporna na alkalia.

Grunt do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek, np. z zaprawy lub
podktadéw posadzkowych. Zalecana jako dodatek do obrzutek pod tradycyjne tynki, tynki
renowacyjne i tynki z dodatkiem preparatu. Emulsja moze by¢ dodawana takze do zapraw
cementowych i cementowo-wapiennych, naktadanych recznie, mechanicznie oraz do betonu
natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialno$¢, utatwia naktadanie i zageszczanie. Zwieksza tez
przyczepnosé do podtoza, elastycznosé, zmniejsza szybkos¢ przesychania i poprawia odpornosé
na spekania, zwieksza wytrzymatos¢. Zaprawy i beton z dodatkiem gruntu moga by¢ uzyte do
jednowarstwowych napraw elementéw betonowych, zelbetowych, muréw oraz tynkéw. Emulsja
gruntujaca zalecana jest takze jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu $cian i
obmuréwek z cegty klinkierowej, ksztattek klinkierowych oraz szklanych. Moze byé stosowana
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Dane techniczne

— Baza: wodna dyspersja polimerow,

—  Gestosé: ok. 1,0 kg/dm®,

— Proporcje mieszania: patrz tabela,

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
— Czas zuzycia: ok. 90 min,
— Umowna zawartos¢ substancji suchej: 43% wg PN-EN 934-3,

—  Warto$¢ pH: 8,6 wg PN-EN 934-3,

— Maksymalna zawartos¢ chlorkéw: < 0,1% masy — domieszka bezchlorkowa wg PN-EN 934-3,

— Maksymalna zawarto$¢ alkaliow: < 0,2% masy wg PN-EN 934-3,

—  Oddziatywanie korozyjne: < 10 yA/cm?wg PN-EN 934-3,

—  Woytrzymatos¢ na sciskanie: = 70% wytrzymatosci zaprawy kontrolnej wg PN-EN 934-3,

— Zawartosc¢ powietrza: po zakonczeniu mieszania: 15%; po wydtuzonym mieszaniu: 16%; po 1
godz. przetrzymywania: 2% wg PN-EN 934-3,

Zmniejszenie ilosci wody wymagane do uzyskania konsystencji normowej := 8% wg PN-EN 934-

3. Przyczepnos$¢ zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podtoza betonowego:

— w warunkach normalnych: 1,7 MPa,
— po starzeniu termicznym: 2,0 MPa wg PN-EN 934-3.

Przyczepnos¢ zaprawy cementowej z dodatkiem gruntu do podfoza z cegty ceramiczne;j:

— w warunkach normalnych: 0,8 MPa,
— po starzeniu termicznym: 1,2 MPa wg PN-EN 934-3.

Objetosciowe

Rodzaj zastosowania | Uziarnienie proporcje Proporcje Orientacyjne zuzycie
kruszywa cement : Grunt : woda gruntu
kruszywo
Warstwy kontaktowe
i obrzutki 0-0,4 mm 1:2 1:2 0,125 I/m?
Dodatek do zapraw na kazdy mm
przy grubosci grubosci:
warstwy:
0-5mm 0-5mm 0-0,5 mm 1:2 0,06 I/m?
6—15mm 6—15mm 0-2,0 mm 1:3 0,04 I/m?
16— 30 mm 16— 30 mm 0-4,0 mm 1:3 0,03 I/m?
31 —50 mm 31 - 50 mm 0-8,0 mm 1:3-1:4 0,02 I/m®
2.3.2. Koncentrat do gruntowania podtozy nasigkliwych oraz nienasigkliwych
Wiasciwosci
— polecany na ptyty OSB i ptytki ceramiczne,
— polecany na podtoza krytyczne,
— wzmacnia powierzchniowo podtoze,
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— poprawia przyczepnos$¢ do podioza,

— znakomity do pionowych aplikaciji,

— wydajny — mozliwos$¢ rozciehczenia gruntu woda w stosunku 1:3,

— szybkoschnacy.
Opis
Preparat koncentrat do gruntowania podtozy nasigkliwych oraz nienasigkliwych stuzy do
gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw przed zastosowaniem podtogowych
zapraw wyrownujgcych, mas szpachlowych, zapraw klejagcych do ptytek ceramicznych i
kamiennych. Mozna go stosowaé na powierzchniach poziomych i pionowych, na podtozach
nasigkliwych i nienasigkliwych. Szczegblnie zalecany jest do gruntowania podtozy krytycznych
(tylko wewnatrz budynkoéw), takich jak: jastrychy z resztkami trudnych do usuniecia klejéw, ptytki
ceramiczne, dyspersyjne i epoksydowe powtoki malarskie. Preparat powierzchniowo wzmacnia
podtoze i poprawia przyczepnos¢ do podioza. Moze by¢ takze naktadany na jastrychy
anhydrytowe, cementowe, jastrychy asfaltowe, prefabrykowane elementy jastrychowe np.
podiogowe pltyty gipsowo-wtdknowe, beton, réwniez zageszczany prézniowo, malowane i
niemalowane podtoza drewnopochodne (ptyty wi6rowe, OSB, deski), podtogowe zaprawy
wyréwnujace, istniejace ptytki ceramiczne i kamienne, tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne, podfoza z gipsu i z betonu komérkowego. CN 94 mozna stosowac rowniez na
ogrzewanych konstrukcjach podtogowych.
Dane techniczne
— Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja zywic syntetycznych
- Gestosé: 1,02 kg/dm?®,
— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
— Proporcje rozcienczania: bez rozciehczenia lub 1:3 z woda,
— Czas schniecia: od 2 do 4 godz.
—  Zuzycie: 0,03 do 0,12 kg/m? zaleznie od zastosowania,
— Kolor: jasnoniebieski.

Okladziny podiogowe

Ptytki — gres
W pomieszczeniach piwnicy zastosowaé ptytki gresowe podiogowe, w  pomieszczeniach

technicznych gres techniczny Na parterze w komunikacji ogolnej i salach biesiadnych
zastosowac ptytke podtogowa. W pomieszczeniach mokrych na parterze, pietrze i na poddaszu
zastosowac ptytke podtogowa wymiarze maksymalnym 30x30. Uzywac gres dostosowany do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Piytki antyposlizgowe z grupy min. R10, o
podwyzszonej odpornosci na scieranie, rektyfikowany.

— gres antyposlizgowy nieszkliwiony,

—  ptytka 30x30 cm,

— antyposlizgowe z grupy min. R10, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, rektyfikowany,

— powierzchnia strukturalna, grubos¢ 0,85 cm,

— nasigkliwos¢ <0,1%,

— odporno$é na zginanie min. 45N/mm?,

— mrozoodporne,

— odporno$é na scieranie wgtebne max. 130 mm?.

— odporna na plamienie,

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Rozmiar - 30x30cm, gr. 0,86cm
Nasigkliwos¢ wodna % - E<=0,5
Wytrzymatos¢ na Sciskanie MPa PN-EN ISO 10545-3 min. 35
Sita famigca N PN-EN ISO 10545-4 <7,5mm, min. 750N
Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci | PN-EN ISO 10545-4 <9
liniowej 10-6/°C
Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-8 mrozoodporne
Odpornos¢ na scieranie PN-EN I1SO 10545-12 Min. 130mm°
Skutecznos¢ antyposlizgowa PN-EN ISO 10545-6 R10, R11, R12
Odpornos¢ na czynniki chemiczne: DIN 51130
— zasady i kwasy o stabym stezeniu, ULA, ULB
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— zasady i kwasy o mocnym stezeniu, UHA, UHB
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego | PN-EN ISO 10545-13 Min. UB
uzytku

Odpornos¢ na plamienie Wg. metod badan 3-5

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,

— grubos¢ + 0,5 mm,

—  krzywizna 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121,

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej,

— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek,

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, Nazwe wyrobu, liczbe sztuk w

opakowaniu, znak kontroli jakosci i znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie

oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”

1) Listwy cokotowe z gresu

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zaleznosci od obcigzenia
zastosowane powinny by¢ ptytki 15x15cm. Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg
wytrzymatos¢ nie jest dopuszczone. Listwa cokotowa ceramiczna o wysokosci 10cm.

2) Klej do ptyt i ptytek

Elastyczna zaprawa klejaca do wszystkich typéw ptytek na podiozach odksztatcalnych

Wiasciwosci

— do ptytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnatrz i na zewnatrz

— wysoka przyczepnos¢ i odksztatcalnosc - klasa S1

— na podifoza odksztatcalne: ogrzewanie podtogowe, balkony i tarasy

— natrudne podtoza: OSB, stare ptytki

— naizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

— do duzych i matych ptytek

— doskonaty rozptyw pod ptytka

Opis

Zaprawa stuzy do mocowania ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych i

kamiennych (oprécz marmuru) na podtozach odksztalcalnych. Zaprawa polecana jest do

mocowania ptytek na wiotkich $ciankach dziatowych, ogrzewanych poditogach, elewacjach,

tarasach i balkonach. Wysoka przyczepnosé¢ zaprawy sprawia, ze zalecana jest ona do ptytek o

nasigkliwosci < 3%, np. gresowych oraz do mocowania ptytek na podtozach krytycznych (tylko

wewnatrz budynkéw): istniejacych ptytkach, mocnych i dobrze przyczepnych powtokach

malarskich, podtozach gipsowych, anhydrytowych, betonie komérkowym.

Dane techniczne

— Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

— Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

— Proporcje mieszania: 7,2-7,7 | wody na 22,5 kg

- 8,0-8,51wody na 25 kg

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

— Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min

— Czas zuzycia: do 2 godz.

— Woydtuzony czas otwarty: przyczepnosc¢ = 0,5 N/mmz2 po czasie nie kroétszym niz 30 min wg
EN 12004 + A1

—  Sptyw: £0,5 mm wg EN 12004 + A1
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— Kleje odksztatcalne: odksztatcenie poprzeczne = 2,5 mm i <5 mm wg EN 12004 + A1
— Spoinowanie: po 24 godz.
—  Sita wigzania jako: wysoka przyczepnosé poczatkowa: = 1,0 N/mm?wg EN 12004 + A1
— Trwatosé¢ dla:
—wysoka przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie: = 1,0 N/mm?,
—wysoka przyczepnosé po starzeniu termicznym: = 1,0 N/mm?,
—wysoka przyczepnosé po cyklach zamrazania — rozmrazania: = 1,0 N/mm? wg EN 12004 +
Al
— Odpornosé na temperature: od —30°C do +70°C
—Reakcja na ogien: klasa F wg EN 12004 + A1
— Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
Zakres zastosowania
— Wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
— Na powierzchnie poziome jak i pionowe.
— Na podioza odksztatcalne.
— Do wyréwnywania podtoza.
— Do mocowania ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych oraz z kamienia
naturalnego (niewrazliwego na przebarwienia).
— Moze by¢ stosowana na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, jastrychach
cementowych, podktadach cementowych, betonie, betonie komorkowym.
— Na zagruntowanych podtozach: gipsowych, anhydrytowych.
— Na hydroizolacje wewnetrzne oraz zewnetrzne.
— Na ptytach gipsowo-kartonowych.
— Na mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie.
— Na podtoza anhydrytowe.
— Na ptytach OSB i ptytach wiérowych.
— Na istniejgcych ptytkach ceramicznych i kamiennych.

3) Fuga

Zaprawa fugowa
Stosowacé zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

4) Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

Oktadziny kamienne

Ptyty kamienne granitowe o nominalnej grubosci minimum 10mm, 20mm i 30mm w zaleznosci

od miejsca ich utozenia — zgodnie z projektem. Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm,

szer.34cm Podstopnie kamienne proste granitowe gr.20mm, wys.16 cm cokoty korytarzowe

(réwniez na stupach) i schodowe o gr. 10mm

—  Woytrzymatos¢ na zginanie nalezy oznaczy¢é metodq badania wg EN 12372 lub EN 13161
wartos¢ Srednia.

— Warto$¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podtoza, typu kleju i wykonczenia dolnej
powierzchni.

— Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie A1

— Nasigkliwo$c¢ kapilarna zgodnie z metoda okreslong w EN 1925

— Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 12371

— Odpornos¢ na $cieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 14157

— Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic)
nalezy oznaczy¢ dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231.

W wyniku obrébki wykonczeniowej powierzchnie powinny mieé regularny wyglad i odpowiada¢

okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za pomoca obrébki

termicznej z uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowa (EN

12670:2001.2.3.22). Za pomoca szlifowania uzyskuje sie powierzchnie matowe. Sposob
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transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatébw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Naprawa stropu drewnianego

Impregnaty do drewna
Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox — S o dziataniu przeciw
grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym
do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatow.
Dopuszcza sie uzycie innych materiatdw posiadajacych odpowiednie atesty i wiasciwosci. Do
ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.
Nalezy stosowac srodki:

—  s$rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

— $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

— $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Preparat do odgrzybiania drewna

Preparat przeznaczony do zabezpieczenia drewna i materiatbw drewnopochodnych. przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych oraz owadoéw. W przypadku zabezpieczania elementéw,
ktére stosowane sa na zewnatrz budynkéw nalezy zabezpieczy¢ ich powierzchnie(po
odparowaniu wody) powtokami hydrofobowymi (lakier lub farba).

Do zabezpieczania:

— drewna budowlanego

— wiezby dachowej

— odeskowania dachow

— elementow konstrukcji $cian dziatowych

— elementéw podpodtogowych

— elementow stropéw drewnianych.

Skiad zwigzki boru, fosforany, siarczany,

Kolor przed zastosowaniem - czerwonawy, zielonkawy
po uzyciu - zielony, czerwony

Zapach staby niedraznigcy zapach, zanikajacy po
impregnacji

Postac drobnokrystaliczny, sypki proszek

Wskaznik pH (w temp. 20°C): 5,4 (dla roztworu 20% roztworu)

Rozpuszczalno$é w wodzie do 30%

Skutecznos¢  zabezpieczenia  przed | Klasa palnosci C

ogniem

Gtebokos¢ wnikania w drewno

— wilgotnosci 12+/-1% do 2 mm

— o wilgotnosci 28+/-2% do 4,8 mm

Klasyfikacja pozarowa z drewna sosnowego o grubosci 28 mm
— klasa G, trudnozapalny

Agresywnosc¢ korozyjna wobec stali Srednia

Tasma dwustronnie przylepna z wysokojakosciowej pianki PE lub podktadka gumowa 1cm
Tasmy klejace obustronnie w grubosci od. 0.8 mm z klejem kauczukowym lub akrylowym.

Pianki dwustronnie klejace z polietylenu sg odporne na warunki atmosferyczne, UV, deszcz,
wilgo¢, starzenie. Stuzg do klejenia ze sobg luster, drewna, szkta, alumium, tworzyw sztucznych,
pleksi, poliweglanéw, PCV, HIPS. Uszczelniajq i sklejajg zarazem.

Zalety stosowania nosnikéw piankowych:

— Elastyczne i dzigki swojej grubosci dopasowujg sie do klejonej powierzchni.

— Mozna je przykleja¢ zaréwno do gtadkich, jak mocno nieréwnych powierzchni.

— Wystepuja w postaci tasm dowolnej szerokosci lub elementéw sztancowanych wedtug wzoru.
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— Szerokos$é: od 4 do 1000 mm
— Kolor: czarny lub biaty
—  Grubos$é: 5 mm

2.5.4. Wetna mineralna
Maty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej. Stosowane jako niepalne ocieplenie
stropodachéw wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i podtég na legarach,
sufitbw podwieszanych, scian dziatowych i lekkich $cian ostonowych.

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta | A p = 0,039 W/mK

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

Norma wyrobu EN 13162:2012 + A1 2015

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P,1390-CPR-0364/13/P

Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

2.5.5. Deski podtogowe
Deski podtogowe o gr. 3,2 cm nie powinny by¢ szersze niz 12-14 cm, gdyz szerokie fatwiej sie
paczg i na stykach powstajg szpary. Grubo$¢ desek uzalezniona jest od odlegtosci miedzy
legarami i przewidywanego obcigzenia, nie powinna byé mniejsza niz 25 mm. Drewno musi by¢
suche - o wilgotnosci ponizej 14%, bez sekdéw i o mozliwie prostych stojach. Najlepszym
materiatem jest drewno pochodzace ze srodkowej czesci przekroju ktody - deski pochodzace z
warstwy obwodowej majg bowiem sktonnos¢é do deformacji pod wptywem zmian wilgotno$ci
(lukowe wyginanie poprzeczne). Deski podtogowe muszg by¢ czterostronnie ostrugane z
uformowanymi na krawedziach wzdtuznych wpustem i piérem.
Diugos¢ desek powinna odpowiada¢ szerokosci pomieszczenia, ale przy rozpietosci
przekraczajacej 5 m konieczne bedzie ich poprzeczne taczenie, najlepiej w miejscu, gdzie nie
bedzie zbyt intensywnego ruchu.
2.5.6. Ptyty OSB- ognicodporne
Typ ptyty OSB/3 SF-B Metoda Jednostka | Wymagania -  zakres
badania miary | grubosci (hominalny, mm)

Wiasciwosci 10<18 >18 do 25

Wytrzymatos$¢ na zginanie- 0$ duza EN 310 N/mm?® 20 18

Wytrzymato$¢ na zginanie- 0§ mata EN 310 N/mm?® 10 9

Modut sprezystosci przy zginaniu- 0$ EN 310 N/mm?® 3500 3500

duza

Modut sprezystosci przy zginaniu- 0$ EN 310 N/mm? 1400 1400

mata

Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadte EN 319 N/mm?® 0,32 0,30

Specznienie na grubos$¢ - 24h EN 317 % 15

Gesto$é EN 323 Kg/m® 630 +/- 30%

Przewodnosc cieplna EN139 86 A 0,13W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego - M 200/300

Klasa reakcji na ogien EN 13 501-1 - B-s2, d0

2.5.7. Suchy jastrych
Nalezy stosowaé zestaw wyrobow przeznaczony do wykonywania podktadéw podtogowych pod

posadzki, stosowane w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej w budynkach.
Podkfady z ptyt podtogowych stosuje sie w celu poprawy izolacyjnosci stropow od dzwigkdw
uderzeniowych, z uwagi na odpornos¢ na dziatanie wilgoci i bezpieczenstwo pozarowe.
Podkfady powinny by¢ wykonywane przez firmy w zakresie ich wykonania, wfasciwosci
technicznych stosowanych wyrob6w oraz kontroli prowadzonych robét.

Suchy jastrych - podkfad pod wszelkiego typu materiaty wykonczeniowe i zalecany jest zwtaszcza
tam, gdzie nie ma mozliwosci wykonania wylewki cementowej (na przyktad na stropach
drewnianych) lub gdy stropy nie sa dostatecznie wytrzymate. System jest bardzo prosty i szybki w
montazu, umozliwia korzystanie z wykonanej posadzki juz nastepnego dnia.
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2.6. Panele podiogowe

Materiaty stosowane do wykonania robét z paneli podtogowych powinny miec¢:

— normami.

aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujgcymi

— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

certyfikat na znak bezpieczenstwa.

— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioréw norm polskich.

Wyroby podtogowe — panele
— szeroko$¢ 191 mm
— dlugosc 1285 mm
— grubos¢ 8 mm
— ptyta nosna panela HDF- gestos¢ (1800 kg/m3
— klasa scieralnosci — AC4
— grubosc warstwy Scieralnej — 0.2 mm
— typ powierzchni laminatu — struktura drewna
— warstwa spodnia — laminat przeciwprezny
— taczenie desek — click

— odpornos¢ na — zar papierosowy ,zaplamienia, blakniecia

2.7. Wykladzina PCV heterogeniczna

Wykiadzina PCV heterogeniczna - grubosci catkowitej 2,5mm z przezroczysta warstwa uzytkowa,

W pokojach socjalnych i pom. pomocniczym stosowac wyktadziny pvc antystatyczne, przeciwposlizgowe
i trudnopalne, wzmocnione poliuretanem, rulonowe, o bardzo duzej odpornosci na S$cieranie dzieki
odpowiedniej grubosci warstwy uzytkowej, przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej o wysokiej intensywnosci uzytkowania. Zaleca sie wyktadziny heterogeniczne o min. grub.

warstwy Scieralnej (uzytkowej) 0,7 mm

Lata gwaranc;ji

Zabezpieczenie powierzchni

Klasyfikacja uzytkowania
Certyfikat Zgodnosci WE

PN-EN ISO 10874
PN-EN 14041

15

Poliuretan PUR

34/43

1488-CPD-0017

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien PN-EN 13501-1 By-s1
Ocena higieniczna - Pozytywna
Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna
Napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV
Odpornos¢ na poslizg PB]EN 14041 Klasa DS
51130 R11
Dynamiczny wspétczynnik tarcia (wzdtuz / w poprzek) PN-EN 13893 0,66 /0,68
Grubosé catkowita PN-EN ISO 24346 | mm 2,5
Grubos$¢ warstwy uzytkowej PN-EN ISO 24340 | mm 1,2
Ciezar PN-EN ISO 23997 kg/m® 3,8
Szerokos¢ rulonu PN-EN I1SO 24341 m 2
Dtugos¢ rulonu PN-EN ISO 24341 m 18
Odpornos¢ na scieranie PN-EN 649 - Grupa T
Wagniecenie resztkowe PN-EN ISO 24343-1 | mm 0,04
Stabilno$¢ wymiardéw po dziataniu ciepta PN-EN ISO 23999 % <=0,4
Zwijanie sie po dziataniu ciepta PN-EN ISO 23999 | mm <=8
Odpornos¢ na $wiatto PN-ISO 105-B02 - 7
Elastycznoéc¢ PN-EN ISO 24344 - Dobra
Odpornos¢ chemiczna PN-EN ISO 26987 - Odporna
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Odpornos¢ na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 - Odporna

Odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach PN-EN 425 - Odporna
Ogrzewanie podtogowe do 27°C

2.8. Preparat _gruntujacy do  cementowych zapraw  naprawczych i posadzek

samopoziomujacych — koncentrat

Preparat gruntujacy jest skoncentrowang wodng dyspersjg polimerowa przeznaczong do gruntowania
podiozy betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany rowniez jako materiat gruntujacy przed
aplikacja samopoziomujacych posadzek cementowych, lub mineralnych zapraw naprawczych.
Preparat po rozcienczeniu z wodg penetruje w gtab podioza zmniejszajg jego porowatosé. Tym samym
stabilizuje chtonnos¢ podtoza oraz redukuje jego powierzchniowa nasigkliwosé. Jednoczesnie tworzy na
powierzchni cienkg, szczelng warstewke, ktéra zwieksza przyczepnos¢ miedzy istniejacym podtozem, a
nowo wykonywang warstwg posadzkowa.
Wiasciwosci techniczne:

— produkt w formie koncentratu,

— bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza mineralnego,

— szybka i fatwa aplikacja,

— mozliwa i fatwa aplikacja,

— mozliwo$¢ zastosowania na ré6znorodnych podtozach,

— gestosc¢ 1050 kg/m3,

— zawartosc czesci statych 49%,

— lepkos¢ 100 do 700 mPas,

— wyglad - mleczno biata ciecz

— wydajnos¢ na betonie 5 do 7 m2/l,

— rozcienczenie z wodg 1:3.

2.9. Samopoziomujaca masa wyréwnuijaca, podkiad pod posadzki przemystowe

Beton zywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej
o niskiej lepkosci, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio wyselekcjonowanym ziarnie.

Tak dobrana  kompozycja charakteryzuje sie  wysokg  wytrzymatoscia na  Sciskanie
i zginanie

Witadciwosci techniczne:

— wytrzymatosé na zginanie — min. 40 N/mm?2,

— wytrzymatos$é na rozcigganie — min. 20 N/mm2,

— wytrzymatosé na $ciskanie — min. 90 N/mm?2,

— odpornos¢ na scieranie — 0,031 mm,

— odpornos¢ na uderzenia (pow. odcisku kulki) — 18,5 kGm,

— skurcz liniowy — 1,5 %,

— wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej — (1x10-5),

— dopuszczalny ruch pieszy — po 16 godz. (przy temp. + 20°C),

— petne obcigzenie — po 7 dniach (przy temp. + 20°C),

— bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza betonowego.

2.10. Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania warstw wyréwnawczych i ochronnych
na betonie

Tréjsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania warstw
wyréwnawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania, szlamowania lub natryskiem
podfozy mineralnych warstwg o grubosci 0,5-3,0 mm stosowang jako bariera przeciwwilgociowa pod
zywice epoksydowe, na podiozach wilgotnych, takze na wilgotny beton. Charakterystyczng cechg
zaprawy jest zachowanie szczelnosci dla cieczy i przepuszczalnos¢ dla pary wodnej.

Wiasciwosci techniczne:

— baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami;

— temperatura uzytkowa: -30 °C + 80 °C przy statym narazeniu;

— wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej: 17,0 x10-6 na °C (zakres temp.-20 °C+60 °C ),
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— wytrzymatos¢ na sciskanie: = 46,0 N/mmz2 ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.),

— wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: = 6,4 N/mm?2 ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.),
— przyczepnos¢: = 4,4 N/mm? (29 dni/+20 °C/ 50% w.w.),

— wspotczynnik nasigkliwosci woda : ~ 0,03 kg/m2 x h*' 5 [W],

— 0 jakosci nie gorszej niz produkt Sikagard®-720EpoCem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdline

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST ,Ogélna Specyfikacja Techniczna”.

3.2. Wymagania szczegdélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

— rusztowaniami,

— wyciggiem budowlanym

— drobnym sprzetem pomocniczym.

— mixokret,

— dalmierz laserowy,

— szlaufwaga elektroniczna,

— zacieraczka,

— krzyzyki dystansowe,

— szpachelka zgbkowana,

— szczypce do ceramiki,

— drewniana tata posadzkarska,

— $ciggacz gumowy do spoin,

— przyrzad do ciecia ptytek,

— wiadro,

— gabka,

— korytko i szpachelka.

Sprzet do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

— walki dociskowe,

— frezarka reczna lub mechaniczna,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do kleju,

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogédlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczegdélowe
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Wykonawca
powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

—  $rodkami transportu do przewozu materiatw,

—  rusztowaniami,

—  wyciggiem budowlanym

—  drobnym sprzetem pomocniczym.

—  mixokret,

— dalmierz laserowy,

—  szlaufwaga elektroniczna,

—  zacieraczka,

—  krzyzyki dystansowe,

—  szpachelka zabkowana,

—  szczypce do ceramiki,

— drewniana fata posadzkarska,

—  $ciggacz gumowy do spoin,

—  przyrzad do ciecia ptytek,

—  wiadro,

- gabka,

—  korytko i szpachelka.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST ,,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

1) Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakornczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i okiadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Grunt

5.2.1. Gruntowanie - emulsja kontaktowa

Przygotowanie podtoza
Zaprawy z dodatkiem emulsji kontaktowej majg doskonatg przyczepno$é do wszelkich
mineralnych, no$nych i zwartych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosé
(takich jak: tluszcze, bitumy, pyly). Istniejace zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej
wytrzymatosci nalezy usunaé¢ mechanicznie. W przypadku podiozy pod posadzki zaleca sie
stosowanie srutownic i frezarek. Podtoza trzeba odkurzy¢ i obficie zwilzy¢ woda, bez tworzenia
katuz.
Wykonanie
Kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartoscig opakowania. W okreslonych proporcjach wymiesza¢ emulsje
z czysta, chtodng wodg (patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia¢ suche sktadniki zapraw
lub betonu. Stosowa¢ cementy portlandzkie bez dodatkéw i tamane kruszywa o normowanych
uziarnieniach.
1.  Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku materiatdw systemowych nalezy przestrzega¢ instrukcji ich stosowania. W
przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do
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czystego piasku powinna wynosi¢ 1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 czes$¢ gruntu
zmieszana z 2 czesciami wody) nalezy zarabia¢ suche sktadniki zaprawy do uzyskania ciekilej
konsystencji. Za pomoca szczotki lub pedzla réwnomiernie rozprowadzaé warstwe
kontaktowa grubosci ok. 2 mm na wilgotnym podtozu. Przed jej przeschnieciem nanies¢ na
nig warstwe posadzki.

2. Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje sktadnikow do wykonania obrzutki sg takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod
posadzki. Na wilgotne podioze nalezy réwnomiernie narzuca¢ obrzutke. Warstwe tynku
naktada¢ po jej stwardnieniu. W przypadku tynkdéw renowacyjnych, nalezy przestrzegac
instrukcji ich stosowania.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C

do +25°C.

Zalecenia

Warstwy wykonane z dodatkiem emulsji gruntujacej nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim

przesychaniem.

5.3. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposOb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosé
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek. Wyb6r kompozycji klejacych zalezy od rodzaju pitytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
sprzeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okofo 50°. Kompozycja klejaca

powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac
nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm —6 mm

- 200x200 mm -6 mm

— 250 x 250 mm —8 mm

— 300 x 300 mm =10 mm

— 400 x 400 mm —12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i
rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozyciji
klejacej ukiada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami
odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna
to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okofo 2 mm

— od 100 do 200 mm — okofo 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
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okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapic
nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania
posadzek nalezy:

— posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy,

— wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okres$lajacym rodzaj ptytek, klej stosowany do
ukfadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.,

— w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

— w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodorozdziatu,

— posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

— powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,

— spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosc¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

— 2mmna 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

— 3mmna 1 mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

—  ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

— po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe,

— zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm - okoto 2 mm,

— od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
— 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

— w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100
mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

— w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwoch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie,

— po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawag do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnic odpowiednio elastyczng masg
dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki. Masa i wkitadki powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.4. Wykonanie okladziny z kamienia
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5.4.1. Podioza pod oktadziny .
Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed
przystapieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy starannie
oczyscic z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg woda.

5.4.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac
ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgaca okreslone w
dokumentacji wzory lub skiadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przy ukftadaniu
oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawag. Ewentualne zacieki nalezy szybko
usung¢ i zmyé powierzchnie ptyt woda z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

5.5. Naprawa stropéw drewnianych

5.5.1. Impregnacja elementéw drewnianych
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowa¢ jedng z
dopuszczonych metod impregnaciji:

—  smarowanie,

—  natrysk,

—  krétkotrwate moczenie,

— gteboka impregnacja — kgpiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, osiadaé
rekawice i maski.

Metoda powierzchniowa

—  w przypadku koncentratu-soli stosowaé w postaci 20-30% roztworu wodnego,

—  przygotowanie roztworu roboczego: rozpusci¢ 1 kg impregnatu w 2,3 do 4 litréow wody -
wieksze rozcienczenie stosowac przy kapieli oraz przy drewnie suchym o wilgotnosci
<15%.

— 6l nalezy wsypywac stopniowo do wody (najlepiej w temperaturze +600C) i miesza¢ az do
momentu catkowitego rozpuszczenia sie soli,

—  w przypadku stosowania impregnatu gotowego do uzycia nie nalezy rozciehcza¢ go woda,

— impregnat nanosi¢ przez 2-4 krotne smarowanie pedzlem, opryskiwanie.

Metoda wgtebna (ci$nieniowo prézniowa)

—  w przypadku koncentratu-soli stosowaé w postaci 10% roztworu wodnego,

- sbl rozpuszczaé w cieptej wodze (najlepiej o temperaturze ok. 60°C),

—  przygotowanie roztworu roboczego w stosunku 1:9, czyli rozpusci¢ 1 kg impregnatu w 9
litrach wody.

— idealne do zastosowania w specjalistycznych zaktadach nasycenia drewna (wg instrukcji
ITB nr 355) (kapiel goraco-zimna lub metody cisnieniowe),

—  po zabiegu materiat nalezy sezonowaé w przewiewnym miejscu, pod dachem, do momentu
uzyskania przez drewno wymaganej wilgotnosci.

5.56.2. Wykonanie izolacji cieplnej
Na deskach slepego putapu utozy¢ mijankowo, scisle dwie warstwy izolacji - z wetny mineralne;.

5.56.3. Utozenie desek podtogowych

Na stropach drewnianych, utozy¢ tasmy izolacyjne lub gumowe podktadki.

Przed utozeniem desek podiogowych nalezy je sezonowac przez kilka dni w pomieszczeniu, w
ktérym bedg montowane. Panujgce tam warunki powinny by¢ zblizone do tych, jakie beda w
czasie normalnego uzytkowania.

Miedzy Sciang a podioga nalezy zachowac szczeline o szerokosci ok. 1,5 cm, umozliwiajaca
swobodne rozszerzanie sie drewna. Deski przybija sie do legaréw ocynkowanymi gwozdziami
wbijanymi skosnie w piéro lub we wpust. W koncowej fazie przybijania niezbedny jest dobijak
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umozliwiajacy wbicie gwozdzia bez uszkodzenia widocznych krawedzi.

W podrzednych pomieszczeniach mozna przybija¢ deski z wierzchu (zawsze dwa gwozdzie ok. 2
cm od krawedzi), ale ten sposob utrudnia konserwacje podtogi, a z czasem gwozdzie moga
wychodzi¢. Podczas montazu poszczegd6lne deski musza by¢ mocno dociskane do siebie. Do
tego celu wykorzystuje sie specjalne Sciski lub kliny i klamry oraz klocki z wycieciem
umozliwiajagcym wbicie gwozdzi. Wzdluzne tacznie desek moze odbywac¢ sie tylko na
poszerzonych legarach. W miejscu taczenia przybija sie listwy dziatowe zlicowane z ptaszczyzng
podtogi.

5.6. Ulozenie suchego jastrychu

Niwelacja nierébwnosci podioza

Niewielkie nierébwnosci podioza, ponizej 5 mm. (zadziory, ziarna piasku) wyrdéwnuje sie uktadajac
posrednig warstwe np. tektury falistej, pianki poliuretanowej, wetny mineralnej, itp. Nieréwnosci podtoza
do 20 mm (zagtebienia) wyrownuje sie przy pomocy masy szpachlowej. Z kolei nieréwnosci
przekraczajace 20 mm i réznice w poziomie podtogi wyréwnuje sie za pomocg podsypki wyrownujace;j.
Na stropach drewnianych nalezy utozy¢ warstwe wyktadziny zabezpieczajacej przed przesypywaniem sie
podsypki. Podsypka umozliwia swobodng dyfuzje pary wodnej. Warstwa podsypki nie powinna byé
grubsza niz 60 mm. Zaktady pasow wyktadziny nie powinny by¢ mniejsze niz 10 cm.

1 Suchy jastrych

2 Klej

3 Wkrety lub zszywki (na ztgczach)

4 Masa szpachlowa

5 masa szpachlowa ptynna (w razie potrzeby)
6 Pas wetny o grubosci 10 mm

7 Materiat izolacyjny (w razie potrzeby)

Uktadanie ptyt jastrychowych

Ze wzgledow akustycznych, przed rozpoczeciem uktadania elementéw jastrychowych zaleca sie utozenie
brzegowych paséw izolacyjnych (dylatacyjnych). Surowg posadzke betonowg wyktada sie folig
poliuretanowa o grubosci 0,2 mm uktadajac jg na zaktadke (10 cm). zasypywane przewody instalacyjne
powinny by¢ uktadane w rozstawie co najmniej 20 mm i przykryte warstwg podsypki o grubosci co
najmniej 20 mm. Elementy jastrychowe uktada sie zaczynajac od lewego, tylnego naroza pomieszczenia.
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Felce wystepujace przy styku ze Sciang nalezy obcigé. Klej do jastrychu nanosi sie na felce dwoma
pasami, po czym ukfada sie i dociska kolejny element jastrychowy. Nalezy unika¢ umieszczania spoin w
sgsiedztwie drzwi. Utozony element mocje sie za pomocg wkretéw, albo specjalnych ocynkowanych i
zywicowanych zszywek.Podsypke rozsypuje sie z workéw na podtoze i wyrdwnuje tatg prowadzong po
listwach prowadniczych. Chodzenie po wyréwnanej warstwie podsypki umozliwi roztozenie kawatkow
ptyty o wymiarach 0,5 x 0,5 m. (nie nalezy stawa¢ na brzegach ptyty). Warstwa podsypki ponizej cm. nie
wymaga zageszczania. Przy wiekszych grubosciach po wstepnym wyréwnaniu nalezy podsypke zagesci¢
ubijakiem recznym i po dosypaniu wyréwnac. Diugosé wkretéw i zszywki nalezy dobiera¢ tak, aby nie
wystawaty po spodniej stronie elementéw jastrychowych (patrz tabela). Nadmiar kleju usuwa sie
szpachelka, a powierzchnie w sasiedztwie spoin i punktow mocowania szpachluje sie za pomoca masy
szpachlowej. Pomiedzy sciang a suchym jastrychem nalezy utozy¢ specjalng tasme dylatacyjng (2) o
grubosci 10 mm., albo przektadke z twardej welny mineralnej lub  szklanej.
Potaczenie z posadzka betonowa (8) wykonuje sie uzywajac katownika (6) z wywinietag na nim folig
polietylenowg (3). W miejscu otworu drzwiowego suchy jastrych powinien by¢ uktadany jako ciagty, bez
stosowania ztaczy czotowych. Gdy zastosowanie takiego rozwigzania jest niemozliwe, ztgcza czotowe
opiera sie na nieumocowanej do podtoza desce (7) pod ktérg uktada sie specjalng tasme uszczelniajaca
(5). Uktadanie suchego jastrychu na dylatacji konstrukcji budynku zaprezentowane jest na rysunku.

Wyktadziny podiogowe

Wszelkie elastyczne wyktadziny podiogowe, takie jak wyktadziny tekstylne, korkowe, czy z PCV, uktada¢

mozna na utozone wczesniej elementy jastrychowe. W wypadku wyktadzin cienkich (np. z PCV) zaleca

sie wczesniejsze naniesienie ptynnej masy szpachlowej, przy czym przed jej aplikacjg podtoze nalezy
odpowiednio zagruntowaé. Na elementach jastrychowych mozna takze ukiadac¢ parkiet ptywajacy.

Powinien on mie¢ posta¢ mozaiki drewnianej, a nie pojedynczych klepek. Na jastrychu mozna takze

mocowac ptytki ceramiczne o maksymalnej przekatnej do 33 cm. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, by

ukfadaé je na mozliwie najcienszej warstwie kleju.

Warunki wykonania robot:

— podtoze powinny by¢ suche (o wilgotnosci <3 % wilgotnosci okreslonej metoda suszarkowo-wagowa)
i wyréwnane,

— podkfady podtogowe powinny by¢ uktadane w pomieszczeniach o temperaturze >5°C,

— zagtebienia w podtozu nalezy wyréwnaé przez zaszpachlowanie masg szpachlowa,

— na stropach drewnianych w celu usunigcia przesypywania sie podsypki nalezy utozy¢ warstwe
wyktadziny zabezpieczajgacej. Wyktadzina powinna by¢ wywinieta na sciane na wysokos¢ 50mm,
ponad podktad podtogowy,

— Piyty podiogowe powinny byé uktadane z przesunieciem o min. 200mm, w stosunku do pofaczen
poprzecznych ptyt w sasiadujacych rzedach,

— Plyty nalezy ze soba taczy¢ za pomoca kleju (systemowego), wkretow lub zszywek stalowych. Klej
nalezy nanosi¢ na obrzeze ptyty (na felc) dwoma pasami o szerokosci ok. 5mm. Po utozeniu i
docisnieciu kolejnej ptyty podtogowej (ptyty powinny Scisle przylegaé do siebie) nalezy je potaczyé
wkretami o $rednicy @ 3,9mm i dtugosciach 19 lub 22 mm albo zszywkami (klamrami) stalowymi z
drutu stalowego o $rednicy &1,4 -1,6mm, o dtugosci 18,19 lub 22mm. Rozstaw wkretow powinien
wynosi¢ nie wiecej niz 250mm, a zszywek nie wiecej niz 150mm. Nadmiar kleju powinien by¢
usuniety za pomocg szpachli. Wkrety do zszywki (klamry) nie powinny wystawaé poza podktad.

— Potaczenia ptyt podtogowych oraz miejsca, w ktérych znajdujg sie "tby" tacznikbw mocujacych nalezy
zaszpachlowaé masg szpachlowa,

— Pomiedzy podktadem podtogowym a pionowymi elementami budynku powinna byé pozostawiona
pustka o szerokosci 10mm (przerwa dylatacyjna), uszczelniona wyrobem izolacyjnym, np. tasmg
izolacyjna lub wetng mineralna,

— Wystajace felce ptyty podtogowej , przy styku ze sciana, powinny by¢ obciete.

— W miejscach wystepowania dylatacji oraz w odstepach nie wiekszych niz 15m nalezy wykonaé
dylatacje podktadu podtogowego,

— W celu uzyskania réwnej powierzchni podktadu podtogowego, szczegdlnie w przypadku uktadania na
podktadzie cienkiej wyktadziny np. z PCV lub dywanowej, nalezy wczesniej, po zagruntowaniu
powierzchni podkiadu srodkiem gruntujgcym, nanies¢ wylewke samopoziomujaca lub ptynng mase
szpachlowa.

Wyjatkowe cechy elementéow jastrychowych stosowanie jako systemowe podktady podiogowe dla
kazdego rodzaju posadzek dajg wymierne korzysci dla wykonawcéw i uzytkownikdw:
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— uniwersalno$¢ — idealne do stosowania w renowacji posadzek w starym budownictwie i
nowowznoszonym, nadajg sie do posadzek ogrzewanych, odporne na wahania temperatury i
wilgotnosci, z zastosowaniem podsypki keramzytowej dajag mozliwos¢ wyréwnania duzych
nierownosci podtoza

— niepalnos¢ — spetniajg surowe wymagania okreslane przepisami ochrony przeciwpozarowej w
budownictwie uzytecznosci publicznej, chronig strop przy oddziatywaniu ognia od gory w klasie
odpornosci ogniowej od El 30 do EI 120

— fabryczna prefabrykacja elementéw — utatwia montaz i czas jego trwania, umozliwia niemal
natychmiastowe uzytkowanie pomieszczenia

— laminacja — weing mineralng poprawia izolacyjnos¢ akustyczna, termiczng i ognioodpornosé,
styropianem poprawia izolacyjnos$¢ termiczng

— twardo$¢ powierzchniowa — umozliwia stosowanie znacznych obcigzen powierzchniowych i
punktowych w wielu obszarach zastosowan

— gtadkos¢ powierzchniowa — wymaga niewielu czynnosci wykonczeniowych i daje mozliwosé
stosowania miekkich wyktadzin podtogowych

— tatwos¢ w obrébce — za pomocg dostepnych narzedzi stosowanych w montazu systeméw suchej
zabudowy

— ekologicznos¢ — przyjazny dla zdrowia i Srodowiska

1) Wyroéwnanie nierownosci podtoza

Niewielkie nieréwnosci podioza, ponizej 5 mm wyréwnujemy ukitadajac warstwe np. tektury faliste;,

pianki polietylenowej wetny mineralnej itp. Nieréwnosci podfoza od 2 do 20 mm wyréwnujemy

samopoziomujacg masa wyréwnujaca. Nieréwnosci powyzej 20 mm niwelujemy stosujac
keramzytowg posypke.
2) Uktadanie elementéw jastrychowych

Przed rozpoczeciem uktadania elementéw jastrychowych ze wzgledéw akustycznych i dla zachowania

ptywalnosci podktadu zaleca sie stosowanie brzegowych paséw izolacyjnych (z wetny lub pianki).

Powierzchnie z surowego betonu wyktadamy folia polietylenowg gr. 0,2 mm, uktadajac ja z ok. 10 cm

zaktadka. Elementy jastrychowe uktadamy zaczynajac od tylnego lewego naroznika pomieszczenia.

Woystajace felce przy styku ze $ciang nalezy obcig¢. Klej do jastrychu nanosimy 2 pasmami, uktadamy

i dociskamy kolejny element. Spoiny musza by¢ szczelne. Nalezy unika¢ umieszczania spoin w

sgsiedztwie drzwi. Utozone elementy jastrychowe mocujemy za pomoca wkretow lub zszywek.

Powierzchnie na stykach ptyt i punktéw mocowania szpachlujemy masa szpachlowg. Po jastrychu

mozna chodzi¢ po stwardnieniu kleju.

Podczas wykonywania posadzek na podktadach podtogowych systemu powinny byé przestrzegane

nastepujace warunki:

— przed rozpoczeciem prac posadzkarskich podktady podtogowe powinny byé poddawane
aklimatyzacji w celu uzyskania wiasciwej wilgotnosci podktadu, okreslonej w instrukcji producenta,
dla stosowanej posadzki , umozliwiajacej jej prawidtowa eksploatacje,

— optymalnymi warunkami cieplno- wilgotnosciowym prowadzenia prac posadzkarskich sa:

— temperatura powietrza: 15-18°C,
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 50-65%, powinno sie unika¢ wilgotnosci ponizej 40% i
powyzej 75%,

— elementy podtogowe wykonane z drewna, stosowane na posadzki, powinny charakteryzowac sie
matym skurczem,

— posadzki z desek warstwowych i paneli podtogowych powinny byé wykonane jako posadzki
ptywajace,

— elementy parkietu mozaikowego powinny by¢ mocowane do podktadu podtogowego metoda
klejenia na catej powierzchni.

5.7. Ukladanie paneli podiogowych

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta
powinna sie utrzymywac¢ w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciagu pierwszych dwdch dni
powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele podtogowe przed montazem
powinny byé sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5
dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i wilgotnos¢ do pomieszczen w
ktérych bedg zamontowane .Podioze pod panele powinno byé réwne , gtadkie, suche i stabilne.
Podtoge z parkietu drewnianego nalezy przygotowaé poprzez dobicie gwozdzi czy przyklejenie
ruchomych klepek. Na przygotowane podtoze uktadamy pianke pod panele lub podkiad pod panele
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tzw. ekoptyta. Zdecydowanie odradza sie stosowanie tzw. pianko folii. Panele uktadamy wzdiuz
padania swiatta. W pierwszym rzedzie sprawdzamy czy sciana od ktérej zaczynamy uktadac¢ panele
jest prosta i czy pomieszczenie ma jednakowg szerokosc. Nalezy przeliczy¢ szeroko$¢ pomieszczenia
do szerokosci paneli, tak aby ostatni rzad paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zaleznosci od typu i
producenta wymagajg przesuniecia wzgledem siebie 20-40 cm.

Rozpoczynamy uktada¢ panele na zasadzie schodkowej. Przy scianach rurach i futrynach nalezy
zostawia¢ odpowiednig dylatacje za pomoca klinéw lub dystanséw nastawnych.

Przyjmuje sie , ze ruch podtogi jest nie wiekszy niz 1-2 mm na 1 mb .Montaz paneli podtogowych w
zaleznos$ci od zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest opisany w instrukcji zataczonej do
opakowania .Po zamontowaniu podtogi nalezy przystgpi¢ do montazu listew przy$ciennych. Przy
mocowaniu listew przybijanych bezposrednio na gwozdzie do Sciany nalezy rozpoczyna¢ zawsze od
zewnetrznych naroznikéw jednoczesnie trzeba mie¢ precyzyjnie dopasowane katy narozy
wewnetrznych.

Montowanie listew na klamry wigze sie z wierceniem otwordw wiertarkg w scianach.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ panele przed uszkodzeniem gtowicg wiertarki.

W zwigzku z tym, ze glowica wiertarki ma 6-8 cm srednicy, a otwory nalezy wierci¢ 1.5 cm od panela
moze dojs¢ do uszkodzenia jego powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod katem poniewaz
listwy odstaja pozniej od paneli lub Sciany. Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem
do metalu czy w $cianach nie znajdujg sie przewody elekiryczne lub inne. Po wywierceniu otworéw
nalezy wybra¢ odkurzaczem pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec nalezy zamontowac listwy
progowe ( rowniez sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania kabli lub rur).Przed wniesieniem mebli nalezy
zabezpieczy¢ nézki mebli podktadkami filc.

5.8. Montaz wykladziny PCV

Wymagania dotyczgce podifoza
Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnoscia jest doktadna kontrola
podioza i ustalenie jego stanu pod katem nastepujacych parametrdw:

— wytrzymatosci, szczeg6lnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

— roéwnosci, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

— wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dtugotrwatego przylegania wyktadziny do
podioza. Gdy podioze jest usytuowane bezposrednio na gruncie pod warstwg betonu nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:
— wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg,

— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnosé podkiadu cementowego mierzona metodg CM nie
moze przekraczac 2,5 %,

— bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej,

— gfadkie, na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a catos¢ powinna byé wygtadzona
za pomocg masy wyréwnawczej,

— roéwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawy, lepiku, itp.).

Warunki przystgpienia do pracy
Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po:

— zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac instalacyjnych,

— wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na scianach i sufitach,

— sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

— sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sa zgodne z zamoéwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i
pochodzi z jednej partii produkcyjne;.

— W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywaé¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza Ilub tez
zawilgocenia $cian lub podtoza.

— Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 °C
- temperatura podtoza 15 — 22 °C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%,
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Wszystkie materiaty (wykiadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w
ktérym panujg opisane powyzej warunki. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania
do podtoza. Ptytki moga by¢ kondycjonowane w pudetkach uktadanych jedno na drugim maksymailnie do
5 warstw.

Podczas montazu na podtozu z systemem ogrzewania podtogowego ogrzewanie powinno by¢ wytaczone
na 48 godzin przed i po montazu. Po wiaczeniu systemu ogrzewania temperature nalezy zwiekszac
stopniowo maksymalnie do 27 °C. Do montazu nalezy stosowaé kleje przeznaczone do systemow
ogrzewania podtogowego.

Nie nalezy instalowaé wyktadzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych: wyktadziny
dywanowe, linoleum, wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe.

Uwaga:

Nigdy nie nalezy przystepowa¢ do montazu wyktadziny jesli ktérys z powyzszych parametréw nie spetnia
ustalonych wymagan.

Montaz wyktadzin

Przed przystgpieniem do montazu zaleca sie wykonanie kontroli odbiorczej podtoza. Jesli warunki

podioza i otoczenia sg odpowiednie mozna rozpocza¢ montaz wyktadzin.

Instalacja wyktadzin w arkuszach

— Na wstepie nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczna, ktérg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu.

— Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczyé w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym.

— Woyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé od krawedzi Sciany
potozonej najdalej od wejscia.

— Woykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocag
kleju producenta wyktadziny. W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga
czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za pomoca pacy
zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

— Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca nalezy doktadnie docisna¢ wyktadzine po podktadu, a
nastepnie catg powierzchnie przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

— Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatka.

— Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac¢ przez co najmniej 48 godziny.

— Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

— Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystq warstwg uzytkowa, w celu unikniecia
ewentualnych réznic w odcieniach na sasiadujacych ze soba krawedziach, nalezy uktadac
naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

— W przypadku zastosowania wyktadzin Gamrat do zabezpieczania podtdég sportowych moga one byé
uzywane jako pokrycie bez klejenia.

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potaczenia miedzy arkuszami lub

ptytkami zostaty pospawane na goraco sznurem produkcji Gamrat S.A.:

— spawanie stykow mozna rozpoczac po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej,

— styki wyktadziny sfrezowac¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki,

— po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy scig¢, aby
tworzyt z wyktadzing jedna powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwdch etapach:

- wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1
mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest
jeszcze ciepty,

- wiasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegdéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu
spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych,

montazu drobnych elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby catg kompozycje

kolorystyczng pomieszczenia:

— w celu wykonania spawania na zimno nalezy dokfadnie dopasowac¢ wyktadzine i oczysci¢ spoine,
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— przyklei¢ tasme (klejaca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie
nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny,

— W naciecie wprowadzi¢ koncéwke tuby z klejem tak, aby dotykata podioza, ciggna¢ powoli tube
trzymajac ja pod katem ok. 30 (7 i ostroznie wyciskac zel,

— po catkowitym wyschnieciu zelu, tj. ok. 30 min, nalezy zerwa¢ tasme zabezpieczajaca.

Prace wykoriczeniowe

— Aby cala posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ jg przy scianach pomieszczenia przy pomocy:

- wywiniecia wyktadziny na $ciane -12cm. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do
wykonania cokotow na $cianie. Cokot $cienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku
instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Wysokos¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz podtoga/$ciana
powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narozne;.

Uzytkowanie wyktadziny - zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST,Ogoblna Specyfikacja Techniczna”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materiatow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadéw,

prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot.

Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

— dopuszczalnha zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

— badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywa¢ przeswitéw wiekszych niz
2mm,

— powierzchnia podkfadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne poziomg, doktadnos¢é wykonania podktadu
powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Pozostate wymagania

— Wymagana jako$¢é materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

— Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wymogi szczegobtowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare

postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét

z Dokumentacjq Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;:

— badanie dostaw materiatéw,

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych Robot,

— sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— doktadnos¢ i starannos¢ wykonania,

— sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatbw z wymogami prawa.

7.

7.1.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”. llos¢ wykonanych Robdt
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
— metr kwadratowy [m?] dla robét i posadzkarskich, ptytkarskich, naprawczzych

8.

8.1.

PRZEJECIE ROBOT

Odbidr materialow i robot

Podstawg odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach malarskich powinny stanowié¢

nastepujace dokumenty :

— Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym  (harmonogram roboét i
kolorystyka),

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych (jesli wystepuija),

8.1.1.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robo6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robot i powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robdt dokona Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W
toku odbioru koncowego rob6t Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie robo6t poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagan w
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajagcy dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.
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PODEOZA 1 POSADZKI,

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego

8.1

9.

9.1.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych

przepisami prawa budowlanego:

— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— Atest PZH,

— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz odbioru czesciowego i koncowego robdét moze zostaé powotany zespdt do

dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg

przetargowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku realizacji prac dotyczacych zmian i

odstepstw od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

.5.  Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci

Ogélne zasady ptatnosci podano w OST ,Og6lna Specyfikacja Techniczna”.

9.2. Skladniki ceny

Cena Robo6t obejmuije:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

dostawe materiatow,

badania na budowie i laboratoryjne,

dostawe materiatéw,

przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

wypetnienie fug,

silikonowanie narozy,

dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw
wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej

porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogéine

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 -
Zaprawy budowlane zwykte
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PODEOZA I POSADZKI,

— PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania
— PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
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