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Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami

do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Do Zamawiajgcego zwrdcono sie z zapytaniem nastepujacej tresci:

1. W nawigzaniu do wczesniejszych odpowiedzi: Co nalezy wyceni¢ w poz. 48
Przedmiaru br. budowlana r. pozostate? Roboty zgodnie z trescig tej pozyciji ;.
,Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKF w klasie odpornosci
ogniowej EI60 - montaz dodatkowych ptyt do istniejgcego sufitu nad Il
kondygnacjg"? Czy nalezy wyceni¢ w poz. 48 dokrecenie dodatkowych piyt
(zgodnie z trescig przywotanej pozycji, a roboty zwigzane z sufitem nad ||
kondygnacja bedg rozliczane wg innych pozycji tj. dotyczacych demontazu
istniejgcego sufitu i montazu nowej przegrody o podanej odpornosci ogniowej?
Prosze potwierdzi¢ wskazany w tresci powyzszej pozycji zakres robot do
wyceny lub odpowiednio jg skorygowac.

2. Czy ze wzgledu na wysokie wymagania izolacyjnosci cieplnej stolarki
zewnetrznej Zamawiajagcy dopuszcza wykonanie podziatu okien z
zastosowaniem szprosow wiedenskich drewnianych, naklejanych czy majg to
by¢ szprosy tzw. konstrukcyjne jak w istniejacych? Zastosowanie szprosow
konstrukcyjnych nie pozwoli na uzyskanie wymaganego Umax=0,9 dla
niektorych okien.

3. Wedtug Projektu Budowlanego p. 14.17.: ,Nowe drzwi dostosowaé wyglagdem
do drzwi istniejgcych - dotyczy m. in. podziatu pionowego, poziomego i koloru.
Drzwi w kolorze naturalnego drewna, ciemnobrazowe” i dalej odnos$nie drzwi
zewn. i wewn.: drzwi ,drewniane”. Co nalezy rozumie¢ pod pojeciem
.drewniane” i w ,kolorze naturalnego drewna”? Czy drzwi wewnetrzne majg,
by¢ drewniane tj. wszystkie elementy z drewna klejonego bejcowane i
lakierowane — jak istniejace, czy pitytowe z ramiakiem z drewna litego,
fornirowane, w podanym kolorze naturalnego drewna, izolacyjnosSci
akustycznej? Przyjecie okreslonego rodzaju drzwi wewnetrznych co do
konstrukcji, powtok wykonczeniowych wykazuje duze roznice cenowe.

Wyijasnienie tresci zapytania:

Ad. 1.

Dodatkowe ptyty mozna zamontowa¢ wykorzystujac ruszt istniejacy (nalezy go
namierzyc¢) lub stosujgc nowy niezalezny ruszt ponizej istniejacego sufitu badz klejgc
ptyte do piyty. Przed montazem dodatkowych ptyt nalezy sprawdzi¢ ,jako$é” sufitu
istniejacego (w tym rusztu). Jedli bedzie ona niewystarczajgca projektant w
porozumieniu z inwestorem podejmie decyzje o wprowadzeniu rozwigzania
zamiennego np. wykonaniu przegrody od podstaw, po uprzednim demontazu
oktadziny istniejace;.
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Ad. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie podziatu okien z zastosowaniem szproséw
wiedenskich drewnianych, naklejanych.

Ad. 3.

Uzyty zwrot ,drzwi drewniane” oznacza materiat, z ktérego majag byé wykonane nowe
drzwi tacznie z oscieznica tj. lite drewno, klejone warstwowo. Nie majg to byé drzwi
ptytowe (np. z wypemtieniem z ptyty widrowej) i pokryte oktadzing drewniang. Kolor
.naturalnego drewna” oznacza kolor nieodbiegajacy od koloru naturalnego drewna
zastosowany jak na drzwiach istniejgcych np. orzech, mahon, palisander, z
widocznymi stojami drewna. Nie moze to by¢ powtoka kolorowa i jednolita np. z6tta,
czerwona badz inna. W budynku zamontowane sg drzwi w kolorze ciemnobrgzowym.
Obowigzkiem wykonawcy jest dobér odpowiedniego podziatu (kasetony) i koloru
harmonizujgcego (nieodbiegajacego) od koloru drzwi istniejgcych.




