Specyfikacja techniczna opraw oswietleniowych

Oprawa nastropowa. Wymiary - 640x640x78mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-
PRM. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,491 i catkowite] transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Plytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z o wymiarach 560x16x6mm.
Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny Zrédta - 2356Im. Zasilanie zrédta - 500 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwato$¢ 67 tys. godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé zrédet - 3. Moc
zrodet w oprawie - 44,4W. Skutecznos$¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 47W.
Sprawnos¢ oprawy - 75,94%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 114,2Im/W. IP20. IKO4.
Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa nastropowa. Wymiary - 640x640x78mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-
PRM. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspodtczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z o wymiarach 560x16x6mm.
Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny Zrédtfa - 2356Im. Zasilanie zrédtfa - 500 mA.
Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwatosé 67 tys$. godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llosé zrédet - 2. Moc
zrédet w oprawie - 29,6W. Skutecznosc¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W.
Sprawnos¢ oprawy - 75,94%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 111,82Im/W. 1P20. IK04.
Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach. Wymiary - 1180x36x63mm.
Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard,
UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 3mm o wspoétczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,49 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 81%.Typ
Zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrédta - 14,8 W. Strumien swietlny Zrédta - 2356Im.
Zasilanie zrddta - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys. godzin przy wspdtczynniku
L70/B50. llo$¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrédta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy - 82,86%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 122,01Im/W. IP20. I1K20. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 280x280x55mm. Korpus -
PC, o grubosci 1,5mm, malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL
- PC o wspétczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowite]j transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 53%. Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z FR-4. Moc Zrddta - 22W. Strumien swietlny Zrédta - 2400Im. .
Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwatos¢ 30 tys$. godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé zrodet - 1. Moc zrédet w
oprawie - 22W. Skuteczno$é zrédta - 109,09Im/W. Moc oprawy - 26W. Sprawnos¢
oprawy - 67,9%. Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 62,68Im/W. IP54. IK10. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.




Oprawa do montazu nastropowego na Scianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odpornga. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku
zatamania wg 1S0489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1IS013468-1 - 63%.Typ
zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium
wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrédta - 8,7W. Strumien Swietlny Zzrédta - 1392Im.
Zasilanie zrddta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodtrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys. godzin przy wspdtczynniku
L70/B50. llo$¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 8,7W. Skutecznos¢ zrédta -
160lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawnos¢ oprawy - 72,67%. Skutecznos$¢ swietlna
oprawy - 91,96Im/W. IP44. IKO6. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus -
PC, o grubosci 1mm, malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL -
PC o wspodtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 84%. Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien
Swietlny zrddta - 2356Im. Zasilanie Zrddta - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2
,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 67 tys. godzin
przy wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 29,6W.
Skutecznosc¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy - 82,3%.
Skutecznos¢ swietlna oprawy - 121,19Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE. Szybki montaz oprawy bez koniecznosci demontazu klosza.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1132x63x74mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspédtczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 51%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm.
Moc zrédta - 14,8W. Strumien Swietlny Zrédta - 2356Im. Zasilanie zrédta - 500 mA.
Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwato$¢ 61 tys. godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc
zrédet w oprawie - 29,6W. Skutecznosc¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W.
Sprawnos¢ oprawy - 73,06%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 107,58Im/W. 1P44. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa wyposazona w mikrofalowy czujnik ruchu.

Awl

¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony 1P41

¢ Dioda power LED 1W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

¢ Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

¢ Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

e Strumien Swietlny oprawy: 145 Im (tryb SE)

¢ Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest




Aw2 | ¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
¢ Klasa izolacji ll
¢ Stopien ochrony 1P41
¢ Dioda power LED 1W
e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
¢ Montaz: natynkowo na suficie
¢ Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
¢ Oprawa z soczewka do korytarzy waska
e Strumien Swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)
¢ Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest

Aw3 | Oprawa do montazu nastropowego na suficie/$cianie. Wymiary - 0xOxOmm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg poliestrowg fasadowa,
UV odporna. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci
4mm o wspodtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 90%.Typ zrddta - LED. Moc zrddta - 9W. Strumien $wietlny Zrédta -
1500Im. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
llo$¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 9W. Skuteczno$é zrédta - 166,67Im/W. Moc
oprawy - 11W. Sprawnos¢ oprawy - 80,5%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy -
109,77Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie PKP. Oprawa
wyposazona w modut awaryjny o podtrzymaniu 2h, oraz uktad grzejny z termostatem.
Zakres temperatur pracy od -250C do +400C. Oprawa dziata w trybie
"sieciowo/awaryjnym", czyli jako oprawa os$wietlenia ogdélnego/nocnego i
awaryjnego.

Ew ¢ Korpus z aluminium w kolorze srebrnym

¢ Klasa izolacji |

e Stopien ochrony 1P41

e Pasek LED 1,2 W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

e Montaz: na suficie lub na Scianie (opcjonalnie na zawiesiu)
e Wymiary: 315x243x48 [mm)]

* Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

e Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest




