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SCHODY /ELBETOWE SCH/—1 — RYSUNEK 7BROJENIOWY [1/2]
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1. BETON B25 (C20/25), STAL ZBROJENIOWA BSt500S, St0S, OTULINA ZBROJENIA c=20mm

2. 7 7EBRA PLYTY PL-1 WYPUSCIC PRETY DO POYACZENIA ZE ZBEROJENIEM PODtUZNYM SCHODOW.

3. PLYTY KONSTRUKCJI SCHODOW | SPOCZNIKOW GR. 140mm. SZEROKOSC POJEDYNCZEGO BIEGU — 1180mm.
4. WIENCE | ZEBRA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZELBETOWYCH NALEZY OPIERAC NA SCIANIE PEENEJ. NIEDOPUSZCZALNE JEST

WYKONYWANIE TYCH ELEMENTO NAD PUSTKA POWIETRZNA.

5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ISTNIEJACEJ SCIANY JAKO WARSTWOWEJ NALEZY DOPASOWAC SZEROKOSC ELEMENTU DO WARSTW MURU.

6. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Miyniska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Faza:

Projekt budowlany

Czesc:

Konstrukcja

Temat:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ
NA CELE BIUROWE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI BIUROWEJ
W BUDYNKU SIEDZIBY NADLESNICTWA CHOJNA

Lokalizacja:

Chojna, ul. Szczecinska 36, dziatka nr 93, obreb Chojna 2
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Projektant: mgr inz. Konrad Roszak upr. bud. nr ZAP/0031/POOK/06 7
Sprawdzajqey: | mgr inz. Justyna Just upr. bud. nr 7/Sz/99 08.2017 r.




