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IE - 01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IE-01.01 Demontaze

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
demontazowych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z demontazem instalaciji
elektrycznych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST ,Wymagania ogélne”.

1.5.Wymagania ogolne dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

2.Materialy
Nie wystepuja.

3.Sprzet
3.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania ogoine”.

4.Transport
4.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.2.Wymagania szczegotowe
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5.Wykonanie Robét
5.1.0g6Ine warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

5.2.Zakres wykonania Robot
Zakres wykonania rob6t podano w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym zachowaniem ostroznosci.

5.2.1.Sposdéb wykonywania roboét

Wszelkie prace demontazowe wykona¢ zgodnie wg przyjetej techniki demontazu rozdzielnic i instalacji
elektrycznych przestrzegajac obowigzujgce przepisy budowy i norm elektrycznych.

Przed demontazem nalezy sie upewni¢, czy dana linia kablowa jest bez napiecia. Po stwierdzeniu, ze nie

ma napiecia i podanie napiecia jest niemozliwe, mozna przystgpi¢ do demontazu nieczynnej napieciowo linii

kablowe;j.

5.2.2.Wywoz i utylizacja odpadow
Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywéz w
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jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpaddéw). Przewoznik powinien
posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w
miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

6.Kontrola jakosci Roboét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania Ogoine”

6.2.Zakres kontroli

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7.0bmiar Robo6t

7.1.0g0Ine zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogéine”

llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sg:
» dlakablii przewodéw — 1 mb
o dla osprzetu — 1szt

8.Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogdlne zasady Przejecia Robét podano w ST ,Wymagania Ogéine”

9.Podstawa ptatnosci
9.1.0gdIne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdine”

9.2.Sktadniki ceny
Cena Robot obejmuije:
dla demontazu:
- zabezpieczenie placu budowy przed zniszczeniem
- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiérki do kontenerdw,
- selektywne ziozenie odpadéw w kontenerach. W przypadku wywozu i utylizacji odpadoéw: -
zatadunek odpadéw,
- zabezpieczenie tadunku,
- przewdz odpaddw do miejsca utylizaciji,
- utylizacje odpadéw.

10.Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o0 odpadach (Dz.U.01.62.628) z pdzniejszymi zmianami
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IE - 01.02 Wnetrzowe instalacje elektryczne

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z ukfadaniem i montazem elementow instalacji elekirycznej (uktadanie kabli i przewodow,
montaz rozdzielnic, montaz osprzetu i opraw), ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e przebudowa ztgcza ZK3b
e montaz rozdzielnicy TG
* przebudowa tablicy komputerowej TK
* montaz tablic pietrowych
» ukfadanie kabli i przewodow elektrycznych poza rozdzielnicami
« montaz opraw, osprzetu i odbiornikdbw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszgcymi
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu rob6t podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST ,Wymagania Ogélne”

czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego.

potgczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenia czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu

kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczenia energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggu przewoddw itp.

urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

odbiorniki energii elekirycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inna
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.)

klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku

oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrodta swiatta przed wptywami zewnetrznymi
i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrddia swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw swietlnych, utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrédet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw, a ktérg
zapewnia odpowiednia obudowa.

obwod instalacji elektrycznej — zespét elementéw potgczonych bezposrednio lub posrednio ze zrédtem
energii elekirycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu elekirycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,

5



Nadle$nictwo Chojna, 72-221 Chojna, ulica Szczecihska 36.

urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.5.Wymagania ogolne dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST ,Wymagania Og6ine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty
2.1.Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania stawiane materiatom podanow ST ,Wymagania Og6ine”

2.2.Wymagania szczegotowe
Przebudowa ztgcza ZK3b
Istniejgce ztacze kablowe ZK3b przebudowac na ztgcze kablowo pomiarowe ZK3b+TL z zestawem
pomiaru potposredniego enegii elektryczne;.
Rozdzielnica TG
Do zasilania budynkoéw Nadlesnictwa zaprojektowano rozdzielnice TG. Wewnatrz zainstalowa¢ wytgcznik
pozarowy, roztgczniki bezpiecznikowe oraz wytgcznik réznicowoprgdowy w obwodzie zasilania centrali
oddymiania. Obwody koncowe opisa¢ zgodnie ze schematem. Wszystkie zamki patentowe przystosowac
do wspdlnego klucza.
Przebudowa tablicy komputerowej TK
Istniejgca tablice komputerowa nalezy zlikwidowaé. Do projektowanej tablicy przeniesc istniejace
zabezpieczenia obwoddw I-szej i llI-giej kondygnacji. W tablicy zamontowa¢ wytgcznik pozarowy
wytgczniki réznicowo pragdowe i wytaczniki instalacyjne. Obwody koncowe opisac zgodnie ze schematem.
Wszystkie zamki patentowe przystosowac do wspdlnego klucza.
Tablice pietrowe
proj. rozdzielnice umieszczono na pietrach zgodnie z rzutami kondygnaciji.
Wewnatrz zainstalowac:
- roztaczniki bezpiecznikowe
- wylgczniki instalacyjne
- zabezpieczenia r6znicowo pragdowe
Przewody i sposéb prowadzenia instalacji
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie zastosowaé nastepujace typy przewodow:
- YKYzo 5x( ) dla wiz
- YDYpzo ()x1,5 w instalacji oswietleniowej
- YDYpzo 3x2,5 w instalacji gniazd wtyczkowych
- LgYzo 4 — lokalne przewody potaczen wyréwnawczych
- ptaskownik FeZN 20x3mm — szyna wyréwnawcza
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiadaé¢ kolorom zgodnym z PN
- izolacje w kolorze zielono-zéttym mozna stosowac¢ wytgcznie w instalacjach zwigzanych z
ochrona od porazen
- podejscia instalacji do urzgdzen technologicznych wykonaé na podstawie DTR urzgdzen, a jezeli
takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewodéw
- Calos¢ instalacji wykona¢ przewodami YDYpzo. W czesci gospodarczej przewody uktadaé n/t, w
czesci biurowej w/t z osprzetem p/t . W celu unikniecia montazu puszek rozgateznych instalacje
wykonac¢ w uktadzie pierscieniowym tzn. z gniazda na gniazdo, z oprawy na oprawe i z tagcznika
na tacznik. W tym wypadku na montaz tgcznikéw stosowac p/t puszki gtebokie 50 mm.
Instalacja o$wietleniowa
Parametry oswietlenia Swiattem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z wymogami
zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio
min 500 Ix w pomieszczeniach biurowych
- min 200 Ix w pomieszczeniach archiwum
- min 200 Ix w sanitariatach, holach wejsciowych
- min 150 Ix na klatkach schodowych
- min 100 Ix na korytarzach, w magazynach
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Wymagane natezenia o$wietlenia podano na planach instalacji
Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrodta Swiatta:
Typy opraw os$wietleniowych podano na planach instalaciji
Instalacja wykonana w catosci przewodami YDYpzo ( )x 1,5 ; sterowanie oswietleniem za pomoca
wytgcznikow indywidualnych oraz czujek ruchu..
Osprzet tgczeniowy i gniazda wtykowe
Wszystkie fgczniki montowac na wysokosci 1,4m.
Gniazda wtyczkowe instalowaé¢ na wys. 0,3 m.
Osprzet instalacji elektrycznych instalowa¢ w odlegtosci min. 0,6 m od metalowych elementéw instalac;ji
sanitarnych. W wypadku niemozliwosci zachowania ww odstepu stosowac p/t osprzet bakelitowy
szczelny.
Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych

W ramach opracowania ujeto zasilanie centrali wentylacyjne;.

3.Sprzet

3.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogéine”

3.2.Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:
e samochéd dostawczy do 0,9 t
e wiertarki
« szlifierka kgtowa
* pita tarczowa
e drabiny
e lutownice
« spawarki transformatorowe
e zuraw samochodowy do 6t

4.Transport
4.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”.

4.2.Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania
zapraw chronic przed wilgocia.

5.Wykonanie Robét
5.1.0go6Ine warunki wykonania Robot
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

5.2.Zakres wykonania Robot
Przy wykonywaniu robét elektrycznych bez wzgledu na ich rodzaj i sposob ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

e trasowanie

* montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

e montaz sprzetu i osprzetu

* laczenie przewodow

» ochrona przed porazeniami

montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres prac obejmuje; - wyznaczenie miejsca instalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu, kucie bruzd, przekucia $cian i stropdw wykonanie Slepych otworéw przez podkucie we
wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, sufitach lub
podiozach, osadzanie kotkéw osadczych plastikowych lub dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakdw wraz z zabetonowaniem, montaz na gotowym podfozu osprzetu instalacyjnego do montazu
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kabli i przewoddw, zaprawianie bruzd po utozeniu przewoddw, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i
osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych. Przeprowadzenie préb i badan zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000

Przewody muszg by¢ oznakowane zgodnie z wytycznymi z dokumentac;ji projektowej i z norma PN-EN
60446:2004

montaz opraw oswietleniowych, sprzetu instalacyjnego i odbiornikow energii elektrycznej

te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. to samo dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbéw energii
elektrycznej montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie i
prawidtowo$é potgczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbioréw 1-fazowych.

montaz osprzetu

mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w
sposOb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow
klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe
pojedyncze instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny byt u gory.. Przewdd ochronny bedacy zytg
przewodu wielozytowego powinien miec¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

6.Kontrola jakosci Roboét
6.1.0goIne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

6.2.Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST w szczegolnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatéw,

kontrole prawidtowosci wykonania Robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
normy PN-IEC 60364-6-61:2000

7.0bmiar Robot

7.1.0g0Ine zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogoélne”. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na
podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl.
dla kabli i przewodow: m
dla sprzetu fgcznikowego: szt., kpl.
dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.
dla urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8.Przejecie robot
8.1.0g0Ine zasady przejecia Rob6t
Ogdlne zasady Przejecia Robét podano w ST ,Wymagania Ogéine”
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9.Podstawa ptatnosci
9.1.0gdIne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Sktadniki ceny
Cena Robot obejmuije:
dla utozenia 1 m przewodéw i kabli
- dostarczenie przewodoéw i kabli na miejsce
- wytrasowanie linii
- wykucie bruzd
- przebicie otwordéw przez stropy i Sciany
- osadzenie rurek ochronnych w stropach i scianach
- zamocowanie puszek lub odgateznikow
- rozwiniecie, sprawdzenie, odmierzenie i uciecie przewodu
- utozenie i przymocowanie przewodu do podioza
- potaczenie przewoddw w puszkach lub odgateznikach
- zamkniecie puszek lub odgateznikéw
- zaprawienie bruzd przygotowang uprzednio zaprawg
dla montazu 1szt. lub 1kpl. sprzetu tgcznikowego
- dostarczenie sprzetu na miejsce
- wytrasowanie linii
- przebicie otwordéw przez stropy i Sciany
- utozenie i umocowanie przewoddéw
- zamocowanie puszek rozgateznych lub korncowych
- potaczenie przewoddw do osprzetu i puszek rozgateznych
- zamocowanie osprzetu
dla montazu 1szt. lub 1kpl. opraw
- dostarczenie sprzetu na miejsce
- wytrasowanie linii
- przebicie otwordéw przez stropy i Sciany
- utozenie i umocowanie przewoddéw
- zamocowanie puszek koncowych
- potaczenie przewoddw do ztgczy swiecznikowych
- zamocowanie opraw
dla montazu 1szt. aparatow elektrycznych
- dostarczenie sprzetu na miejsce
- wyznaczenie miejsca wbudowania
- wykonanie otworéw
- osadzenie kotkow rozporowych lub $rub kotwigcych
- czesciowe rozebranie aparatu
- zamocowanie aparatu
- potaczenie przewodow
- zlozenie aparatu
- malowanie poprawkowe aparatu
dla montazu 1szt. tablic elektrycznych
- dostarczenie sprzetu na miejsce
- wyznaczenie miejsca wbudowania
- wykonanie otworéw
- osadzenie srub kotwigcych
- zamocowanie tablic
- potaczenie przewodow

10.Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona prze pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnos¢ diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen instalacji domowych i
podobnych

PN-EN 50146:2002(U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (Kod 1 P)

PN-EN 60664-1:2003 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$é
1: Zasady wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2005(U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogoéine

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace

PN-EN 60898-1:2003(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyigczniki do zabezpieczeh przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego

PN-EN  60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw
pradu przemiennego (Zmiana A1)

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Woytgczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw
pradu przemiennego

PN-EN 61008-1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki r6znicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogéline.

PN-EN 61009-1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesc 1:
Postanowienia ogéline.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750V do przewodow o 2 przekrojach do 50mm2 Wymagania i badania.

10



Nadle$nictwo Chojna, 72-221 Chojna, ulica Szczecihska 36.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750V do przewoddéw o 2 przekrojach do 50mm2 Wymagania i badania.
(Zmiana Az1)

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, czes¢ D roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, czes¢ D roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa
2004r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005r.

11
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IE - 01.03 Instalacja oddymiania klatki schodowej

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalaciji
ochrony pozarowej w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
* instalacji oddymiania klatek schodowych
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robo6t podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogolne dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podanow ST ,Wymagania Ogoine”
2.2.Wymagania szczegotowe:

A) Czujka dymu.

Jako detektor do ochrony klatki schodowej przewiduje sie optyczng czujke dymu DOR40 firmy
D+H, ktéra jest réwniez przydatna do wykrywania dymu powstajgcego w czasie pozaru
materiatébw z grupy TF1.

Zastosowana czujka, reaguje juz na pierwsze symptomy pozaru — dym, w szerokim jego zakresie
widmowym (czgstki widzialne i niewidzialne). Pozwala to na wykrycie pozaru w jego
najwczesniejszej fazie i umozliwia podjecie akcji gasniczej za pomocg podrecznych s$rodkow
gasniczych — jeszcze przed petnym rozwojem pozaru.

Czujke przewiduje sie zamontowa¢ w na suficie klatki schodowej na Il kondygnacji oraz na IV
kondygnaciji.

B). Przycisk oddymiania.

Przycisk oddymiania klatki typ RT42 firmy D+H, przeznaczony jest do zatgczania, poprzez reczne
jego uruchomienie, centrali oddymiania. Przewidziano zainstalowanie przycisku przy drzwiach
wejsciowych do klatki oraz w poblizu centrali oddymiania.

C). Przycisk przewietrzania.

Przycisk przewietrzania LT, przeznaczony jest do uruchomienia centrali oddymiania w celu
wymiany powietrza na klatce. Przewidziano zainstalowanie przycisku w poblizu centrali
oddymiania.

D). Centrala oddymiania
Dla oddymiania klatki przewiduje sie centrale oddymiania RZN 4408K firmy D+H, stuzgcg do
uruchomienia systemu oddymiania na podstawie sygnatu od czujki dymu lub od przycisku
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pozarowego. Centrala zasilona jest napieciem 230V~ z tablicy TG oraz wyposazona w awaryjny

system zasilania (baterie akumulatorow rezerwowych), i dostarcza napiecie 24V= zasilajgce

urzgdzenia oddymiajgce. Centrale oddymiania przewiduje sie wyposazy¢ w trzy moduty

oddymiania sterujgce praca sitownikow otwierajgcych drzwi i okna.

Centrale umieszczono na scianie klatki schodowej na IV kondygnaciji.

E). Sitownik oddymiania KA 32/600.

Do oddymiania klatki zastosowano otwierajgcy okno na Il kondygnacji sitownik oddymiania KA

32/600. Naped tancuchowy mozna stosowac jako zdalne sterowanie elekiryczne. Sitownik

posiada elektroniczny wytgcznik bezpieczehnstwa z redukcja sity w kierunku zamykania.

F). Przewody i sposdb prowadzenia instalaciji

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie zastosowaé nastepujace typy przewodow;

a) telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSYekw 1x2x1 mm (linie dozorowe)

b) bezhalogenowy kabel ogniocodporny typu HDGs (zasilanie 230 V AC centrali sterowania
oddymianiem oraz linie wykonawcze, np., do uruchomienia oddymiania itp.),

c) przewdd ONY 3x1 (linia dozorowa czujki wiatrowo-deszczowej).

Przewody uktadac w/t w ostonie rurek PCV.

3.Sprzet
3.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania og6Ine”.

3.2 Wymagania szczego6towe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:
e samochéd dostawczy do 0,9 t
e wiertarki
« szlifierka kgtowa
» pita tarczowa
e drabiny
e |utownice

4.Transport

4.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania ogoine”.

4.2.Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania
zapraw chronic przed wilgocia.

5.Wykonanie Robét

5.1.0g6Ine warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2.Zakres wykonania Robot

Przy wykonywaniu robét elektrycznych bez wzgledu na ich rodzaj i sposob ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

* trasowanie

* montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

e montaz sprzetu i osprzetu

* laczenie przewodow

» ochrona przed porazeniami

montaz przewodow instalacji SAP

Zakres prac obejmuje; - wyznaczenie miejsca instalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu, kucie bruzd, przekucia $cian i stropéw, osadzanie kotkéw osadczych plastikowych lub
dybli, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem, montaz na gotowym podfozu osprzetu instalacyjnego
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do montazu przewoddw, zaprawianie bruzd po utozeniu przewoddw, naprawa $cian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustéw. Przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000

Przewody muszg by¢ oznakowane zgodnie z wytycznymi z dokumentac;ji projektowej i z norma PN-EN
60446:2004

montaz czujek

te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Czujki do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. to samo dotyczy urzadzeh montowanych na $cianach. Przed zamocowaniem
czujek nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowosé potaczen..

instalacja

Catos¢ instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN — E — 08350 — 14 —
~Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja
instalacji”.

Nalezy sprawdzi¢ waznos¢ certyfikatédw / aprobat technicznych / wymaganych dopuszczen
zastosowanych urzadzen na dzieh montazu. Po zakonczeniu prac wykonac¢ badania pomontazowe.
Nastepnie nalezy opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg, fgcznie w wykonaniem instrukcji obstugi
systemu SAP i innych instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

6.Kontrola jakosci Robot

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”

6.2.Zakres kontroli

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Badania w czasie
prowadzenia prac polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora na biezgco jakosci uzywanych materiatéw.
W szczeg6lnosci obejmuja:

+ Badanie dostaw materiatow,

»  Kontrole prawidtowosci wykonywania rob6t

*  Kontrole poprawnosci wykonania potgczen

«  Ocene estetyki wykonanych prac.

7.0bmiar Robét
7.1.0g0Ine zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogéine”
llos¢ wykonanych Robo6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
dla osprzetu montazowego dla przewodéw: szt., m
dla przewod6éw: m
dla czujek i przyciskéw: szt., kpl.
dla urzadzen: szt., kpl.

8.Przejecie robot

8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdine”

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0¢g0Ine zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdine”

1.1.Sktadniki ceny
Cena Robot obejmuije:
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dla utozenia 1 m przewodéw
- dostarczenie przewodéw na miejsce
- wytrasowanie linii
- wykucie bruzd
- przebicie otwordw przez stropy i $ciany
- wykonanie potagczen rurek
- osadzenie rurek w bruzdach z przymocowaniem do poditoza
- rozwiniecie, sprawdzenie, odmierzenie i uciecie przewodu
- utozenie przewodu
- zaprawienie bruzd przygotowang uprzednio zaprawg
dla montazu 1szt. lub 1kpl. czujek mi przyciskow
- dostarczenie sprzetu na miejsce
- wytrasowanie linii
- utozenie i umocowanie przewoddw
- zamocowanie puszek koncowych
- zamocowanie czujek lub przyciskéw
- potaczenie przewoddw do czujek lub przyciskéw
dla montazu 1szt. aparatow
- dostarczenie sprzetu na miejsce
- wyznaczenie miejsca wbudowania
- wykonanie otworéw
- osadzenie kotkow rozporowych
- czesciowe rozebranie aparatu
- zamocowanie aparatu
- potaczenie przewodow
- zlozenie aparatu

10.Przepisy zwigzane

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie , odbidr, eksploatacja i

konserwacja instalacji zastgpiona przez Specyfikacje Techniczng PKN — CEN /TS 54 —14 : 2006.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i teren6w.

Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP Warszawa 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakimi

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz rozporzgdzenie z

dn.07.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych jw. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, czes¢ D roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.
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