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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy AKPiA.

Stan istniejacy.

Istniejace instalacje elektryczne pozostaja bez zmian.

Stan projektowany.

Technologia

Zaprojektowano uktad zapewniajacy  regulacje¢ = pogodowa  dla
przebudowywanych mieszkan.. W instalacji przewidziano pompe¢ obiegowg 1
zawOr podmieszania.

Wedlug projektow branzy sanitarnej na rurociggach zostata zaprojektowana
pompa obiegowa firmy Grundfos pojedyncza Magna 25-60; 230V; In=0,75A;
P=91 W.

Regulator pogodowy steruje zaworem firmy Honeywell typ DR40GMLA z
sitownikiem M6061L.1019. Do regulatora podtagczone sg czujniki:

- temperatury zasilania instalacji centralnego ogrzewania

- czujnik temperatury zewnetrznej do regulatora

Projektowane instalacje elektryczne wezta

W miejscu wskazanym na rysunku zamontowaé rozdzielnicg regulatora co
wykonang wedtug rysunku. Wymagany stopien ochrony IP65.

Rozdzielnice zasili¢ kablem identycznym z istniejagcym zasilajacym istniejaca
pompe. Projektowane urzadzenia okablowac nastepujaco:

- pompa OWY3x1,5

- czujniki OWY2x1

- regulator OWY4x1,5

Czujnik temperatury zewnetrznej powiesi¢ na potnocnej elewacji budynku z dala
od otworéw okiennych.

Instalacje wykona¢ jako natynkowe. Przewody do urzadzen automatyki i pomp

prowadzi¢ w rurkach PCV, podejscia do urzadzen w rurkach typu peszla.
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Podtaczenie urzadzen automatyki wedtug DTR faktycznie dostarczonego
regulatora z zastrzezeniem konieczno$ci sprawdzenia aktualnych instrukcji

montazowych producenta.

Pofaczenia wyrownawcze.

Do szyny wyrownawczej lgczy¢é przewodem LgY6mm? wykonane metalowe
instalacje, obudowy urzadzen, listw¢ PEN rozdzielnicy oraz dwa zbiorniki

buforowe.

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ w uktadzie TN-S . Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana
jest przez samoczynne wylaczenie zasilania za pomocg projektowanych

wylacznikdw instalacyjnych.

Uwagi ogdlne.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skuteczno$¢ dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie zasilania na podstawie
pomiardw.

Wykona¢ pomiary oporno$ci izolacji, sprawdzi¢ ciaglo§¢ polaczen
wyréwnawczych. Pomiary udokumentowaé protokotem powykonawczym.
Kodowanie regulatora ogrzewania wedtug fabrycznych instrukcji serwisowych
oraz na podstawie uzgodnien z uzytkownikiem. Rozruch przez autoryzowang

firme.

Opracowat:

mgr inz. Norbert Wszytko

Sprawdzit:
mgr inz. Szymon Woyke
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