ZESTAWENIE PRZESZKLEN
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wymiary Sp 170 215 160 160 332 410 150 160 160
przeszklenia T 225 225 245 260 240 280 225 260 260
wymiary S 90 90+50 90+50 90+50 2x100 2x100 90 90 90
35;3{2{;’690 220 220 200 200 200 200 200 200 200
los¢ 1 1 1 2 1 1 1 2 2
lokalizacja | kond. | kond. | kond. I kond. Il kond. II'kond. II'kond. Il kond. IV kond.
uwagi odporno$¢ ogniowa zewnetrzne odpornos¢ ogniowa | zewnetrzne odporno$¢ ogniowa | odporno$t ogniowa |odporno$¢ ogniowa
E130 EI30 EI60 EI30 EI30

UWAGI DOTYCZACE PRZESZKLEN:

1. Zestawienie nie jest listg zamowieniowq.

2. Przed zamdwieniem sprawdzi¢ wymiary na budowie.
3. Przeszklenia z profili drewnianych.
4, Przeszklenia zewnetrzne izolowane termicznie.
5. Wpétczynnik przenikania ciepta dia przeszklen zewnetrznych Umax=0,9W/m’K, dla
drzwi zewnetrznych Umax=1,3W/m’K.

6. Stosowaé szkio bezpieczne.

7. Wskazane przeszklenia o odpornosci ogniowej EI30 i EI60 wraz z naswietlami
gornymi i bocznymi.

8. Minimalna szerokos¢ przejscia 90x200cm, dla drzwi dwuskrzydtowych 120x30cm.
9. Wszystkie drzwi w przeszkleniach wyposazy¢ w odpowiednie okucia i zamki.

10.  Przeszklenia w kolorze naturalnego drewna, ciemnobrgzowe.
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