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Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami

do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Do Zamawiajacego zwrdcono sie z zapytaniem nastepujacej tresci:

1. Proszg o wskazanie impregnatu zabezpieczajacego istniejgce (juz
zamontowane) elementy drewniane np. krokwie do klasy NRO. A jezeli takie
impregnaty sg niedostepne na rynku, to prosze wskazaé¢ alternatywne
rozwigzanie zabezpieczajgce ogniowo istniejace drewniane elementy.

2. Ze wzgledu na wymog osiagnigcia projektowanej odpornoéci ogniowej sufitu
nad Il kondygnacjg wnosimy o uwzglednienie wymiany catego sufitu,
poniewaz dokrgcenie jakiejkolwiek przegrody REI 60 do istniejacej
(nieskalsyfikowanej) konstrukcji nie pozwoli na osiagniecie projektowanej
odpornosci  ogniowej.  Dokregcenie  dwdch warstw plyt GKF do
niesklasyfikowanego ogniowo i 0 nieznanej nosnosci stelaza nie pozwoli na
osiggnigcie atestowanej odpornosci ogniowej przegrody.

3. Czy Zamawiajacy dopusci okna o projektowanej odpornosci ogniowej z innego
materiatu niz drewno, réznigce sig odcieniem od pozostatych okien? Lub
zastosowanie drewnianych okien z samg szybg ognioodporng?
Czy kolor elewacji ma by¢ biaty?
Ze wzgledu na niejasno$é w zakresie robot dot. przytacza wodociggowego,
prosze o okreslenie czy zakres obejmuje samo wciecie sie za wodomierzem
tréjnikiem — zgodnie z opisem Projektem Budowlanym(brak rysunku z
istniejacym stanem przytacza w studni), czy nalezy wykonaé dodatkowe
obejscia/przebudowy jak wynika z Przedmiaru br. sanitarna dz. Przylacze
wodociggowe. Prosze wskazac, w ktérych pozycjach nalezy wycenié montaz
elektrooporowych kolan, muf, przejs¢ PE/Stal i konsoli przed wej$ciem
rurociggu do budynku i odpowiednig ich ilo$¢.
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Wyijasnienie tresci zapytania:

Ad. 1.

Przyktadowym preparatem zabezpieczajacym istniejace elementy drewniane jest np.
Amarwin, dla uzyskania klasy NRO — podstawa bedzie etykieta poszczegdinego
preparatu, z ktorej bedzie wynika¢ krotno$¢ zabezpieczenh.

Ad. 2.

Rozwigzanie zastosowane w projekcie pozostaje do wykonania. W opisie nie zawarto
sposobu osiggnigcia klasy odpornosciowej poprzez ,przykrecenie dwdch ptyt” klasy
odpornosciowej El 60, pozostawiono konieczno$¢ osiggniecia odpornosci ogniowe;
El 60 — sposob osiggnigcia pozostaje po stronie Wykonawcy.
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Ad. 3
Pozostajg zapisy przyjete w projekcie o wbudowaniu okien drewnianych w klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Ad. 4.
Kolor elewacji pozostaje zgodny z projektem — paleta RAL nr 9001 — jasny kremowy.

Ad. 5.

Rysunek studni zatgczono do PW.

Pozycje przedmiaru od 100 do 120 dotyczg przytagcza wodociggowego.

Kolana — zastosowac¢ poprzez wygigcie rury.

Mufy — instalacje wykonac¢ z rur w kregu. Brak muf na potgczeniach.

Przejscie PE Stal i wejscie do budynku — analogia przejscia przez $ciang 25cm.




