

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych



	


	



Pismo: KC-zp.272-164/19                  	                    Kraków, 2019-04-05

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ – ZMIANY SIWZ

W dniu 2019-04-02 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów sorpcyjnych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-164/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

Zadanie częściowe 1 

W opisie głównych wymagań potrzebnego zamawiającemu urządzenia podano, iż urządzenie to winno zapewniać analizę procesów sorpcyjnych par i gazów w warunkach wysokiej próżni. 
1. Proszę o informację cyfrową jak należy rozumieć zapis” wysoka próżnia”. 
2. Z uwagi na podaną mnogość adsorbatów z jakimi winno pracować oferowane urządzenie, proszę o określenie minimalnie wymaganej ilość kontrolerów przepływu masy strumieni gazowych będących zaimplementowanych w oferowanym urządzeniu. 
Jest to czynnik wybitnie cenotwórczy (lecz nie oceniany w tym postępowaniu) i dlatego winien być określony. 
Zamawiający wymaga by oferowane wraz z urządzeniem oprogramowanie umożliwiało obsługę urządzenia, wizualizację oraz bieżący odczyt i akwizycję danych. 
3. Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymóg dotyczący obsługi urządzenia. Czy do tego wymogu należy między innymi zaliczyć takie funkcje oprogramowania jak kreacja tarowania i kalibracji, realizacja metod obejmujących wstępne podgrzewania próbki, cykle sorpcji/desorpcji pary lub ko-adsorpcję podwójnej pary, przeprowadzanie eksperymentów izotermicznych i izobarycznych itd. 
4. Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymóg wizualizacji bieżącego odczytu i akwizycję danych. Czy do tego wymogu należy między innymi zaliczyć obróbkę danych z możliwością stosowania teorii n.p. Gugengeim-Anderson-DeBoer , BET, analizę mikro i mezoporów w/g ISO czy też obliczenia wg modeli alternatywnych n.p. Iglesiasa i Chrifa, Smytha, Bradleya itd. 

Zadanie częściowe 2. 

W opisie parametrów technicznych urządzenia Zamawiający wymaga , że analizator ma być wyposażony w modularny kolorowy mikroskop video.. 
5. Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymóg, że analizator „ma być wyposażony”. 
Czy oznacza to , że przedmiotem dostawy ma być wolno stojący mikroskop o przedstawionych parametrach (czyli jako dodatkowy moduł do oferowanego aparatu) czy też ma to być mikroskop związany optycznie z ofertowanym urządzeniem i zwiększający możliwości analityczne oferowanego urządzenia. 
Zamawiający wymaga by oferowane wraz z urządzeniem oprogramowanie umożliwiało obsługę urządzenia, wizualizację oraz bieżący odczyt i akwizycję danych. 
6. Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymóg dotyczący obsługi urządzenia. Czy do tego wymogu należy między innymi zaliczyć takie funkcje oprogramowania jak kreacja tarowania i kalibracji, realizacja metod obejmujących wstępne podgrzewania 
próbki, cykle sorpcji/desorpcji pary lub ko-adsorpcję podwójnej pary, przeprowadzanie eksperymentów izotermicznych i izobarycznych itd. 
7. Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymóg wizualizacji bieżącego odczytu i akwizycję danych. Czy do tego wymogu należy między innymi zaliczyć obróbkę danych z możliwością tworzenia izoterm, korekty linii bazowej, walidowanie kalibracji solą jak i stosowania teorii n.p. Gugengeim-Anderson-DeBoer , BET, analizę mikro i mezoporów w/g ISO czy też obliczenia wg modeli alternatywnych n.p. Iglesiasa i Chrifa, Smytha, Bradleya, Young i Nelso wg ISO itd. 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie częściowe nr 1

1. Zgodnie z informacją zawarta w SWIZ urządzenie winno umożliwić dokonywanie pomiarów w zakresie ciśnień od ≥ 6 kPa do ≤ 200 Pa lub niżej. Urządzenie powinno umożliwić uzyskanie ciśnienia pracy dla eksperymentu ≤ 9x10-6 mbar przy odgazowaniu próbki. 
2. Układ pomiarowy powinien być wyposażony w dwa masowe  kontrolery przepływu. 
3. Urządzenie pomiarowe dostarczone przez oferenta winno być wyposażone w oprogramowanie sterujące umożlwiające archiwizacje danych odczyt bieżących danych pomiarowych a także  kreacja tarowania i kalibracji, realizacja metod obejmujących wstępne podgrzewania próbki, cykle sorpcji/desorpcji pary lub ko-adsorpcję podwójnej pary, przeprowadzanie eksperymentów izotermicznych i izobarycznych itd. 

4. Wyniki z pomiarów powinny być przedstawione w postaci graficznej lub tabelarycznej zgodnie z wymogami SWIZ w opisie oprogramowanie. Dane mogą być obrabiane przy wykorzystaniu jednej z teorii sorpcyjnych  n.p. Gugengeim-Anderson-DeBoer, BET, analizę mikro i mezoporów w/g ISO czy też obliczenia wg modeli alternatywnych n.p. Iglesiasa i Chrifa, Smytha, Bradleya itd. Głównym wymogiem jest uzyskanie rzetelnych danych pomiarowych.

Zadanie częściowe nr 2
1. Mikroskop ma być związany optycznie z ofertowanym urządzeniem i zwiększający możliwości analityczne oferowanego urządzenia. Oprogramowanie dostarczone przez wykonawcę ma umożliwić jego obsługę.

2. Urządzenie pomiarowe dostarczone przez wykonawcę winno być wyposażone w oprogramowanie sterujące umożlwiające archiwizacje danych odczyt bieżących danych pomiarowych a także  kreacja tarowania i kalibracji, realizacja metod obejmujących wstępne podgrzewania próbki, cykle sorpcji/desorpcji pary lub ko-adsorpcję podwójnej pary, przeprowadzanie eksperymentów izotermicznych i izobarycznych itd. 

3. Wyniki z pomiarów powinny być przedstawione w postaci graficznej lub tabelarycznej zgodnie z wymogami SWIZ w opisie oprogramowanie. Dane mogą być obrabiane z możliwością tworzenia izoterm, korekty linii bazowej, walidowanie kalibracji solą jak i stosowania teorii n.p. Gugengeim-Anderson-DeBoer , BET, analizę mikro i mezoporów w/g ISO czy też obliczenia wg modeli alternatywnych n.p. Iglesiasa i Chrifa, Smytha, Bradleya, Young i Nelso wg ISO itd.  Głównym wymogiem jest uzyskanie rzetelnych danych pomiarowych.







Ponadto Zamawiający dodaje do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania częściowego nr 1 tj. „dostawa zainstalowanie i uruchomienie urządzenia do analiz procesów sorpcyjnych par/gazów w warunkach wysokiej próżni dla laboratorium w cz. badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki AGH” poniższy zapis:
[bookmark: _GoBack]Urządzenie powinno umożliwić uzyskanie ciśnienia pracy dla eksperymentu ≤ 9x10-6 mbar 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
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