181217 ptocochowo DR PRD+OF.PRD PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa drogi gminnej Niestepowo Wiosciarnskie — Plocochowo - etap |l
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01 |[KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1].01. 0111-01
1264 m 1264.00
RAZEM 1264.00
2/D.01.01 |KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1].01. 0111-01
1264.0 m 1264.00
RAZEM 1264.00
2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw
3/D.01.02 |KNNR 1 Karczowanie pni o ér. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll- |szt.
d.2|.01. 0104-11 IV o normalnej wilgotno$ci
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4/D.01.02 |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okres$la oferent mp
d.2|.01. 0107-05
3*0.77 mp 2.31
RAZEM 2.31
3 D.01.00.00. Odhumusowanie
5/D.01.02 |KNNR 1 Odhumusowanie grub. 15 cm m?2
d.3|.02. 0113-01
523/0.15 m?2 3486.67
RAZEM 3486.67
6/D.01.02 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3|.02. 0206-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
3486.67°0.15 m3 523.00
RAZEM 523.00
7/D.01.02 |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5 km m3
d.3/.02. 0208-02
523.0 m3 523.00
RAZEM 523.00
4 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
8/D.01.02 |[KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.4|.04. 0816-03
7/ m 7.00
RAZEM 7.00
9/D.01.02 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.4|.04. 0816-04
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
10/D.01.02 |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.4|.04. 1103-01
(2'3.1470.3"0.15*7+2)*1.25 m3 4.97
RAZEM 4.97
11/D.01.02 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.4|.04. 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
4.97 m3 4.97
RAZEM 4.97
5 D.02.00.00. Roboty ziemne
12/D.02.01 |KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.5/.01. 0202-08 ki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. - 90% mechanicznie
55"0.9 m3 49.50
RAZEM 49.50
13|D.02.01 [KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5(.01. 0301-03 (grunt kat. IV) - 10%recznie
55"0.1 m3 5.50
RAZEM 5.50
14|D.02.03 [KNNR 1 Nasyp. Pozyskanie brakujgcego kruszywa - zakup i transportem m3
d.5|.01 0208-02
analiza in-
dywidualna
785.0 m3 785.00
RAZEM 785.00
15/D.02.03 |KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dostarczonej samo- |m3
d.5/.01 0402-01 chodami; kat.gr.I-Il - 90%mechanicznie
(785+55)*0.9 m3 756.00
RAZEM 756.00
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16/D.02.03 |[KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypéw - 10%recznie m3
d.5/.01 0311-01
(785+55)*0.1 m3 84.00
RAZEM 84.00
6 D.04.00.00. Podbudowy
17/D.04.01 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.6|.01. 0103-03 cie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7858 m?2 7858.00
RAZEM 7858.00
18|D.04.02 |[KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr. 11 cm - pospétka m?2
d.6|.02. 0112-06
1796 m?2 1796.00
RAZEM 1796.00
19|D.04.03 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno pod- |m2
d.6|.01. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6190+176 m?2 6366.00
RAZEM 6366.00
20|D.04.03 |KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.6|.01. 0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
6304+266 m?2 6570.00
RAZEM 6570.00
21|D.04.04 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego m2
d.6/.02. 0113-05 mechaniecznie, $r. grub. 10cm (5cm z rozbidrki istniejacej podbudowy z
kalk. wtasna kruszywa, do wbudowania po wymieszaniu z nowym kruszywem)
5895 m?2 5895.00
RAZEM 5895.00
22|D.04.04 [ KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31 stab. |m2
d.6|.02. 0113-04 mechanicznie grub. 6cm
964.0 m2 964.00
RAZEM 964.00
23|D.04.04 |[KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/63 stab. |m2
d.6|.02. 0113-01 mechanicznie grub. 14cm
1070 m?2 1070.00
RAZEM 1070.00
7 D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe
24|D.05.03 |KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm m2
d.7|.05a. |0309-02
6190 m?2 6190.00
RAZEM 6190.00
25|D.05.03 |[KNNR 6 Warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5¢cm m2
d.7|.05b.  |0308-02
6304 m?2 6304.00
RAZEM 6304.00
26|D.05.03 |[KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm - konstrukcja poszerzenia m2
d.7|.05a. |0309-02
176.0 m2 176.00
RAZEM 176.00
27|D.05.03 [ KNNR 6 Warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm - konstrukcja poszerzenia m2
d.7|.05b. |0308-02
266 m2 266.00
RAZEM 266.00
8 D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe
28|D.04.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.g|.01. 0103-03 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
29|D.04.02 [KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr. 11 cm - pospétka m2
d.8|.02. 0112-06
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
30|D.04.04 | KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/63 stab. |m?2
d.8|.02. 0113-01 mechanicznie grub. 14cm
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
31/D.04.04 |KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31 stab. |m2
d.8|.02. 0113-04 mechanicznie grub. 6cm
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
32|D.04.03 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
d.8|.01. 0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00

Norma PRO Wersia 4.55 Nr seryiny: 36229 Uzytkownik: Mariusz Krukowski



181217 ptocochowo DR PRD+OF.PRD PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
33|D.05.03 |[KNNR 6 Warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5¢cm mz2
d.8/.05b.  |0308-02
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
34/D.04.03 |[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.g|.01. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
35|D.05.03 |[KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm m?2
d.8|.05a. |0309-02
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
9 D.06.00.00. Pobocza
36(D.06.03 |[KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci écinania |m?2
d.9|.01. 1301-05 10cm
1800 m2 1800.00
RAZEM 1800.00
37|D.06.03 |KNNR 6 Nawierzchnia z destruktu stab. mechanicznie o szerko$ci 75¢cm i grub. m2
d.9|.01. 0113-05 10cm
1800 m?2 1800.00
RAZEM 1800.00
10 D.06.00.00. Zjazdy z destruktu
38|D.06.03 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.10/.01. 0103-03 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
39|D.06.03 |[KNNR 6 Nawierzchnia z destruktu stab. mechanicznie grub. 10cm m?2
d.10(.01. 0113-05
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
11 D.06.00.00. Przepusty fi 30 PE-HD - budowa
40/D.06.02 |[KNR 2-31  |Przepusty PE-HD fi30 diugo$¢ 6m - 8szt. m
d.11[.01. 0605-06
8'6 m 48.00
RAZEM 48.00
41/D.06.02 |[KNR 2-31 |Przepusty rurowe - $cianki czotowe prefabrykowane dla rur o ér. 30 cm  |$ciank.
d.11|.01. 0605-03
16 $ciank. 16.00
RAZEM 16.00
12 D.06.00.00. Odmulenie rowéw
42|D.06.02 |[KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 30 cm - |m
d.12|.01. 1403-06 odmulenie rowéw, $rednia gteboko$é odmulenia 30cm, szeroko$¢ 3m
2400 m 2400.00
RAZEM 2400.00
13 45233290-8 | D.07.00.00. Oznakowanie pionowe
43|D.07.02 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki A (mate), folia typ 1 szt.
d.13/.01 0702-04
- typu IAH
2+2+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
44|D.07.02 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - Tabliczka tekstowa, (mate) folia typ 1 szt.
d.13/.01 0702-04
- typu HAH
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|D.07.02 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki B (mate), folia typ 1 szt.
d.13[.01 0702-04
- typu uAll
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46|D.07.02 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki U-3b szt.
d.13/.01 0702-04
- typu "A"
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
47|D.07.02 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.13/.01 0702-01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
48|D.07.02 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw - A-30 do szt.
d.13/.01 0702-08 usunigcia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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49|D.07.02 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw - Tabliczka |szt.
d.13/.01 0702-08 tekstowa do usunigcia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50/D.07.02 |[KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.13/.01 0808-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 D.09.00.00. Zieler drogowa
51|D.09.01 |KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.14/.01. 0501-02
312/0.1 m?2 3120.00
RAZEM 3120.00
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181217 plocochowo DR PRD+OF.PRD  TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosé
we
1 2 3 4
1 1-2 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2 3-4 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow
3 5-7 D.01.00.00. Odhumusowanie
4 8-11 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
5 12-16 D.02.00.00. Roboty ziemne
6 17-23 D.04.00.00. Podbudowy
7 24 -27 D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe
8 28-35 D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe
9 36-37 D.06.00.00. Pobocza
10 38 -39 D.06.00.00. Zjazdy z destruktu
11 40 - 41 D.06.00.00. Przepusty fi 30 PE-HD - budowa
12 42 - 42 D.06.00.00. Odmulenie rowéw
13 43 - 50 D.07.00.00. Oznakowanie pionowe
14 51-51 D.09.00.00. Zielen drogowa
RAZEM
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
B
Norma PRO Wersia 4.55 Nr seryiny: 36229 Uzytk ik: Mariusz Kr




KOSZTORYS

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa drogi gminnej Niestepowo Wiosciariskie — Plocochowo — etap |l
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01.  |KNNR 1 Roboty pomiarowe m 1264.00
d.1 0111-01
2/D.01.01.01. |KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m 1264.00
d.1 0111-01
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow
3/D.01.02.01. |KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsig- |szt. 3.00
d.2 0104-11 bierng w gruntach kat.llI-IV o normalnej wilgotnos-
ci
4/D.01.02.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent |mp 2.31
d.2 0107-05
Razem dziat: D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow
3 D.01.00.00. Odhumusowanie
5/D.01.02.02. |KNNR 1 Odhumusowanie grub. 15 cm m2 3486.67
d.3 0113-01
6/D.01.02.02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- |m3 523.00
d.3 0206-04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
7/D.01.02.02. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5 km m3 523.00
d.3 0208-02
Razem dziat: D.01.00.00. Odhumusowanie
@ D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
8/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe 'm 7.00
d.4 0816-03 o $r. 60 cm
9/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - §cianki czoto- |m3 2.00
d.4 0816-04 we i tawy betonowe
10/D.01.02.04. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 4.97
d.4 1103-01
11/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 4.97
d.4 1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
5 D.02.00.00. Roboty ziemne
12|D.02.01.01. |KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami |m3 49.50
d.5 0202-08 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
90% mechanicznie
13/D.02.01.01. |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na |m3 5.50
d.5 0301-03 odlegto$é do 1 km (grunt kat. IV) - 10%recznie
14/D.02.03.01 KNNR 1 Nasyp. Pozyskanie brakujgcego kruszywa - zakup |m3 785.00
d.5 0208-02 i transportem
analiza indy-
widualna
15/D.02.03.01 KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z m3 756.00
d.5 0402-01 ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.!-Il -
90%mechanicznie
16/D.02.03.01 KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypéw - 10%recz- |m3 84.00
d.5 0311-01 nie
Razem dziat: D.02.00.00. Roboty ziemne
6 D.04.00.00. Podbudowy
17|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 7858.00
d.6 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
18/D.04.02.02. |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr. 11 cm - pospétka m?2 1796.00
d.6 0112-06
19/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 6366.00
d.6 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
20/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 6570.00
d.6 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
21/D.04.04.02. |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabili- |m?2 5895.00
d.6 0113-05 zowanego mechaniecznie, $r. grub. 10cm (5cm z
kalk. wtasna |rozbidrki istniejgcej podbudowy z kruszywa, do
wbudowania po wymieszaniu z nowym kruszy-
wem)
22|D.04.04.02. |KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszy- |m?2 964.00
d.6 0113-04 wa tamanego 0/31 stab. mechanicznie grub. 6cm
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Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos$¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
23|D.04.04.02. |KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszy- |m2 1070.00
d.6 0113-01 wa famanego 0/63 stab. mechanicznie grub.
14cm
Razem dziat: D.04.00.00. Podbudowy
7 D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe
24/D.05.03.05a. [KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm m?2 6190.00
d.7 0309-02
25(D.05.03.05b. |KNNR 6 Warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm m?2 6304.00
d.7 0308-02
26/D.05.03.05a. |KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm - kons- |m2 176.00
d.7 0309-02 trukcja poszerzenia
27|D.05.03.05b. |KNNR 6 Warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm - kons- |m2 266.00
d.7 0308-02 trukcja poszerzenia
Razem dziat: D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe
8 D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe
28|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 60.00
d.8 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
29|D.04.02.02. |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr. 11 cm - pospétka m2 60.00
d.8 0112-06
30(D.04.04.02. |KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszy- |m2 60.00
d.8 0113-01 wa tamanego 0/63 stab. mechanicznie grub.
14cm
31|D.04.04.02. |KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszy-|m2 60.00
d.8 0113-04 wa tamanego 0/31 stab. mechanicznie grub. 6cm
32|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 60.00
d.8 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
33|D.05.03.05b. |KNNR 6 Warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5¢cm m2 60.00
d.8 0308-02
34/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m? 60.00
d.8 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
35/D.05.03.05a. |KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm m?2 60.00
d.8 0309-02
Razem dziat: D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe
9 D.06.00.00. Pobocza
36/D.06.03.01. |KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie |m2 1800.00
d.9 1301-05 przy grubosci $cinania 10 cm
37|D.06.03.01. |KNNR 6 Nawierzchnia z destruktu stab. mechanicznieo  |m2 1800.00
d.9 0113-05 szerkos$ci 75cm i grub. 10cm
Razem dziat: D.06.00.00. Pobocza
10 D.06.00.00. Zjazdy z destruktu
38/D.06.03.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane |m2 60.00
d.1 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
0 konstrukcyjne nawierzchni
39|D.06.03.01. |KNNR 6 Nawierzchnia z destruktu stab. mechanicznie m?2 60.00
d.1 0113-05 grub. 10cm
0
Razem dziat: D.06.00.00. Zjazdy z destruktu
11 D.06.00.00. Przepusty fi 30 PE-HD - budowa
40/D.06.02.01. |KNR 2-31 Przepusty PE-HD fi30 dtugo$¢ 6m - 8szt. m 48.00
d.1 0605-06
1
41|D.06.02.01. |KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianki czotowe prefabrykowa- |$ciank. 16.00
d.1 0605-03 ne dla rur o §r. 30 cm
1
Razem dziat: D.06.00.00. Przepusty fi 30 PE-HD - budowa
12 D.06.00.00. Odmulenie rowéw
42|D.06.02.01. |KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i m 2400.00
d.1 1403-06 skarp z namutu gr. 30 cm - odmulenie rowéw,
2 $rednia gteboko$é odmulenia 30cm, szeroko$¢
3m
Razem dziat: D.06.00.00. Odmulenie rowéw
13 45233290-8 |D.07.00.00. Oznakowanie pionowe
43/D.07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki A (mate), folia typ |szt. 6.00
d.1 0702-04 1
3
44/D.07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - Tabliczka tekstowa, szt. 2.00
d.1 0702-04 (mate) folia typ 1
3
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KOSZTORYS

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- | llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
45|D.07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki B (mate), folia typ |szt. 4.00
d.1 0702-04 1
3
46/D.07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki U-3b szt. 6.00
d.1 0702-04
3
47|D.07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych  |szt. 16.00
d.1 0702-01
3
48|D.07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro- |szt. 1.00
d.1 0702-08 gowskazéw - A-30 do usuniecia
3
49/D.07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub dro- |szt. 1.00
d.1 0702-08 gowskazéw - Tabliczka tekstowa do usunigcia
3
50(D.07.02.01 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 1.00
d.1 0808-08
3
Razem dziat: D.07.00.00. Oznakowanie pionowe
14 D.09.00.00. Zielers drogowa
51/D.09.01.01. |KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m2 3120.00
d.1 0501-02 go kat.IV
4

Razem dziat: D.09.00.00. Zielen drogowa

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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