PCW_Roscin_inwestorski_06_02_2017 OBMIAR

Lp.[ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem

BUDOWA PUNKTU CZERPANIA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1/45230000-8 |Plac manewrowy
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1]0112-02 wierzchnie placow postojowych
0,026 ha 0,026
RAZEM 0,026
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod plac manewrowy w gruncie kat. |-IV gtebo- |m2
d.1/0101-01 kosci 20 cm
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
4|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
5|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
d.1/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.1]0204-01 go - grubos$¢ po zageszczeniu 14 cm
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.1]/0204-02 go - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1/0204-05 zageszczeniu 7 cm
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.1/0204-06 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-01 kat.I-1l
14 m 14,000
RAZEM 14,000
11|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
14*0,2 m?2 2,800
RAZEM 2,800
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.1/0402-01
14*0,35*0,15 m3 0,735
RAZEM 0,735
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |[m
d.1/0403-06
14 m 14,000
RAZEM 14,000
14|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (pas |m2
d.1/0510-01 szerokosci 1 m wzdtuz krawedzi placu manewrowego )
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
2/45230000-8 |Droga dojazdowa ze zjazdem z drogi gminnej
15|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 réwninnym
0,013 km 0,013
RAZEM 0,013
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod plac manewrowy w gruncie kat. |-IV gtebo- |m2
d.2|0101-01 kosci 20 cm
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
18/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
d.2|0104-03 warstwy po zag. 10 cm
130 m?2 130,000
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RAZEM 130,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.2|0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.2|0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
21|/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.2|0204-01 go - grubos$¢ po zageszczeniu 14 cm
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.2|0204-02 go - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2|0204-05 zageszczeniu 7 cm
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.2|0204-06 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
25|KNNR 6 Formowanie poboczy z wykorzystaniem gruntu uzyskanego z dokopu koryta  |m3
d.2(1301-04 drogi
analogia
2*((24,5+14,5)*0,75%0,20) m3 11,700
RAZEM 11,700
26|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci $cinania 10 cm m2
d.2(1301-07
(26+16)*0,75 m?2 31,500
RAZEM 31,500
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-01 kat.I-1l
15+18 m 33,000
RAZEM 33,000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.2|0402-04 z.o.
2.13. 9902-
01
29,60*0,35*0,15 m3 1,554
RAZEM 1,554
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 z.0. |wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
29,60 m 29,600
RAZEM 29,600
30|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.2|0606-04 cementowo-piaskowej
29,60 m 29,600
RAZEM 29,600
31|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-01 kat.I-1l
26+16 m 42,000
RAZEM 42,000
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
42*0,2 m?2 8,400
RAZEM 8,400
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(16+26)*0,35*0,15 m3 2,205
RAZEM 2,205
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
16+26 m 42,000
RAZEM 42,000
35|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
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26*0,2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
26*0,4*0,1 m3 1,040
RAZEM 1,040
37|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.2|0606-04 cementowo-piaskowe;j
26 m 26,000
RAZEM 26,000
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (pas |m2
d.2|0510-01 szerokosci 1 m wzdtu¢ krawedzi drogi)
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
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