Zalacznik nr 2
do ogtoszenia nr SA.270.82.2019

Szczegdétowy opis przedmiotu zamdéwienia

Dostarczenie oraz montaz 70 budek legowych wraz z uzupetnieniem ich $ciota (w postaci
siana, stomy badZ trocin) z przeznaczeniem dla gagota Bucephala clangula i nurogesi Mergus
merganser na terenie Nadle$snictwa Bogdaniec zgodnie ze wskazanymi poniZej, na terenach
lesnych nad jeziorami: Marwicko oraz Wielkie oraz ciekami wodnymi. Zakup badZ wykonanie
budek oraz Sciota potrzebna do ich wypeinienia nalezy do zakresu Wykonawcy. Drzewa na
ktorych beda wywieszone budki zostang zaproponowane przez Wykonawce, zgodnie z wiedza
ekspercka oraz biologia i ekologia tych gatunkéw i uzgodnione z Zamawiajacym.

Wymagania, ktére musi spelnia¢ budka legowa:

Material do budowy budek legowych: deski o grubosci minimum 20 mm z drewna sosnowego
(w zadnym wypadku nie nalezy stosowac sklejki, ptyt wiérowych lub drewnianych elementéw
klejonych). Drewno musi by¢ zdrowe bez oznak deprecjacji (wszelkiego rodzaju zgnilizny,
chodniki owadzie, itp. dyskwalifikuja budki wykonane z takiego materiatu). Deski
wykorzystywane przy robieniu budki nie powinny by¢ heblowane.

Konstrukcja budek legowej musi cechowa¢ sie podstawowymi zasadami: odlegtos¢ otworu
wlotowego od dolnej krawedzi budki powinna wynosi¢ nie mniej niz 45 cm wysokosci. Dach
budki powinien mie¢ spad w kierunku na $ciane przednig. Do kazdej budki powinny by¢
przytwierdzone dwie listwy montazowe, zapewniajace stabilnos¢ budki w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Poszczegélne wymiary budki podane s3 ponizej opisu, na rysunku
pogladowym.

Dno budki musi by¢ wpuszczone w $ciany boczne budki i przybite przez Sciany, a nie nabite od
dotu. Na otwér wlotowy nie moze przypadac 1aczenie desek (szczelina).

Laczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budki legowej gwozdZmi pierScieniowymi
badZ skretnymi lub wkretami do drewna w sposéb zapewniajacy szczelno$¢ budki (wkrety i
gwozdzie nierdzewne).

Zabezpieczenie gornej czeSci daszku budki legowej preparatem impregnujacym (preparat
ekologiczny). Pozostate elementy budki bez impregnacji.

Budka powinna by¢ tak skonstruowana, aby mozliwe byto jej czyszczenie (jedna ze Scian musi
by¢ ruchoma, nie moze by¢ to dno budki).

UWAGA: Wewnatrz budki nie moga wystawac ze Scian, dna oraz dachu wkrety, gwozdzie, itp.
Budki legowe beda podlega¢ weryfikacji przed ich zawieszeniem przez przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Mocowanie budki do drzewa.

Drzewo na ktérym ma zosta¢ zamontowana budka w terenie zadecyduje Zamawiajacy. Do
mocowania budki stuza dwie listwy montazowe (patrz rys. poniZej) przykrecone na
krawedziach Scianki tylnej budki. Budke nalezy przybi¢ do drzewa 4 gwoZdziami (dwa na kazda
listwe). Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ dostosowana do ciezaru budki legowej. Wysoko$¢
montazu budki na drzewie to 6 m do 10 m, mierzone od podstawy pnia drzewa. W listwach
montazowych powinny by¢ wykonane otwory wiercone na gwozdzie, stuzace do przybicia
budki. Do mocowania budek nalezy stosowa¢ wytacznie gwozdzie ocynkowane. Nie nalezy
stosowac zadnych ta$m, linek, opasek. Budka powinna wisie¢ pionowo, a jeszcze lepiej by¢ lekko
pochylona do przodu.
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Jezeli to mozliwe to budki nalezy powiesi¢ otworem wlotowym w kierunku lustra wody. Zaleca
sie, aby $rednia odlegto$¢ pomiedzy poszczeg6lnymi budkami wynosita ok. 40 m.

Rysunek pogladowy budki legowej:

70cm

Lokalizacja budek legowych na terenie Nadle$nictwa Bogdaniec wg dziatek
ewidencyjnych (Jezioro Marwicko):

Le$nictwo : Dziatka llos¢ - : : :
Adres lesny ewidencyjna budek Wojewddz./powiat/gmina/ob.ewid/
(szt.)

Wysoka 951 2
10-03-1-02-76-c-00 lubuskie/gorzowski/Lubiszyn/Wysoka

Wysoka 10-03-1-02-122-a- 16
00 971 lubuskie/gorzowski/Lubiszyn/Wysoka
10-03-1-02-122-d- 2 . . .

Wysoka 00 971 lubuskie/gorzowski/Lubiszyn/Wysoka

Lokalizacja budek legowych na terenie Nadlesnictwa Bogdaniec wg dziatek ewidencyjnych (Jezioro
Wielkie oraz cieki):
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. llos¢
Lesnictwo | Adres lesny DZI.afka . budek |Wojewddz./powiat/gmina/ob.ewid/
ewidencyjna (st
Witnica 10-03-1-13-364-f- 3 lubuskie/gorzowski/Witnica Obszar
579 . , .
00 wiejski/Moscice
Witnica 10-03-1-13-364-g- 3 lubuskie/gorzowski/Witnica Obszar
579 C , .
00 wiejski/Moscice
Witnica 10-03-1-13-415-a- 9 lubuskie/gorzowski/Witnica Obszar
592 . . .
00 wiejski/Moscice
Ustronie 10-03-1-12-406-a- 9 lubuskie/gorzowski/Witnica Obszar
01 545 . , .
wiejski/Moscice
zacisze 10-03-1-07-363-c- 26 lubuskie/gorzowski/Witnica Obszar
99 578 . . .
wiejski/Moscice

Czyszczenie oraz konserwacja 70 sztuk budek legowych. W ramach tego zadania nalezy
wyczysci¢ budke ze starej Scioty, naprawi¢ uszkodzone elementy. Czyszczenie odbywac sie
bedzie na budkach zawieszonych na drzewach. W celu wyczyszczenia budki nalezy
zdemontowa¢ ruchoma Scianke budki, usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia z jej wnetrza,
uzupethié¢ nowa $ciota w postaci siana, stomy lub trocin, a po zakoniczeniu czyszczenia
i ewentualnej naprawie uszkodzen, nalezy zalozy¢ ruchoma Scianke i zabezpieczy¢ przed
samoczynnym otwarciem. Dodatkowo w przypadku, gdy budka bedzie obluzowana
lub oderwana, Wykonawca zobligowany jest do ponownego stabilnego przybicia jej do
drzewa.

Czyszczenia i konserwacji nalezy dokona¢ w dwéch terminach:

- czyszczenie oraz konserwacja 70 sztuk budek legowych od 30 paZdziernika 2019 r. do
10 grudnia 2019 r,;

- czyszczenie oraz konserwacja 70 sztuk budek legowych od 30 paZdziernika 2020 r. do
05 grudnia 2020 r.

Monitoring budek legowych pod wzgledem gniazdowania (zajecia budki przez gagota,
nuroge$ lub inny gatunek) z okre$leniem czy miejsce legowe byto zasiedlone i z jakim
efektem koncowym. Podczas monitoringu budek legowych musi by¢ obecny ornitolog,
ktérego obecnos¢ zapewnia Wykonawca.
monitoringu w formie pisemnego raportu. Na jeden z elementéw przedmiotowego raportu
ma sie sklada¢ dokumentacja zdjeciowa kazdego wnetrza budki z uzyciem funkcji
geotagowania. Monitoring nalezy wykona¢ w dwoch terminach:

Przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw

- monitoring 70 sztuk budek legowych od 30 pazdziernika 2019 r.do 10 grudnia 2019 r;
- monitoring 70 sztuk budek legowych od 30 pazdziernika 2020 r. do 05 grudnia 2020 r.

Czyszczenie, konserwacje i monitoring mozna wykona¢ jednocze$nie. Monitoring w formie
pisemnej Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu do dnia 10 grudnia kazdego roku, w
ktorym byt wykonany monitoring. Dokument ten oprocz Wykonawcy musi by¢ podpisany
réwniez przez ornitologa (osobe posiadajaca wyksztatcenie wyzsze przyrodnicze oraz
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posiadajaca uprawnienia do wykonywania monitoringu ornitologicznego, wykazujaca sie
wiedza przyrodnicza i doswiadczeniem w rozpoznawaniu gatunkéw ptakow.
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