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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

      I . OPIS TECHNICZNY


      II. CZĘŚĆ GRAFICZNA


rys. 1. Projekt zagospodarowania rewitalizowanego terenu    skala 1 : 500


rys. 2. Projekt zieleni                                                                skala 1 : 500


rys. 3. Inwentaryzacja zieleni                                                   skala 1 : 500

           rys. 4. Projekt ukształtowania terenu                                       skala 1 : 500


rys. 5. Ukształtowanie terenu – przekroje                                skala 1 : 100/50


rys. 6. Przekroje nawierzchni ścieżek                                      skala 1 : 50


rys. 7. Ruch mas ziemnych i humusu                                      skala 1 ; 500


rys. 8. Mały amfiteatr i zielona siłownia                                    skala 1 : 100
CZĘŚĆ OPISOWA  :

PODSTAWA OPRACOWANIA :

· zlecenie Inwestora

· wizja w terenie

· mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki – Uchwała nr 234/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach
PRZEDMIOT OPRACOWANIA :


Przedmiotem opracowania jest Projekt  Rewitalizacji zdegradowanych terenów wzdłuż potoku Łana  w Woźnikach na potrzeby utworzenia przestrzeni publicznej – ciągu spacerowo / parkowego ze skwerem wzdłuż potoku Łyna łączącego dawne tereny po PGR z resztą miasta


Przedmiotowa inwestycja jest częścią większego założenia inwestycyjnego obejmującego rewitalizacje zubożonych terenów publicznych w Woźnikach .      Drugą częścią wspólnego programu inwestycyjnego jest remont lokalu mieszkalnego ( pustostanu ) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym po byłym PGR  przy ul. Solarnia 2 na potrzeby utworzenia mieszkania awaryjnego  oraz do prowadzenia działalności społecznej w ramach lokalnego Centrum Aktywności Społecznej . Dokumentacja dotycząca tej części inwestycji stanowi odrębne opracowanie .
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU :
· Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest rewitalizacja zubożonych terenów publicznych w Woźnikach polegająca na zagospodarowaniu zdegradowanego terenu  na potrzeby utworzenia przestrzeni publicznej , ciągu spacerowo / parkowego wzdłuż potoku Łana łączącego dawne tereny po PGR z resztą miasta poprzez dostęp do funkcjonującego pasażu pieszego między Rynkiem a północną  częścią Woźnik

· Teren przeznaczony na inwestycję  jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki . Obejmuje obszary o różnym przeznaczeniu oznaczone w planie symbolami :


U i U/KP – usługi i usługi / parkingi 


ZP – tereny zieleni urządzonej 


KDd  - drogi dojazdowe 


Ł – łąki , zieleń łęgowa . 

· Teren oznaczony symbolem U/KP jest już w znacznej mierze zagospodarowany istniejącym parkingiem i placem zabaw , na pozostałej części przewiduje się budowę zielonej siłowni i małego amfiteatru oraz zieleń towarzyszącą .

· Teren oznaczony symbolem ZP zostanie zagospodarowany zielenią urządzona zgodnie z przeznaczeniem . 

· Teren oznaczony w planie symbolem KDd zostanie zachowany jako rezerwa na drogę dojazdową zgodnie z zapisem planu .

· Ponadto obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie ochrony dóbr kultury B1 – wymóg uzgodnienia wszelkich zamierzeń inwestycyjnych z Konserwatorem zabytków

· Właścicielem terenu objętego opracowaniem jest Gmina Woźniki 

STAN  ISTNIEJACY :
· Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w centrum miasta Woźniki po zachodniej stronie potoku Łana , między ul. Solarnia a pasażem pieszym łączącym Rynek miejski z północno – zachodnią częścią miasta .  Teren objęty opracowaniem stanowi część byłego PGR-u na którym zaprzestano działalności . Obecnie teren jest mocno zdegradowany ,  niezagospodarowany , porośnięty samosiejkami drzew i krzewów , częściowo stanowi wysypisko gruzu .

· Granice terenu objętego opracowaniem stanowią : od wschodu potok Łana , od północy pasaż pieszy łączący centrum z północną częścią miasta oraz urządzony w obrębie części dz. nr 3289/36 plac zabaw i parking , od zachodu tereny po byłym PGR nie będące własnością Gminy Woźniki , od południa ulica Solarnia 

· Uzbrojenie terenu – istniejące przyłącza wody , kanalizacji sanitarnej i energetyczne  od strony północnej wokół istniejącego placu zabaw
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· Obsługa komunikacyjna – teren jest dostępny od strony południowej z ul. Solarnia oraz od strony północnej z istniejącego pasażu pieszego i drogi wewnętrznej z parkingami 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :
· wycinka czyszcząca zarośli

· zabiegi pielęgnacyjne drzew w niezbędnym zakresie

· zmiana ukształtowania terenu w obrębie działki nr 328/36 , likwidacja nawiezionej skarpy ( wywózka gruzu ) ukształtowanie nowej skarpy po zachodniej stronie terenu zarezerwowanego pod budowę drogi wewnętrznej  przewidzianej planem miejscowym 

· wytyczenie i wykonanie ścieżek spacerowych wzdłuż potoku i w obrębie zielonego skweru na dz. nr 328/36 - ścieżki żwirowe szer 1,5 i 2,2 m z obrzeżami betonowymi 

· montaż drewnianego mostku parkowego nad istniejącym „suchym korytem” - mostek z drewna klejonego sosnowego lub świerkowego                                 o wymiarach 1,5 x 6,0 m na podwalinach betonowych 

[image: image1.emf]Woźniki , zagospodarowanie terenu publicznego wzdłuż potoku Łana

Tabela robót ziemnych Zał.

Nr prze- Powierzchnia m2 Średnia  objętość m2 Odległość m    Objętość m3 Nadmiar Bilans

kroju W N W N m W (+) N (-) m3 m3

I-I 0,50 0,00

II-II 0,20 0,20 0,35 0,10 7,50 2,6 0,8 1,9 1,9

III-III 0,00 0,70 0,10 0,45 22,50 2,3 10,1 -7,9 -6,0

IV-IV 0,00 1,10 0,00 0,90 30,00 0,0 27,0 -27,0 -33,0

V-V 0,20 0,40 0,10 0,75 18,00 1,8 13,5 -11,7 -44,7

V'-V' 0,20 0,40 0,20 0,40 0,00 0,0 0,0 0,0 -44,7

VI-VI 3,30 6,60 1,75 3,50 13,50 23,6 47,3 -23,6 -68,3

VII-VII 4,00 10,60 3,65 8,60 13,00 47,5 111,8 -64,4 -132,7

VIII-VIII 19,50 4,20 11,75 7,40 20,00 235,0 148,0 87,0 -166,7

IX-IX 10,40 0,10 14,95 2,15 14,00 209,3 30,1 179,2 12,5

IX'-IX' 2,20 0,10 6,30 0,10 0,00 0,0 0,0 0,0 12,5

X-X 0,10 0,60 1,15 0,35 11,00 12,7 3,9 8,8 21,3

XI-XI 0,00 1,30 0,05 0,95 15,00 0,8 14,3 -13,5 7,8

Xii-XII 0,40 0,20 0,20 0,75 18,00 3,6 13,5 -9,9 -2,1

XIII-XIII 0,40 0,20 0,40 0,20 11,00 4,4 2,2 2,2 0,1

Razem 543,5 422,3 121,1

235,0  z pozycji tej należy wywieźć poza obszar opracowania ilość 121,0 m3  (gruz, odpady) i nie

uwzględnia się jej w bilansie (kol. Bilans)

Zdjęcie humusu gr. 0,20 m z powierzchni (przewidzianej pod wykopy i nasypy) 2329 m2 

wynosi 416,8 m3.

Ilość humusu gr. 0,10 m do rozplantowania na powierzchni ok. 2303 m2  wynosi 230,3 m3.

Nadmiar humusu wynosi 186,5 m3

Bilans robót ziemnych po uwzględnieniu zdjęcia (Hz) i rozplantowania (Hp) humusu wynosi:

Hz Hp

Wh 422,5 -119,5 99,0 402,0

Nh 422,3 297,4 -131,3 588,4

Niedobór -186,5

Niedobór należy uzupełnić poprzez rozplantowanie dodatkowej warstwy

humusu (nadmiar 186,5)

422,5  uwzględniono wywiezienie 121,0 m3


przykładowy mostek
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przykładowy mostek

· wykonanie oświetlenia terenu – lampy parkowe  o  podwyższonej odporności na zniszczenie  - 13 szt

· wykonanie instalacji monitoringu terenu objętego opracowaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 

· mały amfiteatr :

* wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej umożliwiającej okazjonalne ustawienie mobilnej sceny  w centralnej części terenu ( koncerty zespołów muzycznych , występy zespołów tanecznych itp. , festyny ) 

* montaż skrzynki energetycznej do podłączenia sprzętu nagłaśniającego

* siedziska – drewniane na prefabrykowanych blokach betonowych typu „big block” ( bloki gładkie bez zamków i uchwytów montażowych 180/60/50) , ustawiane na sucho na podsypce piaskowej , 

· zielona siłownia - montaż plenerowych urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych – 5 szt w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw dla dzieci


przykładowy zestaw urządzeń  : 

· wahadło + pylon + twister

· biegacz + pylon + orbiter

· wyciskanie + pylon + wyciąg

· ławka + pylon + drabinka

· wioślarz

· montaż ławek wypoczynkowych i koszy na śmieci – ławki parkowe o podwyższonym standardzie , drewniane na konstrukcji stalowej lub betonowej – 10 szt  i jedna „ławka wifi ” z panelami słonecznymi
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       przykładowe ławki parkowe
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przykładowa ławka wifi z panelami słonecznymi

· nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych zgodnie projektem zieleni stanowiącym integralną część niniejszego opracowania .


CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI :

powierzchnia terenu objętego rewitalizacją                          –  6000,00 m2

w tym :

· ścieżki spacerowe – nawierzchnia żwirowa w obrzeżach             -    840 m2

· scena – nawierzchnia z kostki betonowej                                     -      35 m2

· nawierzchnia zielona , trawniki , drzewa i krzewy ozdobne          -  5125 m2
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI :


Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zawiera się w granicach działek objętych opracowaniem , będących własnością Inwestora , Gminy Woźniki . 


Projektowana rewitalizacja zdegradowanego terenu podnosi standard nie tylko działek objętych projektowaną inwestycją ale i przyległego otoczenia . 
OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Wszelkie wyroby i materiały budowlane zastosowane przy realizacji inwestycji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie publicznym 

Zamawiający wymaga aby materiały i urządzenia zastosowane w niniejszym zagospodarowaniu były o podwyższonym standardzie 
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PROJEKTOWANA  ZIELEŃ
Projekt dotyczy nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych na planowanych terenach rekreacyjnych. 

Nasadzenia obejmują drzewa / krzewy opisane na rysunku nr 2 – Projekt zieleni.

Do sadzenia przygotować drzewa z bryłą korzeniową; wysokość - bez bryły - drzew liściastych (oprócz kasztanowców drobnokwiatowych)  nie mniejsza niż 200 cm, obwód pnia na wysokości 130 cm  – 14-16 cm, wysokość drzew iglastych – nie mniej niż 100 cm..

Brzozy „Youngii” oraz jesion w odm. kulistej szczepione na wysokości 200-220 cm.

Krzewy - sadzonki z bryłą korzeniową o minimalnych wymiarach – bez bryły - 30-50 cm.

Łącznie do nasadzeń  54 drzewa, oznaczone indywidualnie na rysunku oraz 268 krzewów w 14 grupach.
Zasady rozmieszczenia drzew i krzewów:
Rozmieszczenie drzew 

Zgodnie z rysunkiem nr 2, gdzie znak „+” oznacza usytuowanie pnia, z  tolerancją 0,5 m.
Rozmieszczenie krzewów
W grupach, wg następujących zasad:

Grupa nr 1 – Kalina koralowa
Rząd nieregularny, 13 szt. w rozstawie 1 m.
Grupa nr 2 – Forsycja pośrednia
Rząd nieregularny, 18 szt. w rozstawie 1 m.
Grupa nr 3 – Kalina koralowa
Rząd nieregularny, 13 szt. w rozstawie 1 m.
Grupa nr 4 – Dereń biały 'Spaethii'
Dwa rzędy , 16 szt. w rozstawie trójkątnej 1,5 m
Grupa nr 5 – Dereń rozłogowy
30 szt. w rozstawie trójkątnej 1,5 m
Grupa nr 6 – Pigwowiec chiński (odm. czerwono kwitnąca)
Dwa rzędy nieregularne - 40 szt. w rozstawie 0,7 m
Grupa nr 7 – Dereń jadalny
Rząd wyrównany – 20 szt w rozstawie 0,7 m
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Grupa nr 8 – Żylistek szorstki
Rząd nieregularny, 18 szt. w rozstawie 1 m.
Grupa nr 9 – Irga wielokwiatowa
Dwa rzędy nieregularne, 11 szt. w rozstawie 1 m.
Grupa nr 10 – Tawuła van Houtte'a
Dwa rzędy nieregularne, 21 szt. w rozstawie 1 m.
Grupa nr 11 – Ognik szkarłatny
Rząd nieregularny, 11 szt. w rozstawie 1 m
Grupa nr 12 – Forsycja pośrednia + Forsycja 'Maluch'
Rząd forsycji 'Maluch' od strony alejki, 20 szt w rozstawie 0,7 m

Rząd Forsycji pośredniej 1 m za forsycją 'Maluch', 10 szt w rozstawie 1 m 
Grupa nr 13 – Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo'
Rząd nieregularny, 10 szt. w rozstawie 1 m.
Grupa nr 14 – Berberys Thunberga , odm. Purpurowa
Dwa rzędy nieregularne, 17 szt. w rozstawie 1 m.
Przygotowanie miejsca, sadzenie, pielęgnacja.
Drzewa
Sadzenie z bryłą korzeniową do przygotowanych dołów, o średnicy o 40 cm i głębokości              o 10 cm większej niż – odpowiednio - średnica i wysokość bryły. Doły przed sadzeniem zaprawić żyzną ziemią z dodatkiem kompostu lub odkwaszonego torfu, po posadzeniu zasypać żyzną ziemią. Drzewa sadzić wierzchem bryły 2-3 cm powyżej poziomu terenu otaczającego (osiadanie). W celu zwiększenia pojemności wodnej zaleca się dodanie do ziemi hydrożelu. Po posadzeniu drzewa opalikować – przy wiśniach i grabach po dwa, przy klonach – po trzy paliki. W wypadku odpowiedniego zabezpieczenia, ustabilizowania i zakotwienia bryły korzeniowej dopuszcza się odstąpienie od palikowania.

Po sadzeniu nie przycinać koron! 

Z pozostałej martwicy uformować po posadzeniu i opalikowaniu drzew:

miskę, w wypadku sadzenia wiosną, 

kopczyk wysokości 20 cm, w wypadku sadzenia jesienią; wiosną uformować z niego miskę.

Po uformowaniu miskę ściółkować korą lub zrębkami na grubość 8-10 cm.

Podlewanie w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym po posadzeniu – po 3-5 razy, każdorazowo w ilości 30.l wody na 1 drzewo; częstsze w wypadku długotrwałej suszy.
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Krzewy
Sadzenie z bryłą korzeniową – z doniczek, na jednolicie przygotowanych powierzchniach wzbogaconych kompostem lub odkwaszonym torfem, w grupach lub rzędach, w rozstawie określonej w opisie. 

Zamiennie za forsycję ‘Maluch’ można użyć odmiany Weber’s Bronx lub innej, o docelowej wysokości do 60-80 cm.

W celu zwiększenia pojemności wodnej zaleca się dodanie do ziemi hydrożelu. Po posadzeniu ściółkowanie korą lub zrębkami całej powierzchni warstwą grubości 5-10 cm. Podlewanie w pierwszym sezonie wegetacyjnym po posadzeniu 3-5 razy, każdorazowo w ilości 5 l wody na krzew, częstsze w wypadku długotrwałej suszy. 

Przycinanie: forsycje bezpośrednio po kwitnieniu, tawuła van Houtte’a i irga wczesną wiosną, dereń jadalny dwa razy w sezonie, do osiągnięcia formowanego żywopłotu wysokości ok.1,5 m i szerokści u podstawy ok. 60 cm; pozostałe w miarę potrzeb, raz na kilka lat.
INWENTARYZACJA ZIELENI
Inwentaryzacja na dzień 16.11.2017 r.  Zinwentaryzowano 62 drzewa (jedno- i wielopniowe) oraz 2 grupy krzewów, zgodnie z poniższym wykazem i rysunkiem nr 3.
	
	
	
	

	Nr drzewa
	Gatunek
	Obwód  pnia 

na wys. 5 cm
	Uwagi

	1
	Wierzba biała
	230
	

	2
	Wierzba biała
	190
	

	3
	Wierzba biała
	180
	

	4
	Wierzba biała
	75
	

	5
	Wierzba biała
	125
	

	6
	Klon zwyczajny
	106
	

	7
	Wierzba biała
	165
	

	8
	Wierzba biała
	95
	

	9
	Wierzba biała
	82
	

	10
	Wierzba biała
	108
	

	11
	Wierzba biała
	105,8
	

	12
	Wierzba biała
	90
	

	13
	Jesion wyniosły
	105,100,70, 65,55
	

	14
	Wierzba biała
	235
	

	15
	Wierzba biała
	107
	

	16
	Wierzba biała
	225
	

	16a
	Wierzba biała
	170,130,60, 60,40
	

	17
	Wierzba biała
	148,146,142,142,125,120,
	

	18
	Wierzba biała
	185,142,
	

	19
	Wierzba biała
	82,62
	

	20
	Wierzba biała
	70
	

	21
	Wierzba biała
	142,58,
	

	22
	Wierzba biała
	302
	

	23
	Wierzba biała
	145
	

	23a
	Olcha czarna
	85,58,
	

	24
	Wierzba biała
	128,112,
	

	25
	Wierzba biała
	112
	

	26
	Wierzba biała
	382
	

	27
	Wierzba biała
	152,152,
	

	28
	Wierzba biała
	202
	

	29
	Wierzba biała
	282
	

	30
	Wierzba biała
	x
	Poza obszarem opracowania

	31
	Wierzba biała
	x
	Poza obszarem opracowania

	32
	Wierzba biała
	x
	Poza obszarem opracowania

	33
	Wierzba biała
	x
	Poza obszarem opracowania

	34
	Olcha czarna
	210
	

	35
	Wierzba biała
	228
	

	36
	Wierzba biała
	190
	

	37
	Brzoza brodawkowata
	165
	

	38
	Wierzba biała
	55,45,
	

	39
	Wierzba biała
	80
	

	40
	Wierzba biała
	76
	

	41
	Klon zwyczajny odm. kulista
	x
	sadzonka

	42
	Klon zwyczajny odm. kulista
	x
	sadzonka

	43
	Klon jesionolistny odm.
	x
	sadzonka

	44
	Klon jesionolistny odm.
	x
	sadzonka

	45
	Śliwa wiśniowa 'Atropurpurea'
	x
	sadzonka

	46
	Śliwa wiśniowa 'Atropurpurea'
	x
	sadzonka

	47
	Śliwa wiśniowa 'Atropurpurea'
	x
	sadzonka

	48
	Śliwa wiśniowa 'Atropurpurea'
	x
	sadzonka

	49
	Śliwa wiśniowa 'Atropurpurea'
	x
	sadzonka

	50
	Śliwa wiśniowa 'Atropurpurea'
	x
	sadzonka

	51
	Klon jesionolistny odm.
	x
	sadzonka

	52
	Klon jesionolistny odm.
	x
	sadzonka

	53
	Klon jesionolistny odm.
	x
	sadzonka

	54
	Klon jesionolistny odm.
	x
	sadzonka

	55
	Klon jesionolistny odm.
	x
	sadzonka

	56
	Klon jesionolistny odm.
	x
	sadzonka

	57
	Klon zwyczajny odm. kulista
	x
	sadzonka

	58
	Klon zwyczajny odm. kulista
	x
	sadzonka

	59
	Jodła kalifornijska
	30
	

	60
	Jodła kalifornijska
	48
	

	61
	Berberys Thunberga odm. Purpurowa 2 x 2 szt.

+ Dereń rozłogowy 1 x
	krzewy
	

	62
	Berberys Thunberga odm. purpurowa
	krzewy
	Grupa 8szt.
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UKSZTAŁTOWANIE TERENU :
Opis terenu istniejącego.
Teren objęty opracowaniem – działki nr ew. 274/36, 315/36, 328/36 - jest zaniedbanym terenem popegeerowskim przylegającym do potoku Łana od strony południowo-wschodniej. Od strony wschodniej graniczy z pasażem pieszym i dojazdem wraz z miejscami parkingowymi w rejonie marketu Dino. Od strony północnej i zachodniej sąsiaduje z działkami 272/36, 313/36 i 316/36, z zabudową w ruinie. Od południa teren przylega do pasa drogowego ul. Solarnia, która poprzez mostek na potoku Łana łączy się z ul. Kopernika.

Na części działki 328/36, przy pasażu pieszym i parkingu, urządzono plac zabaw dla dzieci, ogrodzony ogrodzeniem z siatki. Wzdłuż ogrodzenia placu i wzdłuż parkingu istnieje oświetlenie elektryczne na słupach z zasilaniem

 
kablem podziemnym. W tej części działki funkcjonuje także kanalizacja 
sanitarna  i wodociąg zakończony hydrantem nadziemnym.

Teren jest urozmaicony wysokościowo. 

W linii wschód – zachód przebiega nieregularna skarpa o różnicy wysokości od 0,7 do 2,0 m. Ponadto na terenie wyżej położonym uformowana jest następna pryzma o nieregularnym kształcie o wysokości do 1,0 m w najwyższym punkcie. W stercie tej mogą znajdować się odpady i gruz . 

Cały teren porośnięty jest trawą, chwastami i krzakami. Skupiska drzew znajdują się w południowym, najniższym narożu działki największej działki 328/36. W tym rejonie znajduje się także obniżenie skarpy wzdłuż potoku, umożliwiające spływ do niego wód opadowych z tego terenu. Zasadniczo teren spada w kierunku południowym do tego miejsca. Od tego miejsca teren  lekko się podnosi w kierunku ul. Solarnia.
Projektowane ukształtowanie terenu 
Projektowane ukształtowanie terenu dostosowano do potrzeb poprowadzenia projektowanych alejek parkowych i usytuowania małego amfiteatru, a także do przewidywanej przyszłościowej lokalizacji drogi wewnętrznej, zapisanej w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Ukształtowanie to ma zapewnić także zachowanie  powierzchniowego spływu wód opadowych w kierunku potoku Łana z odpływem pod projektowanym mostkiem drewnianym. 

Projektuje się główny ciąg spacerowy wzdłuż potoku o szer. 2,25 m, łączący ul. Solarnia z ciągiem pieszym przy placu zabaw dla dzieci oraz sieć alejek o szer. 1,5 m: 

- alejkę wzdłuż przewidywanej drogi wewnętrznej, która połączy główny ciąg  spacerowy w rejonie grupy drzew w okolicy projektowanego mostka z istniejącym parkingiem oraz obsłuży amfiteatr od strony zachodniej,

- alejkę okalającą cały teren, łączącą się z ciągiem głównym z obu końców i  przecinającą w/w alejkę. Od strony północy alejka obsłuży także „zieloną siłownię” i amfiteatr, a od południa przetnie istniejącą skarpę i poprowadzi pomiędzy istniejące drzewa.

Ciąg główny wzdłuż potoku zasadniczo przebiega w nasypie, wyrównując do terenu istniejącego na swoich krańcach. Teren pozostały wymaga przemieszczenia ziemi z części przylegającej do parkingu  do części południowej celem takiego wyprofilowania, które zapewni normatywne spadki 
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na projektowanych alejkach, na przewidywanej drodze i na terenie projektowanego amfiteatru.  Północno-zachodni narożnik działki pozostawia się na dotychczasowych rzędnych terenu, kształtując odpowiednio skarpę na kierunku północ południe i pozostawiając część skarpy istniejącej po częściowym przemodelowaniu jej pod przebieg alejki.
Konstrukcja nawierzchni alejek.
a) Ciąg główny o szer.2,25 m:

- Mieszanka żwiru, gliny i piasku (5:1:3) gr. 5 cm

- Tłuczeń kamienny gr. 15 cm

- geowłóknina

- W-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm

Obramowany obrzeżem betonowym 6x20 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Spadek poprzeczny 2% w kierunku potoku.

b) Alejki o szer. 1,5 m:

- Mieszanka żwiru, gliny i piasku ((5:1:3) gr. 3 cm

- Tłuczeń kamienny gr. 7 cm

- geowłóknina

- W-wa odcinająca z piasku gr. 5 cm

Obramowane obrzeżem betonowym 6x20 cm na podsypce piaskowej 5 cm.

Spadek poprzeczny 2% w większości w kierunku południowym, na alejce północ-południe w kierunku zachodnim.

Odwodnienie terenu powierzchniowe w kierunku odprowadzenia do potoku Łana pod mostkiem drewnianym.
Roboty ziemne.
Roboty ziemne policzono za pomocą przekrojów poprzecznych pokazanych na rys. nr 4 a wyniki zestawiono w tabeli robót ziemnych

Na planie ukształtowania terenu ( rys. nr 4) naniesiono roboczą oś poziomą w celu identyfikacji poszczególnych przekrojów poprzecznych terenu .

Zasadniczo masy ziemne z wykopów w części północnej należy wykorzystać do nasypów w części południowej, 

Ruch mas ziemnych pokazano na załączniku graficznym . poszczególne pola oznaczono numerami i podano projektowaną ilość humusu zebranego (Hz) oraz projektowaną ilość humusu do rozplantowania (Hp). 

Projektuje się zebranie ziemi urodzajnej, grubości 0,20 m, z wyjątkiem pola nr 6, gdzie przewiduje się zebrać humus o gr. 0,10 m oraz pola 8, gdzie nie zakłada się zebrania humusu. Daje to ilość 416,8 m3. 

Po uwzględnieniu zebrania 416,8 m3 humusu z powierzchni 2329,0 m2 i rozplantowania 230,3 m3 na powierzchni 2303,0 m2 oraz uwzględnienia wywiezienia 121,0 m3 urobku, który może nie być przydatny do zabudowy w nasypach (pole nr 8) bilans wykazuje niedobór ziemi w ilości 186,5 m3 i można go pokryć nadmiarem zdjętego humusu na terenach trawników i skarp.

Czyli na powierzchniach na nowo ukształtowanych przewidzianych pod trawniki i skarpy należy rozplantować ziemię urodzajną (humus) w ilości 416,8 m3 tj. średnio  warstwą grubości 0,18 m i obsiać trawą (2x). 
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OŚWIADCZENIE :

Oświadczamy , ze niniejszy projekt 
ZAGOSPODAROWANIA ZDEGRADOWANEGO TERENU WZDŁUŻ POTOKU ŁANA na POTRZEBY UTWORZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ w WOŹNIKACH

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .
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                                                                ...................................................
INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
OBIEKT : ZAGOSPODAROWANIE ZDEGRADOWANEGO TERENU WZDŁUŻ 
     POTOKU ŁANA na POTRZEBY UTWORZENIA PRZESTRZENI 
   
      PUBLICZNEJ w WOŹNIKACH
ADRES : WOŹNIKI    nr ewid. dz. 274/36, 315/36, 328/36
INWESTOR : Gmina Woźniki

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) roboty budowlane należy wykonać w oparciu o sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .
· wszystkie roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy

· przy pracach budowlano-montażowych , przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego , elektronarzędzi , przy pracach transportowych , rozładunkowych i pomocniczych może być zatrudniony tylko taki pracownik , który :
został przeszkolony w zakresie BHP na stanowisku pracy

uzyskał orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy

jest pełnoletni

posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony przez kierownika budowy powinien zwracać uwagę na :
· prawidłowe zagospodarowanie budowy , zachowanie stref bezpieczeństwa , tablice informacyjne

· stan i obsługę sprzętu zmechanizowanego i urządzeń elektrycznych 

· roboty ziemne

· roboty pozostałe
Ponadto :
· Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne , porażenie prądem , upadki z wysokości , oparzenia , zatrucia itp. Zagrożenia związane z wykonywaną pracą na budowie powinni być zaopatrzeni w certyfikowany sprzęt ochrony osobistej .

· Na budowie powinien być zorganizowany punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika .

· Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą  i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami

· Na budowie powinna być wywieszona tablica informacyjna z wykazem telefonów pogotowia ratunkowego , straży pożarnej i policji
Pracownia architektoniczna – studio 3 – s.c. 42 – 200 Częstochowa ul. Lelewela 13/15/13
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