Latarnia oswietleniowa

Oprawa oswietleniowa:

—zrodlo $wiatta LED,

—CREE 72W, 9000 Im, 5000 K,

—aluminium anodowane, kolor inox/grafitowy
—kl. Il, IP66,

—do mont. na stupie fi 60mm,

—liczba diod LED:216,
—temp. pracy: od —40 do +50 st. C.

Kamery CCTV:
—IP rozdzielczosci Full HD Bullet, 4MP,
—parametry wg opisu,

—mont. za pomocq uchwytéw stupowych systemowych. —

Skrzynka zasil. kamer:
—obudowa systemowa BOX1,
—parametry wg schematu,

—mont. za pomocq uchwytéw stupowych systemowych.

*Kamery na stupach nr 1, 6, 9.

Stup oswietleniowy:
—aluminiowy anodowany grafitowy,

—wysokos¢ 5 m, grubos¢ scianki 22,8 mm,

—srednica przy podstawie 146 mm,

—srednica wierzchotka pod oprawe fi 60 mm,

—z podstawq kwadratowq,
—wyposazony w tabliczke bezpiecznikowq.

Fundament systemowy:
—betonowy,
—zbrojony,
—1000x260x275mm,
—4 $ruby rozstaw 200x200mm,
—otwory dla kabli,
—klasa betonu wg
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