SPECYFIKACJA SPRZETU

. POTRZEBNEGO DO PUNKTU NAPRAW POD POTRZEBY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI

ODPADOW KOMUNALNYCH (dane techniczne)

1. WOZEK NARZEDZIOWY Z WYPOSAZENIEM MIN. 190 ELEMENTOW
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Lozyskowane prowadnice szuflad
Jednoczesciowy stalowy korpus

Wozek wyposazony w mate na gérnej polce
Centralny zamek

Przemystowe kétka z hamulcem
tadownosé min, 360 kg

Wymiary szuflad:

Wymiary wozka : wysokos¢ z kotami min. 950mm, szercko$¢ z raczka min. 750 mm,
giebokosé min, 450mm

Klucze ptasko oczkowe 6-32mm

Klucze odgiete oczkowe kopytkowe 6-32
Klucze trzpieniowe torx typu L. T10-T50

© Zestaw kluczy nasadowych 1/2" - grzechotka, nasadki 6katne, torx E, nasadki do $wiec,

przedtuzki,

Miotek, przecinaki, wybijaki, punktaki

Zestaw nasadek trzpieniowych 1/2" torx krétkie, imbus i xzn dlugie,

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" - grzechotka, nasadki diugie, krotkie, cardan, bity torx XZn,
imbus, wkretak, przedtuzki

Zestaw wkretakow torx, ptaskich i krzyzakowych

2. KOMPRESOR:

Pojemnos$¢ zbiomnika: od 100L do 1200
Moc silnika: od 2KM do2.2KM
Cisnienie minimalne.7 bar

Wydajnoéé: od 230 I/min

Napiecie zasilania; 230 V ~ 50 Hz

3. KLUCZ PNEUMATYCZNY:
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Rozmiar trzpienia; /2 (12,7mm)

Moment obrotowy: od 1400 Nm

Obroty: 10000 obr/min

Srednica przylacza powietrza: 1/4 (6,3mm)
Maks. cishienie pracy: 0,8 MPa (8 bar)
Maks. przeptyw powietrza: 230 l/min
Drgania; 4,4 mis2 (+/- 0,4 m/s2)

4. STOL WARSZTATOWY Z IMADLEM:

Wymiary min. wy.800(mm)x sz.1700(mmy)x gt 600({mm)




e Wyposazenie min.1 szafka, 3 szuflady, imadio
e Nosnosé blatu (kg) min. 200 |

o Materiat wykonania metal

5. SZAFKA NA ELEKTRONARZEDZIA:

s wymiary min.{cm): w x sz x gt: 200 x 100 x 60
o materiat: biacha stalowa gr. 1 mm

s 4 potki ¢ nosnosci 50kg kazda

6. KOWADLO:
o Waga min. 50kg

. o Wymiary w (cm) min.: w x sz x dt: 22x15x45 :

7. WIERTARKA: @
» Typ zasilania: elektryczne 230V
» Moc: min.1500 W
s Predkos¢ obrotowa: min, 2900 rpm |
s Walizka transportowa: tak
s Typ uchwytu: samozaciskowy
o [los€ biegow: 2
s Regulacja obrotow pokretlem; tak |
o Udar tak ' |

o Max sred. mocowania wiertla: 16 mm

. 8. SZLIFIERKA KATOWA: @
e Moc min. 2000 W
» Predkos¢ obr. na biegu jatowym min. 660¢ obr. Imm
. Sredmca tarczy od 230 mm @
Srednica otwory 22,23 mm @

9. SZLIFIERKA WARSZTATOWA:
s Moc: min. 1000 W
Zasilanie: 230 V
Srednica tarczy: min. 200 mm |
Srednica otworu tarczy: 25 mm
Predko$¢ obratowa: min. 2800 rpm

10. MIERNIK ELEKTRYCZNY{MULTIMETR):
» |iczba mierzonych wartosci min. 11
o Mierzone wartosci- napigcie
o Wyswietlacz LCD




11. LAMPA PRZENOSNA 24VZ ZASILACZEM:

Diody LED min. 30W
Przewéd min. 10m
Zasilacz 24V

12. WIERTARKA STOLOWA:
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Wydajnos¢ wiercenia min.28 mm

Uchwyt wiertarski 1 - 20 mm

Predko$¢ obrotdw trzpienia min. od 180 - 2700 obr./min
Odstep trzpien / kolumna min. 200 mm

Odchylany stol -45° - §° - +45°

Qdstep trzpien / stolt mindd0 mm

Odstep trzpien / plyta dolha min. 600 mm

Wielkos¢ stolu min. 300 x 300 mm

Moc silnika min.1.2 kW

Komplet wiertel od 1mm do 28mm

KRETARKA AKUMULATOROWA:
Fredkosé obr. na biegu jalowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./min
Mim. zdolno$¢ wiercenia w stali 13 mm ,
Zakres mocowania min, 1~ 13 mm,
Napiecie zasilania 18 V,
Walizka transportowa ,
2 akumulatory,
t adowarka,
Szybko mocujacy uchwyt wiertarski min. 13 mm,
Komplet koncowek




