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Pismo: KC-zp. 272-193/19                   		Kraków, 2019-04-11

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-09 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa systemu do pomiaru odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazu (microDIC) - KC-zp. 272-193/19.

Treść zapytania brzmi następująco:
Proszę o udzielenie informacji dotyczących środowiska pracy systemu pomiaru odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazu.
Czy częstotliwość próbkowania na poziomie 120/100 fps jest w tym przypadku wystarczająca?
System który chcielibyśmy zaproponować w postępowaniu jest systemem równoważnym i bazuje na technologii amplifikacji ruchu.
Zestaw IRIS M jest gotowym zestawem do nagrywania i wzmacniania ruchu, który normalnie nie jest widoczny gołym okiem. Pozwala on na zaobserwowanie niewidocznych defektów maszyn lub struktur.
 
Cechy i zalety technologii amplifikacji ruchu:
 
· Zmierz ugięcie, przemieszczenie, ruch i drgania
· Odkryj ruch niewidoczny dla ludzkiego oka
· Każdy piksel w filmie staje się czujnikiem
· Zobacz „większy obraz" – drgania całej maszyny
· Bezdotykowy, nieinwazyjny pomiar
· Wizualizacja danych wibracyjnych
· Uzupełniające narzędzie do przeglądów
· Rewolucjonizuje analizę ODS
· Konfiguruj i wizualizuj w kilka minut
· Zastosowanie – wszędzie gdzie mamy do czynienia z drobnymi drganiami/przemieszczeniami układu!
 
Oprogramowanie Motion Amplification™  tworzy łatwy do zrozumienia film wzmocnionego ruchu, który pozwala zarówno technicznym jak i nietechnicznym użytkownikom na błyskawiczną detekcję nieprawidłowości, a następnie podjęcie odpowiednich działań mających na celu ich usunięcie. Wystarczy kilkosekundowe nagranie by stworzyć film prezentujący wzmocniony ruch. Użytkownik oszczędza zatem czas, a co za tym idzie również pieniądze.
IRIS M mierzy odkształcenia, przemieszczenia, ruch oraz wibracje, których ludzkie oko nie jest w stanie dostrzec.
W celu wyodrębnienia najistotniejszych zmian wykorzystywane jest połączenie technologii kamery wideo oraz specjalistycznego oprogramowania. Powstała technologia zamienia każdy piksel nagrywanego obrazu w czujnik o wysokiej dokładności,  zdolny do pomiaru wibracji lub ruchu.
 
Krótka prezentacja możliwości ( zasada działania ) pokazana została w materiałach:
 
https://www.youtube.com/watch?v=5IfmupsmSks
https://www.youtube.com/watch?v=LEzOUffy8j0
https://www.youtube.com/watch?v=PAQANL34qoA
https://www.youtube.com/watch?v=dEu516dAJNo
https://www.youtube.com/watch?v=d9ZI2EN8DWk
https://www.youtube.com/channel/UCnG9WhNr7SKLKpy1yKLa_mw


Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany system IRIS M.
Rozwiązania przedstawione w zapytaniu posiadają zupełnie inne funkcje użytkowe, niż system będący przedmiotem postępowania.
Częstotliwość próbkowania obrazu nie jest parametrem, który można by jednoznacznie przyporządkować komponentom stanowiącym przedmiot postępowania, dlatego też ta cecha nie mogła zostać określona w specyfikacji. Ten parametr wynika bowiem w dużej mierze z właściwości elementów już posiadanych: kamer oraz laptopa wraz z oprogramowaniem. Posiadane kamery, z którymi współpracować mają planowane do zamówienia elementy systemu mikroDIC pozwalają przy pełnej rozdzielczości (5 MPx) na częstotliwość 75 fps. 

Rozwiązania przedstawione w zapytaniu posiadają zupełnie inne funkcje użytkowe, niż system będący przedmiotem postępowania. Przedmiotowy system mikroDIC ma umożliwić ilościową analizę odkształceń, rozumianych w sposób ścisły na gruncie teorii sprężystości i plastyczności. Chodzi o wyznaczanie składowych tensora odkształcenia i ich wizualizację w postaci map odkształceń takich, które można porównać z mapami uzyskanymi np. z wykorzystaniem metody elementów skończonych. To wszystko dotyczyć ma w dodatku badań obiektów o bardzo małych rozmiarach – nawet rzędu: 1mm x 1mm x 1mm. Nie chodzi tu o systemy wzmacniania ruchu i obserwację tego ruchu, ale o ilościową ocenę odkształceń. Notabene, planowana szybkość odkształcenia w trakcie badań będzie bardzo mała (rzędu 0,1 m/sec).

Zgodnie ze specyfikacją przetargową nabywane elementy składające się na system mikroDIC mają współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Istra 4D V4.4.7 x64. Nowe (tj. inne) oprogramowanie nie jest przedmiotem przetargu, poza dwoma dodatkowymi modułami, opisanymi 
w specyfikacji ( punkt "Oprogramowanie").
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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




image3.jpeg
[©O)




