Ocieplenie attyki- przekroj pionowy
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Sciana zewnetrzna
Zaprawa klejowa
Ptyta termoizolacyjna gr. 14 cm

AWN -

wtdkna szklanego
5 Tynk cienkowarstwowy

Zaprawa klejowo szpachlowa z zatopiona tkaning z

6 Oblachowanie attyki ze spadkiem do wewnatrz

7 tata drewniana z profilem mocujacym (miedzy
fatami ocieplenie)

8 Ptytaizolacyjna PUR gr. 13 cm

9 Plyta termoizolacyjna gr. 5 cm

10 Polimocznik

Przy pokryciu z blachy minimalny odstep od otynkowanej powierzchni powinien wynosi¢ 30 mm

Zabezpieczenie potaczenia (wymiar "a")
- dla budynkéw do 8 m -50 mm

- dla budynkéw do 15 m - 100 mm
- dla budynkéw ponad 15 m - 150 mm

Rozwigzanie oblachowania i jego mocowania mozna skonstruowac¢ w inny sposéb pamietajac o wlasciwym zabezpieczeniu
potaczenia z systemem ociepleniowym - warto$¢ "a"

"DARMAR”  Dariusz Jerzykowski
73-200 Choszczno ul. Sobieskiego 32 tel. 600 416 186

OBIEKT Termomodernizacja budynku warsztatowego i chfodni

ADRES dz. 321/7, obr. Glusko, gm. Dobiegniew

BRANZA Architektura Skala 1 : 100

TEMAT Szczegli oltyld Data Rys.nr A/11
Dariusz Jerzykowski

PROJEKTANT upr. nr ZAP/0113/0HOK/05 w specalnoscl konstrukcyjne) 12.2017 .




