INSTRUKCJA BIOZ

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Inwestycja: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY
PRZYLACZENIOWEJ 10 kWp, WOLNOSTOJACEJ NA TERENIE.

Adres: Dzialka nr ewid. 321/7 obr. Glusko, 66-520 Dobiegniew

Inwestor: Nadlesnictwo Glusko

Branza: ELEKTRYCZNA

Opracowat: Marian Maryniak
upr. Bud. GW 54/84



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

1.1. Montaz instalacji elektrycznych i urzadzen

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegac:

przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy
urzgdzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z
roku 1999r.

przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z
2003r.

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejscia dla pieszych,
oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Pracownicy wykonujgce prace podtgczeniowe przy urzgdzeniach elektrycznych
powinni posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”,

przestrzegajgc przepisy p. poz. i BHP.

Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m — prace

montazowe instalacji fotowoltaiczne;j.

Nalezy przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot.

1.2. Zakres roboét

— montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcjg mocujgca, systemu

dwupodporowego czterorzedowego, mocowanego w ziemi,

— linie kablowe pradu statego DC i zmiennego AC,

— rozdzielnie pradu statego i zmiennego,

— przebudowa istniejgcej rozdzielni gtbwnej niskiego napiecia.



1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— instalacje elektryczne,

— rozdzielnie elektryczne DC i AC,

— urzgdzenia przeksztattnikowe.

3.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

— Ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 9m, podczas prac montazowych przy budowie
instalacji elektrycznych wewnatrz budynku i zewnetrznych.

— Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

— Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewodow.

3.4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy

zapoznac pracownikow z wszystkimi zagrozeniami oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu

prowadzonych prac oraz dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych.

Nalezy organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy. Nalezy pracownikom zapewni¢ odziez ochronng oraz sprzet ochrony

osobistej, oraz przestrzegac ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Prace na wysokosci wykonywac przy uzyciu drabin lub rusztowan wraz z odpowiednimi

zabezpieczeniami.

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia oraz

stosowac odpowiednie zabezpieczenia przez zatgczeniem napiecia.
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