
Załącznik nr 3 do SIWZ

Zadanie częściowe nr 2
Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie stanowiska do badania odporności serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych o wartości szczytowej 7kV wraz z akcesoriami  oraz akcesoria do badania odporności na udary napięcia SURGE dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki.
Parametry techniczne
Nr 1.

	Przeznaczenie
	Generator serii elektrycznych stanów przejściowych EFT/BURST to testowania zgodnie z IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05

	Charakterystyka: wymagania minimalne
Generator musi być wyposażony minimum w:

· w wyświetlacz informujący o wybranym rodzaju testu i wszystkich istotnych jego parametrach,

· w zdolność obsługi bezpośrednio z panelu czołowego z wykorzystaniem własnych klawiszy funkcyjnych i elementów regulacyjnych;

· w wbudowaną funkcję prowadzenia testów, z możliwością płynnej zmiany parametrów (U, tr, td, f i tor sprzężenia) sygnału probierczego w trakcie testu bez konieczności zatrzymywania i ponownego uruchomienia generatora po zmianie parametrów;

· wbudowane, zapisane w pamięci własnej symulatora, normatywne nastawy testów norm podstawowych IEC 61000-4-4 ED.3 2012,

· w możliwość zmiany zapisanych w pamięci parametrów normatywnych na parametry indywidualnie zdefiniowane przez użytkownika i zachowania ich w pamięci jako procedur użytkownika;

· złącze do sterowania zewnętrznym trójfazowym układem sprzęgająco-odsprzęgającego CDN (zgodnie z IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05) lub posiadać wyjścia L1, L2, L3, N, PE w postaci wysokonapięciowych, bezpiecznych gniazd laboratoryjnych jeśli będzie integrowany w jednej standardowej obudowie (generator i CDN);

· zewnętrzny adapter z typowym gniazdem zasilania EUT, jednofazowym i trójfazowym CEE;

· w minimum jedno wejścia do monitorowania zachowania obiektu badanego, realizujące możliwość chwilowego zatrzymania testu (Pauza) z opcją jego późniejszego wznowienia w przerwanym miejscu;

	 Sztuk 1 

	kształt impulsu BURST na wyjściu zgodnie z IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05: 

• 5ns (±1,5ns); 50ns (±15ns) przy obciążeniu 50Ω na wyjściu generatora;

• 5ns (±30%); 50ns (-15ns/+100ns) przy obciążeniu 1000Ω na wyjściu generatora;

• 5,5ns (±1,5ns); 45ns (±15ns) przy obciążeniu 50Ω dołączonym do przyłącza EUT na wyjściu układu sprzęgająco-odsprzęgającego CDN;
	tak

	dostępny zakres nastaw poziomu impulsów BURST (obciążenie 1 kOHM)
	min. od 1000V do 7000V (±10%)

	dostępny zakres nastaw poziomu impulsów BURST (obciążenie 50 OHM)
	min. od 500V do 3500V (±10%)

	dostępny poziom impulsów BURST na wejściu do klamry pojemnościowej: 
	min. od 500V do 7000V  (±10%);

	impedancja wewnętrzna generatora
	50 OHM

	polaryzacja impulsów
	Dodatnia i ujemna

	możliwość zmiany czasu trwania serii impulsów w zakresie: 
	od 0,1ms do 200ms

	możliwość zmiany okresu serii impulsów 


	od 10ms do 2000ms

	możliwość zmiany częstotliwość impulsów w serii od 
	100 Hz do 1000 kHz

	zdolność do wygenerowania impulsów w ciągu jednej sekundy


	 Min. 10000 (10 tys.)

	możliwość przerwania testu; w chwili przerwania testu muszą zostać zachowane aktualne ustawienia oraz czas który upłynął od rozpoczęcia, tak aby możliwa była kontynuacja testu od momentu jego przerwania;


	tak

	wbudowany tryb wyzwalania: automatycznego, ręcznego z panelu czołowego symulatora oraz zewnętrznego z zewnętrznego urządzenia;
	tak

	interfejsy (wbudowane interfejsy)
	GPIB lub LAN lub USB. Dodatkowo urządzenie musi być wyposażone w   szeregowy interfejs optyczny wraz z konwerterem szeregowego interfejsu optycznego na USB.

	wbudowane wyjście do wyzwalania oscyloskopu (CRO – Trigger).


	tak

	Materiały eksploatacyjne
	n.d.

	Wyposażenie dodatkowe
	Kompletne okablowanie oraz inne materiały i podzespoły aby stanowisko do badań można było uznać za kompletne

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie dokumentująco-sterujące musi:

· udostępniać bibliotekę norm, zawierającą publikacje podstawowe EMC, normy ogólne, normy przedmiotowe oraz wymagania producentów;

· po wybraniu normy wskazywać wykaz testów do przeprowadzenia, w zależności od rodzaju badanego przyłącza;

· umożliwiać zmianę parametrów normatywnych testu i zapisywanie wprowadzonych zmian;

· zapewniać wyświetlanie kształtów impulsów zaburzających wraz ze wszystkimi niezbędnymi parametrami;

· umożliwiać tworzenie i zapisywanie własnych procedur badawczych, składających się z pojedynczych testów oraz instrukcji dla badającego;

· umożliwiać podłączenie zewnętrznych urządzeń pomiarowych (np. oscyloskopów) i towarzyszących (trójfazowej linii sprzęgająco-odsprzęgających CDN, itp.) poprzez interfejs IEEE 488 (GPIB), USB, LAN, RS-232 w celu tworzenia automatycznych stanowisk i procedur badawczych;

· zapewniać możliwość przerwania i pauzy testu w trakcie uruchamiania procedur badawczych np. celem wprowadzania komentarza;

· tworzyć raporty z badania w formacie ogólnodostępnym np. RTF; raport musi mieć możliwość indywidualnej konfiguracji odpowiedniej dla użytkownika np. poprzez dodanie loga firmy; w raporcie powinny znaleźć się wszystkie dane dotyczące przebiegu badania, wyniki z zewnętrznych urządzeń pomiarowych oraz wprowadzone komentarze, a także graficzne reprezentacje impulsu zaburzającego wraz z jego parametrami;

· umieszczać w raporcie wszystkie wyniki z wbudowanych i zewnętrznych urządzeń pomiarowych oraz listę wykorzystanych w badaniu urządzeń;

· •
być kompatybilne z Windows 10.

	Okres gwarancji
	Min. 24 miesiące.

Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny dostarczonych urządzeń. Serwis pogwarancyjny świadczony będzie na podstawie odrębnej umowy, określającej zasady i koszty usług pogwarancyjnych.

Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki do rozpoczęcia naprawy - do 72 godzin. 

Czas usunięcia usterki urządzenia w okresie gwarancji: do 30 dni od przystąpienia do usunięcia awarii lub naprawy. 

W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu umowy do serwisu pokrywa Wykonawca. 

Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.

	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim i/lub angielskim

	Certyfikat
	Dostawca musi zapewnić kalibrację wszystkich urządzeń. Wszystkie kalibracje powinny być przeprowadzone przez wewnętrzne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO 17025 lub równoważną lub zewnętrzne akredytowane – dostarczyć wraz z urządzeniem

	Transport
	W cenie przyrządu.

	Instalacja i uruchomienie urządzenia
	Dokumentacja techniczna urządzeń stanowiących przedmiot dostawy musi być opracowana w języku polskim lub angielskim w zakresie niezbędnym do ich bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:

· szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich konfiguracją w systemie;

· dokumentację techniczną urządzeń;

· wymagania dotyczące warunków zasilania systemu np. moc przyłącza sieciowego, rodzaj zabezpieczeń itd.

· dostawa do laboratorium AGH;

· dostawa wyłącznie nowych urządzeń, bez wad;

· dostawca dostarczy zamówione urządzenia w uzgodnionym z odbiorcą terminie na własny koszt;

· dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem systemu w czasie transportu oraz jego załadunku i rozładunku.


Powyższe wymagania spełnia np.: generator serii elektrycznych stanów przejściowych EFT/BURST:
1. Axos 8 Compact

2. EFT 500N8.1

3. PEFT 8010
Nr 2.

	Przeznaczenie
	Trójfazowy układ sprzęgająco-odsprzęgającego CDN współpracujący z urządzeniem nr 1 i zgodny z IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05

	Charakterystyka: wymagania minimalne

Trójfazowy układ sprzęgająco-odsprzęgającego CDN współpracujący z urządzeniem nr 1 i zgodny z IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05, umożliwiający podłączenie obiektów poddawanych testom na odporność, zasilanych z jednofazowej lub trójfazowej sieci prądu przemiennego lub prądem stałym. 

Układ sprzęgająco-odsprzęgający CDN musi realizować automatycznie sprzężenia dla testów na zgodność z IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05: wszystkie tory L1, L2, L3, N, PE jednocześnie (common mode) oraz dodatkowo każdy tor oddzielnie, a także wszystkie możliwe kombinacje.

	 Sztuk 1

	obwód jednofazowy AC 50/60Hz: 


	min. od 0  do 250Vrms/ min. 16A;

	obwód trójfazowy - AC 50/60Hz: min. 


	od 0 do 440Vrms/ min. 32A;

	Obwód DC: min. 
	od 0 do 250V/ min. 10A;

	Materiały eksploatacyjne
	n.d.

	Wyposażenie dodatkowe
	Kompletne okablowanie oraz inne materiały i podzespoły aby stanowisko do badań można było uznać za kompletne

	Oprogramowanie
	Zintegrowane z wymaganiami urządzenia nr 1

	Okres gwarancji
	Min. 24 miesiące.

	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim i/lub angielskim

	Certyfikat
	Dostawca musi zapewnić kalibrację wszystkich urządzeń. Wszystkie kalibracje powinny być przeprowadzone przez wewnętrzne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO 17025 lub równoważnym lub zewnętrzne akredytowane – dostarczyć wraz z urządzeniem

	Transport
	W cenie przyrządu.

	Instalacja i uruchomienie urządzenia
	Dokumentacja techniczna urządzeń stanowiących przedmiot dostawy musi być opracowana w języku polskim lub angielskim w zakresie niezbędnym do ich bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:

· szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich konfiguracją w systemie;

· dokumentację techniczną urządzeń;

· wymagania dotyczące warunków zasilania systemu np. moc przyłącza sieciowego, rodzaj zabezpieczeń itd.

· dostawa do laboratorium AGH;

· dostawa wyłącznie nowych urządzeń, bez wad;

· dostawca dostarczy zamówione urządzenia w uzgodnionym z odbiorcą terminie na własny koszt;

· dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem systemu w czasie transportu oraz jego załadunku i rozładunku.


Powyższe wymagania spełnia np.: trójfazowy układ sprzęgająco – odsprzęgający 
1. Axos 8 Compact

2. EFT 500N8.1

3. PEFT 8010

Nr 3.

	Przeznaczenie
	Klamra pojemnościowa do badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych zgodnie z IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05 Ed.3 2012 wraz układem sprzęgającym do weryfikacji.

	Charakterystyka: wymagania minimalne

W ramach wyposażenia stanowiska wymagana jest dostawa sprzęgającej klamry pojemnościowej.  Klamra pojemnościowa musi posiadać:

- konstrukcję mechaniczną zgodną z wymaganiami wskazanymi na rysunku 6 norm IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05;

- na wyposażeniu musi znajdować się wysokoczęstotliwościowy kabel do połączenia z symulatorem oraz układem sprzęgającym zgodną z punktem 6.4.2 norm IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05 do weryfikacji parametrów impulsów indukowanych w klamrze pojemnościowej. Weryfikacja parametrów impulsów wykonywana jest oscyloskopem, nie będącym przedmiotem dostawy.

	 Sztuk 1

	
	

	Materiały eksploatacyjne
	n.d.

	Wyposażenie dodatkowe
	Kompletne okablowanie oraz inne materiały i podzespoły aby stanowisko do badań można było uznać za kompletne

	Oprogramowanie
	Zintegrowane z wymaganiami urządzenia nr 1

	Okres gwarancji
	Min. 24 miesiące.

	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim i/lub angielskim

	Certyfikat
	Dostawca musi zapewnić kalibrację wszystkich urządzeń. Wszystkie kalibracje powinny być przeprowadzone przez wewnętrzne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO 17025 lub równoważnym lub zewnętrzne akredytowane – dostarczyć wraz z urządzeniem

	Transport
	W cenie przyrządu.

	Instalacja i uruchomienie urządzenia
	Dokumentacja techniczna urządzeń stanowiących przedmiot dostawy musi być opracowana w języku polskim lub angielskim w zakresie niezbędnym do ich bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:

· szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich konfiguracją w systemie;

· dokumentację techniczną urządzeń;

· wymagania dotyczące warunków zasilania systemu np. moc przyłącza sieciowego, rodzaj zabezpieczeń itd.
· dostawa do laboratorium AGH;

· dostawa wyłącznie nowych urządzeń, bez wad;

· dostawca dostarczy zamówione urządzenia w uzgodnionym z odbiorcą terminie na własny koszt;

· dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem systemu w czasie transportu oraz jego załadunku i rozładunku.


Powyższe wymagania spełnia np.: klamra pojemnościowa do badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych:
1. CCI CAPACITIVE COUPLING CLAMP 

2. IP4B – EFT
3. EFT CCL

4. CDN 8014 

Nr 4.
	Przeznaczenie
	Zestaw akcesoriów do weryfikacji parametrów symulatora serii szybkich elektrycznych stanów przejściowych zgodnie z IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05

	Charakterystyka: wymagania minimalne

W ramach wyposażenia stanowiska wymagana jest dostawa zestawu akcesoriów do weryfikacji parametrów symulatora (generator, CDN trójfazowy, klamra pojemnościowa). Zestaw akcesoriów musi zawierać minimum dwa obciążenia o wartości 50Ω (±2%) i 1000Ω (±2%) do weryfikacji impulsów typu BURST. Weryfikacja parametrów impulsów wykonywana jest oscyloskopem, nie będącym przedmiotem dostawy ale będących na wyposażeniu Zamawiającego. Akcesoria muszą zawierać niezbędne adaptery i przewody połączeniowe oraz muszą być dopasowane mechanicznie do podłączenia na wyjście generatora oraz na wyjściach układu CDN, aby przeprowadzić weryfikację zgodne z wymaganiami normy IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05. Obciążenia muszą zawierać dzielnik napięcia umożliwiający podłączenie oscyloskopu o impedancji wejściowej 50 OHM. Przy podłączeniu do wejścia oscyloskopu 50 OHM przy maksymalnej wartości napięcia szczytowego impulsu BURST, maksymalny poziom napięcia na wyjściu dzielnika nie powinien przekraczać 5V.

	 Sztuk 1

	
	

	Materiały eksploatacyjne
	n.d.

	Wyposażenie dodatkowe
	Akcesoria muszą zawierać niezbędne adaptery i przewody połączeniowe oraz muszą być dopasowane mechanicznie do podłączenia na wyjście generatora oraz na wyjściach układu CDN.

	Oprogramowanie
	Zintegrowane z wymaganiami urządzenia nr 1, 2 i 3

	Okres gwarancji
	Min. 24 miesiące.

	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim i/lub angielskim

	Certyfikat
	Dostawca musi zapewnić kalibrację wszystkich urządzeń. Wszystkie kalibracje powinny być przeprowadzone przez wewnętrzne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO 17025 lub równoważną, lub zewnętrzne akredytowane – dostarczyć wraz z urządzeniem

	Transport
	W cenie przyrządu.

	Instalacja i uruchomienie urządzenia
	Dokumentacja techniczna urządzeń stanowiących przedmiot dostawy musi być opracowana w języku polskim lub angielskim w zakresie niezbędnym do ich bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:

· szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich konfiguracją w systemie;

· dokumentację techniczną urządzeń;

· wymagania dotyczące warunków zasilania systemu np. moc przyłącza sieciowego, rodzaj zabezpieczeń itd.
· dostawa do laboratorium AGH;

· dostawa wyłącznie nowych urządzeń, bez wad;

· dostawca dostarczy zamówione urządzenia w uzgodnionym z odbiorcą terminie na własny koszt;

· dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem systemu w czasie transportu oraz jego załadunku i rozładunku.


Powyższe wymagania spełnia np.: Zestaw akcesoriów
1. CCI PVKIT 1 
2. PVF BKIT 1
3. 
EFT/BURST VERIFICATION SET
4. CAS 3025 Burst/EFT Pulse Verification Kit
5. 3ctest TFB50/TFB1000 EFT Burst Generator Calibration
Nr 5.
	Przeznaczenie
	Dwa oddzielne urządzenia albo uniwersalny co do rodzajów narażeni (BURST i  SURGE), 8 torowy układ sprzegajaco-odsprzęgający CDN przeznaczony do badania odporności EMC przyłączy ekranowanych i nieekranowanych linii telekomunikacyjnych o dużej przepływności.

	Charakterystyka: wymagania minimalne

Układ sprzęgająco-odsprzęgający  CDN musi spełniać wymagania dotyczące możliwości prowadzenia badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych zgodnie z IEC 61000-4-4 ED.3 2012, PN-EN 61000-4-4:2013-05 oraz do badania odporności symetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rysunkiem 11 norm IEC 61000-4-5 ED.3 2014, PN-EN 61000-4-5:2014-10. Realizowane sprzężenie musi być zapewnione zarówno dla przewodów ekranowanych oraz nieekranowanych posiadających 4 pary (8 torów)

	 Sztuk 1

	Wymagana zdolność do przeniesienia sygnału zaburzającego BURST (impuls 5/50 ns):


	min. 4 kV

	Wymagana zdolność do przeniesienia sygnału zaburzającego SURGE (impuls 1,2/50 μs):
	min. 3 kV



	Wartość napięcia resztkowego (residual voltage) mierzonego na przyłączach układu po stronie odsprzęgniętej (AE) nie może przekraczać 


	60V przy maks. wartości udaru (SURGE i BURST)

	Wymagana prędkość transmisji w torze:
	1 Gb/s



	Typ gniazd wejściowych i wyjściowych zgodnie ze standardem 


	RJ45
Para 1: wtyki szpilkowe 1 i 2;

Para 2: wtyki szpilkowe 3 i 6;

Para 3: wtyki szpilkowe 4 i 5;

Para 4: wtyki szpilkowe 7 i 8



	Wymagane napięcie miedzy dwoma parami symetrycznymi min. 


	± 60 V

	Wymagany prąd płynący w torze min. 
	1 A

	Materiały eksploatacyjne
	n.d.

	Wyposażenie dodatkowe
	Akcesoria muszą zawierać niezbędne adaptery i przewody połączeniowe oraz muszą być dopasowane mechanicznie do podłączenia na wyjście generatora BURST (nr 1) i SURGE (będącego na wyposażeniu Zamawiającego) oraz na wyjściach układu CDN.

	Oprogramowanie
	Zintegrowane z wymaganiami urządzenia nr 1 oraz generatorem SURGE (będącego na wyposażeniu Zamawiającego)

	Okres gwarancji
	Min. 24 miesiące.

	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim i/lub angielskim

	Certyfikat
	Dostawca musi zapewnić kalibrację wszystkich urządzeń. Wszystkie kalibracje powinny być przeprowadzone przez wewnętrzne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO 17025 lub równoważnym, lub zewnętrzne akredytowane – należy dostarczyć przed wraz z urządzeniem

	Transport
	W cenie przyrządu.

	Instalacja i uruchomienie urządzenia
	Dokumentacja techniczna urządzeń stanowiących przedmiot dostawy musi być opracowana w języku polskim lub angielskim w zakresie niezbędnym do ich bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:

· szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich konfiguracją w systemie;

· dokumentację techniczną urządzeń;

· wymagania dotyczące warunków zasilania systemu np. moc przyłącza sieciowego, rodzaj zabezpieczeń itd.
· dostawa do laboratorium AGH;

· dostawa wyłącznie nowych urządzeń, bez wad;

· dostawca dostarczy zamówione urządzenia w uzgodnionym z odbiorcą terminie na własny koszt;

· dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem systemu w czasie transportu oraz jego załadunku i rozładunku.


Powyższe wymagania spełnia np.: Układ sprzęgająco-odsprzęgający  CDN:
1. 
HSC 4-8

2. F-130814-1004-4

3. CDN-UTP8 ED3

4. CNI 508N2

5. HSS-2

6. CDN 405T8A1
Nr 6.
	Przeznaczenie
	Sonda prądowa do weryfikacji kształtu przebiegu prądowego SURGE zgodnie z IEC 61000-4-5 ED.3 2014, PN-EN 61000-4-5:2014-10.

	Charakterystyka: wymagania minimalne

W ramach wyposażenia stanowiska wymagana jest dostawa sondy prądowej. Sonda prądowa musi posiadać konstrukcję zgodną z wymaganiami wskazanymi w normach IEC 61000-4-5 ED.3 2014, PN-EN 61000-4-5:2014-10 i umożliwiać po podłączeniu oscyloskopu (nie będącego przedmiotem dostawy) weryfikację prądu szczytowego do 5kA o parametrach czasowych 8/20µs;

Sonda prądowa wraz z ewentualnymi akcesoriami musi posiadać wyjście o impedancji 50 OHM. Przy podłączeniu do wejścia oscyloskopu 50 OHM przy maksymalnej wartości mierzonego prądu szczytowego, maksymalny poziom napięcia na wyjściu nie powinien przekraczać 5V.

Sonda prądowa musi charakteryzować się parametrami gwarantującymi poprawny pomiar składowej prądowej impulsów energetycznych takich jak SURGE:



	 Sztuk 1

	próg nasycenia w czasie zmiany prądu 


	min. 0,8 A/s

	prędkość opadania zaindukowanego strumienia magnetycznego
	min. 0.1 %/ms

	3dB pasmo pracy 


	min. od 0,25Hz do 4MHz

	wartość najmniejszego mierzalnego czasu narastania: 
	min. 100ns

	Maksymalny prąd ciągłej pracy (50/60Hz)
	45 Arms

	Materiały eksploatacyjne
	n.d.

	Wyposażenie dodatkowe
	Akcesoria muszą zawierać niezbędne adaptery i przewody połączeniowe oraz muszą być dopasowane mechanicznie do podłączenia do wejścia oscyloskopu 50 OHM przy maksymalnej wartości mierzonego prądu szczytowego (5kA), maksymalny poziom napięcia na wyjściu sondy nie powinien przekraczać 5V.

	Oprogramowanie
	Zintegrowane oprogramowaniem generatora SURGE (będącego na wyposażeniu Zamawiającego)

	Okres gwarancji
	Min. 24 miesiące.

	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim i/lub angielskim

	Certyfikat
	Dostawca musi zapewnić kalibrację wszystkich urządzeń. Wszystkie kalibracje powinny być przeprowadzone przez wewnętrzne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO 17025 lub równoważnym lub zewnętrzne akredytowane

	Transport
	W cenie przyrządu.

	Instalacja i uruchomienie urządzenia
	Dokumentacja techniczna urządzeń stanowiących przedmiot dostawy musi być opracowana w języku polskim lub angielskim w zakresie niezbędnym do ich bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:

· szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich konfiguracją w systemie;

· dokumentację techniczną urządzeń;

· wymagania dotyczące warunków zasilania systemu np. moc przyłącza sieciowego, rodzaj zabezpieczeń itd.
· dostawa do laboratorium AGH;

· dostawa wyłącznie nowych urządzeń, bez wad;

· dostawca dostarczy zamówione urządzenia w uzgodnionym z odbiorcą terminie na własny koszt;

· dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem systemu w czasie transportu oraz jego załadunku i rozładunku.


Powyższe wymagania spełnia np.: Sonda prądowa:
1. 
MODEL 101
2. MD300

3. MODEL 101A
Nr 7.
	Przeznaczenie
	Uniwersalny co do typu elementu sprzęgającego, 4 torowy układ sprzęgająco-odsprzęgający do badania odporności asymetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rysunkiem 9 norm IEC 61000-4-5 ED.3 2014, PN-EN 61000-4-5:2014-10.

	Charakterystyka: wymagania minimalne

Układ sprzęgająco-odsprzęgający do badania odporności asymetrycznych linii sygnałowych zgodnie z  rysunkiem 9 norm IEC 61000-4-5 ED.3 2014, PN-EN 61000-4-5:2014-10 musi umożliwiać sprzęganie poprzez iskrownik lub diodę TVS i rezystor 40Ω jak również kondensator o wartości 0,5uF i rezystor 40Ω.

	 Sztuk 1

	układ sprzęgająco-odsprzęgający CDN o minimalnej liczbie torów  
	4

	Tor sygnałowy musi umożliwiać przesyłanie sygnałów o parametrach napięciowo-prądowych.
	35 VAC, 50 VDC /4A

	Typ gniazd wejściowych i wyjściowych 
	bezpieczne wtyki bananowe

	Minimalna wartość sygnał zaburzającego udaru SURGE 
	1,2/50us– 5kV, 8/20us -2,5kA

	Wartość indukcyjności odsprzęgajacej: 
	min. 20mH

	Materiały eksploatacyjne
	n.d.

	Wyposażenie dodatkowe
	Akcesoria muszą zawierać niezbędne adaptery i przewody połączeniowe oraz muszą być dopasowane mechanicznie do podłączenia do wejścia oscyloskopu 50 OHM przy maksymalnej wartości mierzonego prądu szczytowego (5kA), maksymalny poziom napięcia na wyjściu sondy nie powinien przekraczać 5V.

	Oprogramowanie
	Zintegrowane oprogramowaniem generatora SURGE (będącego na wyposażeniu Zamawiającego)

	Okres gwarancji
	Min. 24 miesiące.

	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim i/lub angielskim

	Certyfikat
	Dostawca musi zapewnić kalibrację wszystkich urządzeń. Wszystkie kalibracje powinny być przeprowadzone przez wewnętrzne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO 17025 lub równoważnym, lub zewnętrzne akredytowane, należy dostarczyć wraz z urządzeniem

	Transport
	W cenie przyrządu.

	Instalacja i uruchomienie urządzenia
	Dokumentacja techniczna urządzeń stanowiących przedmiot dostawy musi być opracowana w języku polskim lub angielskim w zakresie niezbędnym do ich bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:

· szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich konfiguracją w systemie;

· dokumentację techniczną urządzeń;

· wymagania dotyczące warunków zasilania systemu np. moc przyłącza sieciowego, rodzaj zabezpieczeń itd.
· dostawa do laboratorium AGH;

· dostawa wyłącznie nowych urządzeń, bez wad;

· dostawca dostarczy zamówione urządzenia w uzgodnionym z odbiorcą terminie na własny koszt;

· dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem systemu w czasie transportu oraz jego załadunku i rozładunku.


Powyższe wymagania spełnia np.: Układ sprzęgająco-odsprzęgający

1. 
DCD 5 sr-4-4
2. PCD 126A
3. CDN-KIT1000 ED3
4. CDN-DATA-4L

Nr 8.
	Przeznaczenie
	Uniwersalny co do typu elementu sprzęgającego, 8 torowy układ sprzęgająco-odsprzęgający do badania odporności asymetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rys. 9 norm IEC 61000-4-5 ED.3 2014, PN-EN 61000-4-5:2014-10.

	Charakterystyka: wymagania minimalne

Układ sprzęgająco-odsprzęgający do badania odporności asymetrycznych linii sygnałowych zgodnie z  rysunkiem 9 norm IEC 61000-4-5 ED.3 2014, PN-EN 61000-4-5:2014-10 musi umożliwiać sprzęganie poprzez iskrownik lub diodę TVS i rezystor 40Ω jak również kondensator o wartości 0,5uF i rezystor 40Ω.

	 Sztuk 1

	układ sprzęgająco-odsprzęgajacy CDN o minimalnej liczbie torów  
	8

	Tor sygnałowy musi umożliwiać przesyłanie sygnałów o parametrach napięciowo-prądowych.
	35 VAC, 50 VDC /1A

	Typ gniazd wejściowych i wyjściowych 
	bezpieczne wtyki bananowe

	Minimalna wartość sygnał zaburzającego udaru SURGE 
	1,2/50us– 5kV, 8/20us -2,5kA

	Wartość indukcyjności odsprzęgajacej: 
	min. 20mH

	Materiały eksploatacyjne
	n.d.

	Wyposażenie dodatkowe
	Akcesoria muszą zawierać niezbędne adaptery i przewody połączeniowe oraz muszą być dopasowane mechanicznie do podłączenia do wejścia oscyloskopu 50 OHM przy maksymalnej wartości mierzonego prądu szczytowego (5kA), maksymalny poziom napięcia na wyjściu sondy nie powinien przekraczać 5V.

	Oprogramowanie
	Zintegrowane oprogramowaniem generatora SURGE (będącego na wyposażeniu Zamawiającego)

	Okres gwarancji
	Min. 24 miesiące.

	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim i/lub angielskim

	Certyfikat
	Dostawca musi zapewnić kalibrację wszystkich urządzeń. Wszystkie kalibracje powinny być przeprowadzone przez wewnętrzne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO 17025 lub równoważnym, lub zewnętrzne akredytowane, należy dostarczyć wraz z urządzeniem

	Transport
	W cenie przyrządu.

	Instalacja i uruchomienie urządzenia
	Dokumentacja techniczna urządzeń stanowiących przedmiot dostawy musi być opracowana w języku polskim lub angielskim w zakresie niezbędnym do ich bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:

· szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich konfiguracją w systemie;

· dokumentację techniczną urządzeń;

· wymagania dotyczące warunków zasilania systemu np. moc przyłącza sieciowego, rodzaj zabezpieczeń itd.

· dostawa do laboratorium AGH;

· dostawa wyłącznie nowych urządzeń, bez wad;

· dostawca dostarczy zamówione urządzenia w uzgodnionym z odbiorcą terminie na własny koszt;

· dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem systemu w czasie transportu oraz jego załadunku i rozładunku.


Powyższe wymagania spełnia np.: Układ sprzęgająco-odsprzęgający 

1. HSS-2
2. DCD 5 sr-8-1

3. 3ctest CDN 405AF8 

4. CDN-UTP8 ED3

Nr 9.
	Przeznaczenie
	Uniwersalny co do ilości torów, 8 torowy układ sprzęgająco-odsprzęgający do badania odporności symetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rysunkiem 10 normy IEC 61000-4-5 ED.3 2014, PN-EN 61000-4-5:2014-10

	Charakterystyka: wymagania minimalne

Układ sprzęgająco-odsprzęgający do badania odporności symetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rysunkiem 10 normy IEC 61000-4-5 ED.3 2014, PN-EN 61000-4-5:2014-10 musi pozwalać na sprzęganie zarówno w konfiguracji 1 para (2 tory), 2 pary (4 tory), 4 pary (8 torów).

Wymagana jest dostawa układu sprzęgająco-odsprzęgającego pozwalająca na badanie linii o 2, lub 4, lub 8 torów sygnałowych.

	 Sztuk 1

	układ sprzęgająco-odsprzęgajacy CDN o minimalnej liczbie torów  
	8

	Tor sygnałowy musi umożliwiać przesyłanie sygnałów o parametrach napięciowo-prądowych.
	35 VAC, 50 VDC /1A

	Prędkość transmisji min. 
	1MBit/s

	Typ gniazd wejściowych i wyjściowych 
	bezpieczne wtyki bananowe

	Minimalna wartość sygnał zaburzającego udaru SURGE 
	1,2/50us– 5kV, 8/20us -2,5kA, oraz 10/700us– 5kV.

	Wartość indukcyjności odsprzęgajacej: 
	min. 20mH

	Wartość napięcia resztkowego (residual voltage) mierzonego na przyłączach układu po stronie odsprzęgniętej (AE) nie może przekraczać 
	100V przy maks. wartości udaru.

	Materiały eksploatacyjne
	n.d.

	Wyposażenie dodatkowe
	Akcesoria muszą zawierać niezbędne adaptery i przewody połączeniowe oraz muszą być dopasowane mechanicznie do podłączenia do wejścia oscyloskopu 50 OHM przy maksymalnej wartości mierzonego prądu szczytowego (5kA), maksymalny poziom napięcia na wyjściu sondy nie powinien przekraczać 5V.

	Oprogramowanie
	Zintegrowane oprogramowaniem generatora SURGE (będącego na wyposażeniu Zamawiającego)

	Okres gwarancji
	Min. 24 miesiące.

	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim i/lub angielskim

	Certyfikat
	Dostawca musi zapewnić kalibrację wszystkich urządzeń. Wszystkie kalibracje powinny być przeprowadzone przez wewnętrzne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO 17025 lub równoważną, lub zewnętrzne akredytowane, należy dostarczyć wraz z urządzeniem

	Transport
	W cenie przyrządu.

	Instalacja i uruchomienie urządzenia
	Dokumentacja techniczna urządzeń stanowiących przedmiot dostawy musi być opracowana w języku polskim lub angielskim w zakresie niezbędnym do ich bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:

· szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich konfiguracją w systemie;

· dokumentację techniczną urządzeń;

· wymagania dotyczące warunków zasilania systemu np. moc przyłącza sieciowego, rodzaj zabezpieczeń itd.

· czas dostawy i adaptacji pomieszczeń nie później niż 16 tygodni od daty podpisania umowy;

· dostawa do laboratorium AGH;

· dostawa wyłącznie nowych urządzeń, bez wad;

· dostawca dostarczy zamówione urządzenia w uzgodnionym z odbiorcą terminie na własny koszt;

· dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem systemu w czasie transportu oraz jego załadunku i rozładunku.


Powyższe wymagania spełnia np.: Układ sprzęgająco-odsprzęgający 

1. CDN-DATA-8L

2. DCD 5 st-8-1
3. Haefely DEC 6
Nr 10. Mobilny sterownik

Mobilny sterownik typu PC z wyposażeniem sprzętowym i oprogramowaniem pozwalającym sterować pracą systemu, archiwizować dane pomiarowe, przygotowywać raporty z pomiarów, przesyłać je poprzez wewnętrzną sieć komputerową w standardzie Ethernet oraz WI-FI o minimalnych parametrach:

· ekran LED, przekątna ekranu min. 15", rozdzielczość nie mniej niż 1920 x 1080 pikseli

· procesor powinien osiągnąć w teście wydajności PassMark – CPUMark (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) nie mniej niż 3900 punktów.

· pamięć RAM min. 16GB

· dysk w technologii SSD o pojemności min. 512GB 

· Rodzaje wyjść / wejść


· 2szt. x USB 3.x

· 1x USB 3.x - Power Share 

· czytnik kart pamięci

· HDMI

· system operacyjny MS Windows 10PL Pro (wersja 64-bitowa) lub równoważny spełniający następujące warunki równoważności:

· Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. 

· Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. 

· Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego – co najmniej 32GB. 

· Możliwość dołączenia do domeny Active Directory. 

· Możliwość zdalnej pracy przy użyciu zdalnego pulpitu. 

· Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych. 

· Możliwość pracy wielowątkowej. 

· W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. 

· Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). 

· Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

· pakiet biurowy MS Office 2016PL lub równoważny 

Warunki równoważności:

64 bitowy zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej oraz kalendarza) charakteryzujący się następującymi cechami: a) możliwość instalacji i pracy pod kontrolą systemu operacyjnego zaoferowanego przez Wykonawcę, b) całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, c) wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, d) możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, e) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu, f) prawidłowe odczytywanie, edytowanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .RFT, .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, g) w skład pakietu muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy (język makropoleceń, język skryptowy), h) zarządzanie kalendarzem w zakresie: udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, przeglądanie kalendarza innych użytkowników.  Oprogramowanie powinno posiadać licencje wieczystą.
· dodatkowo wymaga się dostarczenia wraz z mobilnym sterownikiem 1szt. zewnętrznego wyświetlacza o przekątnej min. 24” o rozdzielczości nie mniej niż 1920 x 1080 pikseli

· Sprzęt powinien być fabrycznie nowy

	Szkolenie
	Dostawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie (8 godzin) na poziomie podstawowym z zakresu obsługi aparatury dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania podczas uruchomienia stanowisk pomiarowych sprzętu będących na wyposażeniu Zamawiającego.



