Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr: 13/PN/WU/2019




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA




PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilacze awaryjne UPS – 7 szt. 
	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	



	
LP.
	
OPIS MINIMALNYCH  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018
	Tak, podać
	

	2
	UPS 10KVA, obciążenie 6,3 KVA
	Tak, podać
	

	3
	Moc wyjściowa rzeczywista: minimum 9000W
	Tak, podać
	

	4
	Moc wyjściowa pozorna: minimum 10000 VA
	Tak, podać
	

	5
	Napięcie wyjściowe automatyczne lub konfigurowalne: 200V, 230V, 230V, 240V 1 Faza
	Tak, podać
	

	6
	Częstotliwość: 50 lub 60Hz (wybór automatyczny)
	Tak, podać
	

	7
	Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci: sinusoida
	Tak, podać
	

	8
	Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora: sinusoida
	Tak, podać
	

	9
	Współczynnik mocy: > 0,9
	Tak, podać
	

	10
	THDi dla obciążenia liniowego: <3%
	Tak, podać
	

	11
	Współczynnik szczytu: minimum 3:1
	Tak, podać
	

	12
	Przeciążenie <150%: minimum 30s
	Tak, podać
	

	13
	Przeciążenie >150%: minimum 10ms
	Tak, podać
	

	14
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: minimum 30 min.
	Tak, podać
	

	15
	Tolerancja napięcia wejściowe o: -20% +15%   (50/60Hz +/-5Hz)
	Tak, podać
	

	16
	Współczynnik mocy (power factor): 0.99%
	Tak, podać
	

	17
	AKUMULATORY
	
	

	18
	Bezobsługowe,
	Tak, podać
	

	19
	Czas ładowania  do minimum  90% maksymalnie 3h.
	Tak, podać
	

	20
	INTERFEJSY, SYGNALIZACJA I KOMUNIKACJA
	
	

	21
	Typy interfejsów: 
USB, 
EPO, 
RS232, 
adapter SNMP,  
złącze EPO (przeciw pożarowe), 
złącze  typu BAT do podłączenia zewnętrznych bloków akumulatorowych.
	Tak, podać
	

	22
	Sygnalizacja: minimum optyczna i dźwiękowa - brzęczyk, diody LED, 
	Tak, podać
	

	23
	wyświetlacz LCD w jezyku polskim
	
	

	24
	ŚRODOWISKO PRACY
	
	

	25
	Temperatura: podstawowy stan pracy  minimum 0-400C, przegrzanie urządzenia musi skutkować przełączeniem na obwód bypass.
	Tak, podać
	

	26
	Wilgotność powietrza: 0-90% bez kondensacji
	Tak, podać
	

	27
	Poziom hałasu: maksymalnie 53dBA w odległości 1m
	Tak, podać
	

	28
	RODZAJ OBUDOWY I WYMIARY
	
	

	29
	- UPS instalowane w pomieszczeniu UPS-owni. 
	Tak, podać
	

	30
	Wymiary UPS : maksymalnie 600 mm (S) x 800 mm (G) x    2500  mm (W)
	Tak, podać
	

	31
	Waga: maksymalnie   awaryjnego UPS z /bez dodatkowego bloku akumulatorowego)  bez ograniczeń.
	Tak, podać
	

	32
	Baterie w obudowie lub na stojaku   o wymiarach maksymalnie 600 mm (S) x 800 mm (G) x    2500  mm (W)
Waga stojaka wraz z bateriami bez ograniczeń.
	Tak, podać
	

	33
	MIĘKKI START PROSTOWNIKA (CZAS NARASTANIA / WALK-IN)
	
	

	34
	Ustawiany w zakresie 5-30 sekund
	Tak, podać
	

	35
	SEKWENCYJNE URUCHOMIENIE PROSTOWNIKA (CZAS WSTRZYMANIA / HOLD-OFF)
	
	

	36
	Ustawiany w zakresie 1-300 sekund
	Tak, podać
	

	37
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	

	38
	Kabel zasilający do UPS min 3 m
	Tak, podać
	

	39
	INFORMACJE DODATKOWE
	
	

	40
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	41
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	42
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	43
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej 
	Max. 3 dni roboczych 
	

	44
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji.
	Tak
	

	45
	Karta katalogowa producenta, potwierdzająca oferowane parametry.
	Tak,
	

	46
	Deklaracja zgodności CE
	Tak, 
	

	47
	Gwarancja  i rękojmia min. 36 miesięcy
	Tak, podać
	

	48
	Szkolenie pracowników
	tak
	





						………………………………………….
						( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)							                                                                 







PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilacze awaryjne UPS – 2 szt.
1. Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.
	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	


	
	   
LP.
	
OPIS MINIMALNYCH  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018
	Tak, podać
	

	2.
	UPS  30KVA, 15min podtrzymanie, obciążenie 15,3 KVA  
	Tak, podać
	

	3.
	Moc wyjściowa rzeczywista: minimum 30000W 
	Tak, podać
	

	4.
	Moc wyjściowa pozorna: minimum 30000 VA
	Tak, podać
	

	5
	Napięcie wyjściowe automatyczne lub konfigurowalne: 380V, 400V, 415V, 3 Faza
	Tak, podać
	

	6
	Częstotliwość: 50 lub 60Hz (wybór automatyczny)
	Tak, podać
	

	7
	Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci: sinusoida
	Tak, podać
	

	8
	Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora: sinusoida
	Tak, podać
	

	9
	Współczynnik mocy: > 0,9
	Tak, podać
	

	10
	THDi dla obciążenia liniowego: <3%
	Tak, podać
	

	11
	Współczynnik szczytu: minimum 3:1
	Tak, podać
	

	12
	Przeciążenie <150%: minimum 30s
	Tak, podać
	

	13
	Przeciążenie >150%: minimum 10ms
	Tak, podać
	

	14
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: minimum 15 min
	Tak, podać
	

	15
	Napięcie wejściowe: 160V – 290V  (50/60Hz +/-5Hz)

	Tak, podać
	

	16
	Współczynnik mocy (power factor): >99%
	Tak, podać
	

	17
	AKUMULATORY
	
	

	18
	Bezobsługowe,
	Tak, podać
	

	19
	Czas ładowania  do minimum  90% maksymalnie 3h.
	Tak, podać
	

	20
	INTERFEJSY, SYGNALIZACJA I KOMUNIKACJA
	
	

	21
	Typy interfejsów:  minimum 
filtr LAN, 
USB, 
EPO, 
RS232, 
adapter SNMP,  
złącze EPO (przeciw pożarowe), 
złącze  typu BAT do podłączenia zewnętrznych bloków akumulatorowych.
	Tak, podać
	

	22
	Sygnalizacja: minimum optyczna i dźwiękowa - brzęczyk, diody LED, 
	Tak, podać
	

	23
	wyświetlacz LCD (wyświetlanie w pionie i w poziomie).
	
	

	24
	ŚRODOWISKO PRACY
	
	

	25
	- Temperatura: podstawowy stan pracy  minimum 0-400C, przegrzanie urządzenia musi skutkować przełączeniem na obwód bypass.
	Tak, podać
	

	26
	Wilgotność powietrza: 0-90% bez kondensacji
	Tak, podać
	

	27
	Poziom hałasu: maksymalnie 53dBA w odległości 1m
	Tak, podać
	

	28
	RODZAJ OBUDOWY I WYMIARY
	Tak, podać
	

	29
	UPS instalowane w pomieszczeniu UPS-owni. 
- Wymiary UPS : maksymalnie 600 mm (S) x 800 mm (G) x    2500  mm (W)
	Tak, podać
	

	30
	Waga: maksymalnie   awaryjnego UPS z /bez dodatkowego bloku akumulatorowego) bez ograniczeń
	Tak, podać
	

	31
	Baterie w obudowie lub na stojaku   o wymiarach maksymalnie 600 mm (S) x 850 mm (G) x    2500  mm (W)
	
	

	32
	MIĘKKI START PROSTOWNIKA (CZAS NARASTANIA / WALK-IN)
	Tak, podać
	

	33
	Ustawiany w zakresie 5-30 sekund
	
	

	34
	SEKWENCYJNE URUCHOMIENIE PROSTOWNIKA (CZAS WSTRZYMANIA / HOLD-OFF)
	Tak, podać
	

	35
	Ustawiany w zakresie 1-300 sekund
	
	

	36
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	

	37
	Kabel zasilający do UPS  min 3 m
	
	

	38
	INFORMACJE DODATKOWE
	
	

	39
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	40
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	41
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	42
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej 
	Max. 3 dni
	

	43
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji.
	Tak
	

	44
	Karta katalogowa producenta, potwierdzająca oferowane parametry.
	Tak,
	

	45
	Deklaracja zgodności CE
	Tak, 
	

	46
	Gwarancja  i rękojmia min. 36 miesięcy
	Tak, podać
	

	47
	Szkolenie pracowników
	tak
	


                                                          
							………………………………………….
						( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)	

1. Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.
					                                                                 
	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	



	   
LP.
	
OPIS MINIMALNYCH  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018
	Tak, podać
	

	2.
	UPS  30KVA, 15min podtrzymanie, obciążenie 12,6 KVA
	Tak, podać
	

	3.
	Moc wyjściowa rzeczywista: minimum 30000W 
	Tak, podać
	

	4.
	Moc wyjściowa pozorna: minimum 30000 VA
	Tak, podać
	

	5
	Napięcie wyjściowe automatyczne lub konfigurowalne: 380V, 400V, 415V, 3 Faza
	Tak, podać
	

	6
	Częstotliwość: 50 lub 60Hz (wybór automatyczny)
	Tak, podać
	

	7
	Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci: sinusoida
	Tak, podać
	

	8
	Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora: sinusoida
	Tak, podać
	

	9
	Współczynnik mocy: > 0,9
	Tak, podać
	

	10
	THDi dla obciążenia liniowego: <3%
	Tak, podać
	

	11
	Współczynnik szczytu: minimum 3:1
	Tak, podać
	

	12
	Przeciążenie <150%: minimum 30s
	Tak, podać
	

	13
	Przeciążenie >150%: minimum 10ms
	Tak, podać
	

	14
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: minimum 15 min
	Tak, podać
	

	15
	Napięcie wejściowe: 160V – 290V  (50/60Hz +/-5Hz)

	Tak, podać
	

	16
	Współczynnik mocy (power factor): >99%
	Tak, podać
	

	17
	AKUMULATORY
	
	

	18
	Bezobsługowe,
	Tak, podać
	

	19
	Czas ładowania  do minimum  90% maksymalnie 3h.
	Tak, podać
	

	20
	INTERFEJSY, SYGNALIZACJA I KOMUNIKACJA
	
	

	21
	Typy interfejsów:  minimum 
filtr LAN, 
USB, 
EPO, 
RS232, 
adapter SNMP,  
złącze EPO (przeciw pożarowe), 
złącze  typu BAT do podłączenia zewnętrznych bloków akumulatorowych.
	Tak, podać
	

	22
	Sygnalizacja: 
minimum optyczna i dźwiękowa 
	Tak, podać
	

	23
	brzęczyk, diody LED, wyświetlacz LCD (wyświetlanie w pionie i w poziomie).
	
	

	24
	ŚRODOWISKO PRACY
	
	

	25
	- Temperatura: podstawowy stan pracy  minimum 0-400C, przegrzanie urządzenia musi skutkować przełączeniem na obwód bypass.
	Tak, podać
	

	26
	Wilgotność powietrza: 0-90% bez kondensacji
	Tak, podać
	

	27
	Poziom hałasu: maksymalnie 53dBA w odległości 1m
	Tak, podać
	

	28
	RODZAJ OBUDOWY I WYMIARY
	Tak, podać
	

	29
	UPS instalowane w pomieszczeniu UPS-owni. 
- Wymiary UPS : maksymalnie 600 mm (S) x 800 mm (G) x    2500  mm (W)
	Tak, podać
	

	30
	Waga: maksymalnie   awaryjnego UPS z /bez dodatkowego bloku akumulatorowego) bez ograniczeń
	Tak, podać
	

	31
	Baterie w obudowie lub na stojaku   o wymiarach maksymalnie 600 mm (S) x 850 mm (G) x    2500  mm (W)
	
	

	32
	MIĘKKI START PROSTOWNIKA (CZAS NARASTANIA / WALK-IN)
	Tak, podać
	

	33
	Ustawiany w zakresie 5-30 sekund
	
	

	34
	SEKWENCYJNE URUCHOMIENIE PROSTOWNIKA (CZAS WSTRZYMANIA / HOLD-OFF)
	Tak, podać
	

	35
	Ustawiany w zakresie 1-300 sekund
	
	

	36
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	

	37
	Kabel zasilający do UPS  min 3 m
	
	

	38
	INFORMACJE DODATKOWE
	
	

	39
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	41
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	43
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	44
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej 
	Max. 3 dni
	

	45
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji.
	Tak
	

	46
	Karta katalogowa producenta, potwierdzająca oferowane parametry.
	Tak,
	

	47
	Deklaracja zgodności CE
	Tak, 
	

	48
	Gwarancja  i rękojmia min. 36 miesięcy
	Tak, podać
	

	49
	Szkolenie pracowników
	tak
	



………………………………………….
						( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)	





PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilacze awaryjne UPS – 1 szt.
	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	



	   
LP.
	
OPIS MINIMALNYCH  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018
	Tak, podać
	

	2.
	UPS 20KVA, 15 min podtrzymanie, obciążenie 6,3 KVA
	Tak, podać
	

	3.
	Moc wyjściowa rzeczywista: minimum 18000W
	Tak, podać
	

	4.
	Moc wyjściowa pozorna: minimum 20000 VA
	Tak, podać
	

	5
	Napięcie wyjściowe automatyczne lub konfigurowalne: 200V, 230V, 230V, 240V 1 Faza
	Tak, podać
	

	6
	Częstotliwość: 50 lub 60Hz (wybór automatyczny)
	Tak, podać
	

	7
	Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci: sinusoida
	Tak, podać
	

	8
	Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora: sinusoida
	Tak, podać
	

	9
	Współczynnik mocy: > 0,9
	Tak, podać
	

	10
	THDi dla obciążenia liniowego: <3%
	Tak, podać
	

	11
	Współczynnik szczytu: minimum 3:1
	Tak, podać
	

	12
	Przeciążenie <150%: minimum 30s
	Tak, podać
	

	13
	Przeciążenie >150%: minimum 10ms
	Tak, podać
	

	14
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: minimum 15 min.
	Tak, podać
	

	15
	- Tolerancja napięcia wejścioweo: -20% +15%   (50/60Hz +/-5Hz)

	Tak, podać
	

	16
	- Współczynnik mocy (power factor): 0.99%
	Tak, podać
	

	17
	AKUMULATORY
	
	

	18
	Bezobsługowe,
	Tak, podać
	

	19
	Czas ładowania  do minimum  90% maksymalnie 3h
	Tak, podać
	

	20
	INTERFEJSY, SYGNALIZACJA I KOMUNIKACJA
	
	

	21
	Typy interfejsów: 
USB, 
EPO, 
RS232, 
adapter SNMP,  
złącze EPO (przeciw pożarowe), 
złącze  typu BAT do podłączenia zewnętrznych bloków akumulatorowych.
	Tak, podać
	

	22
	Sygnalizacja: minimum optyczna i dźwiękowa - brzęczyk, diody LED
	Tak, podać
	

	23
	wyświetlacz LCD w jezyku polskim
	
	

	24
	ŚRODOWISKO PRACY
	
	

	25
	Temperatura: podstawowy stan pracy  minimum 0-400C, przegrzanie urządzenia musi skutkować przełączeniem na obwód bypass.

	Tak, podać
	

	26
	Wilgotność powietrza: 0-90% bez kondensacji
	Tak, podać
	

	29
	Poziom hałasu: maksymalnie 53dBA w odległości 1m
	Tak, podać
	

	30
	RODZAJ OBUDOWY I WYMIARY
	
	

	31
	UPS instalowane w pomieszczeniu UPS-owni. 
- Wymiary UPS : maksymalnie 600 mm (S) x 800 mm (G) x    2500  mm (W)
.
-
.
	Tak, podać
	

	32
	- Waga: maksymalnie   awaryjnego UPS z /bez dodatkowego bloku akumulatorowego) bez ograniczeń
	tak, podać
	

	33
	Baterie w obudowie lub na stojaku   o wymiarach maksymalnie 600 mm (S) x 800 mm (G) x    2500  mm (W)
Waga stojaka wraz z bateriami bez ograniczeń
	tak, podać
	

	35
	MIĘKKI START PROSTOWNIKA (CZAS NARASTANIA / WALK-IN)
	Tak, podać
	

	36
	Ustawiany w zakresie 5-30 sekund
	tak, podać
	

	37
	SEKWENCYJNE URUCHOMIENIE PROSTOWNIKA (CZAS WSTRZYMANIA / HOLD-OFF)
	Tak, podać
	

	38
	Ustawiany w zakresie 1-300 sekund
	tak, podać
	

	39
	Wyposażenie dodatkowe
	tak, podać
	

	40
	Kabel zasilający do UPS min 3 m
	tak, podać
	

	41
	INFORMACJE DODATKOWE
	
	

	42
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	43
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	44
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	45
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej 
	Max. 3 dni
	

	46
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji.
	Tak
	

	47
	Karta katalogowa producenta, potwierdzająca oferowane parametry.
	Tak,
	

	48
	Deklaracja zgodności CE
	Tak, 
	

	49
	Gwarancja  i rękojmia min. 36 miesięcy 
	Tak, podać
	

	20
	Szkolenie pracowników
	tak
	






………………………………………….
						( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Uwaga: 
Urządzenia zasilające UPS wyposażone w wyłącznik  pożarowy  oraz zewnętrzny by-pass serwisowy  Zasilanie 3 fazowe, odbiór  3 fazowy, baterie zewnętrzne na stojaku lub  wspólnej obudowie, 

