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Wszyscy uczestnicy postępowania 

NS: 13/PN/WU/2019 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:„Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS)  dla Szpitala 

Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera  w Suwałkach” 

 

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  uprzejmie informuje, iż  wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej  treści . Na mocy   art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.)  udzielamy   następujących wyjaśnień: 

 

Uczestnik 1 

 

.     

1. Dotyczy zasilaczy awaryjnych UPS 10kVA – 7szt: 

1) Dla jakiego obciążenia zasilacz ma zapewnić czas podtrzymania 30 min? Zamawiający podaje obciążenie 6,3kVA, jednak czas 

podtrzymania należy obliczyć dla mocy czynnej (w kW). 

Odpowiedź: 6,3 KW 
2) Czy Zamawiający dopuszcza napięcie wyjściowe 208/220/230/240V? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza napięcie wyjściowe 200/220/230/240V. 

 
3) Jakie powinno być napięcie wejściowe (ilość faz) zasilacza UPS? Zamawiający nie umieścił takiej informacji. 

Odpowiedź:  3 fazowy 

 
4) Czy Zamawiający dopuszcza brak układu miękkiego startu?  

Odpowiedź:  NIE 

 
5) Czy Zamawiający dopuszcza opóźnienie startu prostownika programowalne w zakresie 0-5s? 

Odpowiedź: NIE 

 
6) Czy Zamawiający dopuszcza brak portu USB? Dostępny jest EPO, RS232 oraz port Ethernet. 

Odpowiedź:  TAK 

 

7) Czy Zamawiający dopuszcza czas ładowania dłuższy niż 3h? Typowy czas ładowania zasilacza UPS wynosi około 8h. 

8) Odpowiedź: TAK  

 
 

2. Dotyczy zasilaczy awaryjnych UPS 30kVA 

1) Dla jakiej mocy czynnej zasilacze UPS mają zapewnić czas podtrzymania 15 min? (Odpowiednio dla 15,3kVA, 12,6kVA) 
Odpowiedź:  Odpowiednio dla 15,3kVA, 12,6kVA. 

 

2) Czy Zamawiający dopuszcza napięcie wejściowe zasilacza 400V -10%+20% dla PF=1 , -40% +20% dla 45% mocy 
znamionowej? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza napięcie wejściowe zasilacza o mocy 380V, 400V,415V. 

 
3) Czy Zamawiający dopuszcza czas ładowania dłuższy niż 3h? Typowy czas ładowania zasilacza UPS wynosi około 8h. 

Odpowiedź: TAK 
 

4) Czy Zamawiający dopuszcza poziom hałasu 55dBA? 

Odpowiedź TAK 
 

5) Czy Zamawiający dopuszcza brak układu miękkiego startu jeżeli prąd rozruchowy nie przekroczy wartości prądu 

znamionowego? 
Odpowiedź: NIE 

 

6) Czy Zamawiający dopuszcza opóźnienie startu prostownika programowalne w zakresie 0-5s? 
Odpowiedź:  NIE 

 

3. Dotyczy zasilaczy awaryjnych UPS 30kVA 

1) Czy Zamawiający dopuszcza czas ładowania dłuższy niż 3h? Typowy czas ładowania zasilacza UPS wynosi około 8h. 

Odpowiedź: TAK 

 
 

 



2) Czy Zamawiający dopuszcza opóźnienie startu prostownika programowalne w zakresie 0-5s? 

Odpowiedź: NIE 

 
3) Czy Zamawiający dopuszcza brak układu miękkiego startu jeżeli prąd rozruchowy nie przekroczy wartości prądu 

znamionowego? 

Odpowiedź: NIE 
 

 

Uczestnik 2 

 

 

 

 Pytania do pozycji nr 1 i 4 OPZ. UPS 10KVA oraz 20kVA  
1 Proszę o doprecyzowanie ile ma być faz na wejściu UPS.  

Odpowiedź:  3fazy 

2 W związku, że w Polsce obowiązuje napięcie jednofazowe 230V proszę o wykreślenie z OPZ zapis w punkcie 5 gdzie wskazany jest 
wymóg napięcia 200V, 220V i 240V.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga UPS  3- fazowy, o napięciu 380V, 400V, 415V, 

3 Proszę o dopuszczenie UPS z THDi <5%. Zgodnie z normą PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 współczynnik ten nie może być wyższy niż 

8% w związku z czym nasz UPS spełnia ten parametr.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza UPS z THDi < 5%. 

4 Czy Zamawiający dopuści UPS z poziomem hałasu <59dBA w odległości 1m?  

Odpowiedź: TAK 
 

 

Pytania do pozycji nr 2 i 3 OPZ. UPS 30KVA  
1 Proszę o informację czy aby nie zaszła omyłka pisarska i czy faktycznie Zamawiający wymaga urządzenia UPS z jedną fazą wejściową i 

trzema fazami wyjściowymi?    

Odpowiedź: Wkradł się błąd, Zamawiający wymaga UPS  z  trzema fazami wejściowymi i 3 fazami wyjściowymi (3F/3F). 

 

 

2 Proszę o dopuszczenie UPS z THDi <4%. Zgodnie z normą PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 współczynnik ten nie może być wyższy niż 

8% w związku z czym nasz UPS spełnia ten parametr. 

 Odpowiedź: TAK: THDi <4%. 

 

3 W związku, że tak duże urządzenia stosowane są najczęściej do zabezpieczeń całych obwodów, nie mają montowanych filtrów LAN 
które cechują urządzenia biurowe, proszę o wykreślenie tego interfejsu.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.   

 
 

  

 

Uczestnik 3 

 

1. Czy zamawiający dopuści inną, równoważną metodę realizacji miękkiego startu zasilacza? Jeżeli nie to prosimy o wyjaśnienie w jakim 
celu ustalony został parametr „ustawiany w zakresie 5-30 sekund”. Powyższa informacja niezbędna jest do właściwego doboru 

prostownika. 

Odpowiedź:  NIE 
 

2. Co zamawiający rozumie przez „sekwencyjne uruchamianie prostownika”? Jest to parametr niespotykany w przypadku zasilaczy 
niemodułowych 

Odpowiedź: zgodnie  z SIWZ.  

 

Uczestnik 4 

 

 
 1) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 7 szt.” (10 kVA) - tabela, pkt. 30 - 

czy Zamawiający dopuszcza zasilacze UPS o wymiarach 440 x 850 x 1320 mm (SxGxW)?  

Odpowiedź:  Tak  

 

2) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 7 szt.” (10 kVA) - tabela, pkt. 9 - 

prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 3 i 4 współczynnik mocy wyjściowej UPS powinien wynosić minimum 
0,9 („≥0,9”).  

Odpowiedź: Tak 

 
3) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 7 szt.” (10 kVA) - tabela, pkt. 16 - 

prosimy o potwierdzenie, że współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu (power factor) zasilacza UPS ma wynosić 0,99.  

Odpowiedź: Tak 
 



4) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 7 szt.” (10 kVA) - tabela, pkt. 47 - 

prosimy o weryfikację zapisu sprzecznego z kryterium nr 2 „Gwarancja i rękojmia” w SIWZ („Opis kryteriów…”).  

Odpowiedź:  Powinno być :”Gwarancja  i rękojmia min. 36 miesięcy”. Zamawiający poprawia załącznik nr  6 do SIWZ 
 

5) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „a) Zasilacz awaryjny UPS 

- 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 9 - prosimy o potwierdzenie, że współczynnik mocy wyjściowej UPS ma wynosić minimum 0,9 („≥0,9”).  
Odpowiedź:   TAK 

 

6) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „a) Zasilacz awaryjny UPS 
- 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 3 - prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem pkt. 9 moc wyjściowa rzeczywista UPS ma wynosić 

minimum 27000W.  

Odpowiedź:   TAK 
 

7) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „a) Zasilacz awaryjny UPS 

- 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 3, 4 i 9 - prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami wskazanych punktów Zamawiający dopuszcza 
zasilacz UPS o mocy wyjściowej rzeczywistej 36000W i mocy wyjściowej pozornej 40000VA.  

Odpowiedź:  TAK 

 
8) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „a) Zasilacz awaryjny UPS 

- 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 15 - czy zasilacz UPS ma być dostarczony w konfiguracji faz wejścia i wyjścia: 3 fazy / 3 fazy? 

 Odpowiedź:  TAK 
 

9) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „a) Zasilacz awaryjny UPS 

- 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 15 - prosimy o weryfikację parametru napięcia wejściowego i podanie jego prawidłowej wartości oraz 
podanie parametru tolerancji napięcia wejściowego w procentach, podobnie jak w pkt. 15 tabeli dla UPS 10 kVA.  

Odpowiedź: Napięcie wejściowe 380V, 400V, 415V  z tolerancją + 15,- 20%  

 
10) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „a) Zasilacz awaryjny 

UPS - 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 29 - czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS o wymiarach 440 x 850 x 1320 mm (SxGxW)? 

 Odpowiedź: TAK 
 

11) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „a) Zasilacz awaryjny 

UPS - 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 46 - prosimy o weryfikację zapisu sprzecznego z kryterium nr 2 „Gwarancja i rękojmia” w SIWZ 
(„Opis kryteriów…”). 

Odpowiedź: Powinno być :”Gwarancja  i rękojmia min. 36 miesięcy”. Zamawiający poprawia załącznik nr  6 do SIWZ 

 
12) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „b) Zasilacz awaryjny 

UPS - 1 szt. (30 kVA) - tabela, pkt. 9 - prosimy o potwierdzenie, że współczynnik mocy wyjściowej UPS ma wynosić minimum 0,9 

(„≥0,9”).  
Odpowiedź: TAK 

 
13) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „b) Zasilacz awaryjny 

UPS - 1 szt. (30 kVA) - tabela, pkt. 3 - prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem pkt. 9 moc wyjściowa rzeczywista UPS ma wynosić 

minimum 27000W.  
Odpowiedź: TAK 

 

14) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „b) Zasilacz awaryjny 
UPS - 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 3, 4 i 9 - prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami wskazanych punktów Zamawiający dopuszcza 

zasilacz UPS o mocy wyjściowej rzeczywistej 36000W i mocy wyjściowej pozornej 40000VA.  

Odpowiedź: TAK 
 

15) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „b) Zasilacz awaryjny 

UPS - 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 15 - czy zasilacz UPS ma być dostarczony w konfiguracji faz wejścia i wyjścia: 3 fazy / 3 fazy?  
Odpowiedź: tak, UPS ma być dostarczony w konfiguracji faz wejścia i wyjścia: 3 fazy / 3 fazy. 

 

16) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „b) Zasilacz awaryjny 
UPS - 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 15 - prosimy o weryfikację parametru napięcia wejściowego i podanie jego prawidłowej wartości oraz 

podanie parametru tolerancji napięcia wejściowego w procentach, podobnie jak w pkt. 15 tabeli dla UPS 10 kVA.  

Odpowiedź: Napięcie wejściowe 380V,400V,415V z tolerancją  + 15%  - 20% 
 

17) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „b) Zasilacz awaryjny 

UPS - 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 29 - czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS o wymiarach 440 x 850 x 1320 mm (SxGxW)?  
Odpowiedź:  TAK 

 

18) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - Zasilacze awaryjne UPS - 2 szt.” - „b) Zasilacz awaryjny 
UPS - 1 szt.” (30 kVA) - tabela, pkt. 47 - prosimy o weryfikację zapisu sprzecznego z kryterium nr 2 „Gwarancja i rękojmia” w SIWZ 

(„Opis kryteriów…”).  

Odpowiedź: Powinno być :”Gwarancja  i rękojmia min. 36 miesięcy”. Zamawiający poprawia załącznik nr  6 do SIWZ 
 

19) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 1 szt.” (20 kVA) - tabela, pkt. 31 - 

czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS o wymiarach 440 x 850 x 1320 mm (SxGxW)?  
Odpowiedź: TAK 

 

20) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 1 szt.” (20 kVA) - tabela, pkt. 9 - 
prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 3 i 4 współczynnik mocy wyjściowej UPS powinien wynosić minimum 

0,9 („≥0,9”).  



Odpowiedź: TAK 

 

21) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 1 szt.” (20 kVA) - tabela, pkt. 16 - 
prosimy o potwierdzenie, że współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu (power factor) zasilacza UPS ma wynosić 0,99.  

Odpowiedź: Tak  

 
22) załącznik nr 6 - „Opis przedmiotu zamówienia” - „Parametry techniczne” - „Zasilacze awaryjne UPS - 1 szt.” (20 kVA) - tabela, pkt. 49 - 

prosimy o weryfikację zapisu sprzecznego z kryterium nr 2 „Gwarancja i rękojmia” w SIWZ („Opis kryteriów…”). 

 

Odpowiedź:  .  Powinno być :”Gwarancja  i rękojmia min. 36 miesięcy”. Zamawiający poprawia załącznik nr  6 do SIWZ 

 

 

 Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.. Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia  odpowiedzi w złożonej ofercie. 

 
 

 

 
Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 13/PN/WU/2019  z dnia 09/04/2019r. 

 

     Z poważaniem 

 

 DYREKTOR 

 Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 

  

                                                                                                                                  Adam Szałanda 

http://www.szpital.suwalki.pl/

