Nadlesnictwo Nowogard

Nowogard, dnia 24.04.2019r.

$.270.14.2019
UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy postepowania: ,Przebudowa drogi le$nej - stanowigcej dojazd pozarowy nr 2

w Les$nictwie Trzechel Nadle$nictwa Nowogard Etap II”

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawcdw, ktére wptynety do Zamawiajgcego drogg elektroniczng w dniach
17.04.2019 roku i 18.04.2019 roku.

Pytanienr1:

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg projektowa oraz warunkami przetaru na
przebudowe drogi lesnej nr 2 w Leénictwie Trzechel. Uwazam, Ze rozwigzanie przyjete w
projekcie technicznym polegajace na wykonaniu i zageszczeniu warstwy nr 1 z kruszywa
31-63 mm beez wykonania koryta. W trakcie proby zageszczenia, kruszywo bedzie
przemieszczato si¢ poza obrys drogi. W przypadku przebudowy drogi bez koryta,
proponuje zmieni¢ kruszywo o frakcji 31-63mm na kruszywo o frakcji 0-63 mm, co pozwoli

na prawidtowe zageszczenie warstwy.

Odpowiadajac na pytanie nr 1:
Nadle$nictwo Nowogard informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiane technologii i

odstgpienie od przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych w projekcie przebudowy drogi.

Pytanie nr 2 :
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zstapienie warstwy Scieralnej nawierzchni, kruszywa z

klinca o uziarnieniu 4-31,5mm z zaklinowaniem kruszywem 0-4mm, na Kkruszywo
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kruszywo mineralne tamane C90/3 o frakcji 0-31,5mm i uziarnieniu ciggtym, bez

zastosowania miatu kamiennego frakcji 0-4mm?

Odpowiadajac na pytanie nr 2:

Nadlesnictwo Nowogard informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiane kruszywa i odstgpienie

od przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych w projekcie przebudowy drogi.

Pytanie nr 3 :
Czy zamawiajgcy wyraza zgodena zstapienie w wrstwie podbudowy kruszywa

tamanego o uziarnieniu 31,5-63mm na przekruszony beton (recykling betonowy) o

uziarnieniu 0-63mmm lub 31,5-63mm?

Odpowiadajac na pytanie nr 3:

Nadleé$nictwo Nowogard informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane kruszywa i odstgpienie

od przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych w projekcie przebudowy drogi.

Pytanie nr 4 :
Czy zamaiajacy udostepni rysunki planu sytuacyjnego przedstawiajacy usytuowanie
projektowanej drogi oraz rysunek nr 3, ktéry wedtug opisu technicznego do projektu

przedstawia lokalizacje przepustéw i rowéw odparowywujacych?

Odpowiadajac na pytanie nr 4:
Nadle$nictwo Nowogard informuje Ze informacje dotyczgce rowdw i przepustow

zawierajg zatgczniki oznaczone; 9.3.2.1 Pw PZT Etapll 3.1-3.3 , 9.3.2.2.2 Profil podtuzny
Etap II, 4.9.3.9 PD Nowogard PW etap Il oraz Projek wykonawczy.
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