      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-260/19
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Karta pamięci typu SDXC 
- MECHANICZNA BLOKADA ZAPISU !!!! 
- pojemność nie mniejsza niż 64 GB 
- zapis/odczyt: class 10 


	3 szt.

	2
	Czytnik kart pamięci typu SDXC 

- USB 3.0. 

- slot na kartę pamięci pamięci na stałe zespojony z 

portem USB 

- obudowa: metalowa 

	3 szt.

	3
	Router bezprzewodowy

Rodzaje wejść/wyjść

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.

RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

Złącze zasilania - 1 szt.

Obsługiwane standardy

802.11a/b/g/n/ac

Częstotliwość pracy

2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena

Zewnętrzna - 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej

1200 Mb/s (Wi-Fi)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej

64/128-bit WEP

WPA

WPA2

WPA-PSK

WPA2-PSK

Zarządzanie i konfiguracja

Strona WWW

Dodatkowe funkcje

Obsługa IPv6

Serwer dysku sieciowego

Kontrola rodzicielska

QoS

DDNS

DHCP

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Kabel RJ-45

Gwarancja 36 miesięcy 

Powyższa specyfikację spełnia np. TP-LINK AC1200 Archer C5


	15 szt.
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	4
	Dysk twardy

 Rodzaj dysku: SSD

Pojemność: min. 512 GB

Format: 2.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Prędkość odczytu (maksymalna): >550 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): >500 MB/s

Niezawodność MTBF: min. 2 000 000 godz.

Dodatkowe informacje: 

Technologia NCQ lub równoważna
Technologia S.M.A.R.T. lub równoważna
Technologia TRIM lub równoważna
Gwarancja: min. 36 miesięcy
 Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: ADATA 512GB 2,5'' SATA SSD Ultimate SU800 3D NAND


	1 szt.

	5
	     Router:​​
 Tryb pracy: Router
Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy
Rodzaje wejść/wyjść

RJ-45 10/100 (LAN) – min. 4 szt.
RJ-45 10/100 (WAN) – 1 szt.
Obsługiwane standardy: 802.11a/b/g/n/ac
Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)
Antena Zewnętrzna - 3 szt.
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: min. 750 Mb/s (Wi-Fi)
Dodatkowe funkcje

Obsługa VPN Pass-Through
Serwer dysku sieciowego
Serwer wydruku
Obsługa WPS
Gwarancja min. 36 miesięcy
 Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: TP-Link Archer C20
	1 szt.
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	      Zestaw klawiatura + mysz
Typ: Multimedialna
Łączność: Bezprzewodowa
Interfejs: USB 2,4 GHz
Klawisze funkcyjne/skrótu: min. 8
Kolor: Czarny
Sensor myszy: Optyczny
Cicha praca klawiszy: Tak
Czas pracy na baterii:

Klawiatura - do 36 miesięcy
Mysz – do 12 miesięcy
Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)
 Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Logitech MK270 Wireless Desktop


	1 szt.
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	7
	      Mysz: 
Typ myszy: Multimedialna
Łączność: Bezprzewodowa
Sensor: Laserowy
Rozdzielczość: min. 1600 dpi
Liczba przycisków:  min. 7
Rolki przewijania: min. 2
Interfejs: 2,4 GHz
Bluetooth
USB
Zasięg: min. 10 m
Wbudowany akumulator min. 500 mAh
Profil: Praworęczny​​​​
Dodatkowe informacje
Odbiornik: nano, Unifying
Programowalne przyciski
Możliwość pracy na każdej powierzchni
Dwa tryby pracy rolki przewijania
Kolor: Czarny
Wymiary:
Długość: 125 - 127 mm
Szerokość: 83 - 88 mm
Wysokość: 47 – 50 mm
Waga: 140 – 150 g
Gwarancja: min 24 miesiące 
 
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Logitech MX Master Wireless
	1 szt.
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	Aktywny HUB USB

Typ:  aktywny

Liczba portów wyjściowych: minimum 7

Liczba portów ładujących: 2

Obsługiwane standardy USB: USB 3.0

Zasilanie: zasilacz 5V/2.5A

Dodatkowe informacje: Plug&Play

Szerokość: 160÷180 mm

Głębokość: 60÷70 mm

Wysokość: maksymalnie 20 mm

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja: minimum 24 miesiące


Przykładowy sprzęt: TP-Link UH720 USB 3.0 (7 portów +2x2,4A aktywny, zasilacz)


	2 szt.

	9
	Prezenter

Łączność: bezprzewodowa 2,4 GHz

Interfejs: USB

Maksymalny zasięg: minimum 25 metrów

Zasilanie: baterie (AA lub AAA)

Dodatkowe:

· wskaźnik laserowy

· wskaźnik poziomu naładowania baterii

· przyciski do sterowania pokazem slajdów

· etui ochronne

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy sprzęt: Logitech R700 Wireless
	1 szt.
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	Karta microSD z adapterem

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Pojemność: 128 GB

Prędkość zapisu: minimum 45 MB/s

Prędkość odczytu: minimum 90 MB/s

Przykładowy sprzęt: Karta KINGSTON 128GB microSDXC Canvas Go + adapter


	4 szt.

	11
	Pendrive

Interfejs: USB 3.1 Gen.1. (3.0)

Pojemność: 64 GB

Prędkość zapisu: minimum 25 MB/s

Prędkość odczytu: minimum 100 MB/s

Dodatkowe: metalowa obudowa

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy sprzęt: Kingston Data Traveler 50 64GB USB 3.0


	4 szt.

	12
	Pendrive

Interfejs: USB 3.1 Gen.1. (3.0)

Pojemność: 256 GB

Prędkość zapisu: minimum 250 MB/s

Prędkość odczytu: minimum 350 MB/s

Dodatkowe: metalowa obudowa

Gwarancja: minimum 4 lata

Przykładowy sprzęt: Pendrive Kingston HyperX Savage 256GB USB3.1 Gen1


	2 szt.
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	Przełącznik sieciowy (switch), 

1. kompaktowa obudowa (szerokość max. 280mm), opcjonalnie dostępne elementy do montażu w szafie rack 19", wysokość 1RU (max. 44.5mm), głębokość max. 250mm

2. głośność podczas pracy 0 dB (konstrukcja bez wentylatora)

3. zasilanie sieciowe 230V/50Hz

4. 12 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX

5. nie mniej niż 2 porty uplink typu SFP/SFP+ obsługujące co najmniej standardy 10GBASE-USR, SR, LR, oraz 1000BASE-T, SX, LX, LH, a także BX-U i BX-D
6. stackowanie z innymi urządzeniami takiego samego typu w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki przy wykorzystaniu standardowych portów typu uplink

7. dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band)

8. port konsoli szeregowej

9. port USB, umożliwiający uruchomienie systemu z zewnętrznego nośnika danych USB

10. zarządzanie za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli lub zdalnie przez SSH, a także za pośrednictwem interfejsu WWW

11. architektura non-blocking – wydajność przełączania minimum 64 Gb/s (12*2 +  2*10*2) oraz minimum 47 milionów pakietów na sekundę

12. obsługa ramek Jumbo (9216 bajtów)

13. pamięć co najmniej 16000 adresów MAC

14. obsługa sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1Q w liczbie nie mniejszej niż 4000

15. możliwość agregowania połączeń zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, do 8 połączeń w grupie

16. obsługa protokołów Spanning Tree, Rapid Spannig Tree (IEEE 802.1w), Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s, nie mniej niż 64 instancje MSTP)

17. obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED

18. mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP; urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny

19. routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP; liczba tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 512 podsieci (prefixów) i 4096 tras typu „host” (host routes)

20. filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4; urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu; w regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów; musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu

21. obsługa standardu IEEE 802.1x (co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP) zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie; urządzenie musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu; musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC

22. obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3) oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9; musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN

23. obsługa IEEE 802.1Q-in-Q, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection

24. mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji; w urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji

25. Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, serwis gwarancyjny realizowany w dni robocze (pn-pt).

Przykładowym urządzeniem spełniającym warunki jest Juniper EX2300-C-12T.


	1 szt.
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	  Switch zarządzalny 28-portowy

-    warstwa przełączania:    L3
-    obsługa jakości serwisu QOS
-    zarządzanie przez stronę www
-    liczba portów Gigabit Ethernet:    26
-    liczba portów SFP Combo:    2
-    protokoły sieciowe:    IPv4, IPv6   
-    standardy komunikacyjne:     IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z
-    obsługa VLAN:    min. 4096
-    serwer i klient DHCP
-    przepustowość przełączania:    56 Gbps
-    wielkość tabeli adresów:    min. 16384
-    szyfrowanie:     802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS
-    obsługa list ACL
-    obsługa PoE    -    NIE
-    filtrowanie adresów MAC
-    zarządzanie:    SNMP V1/V2c/V3, HTTP/HTTPS   
-    liczba tras statycznych:    min. 512
-    MTBF:    min. 350000 godz.
-    obudowa:    przystosowana do montażu w szafie Rack 19"-    moc:    max. 25 W
-    napięcie pracy/częstotliwość    230V/50Hz

Przykładowy przełącznik spełniający wymagania:  Cisco SG350-28-K9-EU


	1 szt.
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	Dysk HDD wewnętrzny

   Pojemność dysku:    2000 GB  

   Interfejs:    SATA III 

   Pamięć podręczna:    256 MB 

   Prędkość obrotowa:    7200 obr./min. 

   Format dysku:    3,5"

 Na przykład:  

Dysk wewnętrzny Seagate 2TB 7200obr. 
	1 szt.

	16
	Urządzanie wielofunkcyjne

Funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, skaner 
Technologia druku: laserowa monochromatyczna
Format: do A4

Pamięć: 256 MB
Ilość podajników: 3
Podajnik na pojedyncze arkusze
Możliwość drukowania kopert
Waga (netto): do 12 kg
Wymiary szer/gł/wys: max 410/370/370
 Parametry drukowania
Szybkość drukowania mono: min 28 str/min 
Automatyczny druk dwustronny 

Rozdzielczość druku mono: 600 x 600 dpi 
Parametry skanowania

Skanowanie w kolorze
Optyczna rozdzielczość skanowania: do 600x600 dpi
Skanowanie do plików w formacie PDF, JPEG, TIFF
Parametry kopiowania
Rozdzielczość kopiowania: 1200x1200 dpi
Np.  Drukarka wielofunkcyjna Xerox – WorkCentre 3225VDNI (3225V_DNIY)
	1 szt.

	17
	Urządzanie wielofunkcyjne

Funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, skaner 
Technologia druku: laserowa monochromatyczna
Format: A4

Pamięć: 1536 MB

Ilość podajników: 3
Automatyczny podajnik dokumentów
Podajnik na pojedyncze arkusze
Możliwość drukowania kopert
Wymiary szer/gł/wys: max 470/445/485

Parametry drukowania
Szybkość drukowania mono: min 40 stron A4/min 
Automatyczny druk dwustronny 

Rozdzielczość druku mono: 1200 x 1200 dpi 
Faks
Możliwość wysyłania/odbierania faksów
Faksowania w kolorze
Parametry skanowania

Skanowanie w kolorze
Skanowanie dwustronne
Skanowanie do e-maila
Optyczna rozdzielczość skanowania: do 600x600 dpi
Skanowanie do plików w formacie PDF, JPEG, TIFF
Parametry kopiowania
Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi
Szybkość kopiowania: min. 40 kopii/min.
Automatyczne kopiowanie dwustronne
Np.  Drukarka wielofunkcyjna Xerox – WorkCentre 3345V-DNI
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	18
	Mikrokontroler  (wraz z obudową, zasilaczem i radiatorem, bez karty SD)
wielordzeniowy procesor w architekturze ARM 

pamięć operacyjna: 1GB

Typ pamięci roboczej: LPDDR2

Funkcje bezprzewodowe: Bluetooth , WLAN 

Złącza: 

4 x USB 2.0, 1xHDMI, 

1x microSD

15-pin MIPI Camera Serial Interface (CSI)

GPIO: 40-pin 2.54mm, 2x20

Zasilacz 5V 3.1A z gniazdem microUSB (minimum 15W)

radiatory 

wymiary maksymalne: 85mm (dlugosc) x 56mm (szerokosc) x 17mm(wysokość)

Kolor: czarny

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Przykładowy sprzęt: Raspberry Pi 3 model B+ oficjalny pakiet startowy (bez karty SD)
	3 szt.
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	ZASILACZ

 z gniazdem MAGSAFE 2 85W Typ T A1424c do posiadanego przez Zamawiającego komputera  T/64 830  MacBook Pro early 2015 Retina

moc na wyjściu: 85W

gniazdo magnetyczne

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy sprzęt: ZASILACZ APPLE MACBOOK MAGSAFE 2 85W Typ T A1424 (kod producenta MD506Z/A)


	1 szt.
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	Mysz komputerowa bezprzewodowa (pionowa)
Wymiary myszy (wysokość × szerokość × głębokość/długość): od 70 mm do 80 mm x od 60 mm do 65 mm x od 115 mm do 125 mm
Waga myszy (bez baterii): od 85 g do 95 g
Technologia czujnika: optyczny
Rozdzielczość czujnika: skalowalna w zakresie min. od 800 dpi do 1 600 dpi
Liczba przycisków: min. 5 (bez przycisku wyboru rozdzielczości)
Kółko przewijania: tak
Długość działania na baterii (deklarowana przez producenta): min. 5 miesięcy
Typ baterii: AAA
Komplet baterii w zestawie z myszką: tak
Zasięg działania bezprzewodowego: min. 10 m
Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz
Interfejs: Odbiornik USB
Dla osoby praworęcznej
Gwarancja producenta: min. 24 miesiące
np. Trust Veto Ergonomic Wireless Mouse
	1 szt.


Mysz komputerowa, bezprzewodowa

Wymiary myszy (wysokość × szerokość × głębokość):  od 34 mm do 44 mm x od 55 mm do 65 mm x od 90 mm do 100 mm

Waga myszy (z baterią): od 75 g do 80 g

Technologia czujnika: optyczny

Rozdzielczość czujnika: min. 1000 dpi

Liczba przycisków: min. 3

Kółko przewijania: tak

Długość działania na baterii (deklarowana przez producenta): min. 12 miesięcy

Typ baterii, ilość: bateria AA, 1 szt.

Bateria w zestawie z myszką: tak

Zasięg działania bezprzewodowego: min. 10 m

Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

Interfejs: Odbiornik USB

	np. Logitech M185

	1 szt.
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