Znak sprawy K-2.381/06/2019

Załącznik nr 1C do SIWZ
SPECYFIKACJA WARTOŚCIOWO - ILOŚCIOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	ASORTYMENT                                                                                                  opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena 
jednostkowa 
BRUTTO
[PLN]
	Wartość
BRUTTO
[PLN]                             t.j. poz. 4 x poz. 5
	Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy lub inne oznaczenie oferowanego produktu

	1. 
	Bateria cr2032 3V
	Szt.
	20
	 
	 
	 

	2. 
	Akumulator  żelowy 12V 7.2Ah  o wymiarach  nie mniejszych niż :Wysokość 94 mm, Szerokość 151 mm, Długość 65 mm
	Szt.
	22
	
	
	

	3. 
	Gniazdo nadtynkowe 1x RJ45 UTP   kat.5e uniwersalne złącza szczelinowe kompatybilne z narzędziem LSA, Przyłączanie kabli w sekwencjach 568A/B.
	szt
	150
	
	
	 

	4. 
	Gniazdo nadtynkowe 2xRJ45 UTP   kat.5e uniwersalne złącza szczelinowe kompatybilne z narzędziem LSA, Przyłączanie kabli w sekwencjach 568A/B.
	Szt.
	100
	 
	 
	 

	5. 
	Szafa RACK 19' 6U wisząca, Wysokość 6U o wymiarach maksymalnych 

Głębokość :450 mm, Szerokość 570 mm, Nośność szafy 60 kg, Otwór na przewody: w tylnej ścianie, od góry, od dołu, Otwory wentylacyjne:

w ścianach bocznych, w drzwiach,  Zdejmowane ściany boczne, Zdejmowana pokrywa w tylnej ścianie, Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych,

Drzwi przednie zamykane są na klamkę z zamkiem,

Ściany boczne zamykane są na zamek,

Cztery szyny RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu),

Możliwość zmiany rozstawu między szynami przednimi a tylnymi. Numerowane odstępy (1U) na listwach montażowych ,Złącze uziemiające
	Szt.
	2
	
	
	

	6. 
	Kanał elektroinstalacyjny 16x10mm  /2m/
	Szt.
	10
	 
	 
	 

	7. 
	Kanał elektroinstalacyjny 40x25mm /2m/
	Szt.
	10
	 
	 
	 

	8. 
	Kanał elektroinstalacyjny 60x60mm /2m/
	Szt.
	24
	 
	 
	 

	9. 
	Kanał elektroinstalacyjny 50x105mm /2m/
	Szt.
	10
	
	
	

	10. 
	Listwa elektroinstalacyjna 60X40X2000mm
	Szt.
	30
	 
	 
	 

	11. 
	Narożnik listwy (łącznik) dla 40X25X2000 mm
	Szt.
	25
	 
	 
	 

	12. 
	Narożnik listwy (łącznik) dla 50X18X2000 mm
	Szt.
	25
	 
	 
	 

	13. 
	Opaski zaciskowe kablowe (ZIPY)  kolor biały/bezbarwny/czarny 140mm,4.8mm  -100sztuk
	opak
	3
	 
	 
	 

	14. 
	Opaski zaciskowe kablowe (ZIPY)  kolor biały/bezbarwny/czarny 200mm,4.8mm  -100sztuk
	opak
	3
	 
	 
	 

	15. 
	Opaski zaciskowe kablowe (ZIPY)  kolor biały/bezbarwny/czarny 300mm,4.8mm  -100sztuk
	opak.
	3
	 
	 
	 

	16. 
	Patchcord miedziany UTP  kat.6 dł 3m
	Szt.
	30
	 
	 
	 

	17. 
	Patchcord miedziany UTP  kat.6 dł 5m
	Szt.
	30
	 
	 
	 

	18. 
	Przewód  kabel do instalacji wewnętrznych  kat.6 UTP 305M drut, przewodnik Żyły miedziane wielodrutowe, izolacja żył polietylenowa, długość kabla 305 m, powłoka PVC, kolor powłoki - szary, znakowanie kabla Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym odcinku handlowym. Pakowanie - karton,  UTP linka 4x2x24AWG kat.6 PVC. Jedna szpula zawiera 305m kabla
	Szt.
	3
	
	
	

	19. 
	Skrętka komputerowa UTP  kat 5e grubość żyły: 0,500 mm; wykonanie żył: drut miedziany (Cu);izolacja żył: HDPE 0,88 mm; grubość powłoki:0,500 mm, średnica zewnętrzna powłoki: 5,00 mm PVC; impedancja w zakresie 1-100 MHz:100 Ohm; max rezystancja w zakresie 1-100MHz; 9,5 (Ohm/100m); NVP: 69%; Delay Shew (ns/100m):<45, długość 305m
	Szt.
	4
	
	
	

	20. 
	taśma elektroizolacyjna 0,13mm x19mm x20m
	Szt.
	3
	 
	 
	 

	21. 
	taśma samowulkanizująca 0,60mm x19mm x3,5m
	Szt.
	3
	 
	 
	 

	22. 
	Wtyk sieciowy RJ45 ( 8P8C ), Pasujący do kabli o żyle 0,5-0,51 mm ( 24 AWG,26 AWG ) -UTP, FTP, STP opakowanie zawierające 100 sztuk
	opak
	4
	 
	 
	 

	23. 
	Kabel telefoniczny płaski miedziany  YTKSY 1x4x0,5 
 4 żyłowy  100m
	Szt.
	1
	
	
	

	24. 
	Wtyk sieciowy RJ11  - 100sztuk 
	opak.
	1
	
	
	

	25. 
	Kabel HDMI – HDMI  

Transfer danych 3D 
- Wysoka rozdzielczość Full HD 4096x2160 (4K) 
- Transfer High Speed do 10,2 Gbit/s dla wszystkich standardów obrazu i dźwięku 
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 - 24 Hz/25 Hz/30 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz 
- Głębia kolorów: 30/36/48 bit 
- Transfer danych audio 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Ture HD, dts-HD 
- ACE (Automatic Content Enhancement) 
- Obsługuje HDMI™-CEC(Consumer Electronics Control) 
- Szerokość pasma: 340 MHz 
- Długość: 10 m
	Szt.
	5
	
	
	

	26. 
	D-Sub (VGA) - D-Sub (VGA) - Przewody w 100% z miedzi, z pozłacanymi  końcówkami. Wbudowane ferrytowe bezpieczniki chronią przed EMI, RFI i innymi zakłóceniami oraz stabilizują sygnał. Poszczególne wiązki są wielokrotnie ekranowane metalową i aluminiową folią, Full HD o max. rozdzielczości 1920x1080P. Przewody  o parametrach 26-28 AWG.  Długość 10m  
	Szt.
	5
	
	
	

	27. 
	Konwerter   portu  HDMI do analogowego VGA

Wspiera rozdzielczości do 1920x1080@60Hz, zgodny z HDMI w wersji 1.4

Specyfikacja:

Wyjście: 1 x VGA DB15, do WUXGA, 1920 x 1080 @ 60Hz

Wejście: 1 x HDMI 19 pin, v.1.4

	Szt. 
	5
	
	
	

	28. 
	Listwa zasilająca z bolcem uziemiającym o parametrach minimum jak niżej:
Liczba gniazd sieciowych 5

Liczba gniazd z uziemieniem 5

Bezpieczniki 10A/250V Automatyczny

Jeden bezpiecznik

Wyłącznik Tak

Zabezpieczenia

Układ przeciwprzepięciowy

Filtr telefoniczny

Maksymalny prąd impulsu [A] 6500

Maksymalne napięcie chwilowe [V] 1300

Czas reakcji [ns] 25
	szt
	10
	
	
	

	29. 
	Zasilacz/Adapter PoE + 802.3at, max. 48V 60W Gigabit 10/100/1000Mbps, aktywny

Zasilacz służy do podawania napięcia poprzez kabel skrętka bezpośrednio do urządzeń obsługujących standard PoE+ np. kamer IP, punkty dostępowe, telefony IP.

- Kompatybilność ze standardami 802.3at Ultra PoE+ i 802.3af PoE

- Proste połączenie kabla zasilającego i kabla danych w jednym kablu

- Obsługuje wszystkie urządzenia PoE (np. punkty dostępowe, telefony VoIP oraz kamery IP) zgodne z IEEE 802.3af

- Zasięg transmisji wynosi do 100 m a z dodatkowym przedłużaczem PoE nawet do 400 m

- Zużycie własne: 1,6 W maks.

- Zużycie własne (pełne obciążenie): 10 W maks.

- Wejście: 1 x RJ-45 (dane)

- Wyjście: 1 x RJ-45 (prąd i dane)

- Wyjście danych: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit

- Moc wyjściowa: 60 watów

- Napięcie wyjściowe: 55 V DC

- Zakres temperatury roboczej: -10°C do +45°


	szt
	6
	
	
	

	30. 
	Zestaw śrubokrętów serwisowych :

 Materiał: Specjalna utwardzana stal narzędziowa chromo- wanadowo- molibdenowa

Zestaw wysokiej jakości 5 śrubokrętów z chromowanym grotem

Ergonomiczna komfortowa trójkomponentowa rękojeść

Zestaw zawiera:

1 x wkrętak płaski: 0.8 x 4.0 x 100mm

1 x wkrętak płaski: 1.0 x 5.5 x 125mm

1 x wkrętak płaski: 1.2 x 6.5 x 150mm

1 x wkrętak krzyżowy: 1 x 80mm

1 x wkrętak krzyżowy: 2 x 100mm


	szt
	3
	
	
	

	RAZEM BRUTTO:
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