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I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora
1.4, Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.
1.5. Inwentaryzacja budowlana wiasna
4-6-9@59&#—}‘2—9—83339-—"5@#}56}
—Czerwinskiege—
1.7 Archiwalna dokumentacja-detyezaca-budynkéw
1.8 Audyt energetyczny budynku <

—mgr—irz—Zbighiewa

2, Zagospodarowanie terenu
Na dziatce znajduje si¢ budynek lesniczowki oraz budynek gospodarczy, zagospodarowana
sielen oraz utwardzone dojscia do budynku, murki, bramy etc.

3.Istniejacy budynek
Budynek Leéniczowki ktdry podlega¢ bedzie termomodernizacji, na chwile obecng znajduje




sie w dobrym stanie technicznym, nie widaé &ladéw zarysowan, osiadania budynku etc.
Budynek jest w ksztaicie prostokagta, ma jedng kondygnacje z poddaszem uzytkowym.
Budynek posiada trzy wejscia: Wejscie od strony ulicy: do kancelarii, wejscie od strony
podworza: do czgsci mieszkalnej oraz wejscie do kotiowni w piwnicy. Wejscie do piwnicy jest
zagtebione okoto 2m ponize] poziomu terenu, Budynek jest czesciowo podpiwniczony.
Konstrukcja budynku:
- éciany murowane z bloczkéw betonowych
- strop kleina nad piwnicg
- strop drewniany nad parterem
- sufit podwieszany o mieszanej konstrukcji drewnianej wypetnionej czgsciowo stoma,
czesciowo sufitem z plyty gipsowo-kartonowej.
- dach wielospadowy kopertowy kryte blachodachdwka,
- konstrukcja dachu- drewniana
. stolarka okienna- wspétczesne PVC
. stolarka drzwiowa- drzwi zewnetrzne drewniane wspotczesne, wewnatrz wspéiczesne
drzwi okleinowane i drewniane peine
- schody wewnetrzne drewniane
- schody zewnetrzne- betonowe

Otynkowane i ocieplone 10cm styropianu elewacje budynku, ktorych stan okreslié mozna jako
dobry. Wystepujg nieliczne ubytki tynku oraz powtfoki malarskiej.
Docieplenie §cian i dachu wykonane jest nieprawidtowo, prawdopodobnym jest, ze
docieplenie $ciany konczy si¢ na poziomie dotu podbitki dachowej, co oznacza, 7e czesc
§ciany na wysokoéci newralgicznego polaczenia stropu i $ciany jest nieocieplona. Ocieplenie
dachu jest rowniez niepeine, z ogledzin wynika, ze nie zostato one poprawnie wykonane,
gdyz nie taczy sig z ociepleniem §ciany, co powoduje powstanie mostku termicznego.
Na $cianach piwnic widaé wykwity solne bedace efektem zawilgocenia $cian piwnicy
Zawilgocenie wywotane jest: G
- prawdopodobnym brakiem izolacji poziomej i pionowej §cian fundamentowych oraz
- wysokim poziomem wod opadowych — wystgpujacym czasowo.

4. Zestawienie powierzchni i kubatur:

PARTER
Pomieszczenie 01 - Poczekalnia - powierzchnia 10,32 m?
Pomieszczenie 02 - WC - powierzchnia 1,39 m?
Pornieszczenie 03 - Przedsionek - powierzchnia 3,69 m?
Pomieszczenie 04 - Kancelaria - powierzchnia 20,10 m?
Pomieszczenie 05 - Hall - powierzchnia 13,49 m?
Pomieszczenie 06 - Pokéj - powierzchnia 19,20 m?
Pomieszczenie 07 - Pokéj - powierzchnia 23,8 m?
Pomieszczenie 08 - Lazienka - powierzchnia 8,00 m?
Pomieszczenie 09 - Pom. gosp. - powierzchnia 3,40 m?
Pomieszezenie 010 - Kuchnia - powierzchnia 18,29 m?
Pomieszczenie 011 - Przedsionek - powierzchnia 3,52 m?

SUMARYCZNIE: 125,20 m2

PODDASZE
Pomieszczenie 11 - Poksj - powierzchnia 20,06 m?
Pomieszczenie 12 - Pom. gosp. - powierzchnia 3,80 m*
Pomieszczenie 13 - Przedpokdj - powierzchnia 4,52 m?




Pomieszczenie 14 - Pokgj - powierzchnia 10,30 m’
Pomieszczenie 15 - Pokdj - powierzchnia 13,35 m?
SUMARYCZNIE; 52,03 m2

PIWNICA
Pomieszczenie -11 - Pom. gosp. - powierzchnia 16,79 m?

Pomieszczenie -12 - Pom. gosp. - powierzchnia 20,15 m?
SUMARYCZNIE: 36,94 m2

5. Aktualna charakterystyka cieplna obiektu

W chwili obecnej sciany i drzwi nie spetniajg wymagan dotyczacych oszczednosci energil.
Okna zostaly wymieniowe ok. 10 lat temu i mimo iz sq w znacznie lepszym standardzie nie
pozostate elementy budynku, nie spelniaja takze wymagan dotyczacych wspotczynnika U.
Aktualne i docelowe wspélczynnik zestawiono w tabeli:

Przegroda Aktualny wspétczynnik U | Wspotezynnik U po
Wim*K] realizacji inwestycji [W/m*K]

Sciana zewnetrzna 1,33 Minimum 0,2

Sciana piwnicy 0,86 Minimum 0,2

Okna 3.0 141

Drzwi 5.1 1,3

6. Opis wykonania

UWAGA

Podane ponizej parametry materiatéow budowlanych traktowaé nalezy jako wymagane
minimum i w trakcie realizacji stosowa¢ materialy o cechach nie gorszych niz opisane
w niniejszym opracowaniu. Ewentualne nazwy materialéw budowlanych nalezy
traktowaé jako pogladowe i stosowac materialy o parametrach nie gorszych.

—6:4-Robety-ziemne—

W sktad robot ziemnych wchodzg
- wszelkie roboty ziemne w zakresie niezbednym do wykonania wszystkiwww/

podziemnych projektowanej inwestycji i zwigzanych z nig urzadzen podzi nych

. odkopanie &cian piwnicy Odkopanie istniw odcinkami  (z
zabezpieczeniem wykWi wéd opadowych poza wykopy,
zabezpieczeniem wejécia do bu do poziomu dna posadzki piwnic

- skucie od;%gych istniejacych  tynkdw  Scian zewnetrznych  piwnic i

fundamentowych
SUszenie $cian — pozostawienie muréw do wyschniecia

6.3. Izolacja pionowa scian fundamentowych

Izolacje nalezy wykonaé na zewnetrznych $cianach piwnicy — od wewnatrz oraz na
posadzce, tak aby izolacja byta ciggta. W naroznikach stosowaé tasmy systemowe.

I} e Fall
Dedatkowo-na-trzech-$cianach-dostepnych-od-zewnatrz

b Fr ) P
-izolasje-rowniez-od-zewnatiz-
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Cementowa zaprawa wodoszczelna do uszczelniania powierzchni  elementow
budowalnych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Tworzy warstwg wodoszczelng —
izolacje typu lekkiego, $redniego lub ciezkiego (w zaleznosci od grubosci natozonej
warstwy).

Rodzaje uszczelnianych podiozy — mineralne, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
podktady podtogowe, elementy betonowe, zelbetowe i murowane.

Giowne whasciwosci
- elastyczny, paroprzepuszczalny

chroni przed wodg pod ci$nieniem

- posiada wysoka przyczepno$é
- wigze bezskurczowo
- mozliwoé¢ zatapiania akcesoriow uszczelniajgeych

. paroprzepuszczalna i wodoszczelna- sprawia, ze zaprawa nadaje sie do-
skonale do izolagji przegrod budowlanych obiektéw zabytkowych.

Grubos¢ powto-

Warunki stosowania . Zuzycie [kg/m2
i [mm] ycie [kg/m2]

zawilgocenie 1,5 ok. 2,0

przesaczanie 2,0 ok. 3,0

zbiorniki wodne 3,0 ok. 4,5
_Zaleca—sio—zastosowanie—warstwy—o gruboéci—I;5mm—od—strony—zewnetrzae—ha—
~roue2eZ00E - —0S LS ZORe TR ~d_wuealcodéci-min—30cm nonad nn-rinmgm__tm_ée_
oczy Re—i—o 18—mury—od—wysoekosci-min—30cm—ponad poziorme
—peziemu—#awfundamemwehr

W razie napotkania na przesgczanie sig wod opadowych przez $ciang- wezwac
projektanta.

6.4 Prace rozhidrkowe

Prace wstepne:

Przed przystapieniem do wiaéciwych prac dociepleniowych nalezy:

- wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych

. zmontowaé rusztowanie ramowe Z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw
technicznych

Montaz rusztowan — w ninigjszym rozwigzaniu przewidziano wykonywanie prac z
rusztowania stojgcego-ramowego. Szczegotowy projekt rusztowania powinien zostac
opracowany przez wykonawceg Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow |
dokumentaciji technicznej konkretnego typu rusztowania.

——ws-zelkie«ekabIewani&pmwa&zié—ped—warstwq—@eieaienia—

—Prze&przystapieﬂiem—de—pf-ae—tepmomeéemi&aey}ayeh—aa%&éy—wykeﬂaéfrezbiérke:———




—obudowy-wiatrelapu-z-poczekalnia;-

—schodéw-do-piwaiey—

—opaski-dockela-budynlk-

—pekweia%aehewege-wraa-z—wefstwaﬁelee}i—% podbitkg
6.5 Izolacje termiczne

\ 4.1 Izolacja $cian zewnetiznych

- plyty fasadowe ze styropianu grafitowego EPS 70-033 gr. 10cm klejone do podioza /

kolkowane, czes¢ bezspoinowego systemu ocieplenia

- styropian A p = 0,034W/mK, wytrzymatos¢ na zginanie z 75 kPa, Wytrzymalo$c
rozcigganie sita prostopadia do powierzchni czotowychz 80 kPa
- klasa reakgji na ogien E

1.1. Uwagi w¥ ne

Zamawiajacy dogpgszcza zastosowanie innego systemu ocieplenia niz podany’w Projekcie
Budowlanym pod ‘warunkiem, ze Wykonawca zaoferuje system o wartos€l technicznej i
parametrach nie mn'{ajszych niz podane w projekcie i specyfikacji tec icznej. W takim
przypadku Wykonawca na etapie sktadania oferty zobowigzany jes)/podac jaki system
samierza zastosowaéd, ‘przediozy¢ aktualing Aprobate Techniczng” systemu oraz karty
techniczne dotyczace materiatow bedacych sktadowymi systemu. rak powyzszych danych

uniemozliwi ocene wartosci echnicznej systemu, a tym samymy’ oceng oferty. Ostateczna
ocena wartosci proponowanegy systemu nalezy wylgcznie do kémpetencji Zamawiajgcego.

1.2. Ocieplenie §cian z istniejgoym ciepleniem
Materialy uzyte do wykonania ociaplenia &cian zeWnetrznych budynku z istniejgcym
ociepleniem powinny by¢ zgodne materiatamj/ przyjetymi w Aprobacie Technicznej
producenta Systemu oraz posiadac\ dopuszczenie do wykonywania ociepleft $cian
zewnetrznych budynkow ocieplonych w\przypddku, gdy istniejgce ocieplenie nie speinia
wymagan cieplnych lub gdy z uwagi na stan\g€hniczny wymaga renowacji.

Niedopuszczalne jest taczenie roznych syspEmow ocieplen.

Przed opracowaniem projektu ociepleni tu Wykonawca powinien dokonaé ogledzin
oceniajac stan techniczny elewacji czegdlnosci sprawdzenie zamocowania
istniejgcego systemu ocieplenia wplyw na odpowiednie zastosowanie
materialdw naprawczych powigpzc
znaczenie przy wycenie robot.

1.2.1. Przygotowanie podjoza:

przed przystapieniepf do ocieplenia écian nalezy istniejace dioze sprawdzi¢ w zakresie
stanu technicznegd a w szczegdlnosci jego przyczepnosci dla warstw klejowych.

Dodatkowe mdcowanie istniejgcego systemu ocieplen (jezeli jest taka\koniecznos¢):

Stosowany/system jest systemem mocowanym mechanicznie z dodatkowym klejeniem piyt
termoizotacyjnych. Projektuje sig zwiekszenie przyczepnosci istniejacedo systemu ocieplen
do podfoza poprzez wykonanie dodatkowego mocowania mechanicznego. N\a{!ziy je wykonac

za fomocy facznikow mechanicznych z metalowym trzpieniem z dodatkowym talerzykiem
dociskowym w ilosci 4 szt./m2.

-




“powierzchnie §cian oczysci¢ (z kurzu, glonow, tuszczacej sie struktury, farb itp.), zmywac
strumieniem wody pod ci$nieniem oraz z uzyciem szczotek. Popekane i adparzone tynki
odbié 1 uzupetni¢ dla wyrownania powierzchni nowymi — w tym przypadku nie ma potrzeby
stosowania tynku kat. 1l lub I1I.

Powierzthnie tynku po zmyciu i wyschnigciu nalezy zagruntowac plynem antyglonowyrny
Plyn antyglonowy powinien stanowi¢ preparat dwufunkcyjny: stosowany zargwno do
usuwania parazen biologicznych jak i powloke zabezpieczajgcy przed ich rozwoje
na przyktad/ Iuyp réwnowazne PCI Multitop FC

Dla wzmocnienl‘a\ struktury tynku zastosowac odpowiedni $rodek gru tujgcy. Srodek
wzmacniajacy podioze (tynk) powinien by¢ w formie koncentratu do rgzciericzania oraz
pigmentowany w celu kontroli rozprowadzenia na podtozu. Podfoza o duzej nasigkliwosci,
nalezy obficie zagruritowaé preparatem rozcienczonym z woda w proporcji wagowej 1:1.
Kolejne warstwy wykonywacé po wyschnigciu gruntu, czyli po ok. 2 godzinach.

na przyktad/ lub réwnowazpe PCI Gisogrund OP

Ze wzgledu na istnigjgcy system ocieplen nie ma mozliwosci z&montowania listwy cokolowej
z okapnikiem. Nalezy zastoso aé systemowy profil z siatkg/i z okapnikiem, mocujac go do
styropianu przy pomocy kleju. P\ged zatozeniem okapnikg siatke zbrojgca nalezy wywingc
pad dolng krawedz styropianu az dq ciany i szczelnie zafopic w kleju.

1.2.2. Wykonywanie warstwy termoizolacji:

Mocowanie materiatu termoizolacyjnego
W systemie nalezy stosowaé styropian mihjmym TR 70 wg normy PN-EN 13163:2013-05 o
klasyfikacji ogniowej E i grubosci zgodnej z pyojektem ocieplenia.

Do przyklejenia piyt izolacji termicznej palegy uzyé zawierajgcej rozproszone zbrojenie
widknami szklanymi zaprawy klejacej do przyklefania zaréwno ptyt styropianowych jak i wetny
mineralnej na przyktad/ lub réwnowazng’PCl Multisret PHS

Zaprawe nalezy aplikowac na plycie metoda grzebigniowg (paca zebata 10-12 mm). Klgj nie
moze znalezé sie na bocznej krawédzi piyt. W przypadku koniecznosci stosowania metody
obwodowo-punktowej, na plyte natozy¢ obwolute z zagrawy klejacej, a na Srodku umiescic
trzy, cztery placki zaprawy. N& plycie musi znalezé sig taka ilo$¢ zaprawy Klejacej, aby
zapewnié minimum 40% efe ywnej powierzchni przyklejeRia ptyty do poditoza. Plyty izolacji
termicznej nalezy mocowag scisle jedna przy drugiej, w jedngj ptaszczyznie, z zachowaniem
mijankowego uktadu stykow pionowych. Nalezy je instalowac gk, aby nie stykaly sig ze sobg
w narozach okien czy iphych otwordw w elewacji. Przerwa technglogiczna przed wykonaniem
kolejnych warstw powinna wynosi¢ 3 dni.

Wyréwnanie powierzchni piyt styropianowych
Po zwigzaniu /kleju mocujgcego plyty izolacji termicznej mozna pkzystapi¢ do obcigcia
wystajacych ffagmentéw w narozach budynku i do szlifowania ich calej pqwierzchni specjalng
tarka lub paca oblozong grubym papierem sciernym. Likwidowane s:\gledy ewentualne
uskoki kyAwedzi ptyt. Nastepnie powierzchnie piyt nalezy oczysci¢ z luznych czesci. Spoiny
pomiegzy ptytami szersze niz 2 mm nalezy uzupeini¢ pianka poliuretanows.

Moéowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych
/Do mocowania piyt izolacji termicznej w systemie mozna stosowaé wszystkie liczniki z
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Svorzywa sztucznego spelniajace wymogi ETAG 014 w ilosci min. 6 szt./m2. Najwigksze sify
wotane wiatrem wystepuja na pasmach szerokosci ok. 2 m, usytuowanych wzdiuz
krawedzi zewnetrznych budynku i tam ilos¢ tacznikow trzeba zwigkszyé do 8-10 szt/m2

(taczhjki rowniez w naroznikach piyt).

Warstwa'zbrojona
Wszystkie\ naroza otworow na elewacji wymagajg wzmocnienia ukosnie wklgfonymi

kawalkami siatki z widkna szklanego (siatki diagonalne) o wymiarach nie mniejszychyniz 35 x
20 cm. Zapobiega to powstawaniu ukosnych peknieé, rozwijajacych sig od narozy, Krawedzie
budynku i krawedzie osciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami z PCV, aluminiup lub ze stali
nierdzewnej, wklgi nymi odpowiednig zaprawg klejaca.

Do wykonywania wg(rstwy zbrojonej i wykonania elementow wzmacniajggych w systemie
nalezy stosowac za 'gr;jaoa rozproszone zbrojenie widknami zaprawe ejgco-szpachlowg

do wykonywania warstwy zbrojonej zarowno na plytach styropianowych jak i welny mineraingj
'ine PCI Multicret Multi.
Q‘ﬁwzmocnierﬁ, mozna przystapi¢ do w51 jania gtownej warstwy

na przyktad/ lub rownow
Po zwigzaniu dodatkowy
siatki. Pierwszg czynnoscig

st rownomierne natozenie zaprawy pacg zebatg 10 mm lub 12
mm pionowym pasmem Szer odci ok. 1,1 m. W drugiej opergtji docigta wczesniej siatka
przyktadana jest do $wiezej zaprawy i wtapiana przy pomgcy stalowej pacy. Siatka po
zaszpachlowaniu powinna si¢ zn e2é& w potowie grubosci zaprawy klejacej. Nalezy przy tym
zachowaé zaktady sasiednich paséw siatki, wynoszgce okofo 10 cm.

Warstwe zbroja nalezy wyprowadzic:

- pasem szerokosci 30 cm na elewacje ‘szczytowe budynku,

- pasem szerokosci ok. 10 cm na oscieza\okien,

Przerwa technologiczna w systemie po wykgnaniu arstwy zbrojonej wynosi 3 dni.

1.2.3 Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojon siatka (po 3 dniach), przystepujemy do aplikacji
preparatu  gruntujgcego podtynkowego,/ zawie(ajacego wypetniacz kwarcowy celem
zwigkszenia przyczepnoéci tynku do p tloza na przyktad/ lub rownowazne PCI Multigrund

PGU

Nalezy go aplikowaé walkiem lub pedziem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia

preparatu gruntujgcego wynosi ok. 4 godziny. Gruntowanie ufatwia naktadanie tynkéw i
zwieksza ich przyczepno$¢. Nastepnego dnia od aplikacj\preparatu gruntujgcego mozemy
przystapi¢ do aplikacji silikopowego tynku cienkowarstwoiego. Tynk powinien zawierac
kompozycie widkien; szklanych, polietylenowych i mineralnych\praz podwyzszong odpornose
na porazenia biologiczne, A takze parametry techniczne w postaci;
- przepuszczalnoséé pary/wodnej ~ kategoria V1
- absorpcja wody — kajégoria W3

na przyktad/ lub rowplowazne PCI Multiputz ZS
Tynk nanosi¢ rownomiernie na catej powierzchni na grubos¢ ziarna za pamocy trzymanej pod

niewielkim katem stalowej pacy. Fakturowaé poprzez wykonywanie kuligtych ruchow przy
pomocy trzymanej ptasko plastikowe] pacy az do uzyskania réwnomiernej fakiury.

atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnoéci powietrza ponizej 80%).
- Njé nalezy pracowa¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane
chfonié przed opadami deszczu i siilnym wiatrem. Zalecane sq tu oslony z siatki na

1.2.4. Zalgtenia dodatkowe
Pra::}f dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (b opadow

/rusztowaniach.




- grama
o wysokosci terenu

-

“Femperatura powietrza i podioza powinna wynosi¢ od +5°C do + 25°C.
. Realizacje robét nalezy prowadzi¢ na podstawie instrukcji okreslonych w rtach

technicznychi aprobatach. -
Do ocieplenia gliféw okieanych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ materiato grubosci ok, 2cm.

6z podwojne uloZenie siatki -

W partii cokotu przewiduje sig
dopuszcza sig réwniez wykonanie zb siatki ,pancernej”
Zgodnie z wymaganiami okrelonymi w gmentach dopuszczajgcych do obrotu i

stosowania systemy BSO wszelkie materi innyby¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez poszczegélnM‘;dawaegéinoéci dotyczy to réwniez
sposobu przygotowania zapraw, ejowej oraz siatek, temperatur przy ktérych moze by¢ to
wykonywane oraz cz;\?aw/av:;oéci materiatow. Po dokonaniu™~wyboru systemu nalezy
zazadaé od dostavlﬁv, starczenia szczegotowej instrukeji i kart technolog nych.

w przypadki?a (inkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowl jgce nalezy
przyjaé rozWigzania podane W Mytycznych wykonawstwa, oceny i odwét
ewh 2 zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania Sci n\

_spracowanych przez Stowarzyszenie na rzecz systemow ocieplen.

6.4.4 Izolacja $cian piwnicznych

Przewidziano docieplenie $cian cokotowych styropianem o obnizonej chionnosci wody EPS
izolacje wprowadzi¢ w grunt -m@@ekeéé—@@em—pea&e}#nﬁ-@e#ea%b—de—wysekeée#géw—
+awy-fundamentowel—

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 2ps0,035

- naprezenia ciskajgce CS 2 150 [kPa]

- Paziomy wytrzymatosci na zginanie = 200kPa

- grubos¢ 18cm

ia kubetkowa
jako oc zewnetrzna $cian fundamentow
wykonana z polie u 0 wysokiejgestosci (HDPE)

grubo$é- ok. 0,4-0,5 ma; ronnie wytiaczana
~450 g/m? +-10%

warstwowych

6.5 Rynny, rury spustowe, opierzenia

B y, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym RALY
Memy obrébek blacharskich potrzebne do zamocowania i onczenia
obudowy zewnéetrzagj obiektu powinny pochodzi¢ od jednego produce y¢ kompatybilne
pod wzgledem koloru cienia na calym odcinku obudowy “oraz speiniac wszystkie
wymagania podane w dokumen ji_technicznej i by¢ ni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow.
Montaz obrébek blacharskich powini . w pelnej korelacji z wykonywaniem
warstwy zbrojonej. W z:?wzyjetego Sposo ontazu okapnikéw okiennych i
obrobek dachéw ich az powinien byé poprzedzony wyk iem warstwy zbrojonej.
Szczegding u nalezy zwrécié na koniecznosé zabezpieczenia prze iekaniem wody
e zbrojong elewacji oraz sposob wykonczenia brzegu okapnikéw%aép\tyﬂal m jest
vkorzystanie do tego celu plastikowych profili lub wygiecie blach w ksztatt litery U. Obrobki,

-




_blacharskie-powinny-byé-wykenane-z-blachy- stalowsj-ecynkewane}-powlekanej—
6.6 Tynki—

Po Zwigzaniu warstwy zbrojeniowe nalezy jej powierzchnie zagruntowal-preparatem

. l‘\ . s . * . .
gruntujgcym, a-nastgpnie wykona¢ podkiad tynkarski odpowiedai—d przyjetego systemu i
rodzaju tynku. S,

—//
Na ocieplanej przegrodzie proj ' i'efyﬁmanie tynku mineralnego, pokrytego powlokami
ma!arsﬁﬁizﬂﬂls’&ﬁk owych wedlug pr. 'g@)l(g:rystyki.
Peébkifaktur i koloréw przedstawié do akceptacii,

~6:6:+Tynlczewnetrzay—
\S%E:\w:rstwowy tynk mineralny malowany farba silikonowg

Pararetry minimalne:
azowy $rodek wigzacy mieszanka spoiw hydraulicznych

- przez a@ny do malowania

- Faktura pe
Grubosci z% 5mm lub 2,0 mm

- Temperatura stosowanja (powietrza i podtoza) og#5°C do +25°C

Farba silikonowa
- Bazowy $rodek wigzacy: spoiwo ili
- Pigmenty: odporne na promienio ie. UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne
pigmenty barwne;

- Gestosé: ok. 1,50 g/lem?,
- Stopien potysku: matowy,

- Rozcienczalnik: woga,
- Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +23°C;

- Wazgledna witgotno$¢ powietrza: = 75%;
- Wzgledpy opér dyfuzyjny powtoki 6 gr. 150 ym Sy= 0,05 m (wymdg nomgowy S¢<2,0

spotczynnik nasigkliwosci powierzchniowej ok. w =0,08 kg/m? ¢ h3(wymag nor
w s 0,5 kg/m? » h°%)

—Prébkifaktur-i-koleréw-przedstawié-do-akeeptacjii——

6.6.2 Tynk mozaikowy- cokoly

tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego, w

formie pasty, gotowy do uzycia. Parametry minimalne:
. Gestosé objgtosciowa 1,72 £10% glcm?®
- Temperatura stosowania: +5 do +25 stopni C
- Czas otwarty Okoto 20 minut

6.8. Stolarki-okienne-drzwiowe

UWAGA:
szklo wg  obliczen statycznych producenta, w zaleznosci od zastosowanych

produktéw
Przed zamowieniem stolarek nalezy dokonaé pomiardw otwordw z natury.




i)
6?8\.\4 Stolarka okienna drewniana: Okna typu Drutex Softline

%

rofil- drewno modzrewiowe rama 88mm typu Softine 83 mm 2z dodatkow m/
uszezelnieniem wewnetrznym. Mozliwosé zastosowania niskiego progu. \NWZone

w termookapnik utatwiajgcy odprowadzanie wody.
- Szyby ‘Rakiet trzyszybowy: Dla Softline 88 mm — max. pakiet szybowy to 54 mm o
wspétczynhiku przenikania ciepta Ug = 0,5 WI(m2K).
- Ramka: W s aqdardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie pamka Swisspacer
Ultimate dostepnw;éznorodnych opcjach kolorystycznych, dogétkowe uszczelnienie

wewnegtrzne.

- Okucia: Okucia MA MULTI MATIC KS. Lub réwnowazne W standardzie dwa
zaczepy antywywaien&% Okno wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i
podnoénik skrzydta. Mikro

ntylacja w rozworce. @pcjonalnie zastosowanie ukrytych
zawiasow.
- Kolorystyka: Lakier transparetny kolor do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

|zolacyjnosé termiczna

- Dla okna Uw=1,1W/m?K lub leps
- Tlumienie hatasu min Rw=33
- Listwa podparapetowa z
- Wspoétezynnik Lt>0,7,

jasna szayds¢é kolor NCSS2000N
pas podgzymsowy, elementy elewacji potudniowej- Srednia szaro$¢ NCS S2500N
cokei- kolor grafitowy zblizony do NCS S750B
Sfusarka i opierzenia, rury spustowe- RAL7011

Wysoko$¢é modutu: 55 m
- Diugosé modutu: 350 mm
- Szerokos¢ efektywna:
- Szeroko$é catkowita:1153 mm
- Diugosé ymalna: 8200 mm
- Diuges€ minimalna: 850 mm

/ inimalny spadek dachu: 9°

6.10 OCIEPLENIE DACHU:

lzolacja poddasza uzytkowego o konstrukcji szczelnej wykonywana jest zgodnie z
zataczonym schematem, na ktorym kolejne warstwy to:




UWIAGA » ,
T e CZERKONYT)  HEESLONO EL EMENTY COAST
.
NIEOBJE Ty ey cAHHENIET) EARES 2ty By N

1. Blachodachowka na-hewych tatach
2 Nowa kontriata wzdiuz istniejacyhc krokwi
3. Membrana wysokoparoprzepuszczalna o Sd=>0,03m

4. Wentylowana szczelina 3-6 cm
5. Weina mineralna A D = 0,035 W/mk grub. 35 cm (w dwadch warstwach)

6. Aktywna paroizolacja ROCKTECT INTELLO Plus

QOpracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna Olejnik

lie gt

/

QCESL A TG EDIAL LCOB0T.
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Opis techniczny, zafaczniki,

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.

3. Instalacja c.o.

4. Instalacja wentylacji.

5. Uwagi konicowe.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

II.  SPIS RYSUNKOW

RYS. NR 1/8 Rzut piwnic - instalacji wody i odwodnienia w kotlowni skala  1:50

RYS. NR 2/8 Rzut piwnic -technologia kotlowni skala 1:50
RYS. NR 3/8 Rzut piwnic - instalacja c.o. skala  1:50
RYS. NR 4/5 Rzut parteru - instalacja c.o. skala  1:50
RYS. NR 5/8 Rzut poddasza - instalacja c.o. skala  1:50

RYS. NR 6/8 Schemat technologii kotlowni
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OPIS TECHNICZNY

do P.B. wewnetrznych instalacji sanitarnych dla ., Termomodernizacja budynku
Le$niczowki Tarnow w mpiejscowoéci Wysoka nr 113 gmina Lubiszyn”,
kategoria obiektu 1 - CZESC SANITARNA”.

1. Podstawa opracowania.
 Podklady architektoniczno - budowlane
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruraciggdw z tworzyw sztucznych ,,
»  Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu
o Wytyczne projektowania instalacji z miedzi: , Wewnglrzne instalacje wodociggowe,
ogrzeweze | gazowe z rur miedzianych COBRTI ,, INSTAL".
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych czgsé I,

Instalacje sanitarne”
» Projekt budowlany spelnia wymagania zawarte w artykule 5 ,,Prawa budowlanego”

dotyczacego przepiséw techniczaych budowlanych, obowigzujacych polskich norm,
zasad wiedzy technicznej oraz ochrony uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.
2. Zakres opracowania.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- instalacje centralnego ogrzewania z kotlem na paliwo stale,
- instalacje pompy ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej.

3. Instalacja c.0.
3.1, Zrédio ciepla.

Modernizowana kotlownia na paliwo state jest zlokalizowana w wydzielonym
pomieszezeniu w piwnicy budynku. Kotiownia zasilaé bedzie w cieplo dla celéw
ogrzewania pomieszezen budynku Lesniczowki oraz przygotowywaé bedzie ciepty wodg
uzytkowg dla jego mieszkancow. W kotlowni obecnie znajduje si¢ kociof mocno
wyeksploatowany na paliwo stafe opalany drewnem o matej sprawnosci, kiory zostanie
wymieniony na kociol grzewczy na paliwo stale zgazowujgcy drewno z recznym
zatadunkiem drewna o wysokiej sprawnosci 91%.

Kottownia bedzie wyposazona w kociol stojacy na paliwo stale (drewno -kociol
zgazowujgce drewno). Kottownia posiadaé bgdzie dwa obiegi grzewcze: obieg c.0., i obieg
przygotowania c.w.u.. Kociot na paliwo state bedzie pracowal w ukiadzie otwartym
zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym otwartym typu B oraz rurg bezpieczenstwa, rurg
przelewowa i rurg sygnalizacyjng wyposazong w hydrometr sprowadzonymi nad zlew w
kotfowni, zgodnie z PN 91/B ~ 02413. Projektowana instalacja c.o. jest instalacja wodng,
pompowg, dwururowg o parametrach:

- obieg kociot — bufor - wymiennik 90/70 °C

- obieg wymiennik - instalacja c.0. 55/45 °C.

Wymuszenie obiegu wody w ukladzie kociot zbiornik buforowy bedzie sig odbywato za
pomoca Laddomatu 21-60. Laddomat 21 jest ukfadem sterujgcym i reguiujgeym przeplyw
wody w instalacji c.0. , sklada sig z zeliwnego korpusu, zaworu termoregulacyjnego, pompy,
zaworu zwrotnego, zawordw kulistych oraz termometru. Gtéwnymi zadaniami Laddomatu
s3: umozliwienie szybkiego osiagni¢cia temperatury roboczej w kotle podczas procesu jego
rozpalania, w celu ochrony kotta, podniesienie temperatury na powrocie w celu ochrony
kotla c.o. i przediuzeniu jego Zywotnosci, zapewnieniu stalej, wysokiej temperatury w
zbiorniku akumulacyjnym oraz niskiego przeptywu wody w celu osiagniecia optymalnego
poziomu uwarstwienia. ezeli podezas okresu pracy kotta nastapi przerwa w dostawie pradu,
dzieki zaworowi zwrotnemu uruchomi sig natychmiast cyrkulacja grawitacyjna, pod
warunkiem, ze woda w zbiorniku jest zimniejsza niz w kotle c.0.. Obieg kociof - zbiornik
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akumulacyjny - wymiennik plytowy zostanie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym

otwartym , natomiast uklad wymiennik ptytowy obiegi grzewcze bgdzie pracowal w

ukladzie zamknietym zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym przepomowym i zaworem

bezpieczenstwa. Regulacja pracg kotla, Laddomatem2! i pracg obiegéw odbywac si¢

bedzie za pomocg sterownika na kotle i z dodatkowego regulatora. Regulacja automatyczna

uktadu kottowni polegaé bedzie na automatycznym zalgczaniu pomp i regulacji pracy kotla

(pompa obiegu c.o. i obiegu zasobnik -wymiennik ptytowy nie mogg by¢ wylaczone), oraz

regulacji jego wydajnosci w zaleznosci od zapotrzebowania ciepla dla poszczegéinych

obiegéw grzewczych, Dla zapewnienia stabilnych warunkéw pracy kotla oraz wysokiej

sprawnosci uktadu zaprojektowano zasobnik buforowy o pojemnosci 800 dm’ na cis.

robocze 0,6MPa. Zastosowaniu wymiennika ciepfa plytowego umeozliwito rozdzielenie

uktadu grzewczego kottowni od uktadu instalacji wewngtrznych, ktorg zgodnie z normg PN-

B-02114 zabezpieczono naczyniemn wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

Kociol wyposazony jest w wentylator wyciagowy i system regulacji powietrza pierwotnego

i widrnego, osigga najwyzsze parametry emisji spalin, znacznie ponizej normy EN 303-5 5

klasy. W kotle bedzie spalane polana drewna, alternatywnie brykiety ze slomy, trocin czy

wegla brunatnego.

Dane techniczne kotta :

- sprawnosé do 91%

- szerokodé: 660 mm, glgbokodé: 950 mm, wysokosé 1200 mm,

- waga kotla 425 kg

- moc: KW, J2 kw

- $rednica czopucha wynosi [80mm

- pojemno$¢ wodna 55 dm’,

~ objetos¢ komory zgazowania 85 dm’,

- maksymalne cisnienie robocze 2,0 bary,

- maksymalne temperatura robocza 97 °C,

- minimalna temperatura powrotu 60 °C ,

- max. diugosé polan drewna 50 cm,

- czas spalania paliwa 7- 12 h,

- klasa kotta wg, PN-EN - 303-5: 5

- zasilanie 230V, 50/60Hz,

- pobdér mocy 50 W,

- wezownica bezpieczenstwa,

- z dodatkowym wyposazeniem w zawér schiadzajacy BVTS.
Projektowany kociol jest wyposazony w sterownik i dmuchawe umozliwiajace regulacje
temperatury (wydajnosci kotla w zaleznosci od zapotrzebowania ciepta). Dla zmagazynowania
niezbednej ilosci paliwa obok pomieszczenia kottowni znaduje si¢ pomieszczenie gospodarcze
pelniace rolg sklad opalu o powierzchni 20,15 m® Instalacj¢ c.o. kociot bufor prowadzi¢ w
izolacji cieplnej z welny mineralnej z okladzing aluminiowa z samoprzylepng zaktadkg np.
FLEXOROCK lub foli PCV o grubosci zgodnie z warunkami technicznymi:

- dla §rednic wewnetrznej 22-35 mm - 30 mm,
- przewody i armatura dla $rednicy wew. od 22mm przechodzace przez sciany
lub stropy , skrzyzowania przewodow ¥ wymagan powyzszych,
- przewody ogrzewan centralnych wg poz. [-4 ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw -
Y4 z pozycji 1-4,
3.2. Rurociagi, armatura, grzejniki.
Rozdziat ciepta odbywa sie bgdzie za pomocg przewoddw z rur prowadzonych w budynku w
izolacji cieplnej z otulin ze spienionego Pe z zamknigtymi porami, w posadzce, bruzdach
(podejécia pod grzejniki) oraz w mieszkaniu w listwach przypodiogowych maskujacych z
nastepujgcych materiatow:
-~ w kotlowni miedzy kotlem a buforem z rur stalowych czarnych, alternatywnie
miedzianych, pozostale rury miedziane,
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Odpowietrzenie instalac)i odbywaé si¢ bedzie za pomocy odpowietrznikow w m—ljuyzs/;ym
punkcic instalacji oraz przy grzejnikach za pomocq odpowietrznikéw automaty 7hych
zamontowanych zamiast fabrycznych odpowietrznikow recznych. /
‘Rrzewody prowadzi¢ ze spadkiem do Zrodla ciepla umozliwiajacymi ich odpgwietrzenie |
edwienie (min. 3%o). Zmontowang instalacjg nalezy poddaé probie %z%noéci przy
ciénienty 1.5 raza wiekszym od ciénienia roboczego. Probg nalezy wy ona¢ zgodnie z
za]ecenila%}' producenta rur. [nstalacj¢ ¢.o. od wymiennika plytow€go do grzejnikdw
prowadzi¢ Nlacji cieplnej z otulin ze spienionego Pe z zamknigtymi porami o grubosci
zgodnic z warurtkami technicznymi:
I. dla srednic wewnetrznej do 22mm - 20mm
2. dia $rednic wevmetrznej 22-35 mm -30 mm
3. przewody i armatulrg dla srednicy wew. od 22mm py echodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow, 2 wymagan powyzszyc
4.przewody ogrzewan cen Inych wg poz. 1-4“ulozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszozeniami réznych uzytkownikéw - Y2 z pozycji 1-4
5. przewody wg pozycji nr 4 utoZsge w {%pd odze 6 mm
Instalacje wody zimnej prowadzi¢ v inie ze spicnionego Pe o grubosci 6 mm.
Kazdy grzejnik wyposazony bgdzie w przyd zejnikowy zawdr termostatyczny, a na powrotach
z wszystkich grzejnikow zaprojekjefwano Katowe zawory powrotu (umozliwiajgee fatwy
demontaz grzejnikéw oraz dodatketva regulacjg i wydajnosci).
Elementy instalacji c.0.
Instalacje zaprojektowgso z nastgpujacych materiatqw:
- w kotlowni z ruf stalowych czarnych, alternatywhig miedzianych,
- instalacja
- grzejnijd :
termostdtycznym (z podejéciem od dolu) lub rownowazne,
- programowalne grzejnikowe glowice termostatyczne (lub réwwgorzgdne).
Fawory odcinajgcy katowy, podwajny, powrotu ze wsigpng nastawg. z funkcja
oprézniania i napetniania, katowy do grzejnikéw z wbudowanym za
z podejsciem od dotu (ze sciany) (lub réwnorzedne).

[stniejace piony c.0. prowadzone w Scianach nalezy podda¢ ptukaniu i okresli¢ mo
wykorzystania , w przypadku ztego ich stanu nalezy je wymieni¢ na nowe.

Wsacja wydluzen cieplnych rur. Rurociggi, armatura, grzejniki

Sposéb prowadzenia rur musi zapewnic kompensacje wydluzer_ci ch rur.  Przy
wykonywaniu kompensacji instalacji nalezy zwrdcié uwa zachowanie prawidlowych
diugosci ramion kompensagji zgodnie z czgdcig-Tysunkows. Zaprojektowany sposob
prowadzenia rur zapewni kompensaci Uzen cieplnych rur. Krytycznymi miejscami
instalacji jest kazda zmiana ki T oraz karde_odgalezienie, W obu przypadkach bardzo
wazne jest poWej diugodci swobodnege-adeinka przejmujacego wydluzenie
P"ZW wanie przewodéw powinno zapewniaé ich pew ocowanie do konstrukcji

__budoWlanej a jednoczesnie umozliwié swobodny przesuw podtuzny.

3.4.0bliczenia zapotrzebowania ciepla.

3.4.1.0Obliczenia .

1) Obliczenie zapotrzebowania ciepla do ogrzewania .
Obliczenia strat ciepla przeprowadzono za pomocg programu komputerowego OZC.

Obliczenia strat ciepta przeprowadzono za pomocg programu komputerowego 0zC
Zatozenia do obliczen
- ogrzewanie wodne, pompowe
. obliczeniowa temperatura wody: kotfownia 90/70 °C; instalacja c.o. 55/45°C
- strefa klimatyczna II t.=-18C
- strumien powietrza wentylacyjnego
*dla mieszkania krotnos¢ wymiann = 0,5 I/h
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*dla pozostatych pomieszezen wigksza z dwdch wartodcei: strumienia powietrza na drodze
infiltracji Vi@ minimalnym strumieniem ze wzgleddw higienicznych V.

Projektowe obeigizenie cieplne budynku 8499 W
Kubatura ogrzewana 512 m
Powierzchnia ogrzewana lokalu 205 m’
Wskaznik zapotrzebowania cieptanam’ : 166 W/m'
Wskaznik zapotrzebowania ciepla nam? : 41,5  Wim*

Zaprojektowane przegrody budowlane zgodnie z PB Architektury speiniaja wymogi z
obowigzujacych Warunkéw Technicznych i sq réwne lub nizsze od wynikajgcych z wiw
dokumentow, i tak:

- Sciana zewnetrzna U= 0,18Wm*K <0,23 Wm’K
~  $ciana zewnetrzna lekka U= 0,18W/m’ K <0,23 W/m* K
- posadzki na gruncie w poczekalni U=020W/m'K < 0,30W/m*K,
- posadzki na gruncie parteru U=048W/m*K > 0,30W/m*K,
- strop nad piwnicg U=05TWm* K > 0,25W/m’ K,
- strop nad parterem U=0,19W/m K < 0,25W/m’ K,
- strop nad poddaszem U=0,19Wm K < 0,25W/m*K,
- dach U=0,11Wm*K < 0,18W/m’ K,
- dach poczekalni U=0,11Wm*K < 0,18W/m* K,
- okna w scianach w pomieszezeniach o ti > 16°C: U=1,1 Wm*K = 1,1 Wm*K
- drzwi w przegrodach zewnetrznych: U=15Wm'K = 1,5 W/m*K
~  strop nad parterem U=0,73 Wim’ K

- $ciana wewnetrzna o gr. 12 cm przy ti > 16°C: U =23WmK

- $ciana wewngtrzna o gr. 25 cm przy ti > 16°C: U=171WmK

- §ciana wewnetrzna o gr. 36 cm przy ti > 16°C: U =159 W/m2 K

Wspotezynniki przenikania ciepta dla przyjetych przegréd spetniaja obowigzujace warunkdw
technicznych w zwiazku 2z tym mozna stwierdzié, ze budynek spefnia wymagania
energooszezednosel,
2) Obliczenie zapotrzebowania ciepla do przygotowania cieplej wody.
Bilans zapotrzebowanie c.w.u. oraz ciepla do jej przygotowywania.
- ilo$¢ mieszkancow 4
- ilog¢ c.w.u. na dobe na jednego mieszkancdw 35 litrow/dziennie

* $rednie dobowe zapotrzebowanie c.w,u.

Que=4 x 35 =140 I/d
* §rednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.
Q™ Gudt = 140/16 = 6,5 Vh
* dobowe zapotrzebowanie ciepla dla c.w,u.
Qd=140x 50 x 1,163 =8141 kJ

3.5.Dobér urzadzen.
3.5.1.Dobér kotta. 2L kW

-zaprojektowano:kociol /wodny stojgcy na paliwo stale (drewno -kociol zgazowujgey
drewno) o mocy I8=kW, o sprawnosci — 91%, czasie palenia wsadu 7-12 godzin (typ-
-Orlingo-200--e—moey—7-18-kW-——z-regulatorem—Ekoster2—i—grzewezym—RapidS00) -lubr
rownowainy, .
3.5.2.Dobdr komina.

Odprowadzenie spalin z kotla odbywaé sie bedzie za pomocg istniejacego systemu

kominowego Schiedel Rondo Plus z fi20 i wysokosei ~ 8,0 m nad poziom posadzki
kotlowni (wyposazony w otwor wyczystny) .

3.5.3.Zabezpicczenie ukiadu kotta na paliwo stafe.

Kociot zostat zabezpieczona naczyniem wzbiorczym otwartym z PN - 91/B - 02413

Obliczenie naczynia wzbiorczego otwartego.
- pojemnosc ztadu:
Vi = Vi, ¥ Vions + Vi s + Viwesownica e
V4= 0,030 + 0,055 + 0,800 + 0,007 = 0,892 m’
minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia:
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Vo= 1,1 x Vaxpxav
V,= 1,1 x0,892 x 999.7 x 0,0356 = 34,9 dm’

dobrano; maczynie wyrdwnaweze otwarie typu A o pojemnosci catlowitej 64 |,
pojemnodei roboczej 40 1, o wymiarach Dw=450mm, H=400mm, B=250mm.
Rura bezpieczefistwa Dn 25, Rura Wzbiorcza Dn23, Rura Przelewowa Dn25,
Rura Sygnalizacyjna Dnl5

3.5.4.Zabezpieczenie instalacii c.o0. obiegu zamknigtego
Zostal zabezpieczony zaworem bezpicczenstwa oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym
zgodnie z PrPN -B - 02414
DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA NA KOTLE,
Masowa przepustowosc zaworu:
G =0, 44 x0,152 = 0,06688 kg/s
d, = 54x[(0,06688/{0,9x 0,38x(3x985,7)**}]**
d. = 3,2 mm
Przyjgto: zawér membranowy SYR typ 1915 Dn 15, d, 12 mm, ci$. poczjtkn
otwarcia 3,0 bara

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO
»  pojemnosé zladu
Vd = V:nu.ca + Vw_vm
Va=150+2 =152 dm’

Va=0,152m’
« minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia:
V.=VaxpxAV

V, = 0,152 %999,7 x 0,0142 = 2,2 dm’
+ minimalna pojemnosé catkowita naczynia z uwzglednieniem rezerwy
Vo=2,2% (2,5 + 1)(2,5-1,0)=5,dm’
«  pojemno$¢ uzytkowa naczynia z uwzglednieniem rezerwy :
V,p= Vit Vy xEx 10 =5,1+0,152x 1,0 x 10=6,6 dm’
Dobrano: naczynie wzbiorcze zamknigte przeponowe o poj. calkowitej 25 dm’,
maksymalne ci§nienie pracy 6 bar, maksymalna temperatura pracy 120°C, maksymalne
obcigzenie membrany 70°C, Pstat. = 0.10 MPa, Prob. = 0.25 MPa (lub réwnorz¢dne)

3.5.5. Wentylacja kotfowni,
Wentylacja w pomieszezeniu kottowni:

- wywiewna:
Wywiew powietrza odbywal sig bedzie za pomocg kratki wentylacyjnej na kanale

wywiewnym o wymiarach 110x275 mm pod sufitem.

- nawiewna:

*nawiew do kottowni odbywa sig¢ istniejgcym kanatem z rur PCV Dnl60 mm,
sprowadzonym na wysokosei 0,3m nad posadzkg kottowni, o powierzchni nawiewu netto
200cm?. Na zewnatrz nad terenem kanal nalezy wyposazy¢ w czerpnie Dnl60mm
zabezpieczong siatkg o powierzchni netto 200 cm2.

3.5.6.0dwodnienie kottowni.
W kotlowni w celu schiodzenia wod spustowych z kotta oraz odprowadzenia wdd

wnikajacych z gruntu do kotlowni w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych
zaprojektowano studzienkg schiadzajaca o $rednicy Dn800mm i glebokosci 1,0m, ktérg
zabezpieczono przed wydostawaniem sig zapach6w poprzez zamknigcia wodne (tréjniki
zaglepione od gory , dot pod lustrem wody, wiaz montowany na uszczelke). Odplyw Sciekow
ze zlewu w kotlowni zaprojektowano poprzez kratkg $ciekowa przeplywowg co zapobiegaé
bedzie wysychaniu zamknigcia wodnego z kratki i wydostawaniu sig wyziewow,
Odprowadzenie wody ze studzienki za pomocg pompy do cieczy zanieczyszczonych z
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plywakiem (ptywak nalezy usytuowa¢ w taki sposéb aby dol znajdowal sig min 10 cm nad
dnem studzienki, zapewniajgc zamknigcie wodne wlotom kanalizacji).

3.6. Instalacja wody zimnej i cieplej.

Uklad zasilania w wode zimng poprzez wymiennik jonitowy ze zbiomikiem hydroforowym
nalezy zdemontowa¢ a po wykonaniu posadzki w kottowni ponownie zamontowaé w nowej
lokalizacji uwzgledniajac odleglosci urzadzen zapewniajacq dostep do ich serwisu i
eksploatacji. Zaopatrzenie instalacji w ciepla wodg odbywaé si¢ bgdzie z projektowanego
pojemnosciowego podgrzewacza cieplej wody - z powietrzng pompg ciepta o pojemnosei
200dm’, typ Basic 200 z jedng wgzownicg lub réwnorzgdna jest urzgdzeniem przeznaczonym
do montazu w pozycji stojgcej. Zbiornik ze stali emaliowanej o pojemnosci 200dm?, zapewni
ciepla wodg uzytkowg 4 osobowej rodzinie. w ktérym woda jest podgrzewana za pomocg
wody grzejnej z zestawu pompy ciepta dodatkowo moze byé ogrzewana za pomocy kotla
kondensacyjnego oraz za pomoca grzatki elektrycznej.

Parametry powietrznej pompy ciepta dla c.w.u.:

- moc grzewcza pompy ciepta 2,0 kW,

- pojemno$é zbiornika c.w.u. 200dm’,

- nominalny pobdr mocy 0,402 kW,

- moc grzatki elektrycznej 2,0 kW,

- catkowita moc grzewcza pompy ciepla (pompa cieplatgrzatka) 4,0 kW,

- czynnik roboczy R134A,

- nominalny przeptyw powietrza 365 m'/h .

- podtgczenie powietrza 2 x [60mm,

- wymiary ($rednica x wysokosc) @670 x 1500mm,

~ maksymalny pob6r mocy / pradu 2402 / 16 W/A,
wspbtezynnik COP 3,76 (A20/W10-55) / 3,49 (A15/W10-55) PN-
EN,16147
- poziom mocy akustyczne 57,4 dB,
wegZzownica spiralna pozwalajgca na zasilanie przez kociol

- powierzchnia grzejna wezownicy 1,0 m2,

- pojemnosé wezownicy 7 dm’,

- moc wymiennika (70/10/45) 24,0 kW, (80/10/45) 32,0 kW,

& wydajnosci (70/10/45) 570dm’, (80/10/45) 760dm’,

- waga 125 kg,
Dla cyrkulacji cieptej wody zaprojektowano pompg cyrkulacyjng typ ERGA sterowang
elektronicznie (lub réwnorzedng).
3.7. Wytyczne budowlane i elektryczne dla kotlowni.
Doprowadzié zasilanie energii elektrycznej do kotta i pomp, pompy ciepfa, pompy wod
zanieczyszczonych, wykonaé uklad automatyki pracy kotlowni. Instalacje -elektryczng
oswietleniowa dla kottowni wykona¢ zgodnie z wymogami stopnia ochrony jak dla
pomieszczen zagrozonych pozarem.
W pomieszczeniu kottowni odtworzy¢ tynki na Scianach i suficie i nastgpnie je pomalowac. Z
uwagi na elementy elektroniczne pomieszczenie kottowni powinno by utrzymane w stanie

czystym.

4. Instalacja wentylaeji.

Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczen odbywal si¢ bgdzie poprzez nawietrzaki
zamontowanymi w gérze ram okiennych EHA 5-35 o wydajnosci 5-35m*h z funkcjg
zamknigcia, w ktdre nalezy wyposazy¢ nowo montowane okna. Wywiew zuzytego powietrza z
odbywal si¢ bedzie za pomoca istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjnej w kuchni i
lazience.

Minimalna ilo$¢ powietrza zewngtrznego nawiewanego powinna wynosic :
~dla pomieszczen z zakazem palenia 20 m*/h osobg
- dla pomieszczet bez zakazu palenia 30 m’/h osobg

— dla WC 30 m3/h osobg.
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5, Uwagi koncowe.

- Calo$é instalacji wykonac zgodnie z:

¢ obowigzujgeymi przepisami i normami

* . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych  czesc

I ,, Instalacje sanitarne™

¢ projektem budowlanym,

- przewody na calej dlugodci prowadzic w izolacji cieplnef

- przewody wody zimnej prowadzi¢ w izolacji zimnochronnej

- przejscie przewodow wody przez Sciany wykonaé w tulejach ochronnych

- wszystkie zastosowane urzadzenia | materialy musza posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszezenia

- zastosowane réwnorzedne urzadzenia musza posiadaé te same parametry techniczne

- wewngtrzng instalacje przed wlgczeniem do eksploatacji nalezy dokladnie kilkakrotnie
przeplukac
Caloéé prac wykonaé zgodnie z normami oraz obowigzujacymi aktgmi prawnymi.
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