Dziat Techniczny

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego wraz z konserwacjg instalacji odgromowej Collegium Polonicum UAM w
Stubicach

ADRES INWESTYCJI  :  Stubice, ul. T. Kosciuszki 1

INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

ADRES INWESTORA : 60-712 POZNAN, ul. WIENIAWSKIEGO nr 1

SPORZADZIL. KALKULACJE : PRZEMYSEAW LABEDZKI (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 2019-04-29

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2019-04-29

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1| wycena Mycie otoczakdw przed ponownym utozeniem m3
wiasna
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
2|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | otoczakéw w jednym poziomie na odl.do 30 m |m3
0505-01 dwukrotne
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
3|KNR AT-09 |Dachy odwr6cone - utozenie warstwy otoczakéw m2
0203-03 ana-
logia
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
4/KNR AT-09 |Dachy zielone; utozenie geowtokniny m2
0202-01 ana-
logia
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
5|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych papa termozgrzewalng mb
0529-04
110 mb 110.000
RAZEM 110.000
6/KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter- |mb
0529-05 mozgrzewalnej - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
Krotnos¢ = 5
110 mb 110.000
RAZEM 110.000
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowo papg modyfikowang |m2
0504-01 ana-|SBS BAUDER na zielone dachy wraz z gruntowaniem
logia
480 m2 480.000
RAZEM 480.000
8kalkulacja Konserwacja instalacji odgromowej przy remontowanej czesci dachu. r.g
wiasna
150 r.g 150.000
RAZEM 150.000
9|KNNR 2 Dmontaz $wietlika szt. 1 (1,0mx1,0m) m2
1105-03 ana-
logia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 2 Dostawa i montaz swietlika dachowego (1,0 m x 1,0 m ) wraz z ramg ,podsta- |m2
1105-03 w3 i koputg
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich przy $wietliku z blachy tytan -cynk m2
0530-02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
12|wycena wias-|Uszczelnienie $wietlika dachowego membrang EPDM na podtozu z blachy w  |m2
na systemie EPDM Elastoseal
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 12343




