PRZEKROJE KONSTRUKCYINE skala 1:50
A/ NA PROSTE]J w KM od 4+300,00 do 5+885,00;
od 5+912,92 do 6+480,00
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W nasypie ¢
A

pobocza z gruntu
naturalnego G 1

nawierzchnia z kllincg 0,0-31,5 mm z zaklinowaniem kruszywem
0,075 - 4,0 mm grub. 12cm po zageszczeniu wg normy
PN-S5-96023

nawierzchnia z ttucznia sortowanego o uziarnieniu 31,5-63mm
warstwa dolna grub. 18 cm po zageszczeniu wg normy
PN-S-96230 utozona na geosiatce o szerokosci 4,00 m o
sztywnych weztach np POLGRID BX lub innej o rownowaznych
cechach

warstwa odcinajaca z miatu kamiennego na catej szerokosci
istniejacego nasypu drogowego

istniejacy nasyp drogowy z kruszywa tamanego z domieszka zuzla
wielkopiecowego grubosci ok 40 cm na podsypce z piasku o
Sredniej grubosci ok 20 cm.

a biprolas BIURO STUDIOW | PROJEKTOW LESMCTIA
Soka 7 00, 90-508 todz, ul Gaariska 117
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Temat: PW przebudowy drogi lesnej Etap I Data
10.2015 r.
Oient- Or lesna Nadlesnictwo Nowogard Stalo
w km 4+300,00 do 6+706,30 1:50
Branze:  Drogowa
Iytt tysunku:  Przekréj Konstrukcyjny Nr 1ys. 2.1
Upr. bud. nr Podpis




