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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach
budowlanych.

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét ogolnobudowlanych

13. Zakres robot objetych ST
+ Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ogoinobudowlanych
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewi-dzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Roboty budowlane

1.3.1.1. Docieplenie scian
1.3.1.2. Docieplenie dachu
1.3.1.3. Stolarka/ $lusarka
1.3.1.4. Wykonczenie wewnetrzne budynku
1.3.15. Pozostate elementy wyposazenia budynku
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych oraz pomocniczych.

1.4. Wykaz robét objetych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
KOD CPV 45443000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

KOD CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

KOD CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

KOD CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
e  budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce.
e remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
o dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik, protokoty odbioréw, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji, ksigzke obmiaréw, a w przypadku



rob6t metodg montazu - takze dziennik montazu.

e aprobacie Technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

e oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

e Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong,
budowe.

e rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

o materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robot i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancii nie zostaty okre$lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

e poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

e projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

e przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

o ustaleniach Technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach Technicznych i
szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych.

o Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie
potrzeby wg regut zawartych w Umowie

e  Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

e  Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz
prawni nastepcy tej osoby (lub oséb).

e  Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektdw i materiatéw, do
chwili odbioru koricowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizaci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru korcowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikéw,
spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w wynagrodzenie ryczattowe.



1.64. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody
stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegolny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i droég dojazdowych,

+  Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajq tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na
terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecno$ci
wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzeh podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié
Inspektora nadzoru oraz witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i
instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sq uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia
robét do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu
odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty
budowlane mogq zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu polecenia od Inspektora nadzoru.



1.6.10. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore
sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania robét Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sq objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora
Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagniecie efektu okreslonego w specyfikacji i dokumentacji techniczne;j.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody
itp.) powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakoSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoScig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz musi by¢ zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi ).

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci i warunkéw wyszczegdlnionych w
Umowie, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacii i dokumentacji
technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreslonym Umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujacymi w
Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq



techniczna, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z
Dokumentacjg techniczna lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢ wykonania.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czeSci Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdly swojego
Programu zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ 0going opisujaca;

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Rob6t

sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét
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cze$¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

metode magazynowania materiatow

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot
sposdb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom
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6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli jakoSci robét bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci robdt, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jako$ci materiatéw u Zrodta ich
wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robét z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi



i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie

sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét, bedzie posiada¢
te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dokumenty poswiadczajace jako$¢ wbudowanych materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw oraz orzeczenia o jako$ci materiatéw, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. 6.5.1.-6.5.2. nastepujace dokumenty:
e plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty z narad i ustalen

korespondencije na budowie

protokoty sprawdzen

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

+ odbiorowi cze$ciowemu

¢ odbiorowi koncowemu

¢ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

72. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw przedstawionych przez
Wykonawce w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

74. Odbiér koncowy

7.4.1. Zasady odbioru koncowego



Odbior kocowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakoSci i wartoSci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru
koricowego robdt dokona zgodnie z przepisami prawa budowlanego Zamawiajacy w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

Odbierajacy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét, odbierajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajacych w robotach wykoriczeniowych,
odbierajacy przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez odbierajacego, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji,i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, odbierajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy

recepty i ustalenia technologiczne

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn materiatéw zgodnie z ST

protokoty badan, sprawdzen

dokumenty poswiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatow
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W przypadku, gdy wedtug odbierajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, odbierajacy w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru kofncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez odbierajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy odbierajacy.

7.5. Odbior w trakcie trwania gwarancji

Odbiér w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
7.4.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sq zapisy zawarte w umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z p 6zniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogolnych zasad dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

Przedmiar rob6t wykonany przez podmiot DARMAR Dariusz Jerzykowski Nadzory i Projektowanie,
Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentow.
 Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

ST NR 2.0.



WYMAGANIA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- ROBOTY ROZBIORKOWE.
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CZESC OGOLNA Dariusz Jerzykowski
MATERIALY
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©oNoaRwN =

1.Wstep

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach
budowlanych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac wyburzeniowych

demontazowych dla celéw realizacji projektu budowlanego.

Materialy pochodzace z rozbiérki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa
sztuczne,

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektow na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym

Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne

Transport

Samochéd wywrotka. Odwiezienie drewna, zlomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do
ponownego zuzycia w podiozu posadzek. Transport drewna do fumigacii.

1.4. Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych np. Sladéw przemurowan lub
wymalowan wewnetrznych , elementdw gzymsow lub przedmiotéw o charakterze zabytkowym (np. przy demontazach posadzek)
- nalezy wstrzymacé prace i wezwacé projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzér inwestorski. Przy rozlegtych
rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt.(m3)rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

Przepisy zwigzane
Szczego6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

ST NR 3.0.
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SPIS TRESCI: WYKONAWCA SPECYFIKACJI:

10. CZESC OGOLNA

11. MATERIALY

12. SPRZET

13. TRANSPORT Dariusz Jerzykowski
14, WYKONANIE ROBOT

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16. ODBIOR ROBOT

17. PODSTAWA PLATNOSCI

18. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji rob6t.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :
e uzupetnienie i przymocowanie istniejgcego pokrycia z papy

¢ wykonanie docieplenia z powtoka zabezpieczajacq

o montaz obrdbek blacharskich i akcesoriow dachowych

e montaz rur wywiewnych i wywietrzakow

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

2.2.1. Sztywna pianka poliuretanowa do natryskiwan hydrodynamiczna wielowarstwowa Pianka poliuretanowa jest wytwarzana z
dwach ciektych komponentéw: poliolowego i izocyjanianowego. Bezposrednio przed wykonanie natrysku komponenty nalezy
zmiesza¢ mechanicznie w proporcji objetosciowej 1:1. Natrysk z pianki poliuretanowej o grubosci 13 cm odbedzie sie
bezposrednio na budowie na gorgco (temp. sktadnikow powyzej 550C) przy uzyciu sktadnikéw specjalistycznych agregatow
wysokocisnieniowych. Dostarczona na budowe pianka poliuretanowa musi posiada¢ nastepujace parametry techniczne: -
gesto$¢ pozorna min.: 55+/- 5 kg/m3, - nasigkliwo$¢ wodg przy catkowitym, diugotrwatym zanurzeniu (28dni): <1,0%,

- zmiana wymiar6w liniowych , po 48h w temperaturze 70 o

C i wilgotnosci wzglednej 90% w kierunku:

grubosci <2,5%, dtugosci <7,5%, szerokosci <7,5%, - wytrzymato$ci na Sciskanie: 2350kPa,

- wytrzymato$ci na rozcigganie: 2400kPa, - przyczepnos¢ do: ptyt widrowych =550kPa, papy =150kPa, betonu =200kPa, -
wartosci dekalrowana wspdtczynnika przewodzenia cepta A, w temperaturze +100C, w stanie suchym: 0,022W/(m*K), -
klasyfikacja w zakresie odporno$ci dachu na ogier zewnetrzny: NRO. Wykonujac prace zwigzane z ukfadaniem pianki
poliuretanowej, nalezy stosowac sie do warunkéw i technologii ich uktadnia, okreslonych przez producenta. Ponadto przed
przystapieniem do wykonania natrysku, nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowg gr. 0,06mm :rynny, obrobki blacharskie, stolarke
okienng oraz mury znajdujace sie w bliskiej stycznosci z pokryciem. Po natozeniu warstwami pianki wymaganej grubosci tj. 13cm
i wyschnieciu, nalezy przystapi¢ do natozenia powtoki ochronnej zabezpieczajacej pianke przed promieniowaniem UV i
uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2.2 System powtok polimocznikowych Czysty polimocznik (POLYUREA, elastomer polimocznikowy) powstaty w wyniku reakcii
dwaoch komponentdw: izocyjanianu i zywic. Charakteryzuje sie wysoka stabilnoscig w szerokim zakresie temperatur (-40 -
+180°C). Powstata powtoka jest w 100% substancjg stata, nie zawierajaca niebezpiecznych substancji lotnych. Dzigki
bezspoinowej, gtadkiej powierzchni zabezpiecza przed namnazaniem si¢ mikroorganizméw (bakterie, grzyby), nie powstaje tzw.
biofilm. Ta cecha pozwala na stosowanie go w zbiornikach na wode pitng i na powierzchniach do kontaktu z zywnoscia. Wysoka
elastyczno$¢ zapewnia mozliwos$¢ stosowania na powierzchniach o dowolnych, skomplikowanych ksztattach i materiatach o
réznej rozszerzalno$ci termicznej. Pod wptywem promieni UV powtoka moze ulec odbarwieniu, nie zmniejsza jednak to je]
wiasciwosci technicznych.

Skladowanie: Komponenty systemu nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych pomieszczeniach



w temperaturze + 10°C - +25°C. Nie przestrzeganie zalecanych temperatur moze prowadzi¢ do wykrystalizowania komponentu
izocjanianowego. Okres przechowywania do 6 miesiecy. Transport powinien odbywac sie przystosowanych samochodach i
zapewnia¢ wiasciwe warunki, zwtaszcza w okresie zimowym.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobdw. Zadwiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badar kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ
probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— zuraw

- wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,

- rusztowania,

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania og6ine".

4.1. Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdine".

5.2. Zakres wykonania Robo6t
Pianka PUR i powtoka ochronna na bazie polimocznika $cisle stosowac sie do wytycznych zawartych w kartach produktéw.

Montaz rynien i rur spustowych

Przed przystapieniem do montazu rynien nalezy zamontowac¢ obrébke blacharskg na gzymsie znajdujacym si¢ pod rynna. Haki
rynnowe nalezy zamocowa¢ do deski okapowej przed utozeniem folii dachowej. Nalezy wyznaczy¢ spadki rynien zgodnie z
dokumentacjq projektowa, przyjmujac, ze powinny one wynosi¢ okoto 3 mm na metr biezacy rynny. Osadzi¢ najwyzej i najnizej
potozony hak, przeciggna¢ sznur podwdjny, sprawdzi¢ poziomicg spadek, a nastepnie rozmiesci¢ wzdtuz linii sznura haki
posrednie. Elementy systemu rynnowego osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
ST.

W szczegblnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.



7. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogoine".

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu
PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatéw budowlanych.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowe;
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci. Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentéw.

Materiaty pomocnicze.
,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"

,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

ST NR 4.0.

DOCIEPLENIE ELEWACJI
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0. PRZEPISY ZWIAZANE(DOKUMENTY ODNIESIENIA)

SN

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa przedmiotu Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach
budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

1.3 Zakres Roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie dociepleniu

elewacji metoda lekko-mokra.

W zakres podstawowych Rob6t Specyfikacji Technicznej wechodzi:

1.3.1 - docieplenia elewacji metodg lekko-mokrg,

1.3.2 - montazu i demontazu rusztowan

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Brak tego typu prac.

1.5 Informacje o terenie budowy:

Roboty zwigzane z tynkami i robotami malarskimi wykonywane beda wewnatrz budynku.

1.6 Kody i nazwy robét:
KOD CPV

45324000-4 Tynkowanie,
45442100-8 Roboty malarskie

1.7 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi oraz uzytymi w
Projektach budowlanych i Przedmiarze Robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Do wykonania tynkéw tradycyjnych mogq byC stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwtaszcza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczehstwa.. Ponadto powinny byc¢:
* nowe i nieuzywane,
+ biezaco produkowane,
+ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i Projekcie Budowlanym oraz
innych obowigzujacych norm i przepisow ,
Materiaty do tynkow tradycyjnych:
Woda(PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora.Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tuszcze
organiczne, oleje, mut.
Piasek(PN-EN 13139:2003) — piasek winien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw(piasek drobnoziarnisty, $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnisty1,0-2,0mm).
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do gtadzi
stosowaé piasek drobnoziarnisty przechodzacy catkowicie przez sita o prze$wicie 0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robét murowych winno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci aby mogta byé wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu, tj. ok. 3

godzin,




- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych oraz
cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz + 5 stopni Celcjusza.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoSci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Srodki gruntujace:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni ptyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich gruntowanie.

Farby elewacyine - przy malowaniu tynkdw cementowo-wapiennych zaleca si¢  stosowal farby
silikonowe(krzemoorganiczne), spoiwem w nich jest zywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronig $ciang przed
wnikaniem wody, majg tez wlasciwosci samoczyszczace, sq paroprzepuszczalne. Przed uzyciem wiw farby wskazane jest
zagruntowanie podtoza.

Gruntowanie np. Stoplex W.

Parametry

Gestos¢ DIN 53 217 1,0 g/em3

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5

Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 8 %

Podfoze - Podtoze musi by¢ trwate, czyste, no$ne i wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podtoza - Srodki gruntujace oraz rozciericzalniki musza byé odpowiednio dobrane do rodzaju i stanu podtoza.
Srodki gruntujace nie moga tworzyé gtadkiej warstwy.

Temperatura obrobki - Minimalna temperatura obrobki i podioza +5C

Przygotowanie materiatu - Materiat gotowy do obrébki. StoPlex W mozna rozcieficzy¢é woda w zaleznosci od chtonnos$ci
podtoza.

Zuzycie ok. na warstwe 0,2 - 0,4 I/m2

Obrébka StoPlex W - mozna nanosi¢ pedzlem lub metodg natryskowa przy pomocy urzadzenia Inospray. Dalsza obrdbka po
wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 h (+20C / 65% wilgotnosci).

Zaprawa klejaca np. Sto-Baukleber

Zaprawa klejaca na bazie cementu

Przygotowanie podifoza.

Tynk z wykruszeniami - Pustki zbi¢, brakujace powierzchnie uzupeié.

Kredujacy tynk - Oczysci¢ i zagruntowa¢ StoPlex W

Powtoka malarska kredujaca - Oczyéci¢ i zagruntowac StoPlex W

Powtoka malarska ztuszczona - Usuna¢ z pomocg Sto Fassadenabbeizer. Oczy$cié urzadzeniem ciSnieniowo-parowym
Powtoka wsiakliwa - Oczysci¢ i zagruntowac. StoPlex W

Powtoki sypigco-piaszczace powierzchniowo - Oczysci¢ i zagruntowaé StoPrim Micro

Powtoki nieréwne >1 ¢cm / m. - Tynk wyréwnawczy z zaprawg cementowowapienng (czas wigzania min. 14 dni)

Parametry.

Gesto$¢ zaprawy stwardniatej DIN 18 555 1,4 glcm3

Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) DIN 18 555 3,0-4,0 N/mm2

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) DIN 18 555 9,0 N/mm2

Modut dynamiczny E (po 28 dniach) TP PE-PCC 6500-7500 N/mm2

Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej sd DIN EN I1SO 7783-2 0,05-0,11 m

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 0 DIN EN ISO 7783-2 15-35

Nasiakliwos¢ DIN EN 1062-3 0,08 kg/(m2 h1/2)

Wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,87 W/(m K)

Podtoze - Podtoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitdw i odspojen. W zaleznosci od stanu podioza
nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie.

Przygotowanie podioza - W zalezno$ci od stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie i/lub gruntowanie.

Temperatura obrdbki Minimalna temperatura obrébki i podioza +5 C

Uktad warstw - Nanoszenie masy klejacej recznie lub maszynowo na $ciang lub ptyte ociepleniowg

Przy nanoszeniu na $ciane: klej musi pokrywac >60 % pow. plyty

Przy nanoszeniu na ptyte: klej musi pokrywac >40 % pow. ptyty

Proporcje mieszania 4,5 : 1 (proszek : woda)

Mieszanie - Do przygotowanej wody wsypac suchy materiat. Miesza¢ prze ok. 2 minuty do uzyskania jednorodnej
konsystencji, nastepnie odczekaé ok. 3 minuty i ponownie przemieszaé

Czas obrobki - Przy +20C ok. 60 minut

Zastosowanie

Zuzycie ok. klejenie ptyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m2

klejenie ptyt z wetny skalnej lub typu Jamela” 4,5-5,5 kg/m2




dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 kg/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest od rodzaju podtoza i sposobu nanoszenia. Podane wartoSci zuzycia sg warto$ciami
orientacyjnymi.

Obrébka - Nanoszenie paca, paca zebatg lub maszynowo

Po ok. 24 - 48 godzinach (przy >+15IC i wilgotnosci wzglednej <70%) mozliwo$¢ dalsze;

obrobki.

Przygotowanie podfoza.

Zawilgocone - Zneutralizowac przyczyne, doczeka¢ do wyschniecia.

Zapylone, brudne - Oczysci¢ szczotka, a nastepnie agregatem cisnieniowo-parowym.

Wykwity - Oczyscic¢ szczotka, a nastepnie agregatem cisnieniowo-parowym.

Mchy, wodorosty, grzyb - Oczyscié. Zabezpieczyé StoPrim Fungal. Nie zmywaé.

Zadziory zaprawy - Zbié.

Sprazona powtoka - Usunaé mechanicznie.

Zattuszczenia, resztki oleju szalunkowego - Zmy¢ urzadzeniem cisnieniowo-parowym, z dodatkiem $rodka czyszczacego.
Sptukac¢ woda.

Powtoki gtadkie - Zatrze¢ do uzyskania porowato$ci.

Tynk zmurszaly i nieno$ny - Usungé mechanicznie.

Ptyty izolacyjne ze styropianu EPS70.

Warstwa zbrojgca np.Sto-Armierungsputz
Organiczna, gotowa do uzycia masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojace;
Dyfuzja pary wodnej — gestos¢ strumienia V DIN EN I1SO 7783-2 38-43 g/(m2 d)
Wsp. sd dyfuzji pary wodnej DIN EN ISO 7783-2 0,50-0,60 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej DIN EN ISO 7783-2 300-500
Wodochtonno$¢ DIN EN 1062-6 0,02 kg/(m2 h1/2)
Wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,70 W/(m K)
Gesto$¢ DIN 53 217 1,7-1,8 glcm3
Podtoze
Podtoze musi by¢ réwne, no$ne, czyste i suche.
Przygotowanie podioza - Sprawdzi¢ nosno$¢ istniejacych powtok. Nienosne powtoki usungg.
Warunki obrébki - Minimalna temperatura obrobki i podtoza +50C.
Przygotowanie materiatu - Materiat po przemieszaniu jest gotowy do uzycia. W razie koniecznoéci rozcienczy¢ wodg do
uzyskania odpowiedniej konsystencii
Zastosowanie
Zuzycie ok.
jako masa klejaca 2,5-3,5 kg/m2
jako masa zbrojgca 2,5-3,5 kg/m2
jako powtoka egalizacyjna 1,2-1,7 kg/m2
Zuzycie materiatu uzaleznione jest od rodzaju podioza i sposobu nanoszenia. Podane warto$ci zuzycia sg wartosciami
orientacyjnymi.
Obrébka - Nanoszenie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. Szczegdtowe informacje wg wytycznych Sto.
Sto-Armierungsputz schnie wytgcznie fizycznie przez odparowanie pary wodnej. Czas schniecia jest zalezny od temperatury i
wilgotnosci wzglednej. Przy +200C i 65% wzglednej wilgotno$ci powietrza nastepny proces technologiczny po ok. 24-48
godzinach. Przy wysokiej wzglednej wilgotno$ci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia sie wydtuza.
Przygotowanie podtoza.
Zawilgocone - Znalez¢ i zlikwidowaé przyczyne, doczeka¢ do wyschnigcia.
Zakurzone, brudne - Odkurzyé, oczysci¢ szczotka, zmyé parg wodng pod ci$nieniem.
Wykwity - Odkurzyc¢, oczysci¢ szczotka, zmyé parg wodngpod ci$nieniem.
Mchy, wodorosty, grzyby - Oczysci¢. Potraktowa¢ StoPrim Fungal. Nie zmywac.
Przygotowanie podtoza
Zadziory tynku - Zbi¢.
Spieczona powtoka - Usungé mechanicznie.
Zatluszczone, resztki oleju szalunkowego - Zmy¢ para wodng pod ci$nieniem z dodatkiem Srodka czyszczacego. Zmy¢
nastepnie woda.
Gtadkie - Zmatowi¢ (stworzy¢ przyczepno$c).
Zmurszaty tynk - Usungé mechanicznie.
Tynk z wykruszeniami - Pustki odbi¢ i wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Tynk kredujacy - Oczysci¢ i zagruntowa¢ StoPlex W
Sztuczne zywice - Oczysci¢
Farba kredujaca - Wyszczotkowaé, oczyscié, zagruntowaé StoPlex W
Odpadajaca farba - Usuna¢ (wyszczotkowaé, wyczyscic i zagruntowaé) za pomocg Sto Fassadenabbeizer i pary wodnej pod
ci$nieniem
Wsigkliwe - Oczysci¢ i zagruntowaé StoPlex W




Piaskujaca powierzchnia - Oczy$ci¢ i zagruntowaé StoPrim Micro
Nieréwne (nierdwnosci wieksze od 1 cm/m) - Tynk wyrdwnawczy z zaprawg cementowo-wapienng (czas wigzania [ 14 dni)

Tynk mineralny np. Stolit K

Tynk organiczny o strukturze baranka.

Gestos¢ DIN 53 217 1,7-1,9 g/cm3

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 8,5-9,5

Wsp. dyfuzji pary wodnej 1 DIN EN ISO 7783-2 100-140

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,1-0,3 m

Wodoprzepuszczalno$é DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2)

Przewodno$¢ cieplna DIN 4108 0,7 W/(m K)

Uktad warstw Gruntowanie:

W zaleznosci od rodzaju i stanu podioza

Powtoka posrednia: Sto-Putzgrund w kolorze dopasowanym do powtoki korncowej

Powtoka koncowa: Stolit K

Przygotowanie materiatu Doda¢ wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Przed obrébka doktadnie wymieszaé.

Przy obrobce maszynowej dodatek wody musi by¢ dostosowany do parametréw pracy kazde;

maszyny / pompy.

Materiat Zuzycie ok.

Stolit K 1,0 mm 1,7 — 2,0 kg/m2

Stolit K 1,5 mm 2,2 - 2,5 kg/m2

Stolit K2,0 mm 2,9 - 3,2 kg/m2

Zuzycie

Stolit K 3,0 mm 4,2 — 4,5 kg/m2

Obrobka.

Obrobka Stolit K nanosi¢ réwnomiernie na grubo$¢ ziarna paca ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z
utwardzonego tworzywa lub pacg styropianowa. Stolit K 3,0 mm mozna strukturowa¢ paca drewniang.

Stolit K mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu Sto-Trichterpistole lub dostepnych

urzadzen do natrysku tynkdw drobnoziarnistych.

Stolit K schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +200C i 65% wilgotnosci przeschniecie materiatu nastepuje w ciggu
ok. 24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza iflub niskiej temperaturze czas schnigcia
moze ulec wydtuzeniu. Technika nanoszenia, narzedzia jak réwniez podioze mogg mie¢ znaczacy wplyw na koncowy rezultat.

Farba emulsyjna np. StoLotusan Color

Silikonowa farba elewacyjna z Efektem Lotosu®. Brud sptywa razem z deszczem.

Gestos¢ DIN 53 217 1,5 g/cm3

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0

Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 2100 g/(m2 d)

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,01 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej u DIN EN ISO 7783-2 50

Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2)

Jasnosc DIN 53 778 96%

Stopien bieli CIE 78%

Grubo$¢ powtoki DIN EN 1062-1 160-220 um

Potysk DIN EN 1062-1 Matowy

Podtoze Podtoze musi by¢ trwate, czyste, no$ne i wolne od zgorzelin, wykwitow i odspojen.
Przygotowanie podtoza

Sprawdzi¢ no$no$¢ istniejacych powtok. Usungé powtoki nienosne.

Temperatura obrdbki - Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C

Uktad warstw

Gruntowanie:

W zaleznosci od podtoza, zalecane: Sto-HydroGrund lub StoPrim Micro

Warstwa po$rednia:

StoLotusan Color, w razie koniecznosci rozciericzona woda w ilosci max 10%

Warstwa koncowa:

StoLotusan Color, w razie koniecznosci rozcieniczona wodg w ilosci max 10%

Przygotowanie materiatu - Materiat jest gotowy do uzycia. Mozna rozciericzy¢ woda w ilosci max 10%.
Zastosowanie

Zuzycie ok.

na warstwe 0,1-0,2 I/m2

Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielko$cig orientacyjng. Doktadne warto$ci zuzycia
nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrobka - Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzadzeniem airless. Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci
wzglednej 65%) mozliwos¢ dalszej obrdbki. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza iflub niskiej temperaturze czas schnigcia moze




ulec wydtuzeniu.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentdw niz sugerowani, pod warunkiem, iz
jakosciowo beda rownorzedne do wymienionych oraz bedg spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Uwaga: w przypadku malowania $wiezego tynku nalezy odczeka¢ potrzebny czas na catkowite wyschnigcie $ciany(minimum
30 dni). Jezeli zacznie sie malowanie wczesniej wapno zawarte  w tynku bedzie agresywne w stosunku do
farby i nie uzyska sie jednolitego koloru.

2.1 Sktadowanie materiatow
Warunki w jakich nalezy sktadowa¢ materiaty okreslajg instrukcje producentéw dla zachowania gwarancji. Farby winny byé
przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

narzedzia i urzadzenia bez specjalnych wymagan, dostosowane do przyjmowanych i transportu materiatéw budowlanych

oraz wykonania robot; w przypadku robét malarskich wykonywanie przy uzyciu pedzli, watkéw i aparatow natryskowych.
1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wezowa 6. pion 7. tata aluminiowa 2m 8.
listwy i taty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 11. otdwek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita platnica 14.
pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16. miotek murarski 17. fapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa
wewnetrzna 22. kielnia katowa zewnetrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gtadkie 25. pace stalowe zgbate 10 -20
mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z papierem $ciernym 28. uchwyt z papierem $ciernym 29. paca z tworzywa
sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryzowa 33. taSma malarska samoprzylepna 34. pedzel
tawkowiec 35. watek malarski z kratkg ociekowa, 36. pistolet do silikonow

4,  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne:
- Nalezy speti¢ wymagania zawarte w PB, WTWiO i innych obowigzujacych przepisow

5.1.1 Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do wiaciwego docieplania, czyli mocowania termoizolaciji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowa¢ podioze,
ale takze zdemontowal na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemoZliwiajace szczelne przyklejenie piyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamieta¢ tez trzeba o tym, Ze dodatkowa warstwa styropianu
pogrubi Sciany, a wiec spowoduje potrzebe zwiekszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikow
elekirycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowaé niekiére elementy mocowane do elewacji . Prawidiowo przygotowane podioze
determinuje w znacznym stopniu jakos¢

calego systemu. Aby uzyska trwaly efekt stabilnoSci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podioza i jego wlasciwo$ci. System  mozna
wykonywaé nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym
systemie prefabrykacji. Podioze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie
podioza polega tez czesto na jego wyrdwnaniu. Czynno$C ta ma na celu osiggniecie wiasciwego powigzania plyt izolacji ze $ciang przy
jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejace;.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podioza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby
przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong wyréwnang i zagruntowang powierzchnie nalezy przykleic w
réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 1 0 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzyé zaprawy klejacej ,
naktadajac ja, na cate powierzchnie probek w warstwie grubo$ci ok. 1 cm. Po doktadnym doci$nieciu styropianu do $ciany,
pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podioze jest nosne, jezeli nastapi
rozwarstwienie probek styropianowych W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos¢
podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty
podtoza tatwo sie kruszg i odspajajg mozna je uzna¢ za stabe. Jesli za$ podtoze rysuje sie trudno, traktujemy je jako mocne.
W przypadku nowych podiozy betonowych lub tynkowych nalezy zwrécié uwage na mozliwoS¢ wystepowania naprezen
skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi byé uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentdw itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnosé problematyczna posiadajg wszystkie podioza
malowane, zwtaszcza gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie
chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie
nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja. Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane
s na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest wiec niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy




powinna by¢ wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonno$ci polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak
szybko wsigka ona w podioze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢
chtonno$¢ Sciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace .Dzieki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w
poditoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwieksza takze przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyréwnujacg nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwna¢ wystepujace w
nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie¢ stosowanie tzw.
listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik
dobierany przekrojem do grubo$ci styropianu, mocowany do podfoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do o$cieznicy okiennej papierowa tasma malarskg zabezpieczy
okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie zmniejszy dostepu $wiatta do pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez zabezpieczy¢
skrzydio drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich o$cieznice (drzwi muszg sie przeciez otwierac).Styk oScieznicy okiennej z murem musi by¢
doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych
szmat, workdw po cemencie, czy tez zbutwialych do dzisiaj pakut, to nalezy je usunag.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy”, nalezy wymies¢ pozostaty pyl i dokladnie zwilzy¢ woda dolng krawedz
oScieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje o$cieznicy w Scianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar
odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.

Urzadzenia elekiryczne, jak np. wigczniki oswietlenia, nalezy demontowaé po wylaczeniu napiecia zasilajacego, postugujac sie izolowanymi
narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali sie od $ciany, nalezy przediuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy
odcinek przewodu taczy sie z istniejacym za posrednictwem kostki przytaczeniowej. Puszke elekiryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z
tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwér przewleka sie przedtuzony przewdd elekiryczny. Denko ostaniajace puszke elekiryczny
mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z widkna szklanego — tej
samej, ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuije rury spustowe, mozna wyrwaé, postugujac sie stalowg fapka do wyrywania gwozdzi. Podtozona pod tepek
deska ze zukosowanym koricem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.1.2 Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do
wiaderka z odmierzong iloscia wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolite]
konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego
podioza mozna go naktadac na calg powierzchnie piyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg
punktowo-krawedziowg ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po dociénigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni.

Zaprawy klejace nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Do wymieszania kleju potrzebne bedzie wiadro
0 pojemnosci co najmniej 20 litréw, wiertarka z mieszadtem, woda i oczywiscie sama zaprawa klejaca.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Plyty powinny byé uktadane z przewigzaniem spoin w
ptaszczyznie ciany i w naroznikach. Na pierwszej ptycie. Warto odznaczyC na plycie obszar jej wysunigcia poza naroznik , tak
aby na tg powierzchnig nie naktadaC zaprawy (zaprawa klejaca nie moze znajdowaé sie w spoinach miedzy ptytami).Zaprawe
klejacq naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szeroko$ci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6 - 8 plackéw o
Srednicy ok. 10 cm . Zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ ok. 40% powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza sie w takie;
odlegto$ci od krawedzi, zeby po doci$nieciu ptyty do Sciany zaprawa nie wycisneta si¢ poza obrys plyty. Po natozeniu zaprawy
klejacej na plyte nalezy jq bezzwlocznie przytozyé do Sciany w wyznaczonym miejscu. Phyte dociskamy uderzeniami diugg packa,
drewniang lub styropianowa. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, nalezy kontrolowaé ustawienie ptyty zaréwno w
pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wyciénie sie poza obrys plyty, nalezy jg usunaé. Zeby uzyska¢ mijankowy uktad
ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od ptyty potéwkowej. W tym celu, przy pomocy metrdwki i katownika
(winskala) ciesielskiego, wyznacza sig linie ciecia. Plyty styropianowe mozna przecisnaé pita, drobnozabkowa. Zaprawe klejaca,
na docietej plycie naktada sie w postaci paska obwodowego i odpowiednio mniejszej iloSci plackéw. Plyte dociskamy do Sciany,
dosuwajac jg szczelnie do juz przyklejonych i dobijajac diugq paca, szczegdlnie w miejscach styku. Caly czas nalezy kontrolowaé
poziomica. pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kolkami plastikowymi, zalecane
jest takie rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly sie w miejscach pdzniejszych kotkéw. W tym
przypadku sg to dwa srodkowe placki dodatkowe. W celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokéw, nalezy szczegélnie
starannie dobijac ptyty w miejscach ich styku.

Przed przyklejeniem ptyty styropianu lub wetny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy cokotowej , dolna jej krawedZ powinna
by¢ zabezpieczona poprzez owiniecie siatkg z wiokna szklanego. W tym celu na $ciang nalezy nanie$¢ paca zgbata zaprawe
klejaca na wysoko$¢ min. 15 cm. Po przytozeniu docigtego paska siatki, gtadkq strong pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki
powinien mie¢ takq szerokos¢, by po owinieciu nig styropianu zaréwno pod ptyta jak i na niej znajdowato si¢ co najmniej 15 cm siatki.
Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ dociete paski siatki na o$ciezach drzwiowych i
okiennych. W tym przypadku szeroko$¢ paska siatki powinna by¢ powiekszona o szeroko$¢ oscieza. Siatka ta po zawinigciu
powinna siega¢ 15 cm poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki muszg byC taczone na zaktad min. 5 cm. W taki sam sposéb
nalezy wklei¢ siatke na osciezu dolnym pod oknem.
Dla wygody pracy siatke mozna przyklei¢ do folii na oknie tasma przylepna.

Jezeli wystapi potrzeba wyciecia fragmentu plyty , nalezy po przytozeniu plyty na sucho odmierzyé i zaznaczy¢ otowkiem
linie ciecia. Nalezy tez zaznaczyc linie ciecia ptyty w narozniku budynku. Zaznaczone fragmenty ptyty odcinamy pita.. W




celu uzyskania czystego (bez kleju) styku ptyt w przewigzaniu naroza, wygodnie jest oznaczy¢ strefe, na ktérej nie moze znalez¢
sie zaprawa klejaca. Po natoZeniu na styropian zaprawy klejacej, zgodnie z wczesniej podanymi zasadami, nalezy jg przytozy¢ do
Sciany. Nastepnie dociskamy plyte dtuga. paca pamietajac o ustawicznej kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomnicy.

Dtugo$¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu
ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w o$cieze (w naszym przypadku
jest to styropian o grubosci 3 cm). Szeroko$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wyzsza niz gleboko$¢ oScieza. Piyty
styropianowe 0 matej grubo$ci mozna przecina¢ poprzez naciecie ostrym nozem i przetama¢ wzdtuz nacigcia wiasciwg diugos¢
ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny $ciany mozna prawidtowo oznaczy¢ dopiero po przytozeniu na sucho paska
styropianu w o$ciezu. Po natozeniu zaprawy klejacej na plyte styropianowa. przykleja sie ja w wyznaczonym miejscul.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez styropian np. przewodu elektrycznego nalezy odmierzyé jego potozenie
wzgledem statych punktéw. Przy odliczaniu odlegto$ci od otworu, nalezy uwzgledni¢ grubos¢ izolacji ocieplajacej oscieze.
Punkt przejscia przez izolacje nalezy nanie$¢ na ptyte styropianu, ktéra bedzie wklejana w tym miejscu. Otwér na przewod
mozna wykona¢ np. Srubokretem. Po natozeniu na ptyte zaprawy klejacej i przewleczeniu przez otwér przewodu, nalezy doktadnie
docisnag jq do ciany,zgodnie z zasadami podanymi wczeéniej. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu i po
odmierzeniu jego wymiardw, nalezy wycisna¢ zbedny fragment. Styropian powinien przestania¢ $wiatto otworu w $cianie o
odcinek rowny grubosci styropianu docieplajacego oscieze i warstwy kleju, jaka sie znajdzie pod nim. Caly czas nalezy
kontrolowaé czy plyty ukfadane sa w jednej ptaszczyznie. Najlepiej jest robi¢ to diugg (2 m) fatg przyktadajac ja najpierw w
pionie. W miejscu wiacznika oswietlenia, po przytozeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wycigé w
styropianie gniazdo na catej giebokosci izolacji. Obudowe puszki mozna wklei¢ w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski styropianu
ocieplajace oscieza , nanosi sie zaprawe klejaca przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz styropianu
od strony o$cieznicy. Pasek styropianu z natozonym klejem nalezy wsuna¢ pomiedzy oscieznice a plyty wystajace z ptaszczyzny
Sciany i doktadnie go do nich docisna¢. Poniewaz pomigdzy oscieznicq a izolacja powinna pozosta¢ szczelina dylatacyjna ok. 1 cm (tak
byt dociety pasek cieriszego styropianu), nalezy paca. stalowa. dociagnag do tylu styropianu wklejona. wezesniej w oScieze siatke zbrojaca. W
taki sam sposdb nalezy wklei¢ styropian réwniez w o$cieza pionowe wszystkich otworéw. Przed wklejeniem izolacji w ociezu pod oknem,
nalezy zeszlifowaé gome krawedzie phyt, fazujac je zgodnie ze spadkiem, jaki zostat wykonany wcze$niej zaprawa wyrdwnujacq .
Umocowanym do pacy papierem cierym, nalezy przesziifowa¢ ewentualne nierdwno$ci na stykach styropianu. Przyktadajac do oScieza
podokiennego plyte styropianu, nalezy odznaczy¢ linie ciecia (do lica ptaszczyzny docieplonej Sciany). Szeroko$¢ paska powinna by¢ o ok. 0,5
cm mnigjsza niz glebokos¢ oscieza. Powstata w ten sposob szczelina dylatacyjna zostanie pdzniej wypleniona trwale plastyczna. masa.
uszczelniajgca.. Zaprawe klejgca. nanosi sie na krawedz plyty od strony oscieznicy. Ze wzgledu na wyréwnang wcze$niej powierzchnie
oscieza, klej mozna natozy¢ pacq zebatg bezposrednio na podioze, zachowujac niewielki odstep do pionowej piyty styropianu. Po
przytozeniu styropianu do podtoza, nalezy doktadnie go docisna¢ paca.. Naktadanie kleju pacg zebata. gwarantuje czysto$¢ styku piyt.
Paca. lub kielnia. nalezy dociagna¢ siatke zbrojaca do posmarowanej klejem krawedzi styropianu. Wczesniej siatka zbrojgca
zostata przyklejona do o$cieza. W ten sposdb na styku stolarki z dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna. Po natozeniu
warstwy zaprawy klejacej na styropian, zatapia sie w niej siatke zbrojaca.. Wyciéniety spod siatki klej nalezy doktadnie zaszpachlowaé
przy pomocy pacy gtadkiej. Narozniki wypukte wokdt otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé paca. z papierem
Sciemym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, osfrych krawedzi narozy. Naroza wypukle, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy
drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysoko$ci 2 m powyzej poziomu terenu), musza. By¢
zabezpieczone kafownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ diugo$¢ naroznika.
Naroznik ochronny z blachy aluminiowej mozna przeciaé nozycami do blachy. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatka.
zbrojacg W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies$¢ niewielka. iloS¢ kleju na catej dtugo$ci po obu stronach naroza. Naroznik
aluminiowy nalezy zatopi¢ w $wiezo nalozonej zaprawie klejacej . Diuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Zamontowany
naroznik niezabezpieczajacy nalezy zaszpachlowaé zaprawa. uzywajac gtadkiej pacy stalowej. W ten sam sposéb wzmacnia
sie¢ wszystkie krawedzie wokét otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu
zaprawy. Kiedy narozniki ochronne zostana. juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie klejowej, nalezy na oScieze i
przylegly fragment $ciany nanieS¢ klej i wyréwnac¢ jego grubo$¢ pacq zebata. Nastepnie zawija sie siatke zbrojacq i za pomoca
pacy gtadkiej zatapiaj jg w $wiezym kleju. Pace nalezy prowadzi¢ w kierunku od naroznika na zewnatrz. Przy pomocy kielni
naroznej mozna w prosty sposéb idealnie "wyprowadzi¢" krawedzie naroznikébw . Naprezenia wewnetrzne, bedace
wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogq doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych peknie¢ w
ptaszczyznie Sciany, biegnacych od narozy otwordw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka
zbrojaca w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejaca. nanosi sie na
styropian pacq zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia si¢ w niej przygotowany
prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka. paca. stalowa.. W ten sposdb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzona. wczesniej szczeling dylatacyjna. nalezy wypehnic
uszczelniajgca. masa. trwale plastyczna.. W ten sposdb zostaje wytworzone elastyczne potaczenie docieplenia ze stolarka.
okienna. oraz uszczelnienie styku przed penetracja. wody pod ukfad ociepleniowy. Obrébki podokiennikow musza by¢ wykonane
z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm
wigksza. od gtebokosci ocieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dugos¢
podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szeroko$ci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk"
wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koricowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki
podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu
rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac
je w zaprawe klejaca. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gorny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujgcego
narozniki nalezy owing¢ siatkg zatapiajac ja w natozong na styropian zaprawe klejacg analogicznie, jak przy drzwiach. Réwny
ksztalt naroza tatwiej bedzie uzyskaé, postugujac sie kielnig narozna. Przyklejajac ptyty styropianowe w gornej partii Sciany, nalezy



bezwzglednie zadbac o to, aby zachodzity one na izolacje termiczng stropu lub dachu na wysoko$¢ réwna grubosci piyty tejze
izolacji. Jezeli styropian bedzie siegat powyzej elementéw konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina sie w styropianie po
ich wcze$niejszym doktadnym wymierzeniu. Niewielkie szczeliny uzupetnia sie odpowiednio docietym styropianem. W ten
sposob zostajg zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. Jezeli pomimo staran, pomiedzy przyklejonymi ptytami styropianu
powstaty szczeliny, nalezy wypemni¢ je dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku matych szczelin, w ktére trudno
jest wcisngé styropian, zaleca sie ich poszerzenie i uzupetnienie styropianem, stosujac metode "na wcisk" bez zaprawy
klejacej. Niedozwolone jest wypetnianie szczelin klejem. Diugq tatg aluminiowg mozna sprawdzié, czy plyty styropianowe tworza
jedng ptaszczyzne. Aby kontrolowaé powierzchnie, tez nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie
nierdwnos$ci ptaszczyzny styropianu musza, by¢ przeszlifowane papierem $ciernym, zatoczonym na sztywna, pace. Czynnos¢
ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykoriczeniowe nie beda w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.
Narozniki zewnetrzne budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy
perforowanej lub PCV. Katowniki z aluminium docina si¢ do wtasciwej dtugosci nozycami do blachy tak, aby nie zdeformowaé
docinanej koncowki. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajagc go w pionie przy
pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowaé cienkg warstwa zaprawy klejacej przy
pomocy gtadkiej pacy stalowe;.

5.1.3 Kotkowanie

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢ potrzeba dodatkowego mocowania
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego . W przypadku dodatkowego mocowania wetny
mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod wetng, tj. co najmniej po dwéch dniach
od przyklejenia plyt styropianowych. Glteboko$¢ otworu powinna byé o 1 cm wieksza od diugosci kotka. llos¢ kotkéw powinna

by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm
oznacza to 2 kotki na kazda ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w
nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjac¢ kotek, pogtebi¢ otwor i
ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo
osadzonych kotkach plastikowych ich gtéwki powinny licowa¢ sie z powierzchnig styropianu. Decyzje co do konieczno$ci
wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru , po sprecyzowaniu warunkéw technicznych (podtoze , strefa
klimatyczna , czas wykonywania prac ociepleniowych ).

5.1.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny.
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z wiékna szklanego. Siatka petni role zbrojenia
rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o szeroko$ci ok. 10 cm.
Zakfady te musza, by¢ stosowane zaréwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane,
powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejacej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa
zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Partie budynku szczeg6inie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru
do wysoko$ci 2 m powyzej terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢é wykoriczona ze szczegélna,
staranno$cig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy
zaszpachlowaé i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem Sciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy
zagruntowa¢ podktadowg masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego pdzniej tynku . Podktad ten oddziela chemicznie
warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepno$¢ tynku
wykonczeniowego. W przypadku péznego terminu robét i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane
podktadowa, masa tynkarska, $ciany moga, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.
Zaprawe nanosi sie na piyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szeroko$¢ siatki z wiokna szklanego) gtadkg strong pacy.
Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po natozeniu zaprawy
klejacej na odcinku réwnym diugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" ja. zebatq strong pacy. Czynno$¢ ta pozwoli
uzyskac jednakowa grubo$¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po
catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego.

5.1.5 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w temperaturach
od +5°C do +25°C. NaktadaC w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw .W
celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska, prowadzg réwng, niezwichrowang deske nalezy
wypionowac przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.




Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciane woda. Zaprawe narzuca sie kielnig i wstepnie wyréwnuje
pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodq i zatrze¢ pacq drewniang lub styropianowq
wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy oderwaé i przybi¢ z drugiej strony naroznika,
narzucajac i wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposéb. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik
bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podioze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie
nierdwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowac drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeline pomiedzy
ociepleniem a oscieznica. drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura
dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masa trwale plastyczng. Ten sposdb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej
oraz nie dopusci wody opadowej pod ukfad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem
budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i
szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oScieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki
PUR. Izolacje styku, chronigca przed wodg opadowg nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym
nalezy tez uszczelnic styk styropianu z obrébka blacharska podokiennika.

5.1.6 Naktadanie tynkdw szlachetnych

Materiat nalezy naciggna¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku zaciagna¢ rowniez pacq stalowg gtadkg do warstwy o grubo$ci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢
ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia
oraz wiatru. Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkcii.

5.1.7 Malowanie farbami silikonowymi

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze w postaci cienkiej, rwnomiernej warstwy. Malowanie mozna
wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od
chlonnosci i struktury podioza. W przypadku malowania tynkdw strukturalnych, pierwszg warstwe nalezy wykonywaé farbg
rozcieniczong. Do ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowaé¢ farbe w postaci nierozcienczonej. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowa¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang, powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggty
(stosujgc technologie "mokre na mokre"), unikajac przerw w pracy. Malowang powierzchnie nalezy chronié, zaréwno w
trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpo$rednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu poprzedniej, stosujac metode "na krzyz" i
zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Czas wysychania farby zaleznie od podioza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedng
powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkgii..

5.3 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.
- przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
- zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego,
- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 stopni Celcjusza pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 stopni C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”,
- zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2
godziny dziennie, w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia , zwilzane woda,
- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10mm; bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancii
tlustych. Plamy z rdzy i substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta; nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda,
- przy wykonywaniu tynkéw tréjwarstwowych nalezy wykona¢ obrzutke, narzut i gtadz; gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieiem, podczas zacerania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu; nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
- okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza; w pomieszczeniach mokrych oktadziny nalezy mocowaé do dostatecznie mocnego podtoza,
- podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane $ciany z elementow



drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe,

- do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakofczeniu osiadania murdéw budynku,

- do klejenia oktadzin ceramicznych uzywaé gotowych zapraw klejacych w sposdb zgodny z instrukcjg producenta,

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ najmniej + 5 stopni Celcjusza,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wieksze iz 2mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na diugosci taty dwumetrowe;.

5.5 Wykonywanie robdt malarskich.
Przy wykonywaniu rob6t malarskich we wnetrzu budynku temperatura ie powinna by¢ nizsza niz + 8 stopni C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +
8 C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej + 1 stopien C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i 2-krotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢
po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byC niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,nieuszkodzona, bez smug i
plam oraz $ladéw pedzla.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

Wymogi ogélne: Badania jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymaganiami  Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestow i norm materialowych oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. Wymagania standardowe.

Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonficzeniu ich wyko-nania nie wcze$niej
niz po 7 dniach(powierzchnie malowane farbg emulsyjng). Badanie powinno obejmowaé
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Materialy ceramiczne — przy odbiorze na budowie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia zgodno$ci klasy materiatéw
ceramicznych z zaméwieniem, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i
ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknig€.

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych rob6t oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowa (zgodnych z dokumentacjg projektowg i ST) oraz ewentualne
dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania Robét pomiedzy
Wykonawcy a Inspektorem Nadzoru. Jednostkg obmiarowg wszystkich robét jest 1m2 powierzchni suchego tynku lub
zamalowanej powierzchni.

8.  ODBIOR ROBOT
Dla wszystkich robét odbiér koricowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robét z projektem i
specyfikacja.
P?zejécie FJ{%bét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw, jak rdwniez wykonania
prac zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami oraz

rzepisami.
\F;Vykgnawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych i miedzyoperacyjnych.
Przy przekazywaniu rob6t do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé zleceniodawcy dokumentacje
Powykonawcza uwzgledniajaca zmiany wynikte w trakcie robét.
Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania nie wczesnie;
niz po 7 dniach(powierzchnie malowane farbg emulsyjna). Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie wygladu
zewnetrznego, sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem, sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich
polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek

nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki. Sprawdzenie



odporno$ci powtoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepno$ci powtoki po podtoza.

Suche tynki - strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.
Tynki - uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscien-ne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg techniczng; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m i og6tem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1m i og6tem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi($ciany, belki).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw
soli, trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Dla wszystkich robot podstawg ptatnosci stanowi ilos¢ m2 powierzchni $cian, ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej oraz ceny
jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

10.2 Normy

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 (ptyty kartonowo-gipsowe)

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

+ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" Tom | ,Budownictwo ogéine". Warszawa 1990,
wyd. IV MGPIB, ITB

+ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

+ PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.3. Materialy pomocnicze:

+ Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997.

ST NR 5.0.

OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.

SPISTRESCI: WYKONAWCA SPECYFIKACJ!:
1. CZESC OGOLNA



MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT Dariusz Jerzykowski
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

ODBIOR ROBOT

PRZEJECIE ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE(DOKUMENTY ODNIESIENIA)

L OP®NO A WN

CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach
budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robo6t

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlane;.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w opracowaniu pt.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacji, poleceniami nadzoru

budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. Wyroby stolarki budowlane;.

a) W zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy rozrézniac:

- stolarke okienna, tj: okna,

- stolarke drzwiowa, tj. drzwi, bramy

b) Okna z PCV.
Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
Profil w kolorze biatym — naturalnym lub w kolorze wybranym przez inwestora, niefoliowane, szeroko$¢ profilu powyzej 70 mm
Izolacyjno$¢ cieplna kombinacii profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niz
U=1,7 W (m2*K)
Rama ze wzmocnieniem stalowym ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa, co najmniej 275 g/im2
Okucia obwiedniowe z mikrowentylacjq i blokadg btednego potoZenia klamki
Zawiasy z mozliwoscig regulacii Izolacyjno$¢ akustyczna — Srednie ttumienie, co najmniej R w= 32dB
Szyby zespolone jednokomorowe ze szkfa niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o wspdtczynniku przenikania ciepta U-W 0,9
Wim2 K z tzw. cieptg ramkq
Wymieniong stolarke okienng nalezy dostosowaé do okien zamontowanych wczesniej
Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krétszy niz 5 lat
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych
Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i sztukg budowlang. Kontrola Postepu prac bedzie prowadzona
systematycznie w trakcie ich wykonania.
Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan laboratoryjnych (nalezy
dotaczy€ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktorych wystepujg w/w parametry)
Podokiennik
Parapety wewnetrzne postforming w kolorze stolarki profil L grubo$ci min. 28 mm. Na zakoAczeniach parapetéw zamontowac
ostonki z PCV w kolorze parapetow.

a)  Montaz drzwi z PCV w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatq techniczng
Profil w kolorze brazowym — naturalnym, niefoliowane, szerokos¢ profilu powyzej 70 mm
Rama ze wzmocnieniem stalowym ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa, co najmniej 275 g/m2
Zawiasy z mozliwoscig regulacii Izolacyjno$¢ akustyczna — Srednie ttumienie, co najmniej R w= 32dB
Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o wspdtczynniku przenikania ciepta U-W 1,3
W/m2 K z tzw. cieptg ramkg,
Wymieniong stolarke okienng nalezy dostosowac¢ do okien zamontowanych wczes$nie;
Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krétszy niz 5 lat
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych



Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i sztukg budowlang. Kontrola Postepu prac bedzie prowadzona

systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badar laboratoryjnych (nalezy
dotaczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktorych wystepujg w/w parametry)
- Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie bruzdy, nastepnie

wyréwnac zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do rodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikow o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio
osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki co najmniej 10 wsporniki stalowe w odstepach co najmniej 1,0m.

2.1.2 Kontrola jakoci i odbior wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okienne; i
drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé:

- zgodno$¢ wymiarow,
- jako$¢ materiatdw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
-sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug.

c) dia stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegdtowych i luzow(skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy
pordwna¢ wyniki dokonanych pomiarow ocenianej parti z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach
przedmiotowych,dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchytek [mm]
Okien i drzwi : :
D W
Miejsce luzéw balkonowych, raw rot
nsrszmégl\:\’"?ﬁﬁn ptytowych klepkowych deskowych klepkowych | deskowych
Migdzy +2 +2 #2 +2 1024 1024
skrzydtami
Luzy ™ Viedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a oscieznicq
Tablica 2-2. Odchytki wymiardw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
drzwi Wrét
okenidwi | 2 | B_| £ |swoyet |55 5 B
. ien i drzwi = e | 3 rzydet | 8 |2 =cad 35
Wymiary tolerowane balkonowych g= Ei e8| 2 S| listew § Sg° 89 § B3
oy =~ =) i~ X (@] ko]
Wymiar zewnetrzny oScieznicy lub 45 -5 -5 -5 ) 5 +5 5
krosna
Oscieznica lub krosno | Do 1m +2 +2 +2 - - - - -
w Swietle Powyzej 1 m +3 +3 +3 +4 - | +8 +6 =8
Réznica dtugosci Do1m 1 1 1 1 - - - -
przeciwlegtych
elementow oscieznicy | powyzej 1 m 2 2 2 2 - - - -
mierzona w $wietle
Szeroko$¢ do . ,
- +1 ) - - - - -
m
Skrzyd’fg we Powyzej 1 i ) 3 +D +8 ) } )
wrebie m
Wysqkqsc i 9 -5 -5 +10 +10- +10 -8
powyzej 1 m 5 -5
Réznica dtugosci Do1m 2 - - - - -
przekatnych skrzydet 1do2m 3 3 3 4 - - - -
we wrebnie o .
wymiarach Powyzej 2m 3 4 4 5 - - - -




Szer. do 50 1 o1 o1 . 9 o I
mm +3
Przekroje elementow [Powyzej 50mm +2 +2 +3 +3 +3
Gr. Do 40mm +1 +1 .3 +2 ) )
Powyzej 40mm +1 +1 +2 +2 +2 ) +2
Grubos¢ skrzydta - +1 +2 +2 3 | =2 +2 +2

- d) Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatéw nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin - wymaganiami
podanymi w tabl. 2-3.

e) Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczeg&téw konstrukeyjnych nalezy poréwnaé wyniki ogledzin i
pomiaréw w zakresie:
- jako$ci robot stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotno$ci drewna,
- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenie okué, ich wielkoci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac przez
kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmoéw oku¢ zgodnie z normami na metody badan
okien i drzwi.

g) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi; podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne; wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem..

2.1.2 Kontrola jako$ci i odbiér wyrobdw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okienne;j i
drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jako$ci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow,
- jako$¢ materiatdw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
-sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug.

c) dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw gtéwnych, szczeg6towych i luzéw(skrzydet i elementéw rucho-mych) nalezy
porowna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej parti z wymiarami zawartymi w opra-cowaniu i normach
przedmiotowych,dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodnos$ci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1i2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich.

Wartos$¢ luzu i odchytek [mm]
Okien i drzwi Drzwi Wrét
Miejsce luzéw balkonowych,
Swietli, oki
n:;méfu\llv:yclﬁn ptytowych klepkowych deskowych klepkowych deskowych
gﬂk'r‘?zdyzd{ami +2 +2 2 +2 1044 1044
Luzy Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a oscieznicg

Tablica 2-2. Odchytki wymiardw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

drzwi Wrét
= - - |12 = =
=
L . = = ®
i Okien i drzwi S g g Skrzydetz | 5 _| 8 = © S .
Wymiary tolerowane = = = ; | =ea 35
ymeary balkonowych S | 89| g isttw |5°|8 2 %
= — = (]
oy = [m] = X (@] S
Wymiar zewnetrzny oscieznicy lub . . . . .
+5 +5 +5 +5 - +5 +5 +5
krosna
Oscieznica lub krosno w Do1m +2 +2 +2 - - - -




Swietle Powyzej 1 m +3 +3 +3 +4 . =8 6 =8
Réznica dtugosci Do1m 1 1 1 1 i _ _
przeciwlegtych
elementow oscieznicy Powyzej 1 m 2 9 9 9 i i i
mierzona w $wietle
Szerokos¢ do 1m - +1 2 R R N N
Powyzej 1 .
Skrzydio we wrebie m i +2 +3 *2 8 . -
Wysokos¢ - +2 +5 5 s | T10- +10 8
powyzej 1 m 5 5
Réznica dlugosci Do1m 2 - - - - - -
przekatnych skrzydet we 1do2m 3 3 3 4 - - -
wrebnie 0 wymiarach PowyZzej 2m 3 4 4 5 - - - -
Szer. do 50 mm +1 +1 +1 .3 ) ) )
Przekroje elementow Powyzej SOmm 2 *2 =3 =3 3
Gr. Do 40mm +1 +1 3 +2 +2 +2
Powyzej 40mm +1 +1 +2 +2 +2 ) 2
Grubos¢ skrzydta - +1 +2 ) +3 +2 ) )

- d) Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatow nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin
- wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.

e) Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegotow konstrukcyjnych nalezy poréwnac wyniki ogledzin i
pomiaréw w zakresie:
- jako$ci robot stolarskich z PN-8%/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,wilgotnosci drewna,

- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobdw,
- rozmieszczenie okué, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajgacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac przez
kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodnie z normami na metody badan
okien i drzwi.

g) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaC w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi; podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne; wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wtasciwa tj. spetiajacg wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych
gwozdzi i innych ostrych elementow. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i
zwarto$¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub ,w” o$ciezu bez wegarkéw.

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w Scianach murowanych z bloczkéw z betonéw komérkowych, cegly kratéwki lub

porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byty wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub drzwi
balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy ociezem a oScieznica.

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Odchytki [mm] Dopuszczalna
réznica dtugosci
przekatnych [mm)]

Rodzaj Sciany i sposéb
wykonania oscieza szerokos¢ wysokos¢




Prefabrykowane $ciany +7
wielkowymiarowe, wyprawy 3 +3 10
pocienione
Prefabrykowane Sciany
pasmowe, wyprawy +6 +4 Nie sprawdza sie
pocienione
Sciany murowane, wyprawa +10 +10 10
tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okienne;.
- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl. 2-

5.
Tablica 2-5.
Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
punktow
wysoko$¢ Szerokosé mocowania W nadprozu i progu Na stojaku

Do 150 4 Nie mocuije sig

Po 1 punkcie w nadprozu i progu
150-200 6 w Y szerokosci okna ] ) o

Do 150 _ Kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33
Po 2 punkty w nadprozu i progu cm od nadproza i ok. 35cm od progu
rozmieszczone symetrycznie w
Powyzej 200 8 odlegtosciach od pionowej
krawedzi oscieza, rownej 1/3
szeroko$ci okna
Do 150 4 Nie mocuije sig
150-200 8 Po 1 punkcie w na(?PFOiU i progu Kazdy stojak w 3 punktach:
Powyze] w 7z szerokosci okna - w odleglosci 33¢m od nadproza
150 Po 2 punkty w nadprozu i progu, . w%jr/yfokqsgé 4 dolnel czesci
rozmieszczone symetrycznie w - i W odlegroscl sacm od doinej czescl
Powyzej 200 10 odlegto$ciach od pionowych okien
krawedzi o$cieza, réwnych 1/3
szeroko$ci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu.

w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

w zaleznosci od rodzaju facznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach.

uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3mm na catej diugosci
elementéw oScieznicy.Odchylenie oscieznicy od ptasz-czyzny pionowej nie moze byC wigksze niz 2mm. Rdznice
wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do | m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej
2m diugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Okna powinny byé mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktora catkowicie wypetnia szczeling miedzy murem a oscieznicg jest
niewtasciwe.
Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z
matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
Styki parapetu z oSciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami
przyo$cieznicowymi przybitymi do oScieznicy.
Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu o$cieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.



7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zatozenia szczegdtowe p.2.2., 2:5. Jednostkg
obmiarowa jest:

- Okna, drzwi zewngtrzne - m?

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior osadzenia o$cieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub cian.

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac¢ luzéw w miejscach potgczeri z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wieksze niz 3mm,a dwuskrzydtowych -
6mm.

- Zamknigte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé¢ zadnych luzéw.
- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie zamykac.

- Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy o$cieznicg a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢ bez zerwania ,0kno uznaje sie za
szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly. Okucia wpuszczane nie moga wystawaé ponad
powierzchnie drewna.

- Wszelkie obrébki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.
- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okuc.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, Swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,
e  PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.



