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1.1 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Wentylacja pomieszczenia odbywaé sie bedzie poprzez centrale =z
rekuperatorem. Materiaty i izolacja termiczna kanatdw wentylacyjnych. Kanaty
wentylacyjne sztywne o przekroju okrggtym nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej z potgczeniami z profili zimnogietych, sktadajgcym sie z
szybkomontowalnych przewodow i tgcznikdw ze szwem spiralnym i z podwdjnym,
fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. Podwojna uszczelka
zapewnia mocne i trwate potgczenia.

Materiaty i izolacja termiczna kanatobw nawiewnych i wywiewnych w
pomieszczeniach nalezy wykona¢ za pomocg wetny mineralnej gr. 4 cm oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi.

Kanaty prowadzone na zewnagtrz obiektu lub w przestrzeni nieogrzewane;
izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej gr. 10cm w ptaszczu z blachy
aluminiowej.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne wyposazyC w wytgczniki serwisowe.

Opis techniczny elementéw zastosowanych w projekcie:

System wentylacyjny — przewody okragte .
Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

o Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System
spetnia klase szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237,

o Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdziC pomiarami zgodnie z normg
PN-EN 12237.

e Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe,
jednoczesnie bedgc odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C
(okresowe obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje wtasciwosci przy
cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

e Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna by¢
mechanicznie potgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe;j.

e Dla utatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow jako
elementéw fgczacych ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN
12097).

1.2. OCHRONA AKUSTYCZNA

Instalacje zaprojektowano w sposoOb zapewniajgcy utrzymanie poziomu dzwieku,
pochodzgcego od urzgdzen wentylacyjnych, na wymaganym poziomie w
pomieszczeniach przewidywanych na staty pobyt ludzi, w granicach przewidzianych
w PN-87/B-02151/02. Ochrone przeciw hatasowi zapewniono poprzez odpowiednie



wymiarowanie instalacji, umieszczenie urzgdzen wentylacyjnych w strefach
tymczasowego przebywania ludzi, wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy
ttumigce, tj. ttumiki kanatowe za urzgdzeniami oraz elementy instalacji
zapobiegajgce przenoszeniu drgan. Podwieszenia przewoddéw w szachcie
instalacyjnym zapobiegajgce powstawaniu drgan.

1.3. OTWORY REWIZYJINE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalac;ji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen
i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce
wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mieC optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy
stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementow,
ktéore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwierac. W przypadku wykonywania
otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary
przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta
rownolegta do krotszej krawedzi scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych
nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzgdzen:
e urzagdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 stopni, a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10m.



1.4. OTWORY REWIZYJINE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI

Branza budowlano-konstrukcyjna:

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot
nalezy stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgca
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:
certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wlasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany
wyrob nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
e Prawo budowlane
e warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie
e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
e instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej,
e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robat.
3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

4) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

5) Opis prac i cel, jaki nalezy osiggnaC dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg
minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza
dokumentacja nie moze jednak zawieraC doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich
materiatdbw, szczegdétow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania
robot.

6) Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy



zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

7) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie
zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

8) W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

9) Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez
Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzgdzenia,
materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie
innych materiatéw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentac;ji
pod warunkiem, ze bedg wspotdziataC w ramach catego systemu i uktadu
budowlano — instalacyjnego.

13) Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do
biura projektowego.

14) W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢é wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.



