
        

          INSTRUKCJA BIOZ

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Inwestycja:  BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 
PRZYŁĄCZENIOWEJ 10 kWp, WOLNOSTOJĄCEJ NA TERENIE.

Adres:  Działka nr ewid. 321/7 obr. Głusko, 66-520 Dobiegniew
  

Inwestor  :   Nadleśnictwo Głusko

Branża: ELEKTRYCZNA 

Opracował: Marian Maryniak
         upr. Bud. GW 54/84
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA.

1.1. Montaż instalacji elektrycznych i urządzeń

Przy wykonywaniu prac związanych z montażem instalacji elektrycznych i urządzeń 

elektrycznych na terenie obiektu należy przestrzegać:

 przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z pracą przy 

urządzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z

roku 1999r.

 przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót 

budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 

2003r.

 Teren wykonywanych robót należy wygrodzić, wykonać przejścia dla pieszych, 

oznakować tablicami ostrzegawczymi z napisem „Uwaga – Prace” oraz 

zabezpieczyć przed osobami postronnymi.

 Pracownicy wykonujące prace podłączeniowe przy urządzeniach elektrycznych 

powinni posiadać aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, 

przestrzegając przepisy p. poż. i BHP.

Roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m – prace 

montażowe instalacji fotowoltaicznej. 

Należy przeprowadzić odpowiedni instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót.

1.2. Zakres robót 

– montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją mocującą, systemu   

dwupodporowego czterorzędowego, mocowanego w ziemi,  

– linie kablowe prądu stałego DC i zmiennego AC, 

– rozdzielnie prądu stałego i zmiennego, 

– przebudowa istniejącej rozdzielni głównej niskiego napięcia. 
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1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

– instalacje elektryczne, 

– rozdzielnie elektryczne DC i AC, 

– urządzenia przekształtnikowe. 

3.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

– Ryzyko upadku z wysokości ponad 9m, podczas prac montażowych przy budowie   

instalacji elektrycznych wewnątrz budynku i zewnętrznych. 

– Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji 

elektrycznych. 

– Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy podłączaniu kabli i przewodów. 

3.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie        

niebezpiecznych. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy 

zapoznać pracowników z wszystkimi zagrożeniami oraz udzielić instruktażu z zakresu 

prowadzonych prac oraz dokonać wpisu do dziennika budowy.  

3.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym    

z wykonywania robót budowlanych.

Należy organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Należy pracownikom zapewnić odzież ochronną oraz sprzęt ochrony 

osobistej, oraz przestrzegać ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Prace na wysokości wykonywać przy użyciu drabin lub rusztowań wraz z odpowiednimi 

zabezpieczeniami. 

Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia oraz 

stosować odpowiednie zabezpieczenia przez załączeniem napięcia. 
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