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WSTEP

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi
projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przytaczenia, decyzjg o warunkach
zabudowy, pozwolenia na budowg itp. W przypadku jakichkolwiek niejasno$ci wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
przywolane w specyfikacji shuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia
wlasciwos$ci 1 wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

- spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, aprobaty techniczne
dopuszczenia do stosowania, uzyskania akceptacji projektanta).

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania — ,,WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LED"-
BUDYNEK WARSZTATOWY I CHLODNI, Dzialka nr ewid. 321/7 obr. Glusko

1.3. Kody CPV

45311100-1 ; Uktadanie przewoddw izolowanych

45311000-0 ; Konstrukcje wsporcze

45310000-0 ; Prace uzupelniajace, badania odbiorcze, pomiary

45450000-6 ; Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza Specyfikacja Techniczng objete sg nastgpujace prace:
- demontaz istniejacych instalacji o§wietlenia wewnetrznego.

- montaz infrastruktury kablowej

- rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze

- montaz kabli 1 przewoddéw

- montaz instalacji oswietlenia LED
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- montaz osprzgtu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych
1.6. Roboty towarzyszace
Do robot towarzyszacych zalicza si¢:

- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

dziatania ochronne zgodne z BHP

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

przewodz materiatow do ich wykorzystania

usuwanie z budowy odpadoéw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.7. Roboty specjalne

Do robot specjalnych zalicza sig :

- nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

- dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsi¢biorstw

- specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementdéw instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawce

- ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.
1.8. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robdt 1 ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Projektu
oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami przestrzegajac
przepisow bhp oraz bezpieczenstwa ruchu. Ogolne wymagania podano w ST-00.00.00

»Wymagania Ogolne”.

1.9. Trasowanie linii

Trasowanie linii nalezy wykona¢ zgodnie z z obowigzujacymi przepisami uwzgledniajac
konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. W trakcie
trasowania nalezy rowniez oznaczy¢ miejsca mocowan wspornikow, uchwytow i korytek
instalacyjnych. Prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem stuzb

elektroenergetycznych uzytkownika.

1.10. Odbior koncowy

Odbioér koncowy ma by¢ poprzedzony uprzednio wymienionymi odbiorami cze§ciowymi.
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Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania

dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t a w szczegolnosci:

protokoty 1 zaswiadczenia z odbioréw czgsciowych,

dokumentacje¢ powykonawcza,

certyfikaty urzadzen, kabli 1 przewodow,

oswiadczenie.

Ponadto przyjmowane do eksploatacji urzadzenia i instalacje muszg posiadac¢ nastepujaca
dokumentacj¢ prawng i techniczna:

- projekt wykonawczy wraz z zaznaczonymi zmianami,

- dokumentacje¢ fabryczng urzadzen, w tym: $wiadectwa, karty gwarancyjne (z terminami ich
waznosci), febryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, montazowe 1
zestawieniowe,

- dokumentacj¢ eksploatacyjna

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia instalacji do
eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ stosowne oswiadczenie Inwestora lub w przypadku
przeciwnym, odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem.

1.11. Uwagi ogolne

- Roboty prowadzone beda w obiekcie o szczegdlnym charakterze, w zwigzku z czym nalezy
liczy¢ si¢ z konieczno$cig prowadzenia szczegdtowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi
Inwestora oraz z mozliwo$cig wystapienia nieprzewidzianych utrudnien.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we wtasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami
producentéw urzadzen, osprzetu 1 armatury, z zachowaniem doktadno$ci montazu 1 ostroznosci.
- Montaz urzadzen — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

- Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢
odpowiednimi uprawnieniami.

- Wszystkie montowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ nowe 1 posiada¢ wymagane
prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty.

- Montaz poszczeg6lnych czgsci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do
catkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, ktore maja petnic.

- Urzadzenia i elementy poszczegdlnych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym

rejonie.
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- Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezaco utrzymywacé porzadek.
Nadwyzki materialow, $mieci i odpady powstajace w czasie robot muszg by¢ w odpowiednim
czasie usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace
kontrolowanego pozbywania si¢ odpadkow.

- W czasie trwania prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow BHP, przepisow
dotyczacych ochrony ppoz., dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, spawalniczych
itp.

- Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwo$ci montazowe poszczegolnych
instalacji.

- Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub
zanieczyszczenia montowanych elementdéw instalacji badz innych elementéw budynku.

Zgodnie z zarzadzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r.
(MP nr 22 z 1997 1. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych
urzadzenia, aparaty, osprzet, kable 1 przewody musza posiadaé aktualny certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz odpowiednie atesty 1 Swiadectwa dopuszczenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie
Przedstawiciela Menadzera Projektu.

2.2. Materialy elektryczne - wymagania ogdlne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac materiaty elektryczne
zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable 1 przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji 1 powtoce polwinit owej z zylg
ochronng zielono-z6ttg 1 pozostalymi o barwach czarna, niebieska, bragzowa i czarna, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z
zyta ochronng zielono-z61ta, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na stale bez

dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
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pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-900 Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w
zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze 1 zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Be¢bny z kablami 1 przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Rozdzielnice — tablice rozdzielcze nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napigcia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napigcie izolacji rozdzielnic powinno
by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz uchwytow
stosowanych podczas robdt. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacja barw z6ttej i zielonej. Stopien ochrony min [P40.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w 1 klasie 1zolacji — rozdzielnice gtowne 1 pod rozdzielnie.
Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodow od géry na
zaciski przylaczeniowe. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob
wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach
umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat
elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.5. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne.

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe
powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy
wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu
sieciowego N'T-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa.
Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacjg barw zottej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow
srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé¢
odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pyhu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do Zrodla $wiatta.
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Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnos$ci i zapewnia¢ ochrong przeciw ol§nieniowaq.
Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego z
wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny, z systemem
zdalnego testowania.
Cze$¢ opraw o$wietlenia podstawowego wyposazone bedzie w inwertery i baterie akumulatorow
minimum 2h §wiecenia 1 beda one spetiaty role oswietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy te powinny by¢ w sposdb widoczny oznakowane. Powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-IEC 60598-2-22.
3.0. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet
powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wlasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢
dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy 1
dostosowany do przekrojow i §rednic przewodow, rurek, uchwytdéw stosowanych podczas robot.
Osprzet stosowany w instalacjach o§wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.
3.1. Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach przed ich tynkowaniem w sposéb trwaty za pomocg kotkow
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
3.2. Ukladanie i mocowanie przewodow.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd ochronny powinien by¢ nieco dluzszy od pozostatych przewodow. Zagiecia 1
tuki w ptaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne. Do puszek wprowadzacé tylko te przewod,

ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed

Nadlesnictwo Gtusko, 66-520 Dobiegniew 9



Budynek warsztatowy i chtodni, Nadlesnictwo Gtusko

tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek a puszki
przykry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania si¢
uktadanie przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej podtogi itp. bez
stosowania oston.

3.3. Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow.

Laczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych. Do danego zacisku nalezy podtaczac przewody o
rodzaju wykonania i w liczbie, do jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowani
zaciskow, do ktérych przewody podiaczone sg za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka
oraz pomig¢dzy oczkami powinny znajdowac¢ si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposob umozliwiajacy przeptywanie pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych.

3.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Przedstawiciela Menadzera Projektu. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Przedstawiciela Menadzera Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.
Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot. Wykonawca
przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazac sie¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakos¢
robot:

- spawarki transformatorowej do 500A, -
- inny drobny sprz¢t montazowy.

4.0. INSTALOWANIE APARATOW I ODBIORNIKOW

Wymagania dotycza instalowanych aparatow i odbiornikow (np. wentylatoréw kanalowych,
elektrycznych urzadzen wentylacyjnych, aparatéw w rozdzielnicach itd.). Przed przystapieniem
do prac elektro montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ danych technicznych zastosowanych
aparatoéw 1 urzadzen. Aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w

instrukcji montazowej wytworcy. Podczas montazu nalezy w szczegolnosci przestrzegac, aby:
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e Zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw byly usuniete tylko z tych
czesci przewodow, ktore po potaczeniu bedg niedostepne,

e Zyla przewodu pozbawiona byla izolacji tylko na dtugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugosci gotej
zyly przed lub za zaciskiem,

e Przewody odbiornikdéw 1 aparatow stalych nie przenosity naprezen, a przewod ochronny i
wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

¢ Przewody kabelkowe przy urzadzeniach posiadajacych dtawiki nalezy uszczelnic,

e Dlugos$¢ zyt umozliwiata podtaczenie ich do dowolnego zacisku. Konce zyt przewodow
wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystane, byty izolowane i1 unieruchomione,.

e Zyle jedno drutowa, na ktorej ma byé wykonane oczko nalezy odizolowa¢ na dtugosci
row okoto 5-krotnej $rednicy sworznia, na ktoéry oczko ma by¢ zatozone. Zawinigcie
oczka powinno by¢ zgodne z kierunkiem jego przykrecania. W przypadku przykrecania
kilku oczek na jednej $rubie (sworzniu) nalezy zatozy¢ metalowe podktadki pomigdzy
oczkami.

e Zyta ochronna byta oznaczona kombinacja barw zottej i zielone;j

Po zakoficzeniu montazu instalacj¢ nalezy podda¢ probom i badaniom.

Do najwazniejszych pomiaréw nalezy:

e pomiar rezystancji izolacji przewodow - pomiar nalezy wykona¢ dla kazdej zyty.

e pomiar rezystancji izolacji oddzielenia obwoddéw (pomiar wykonaé przy zalgczonych
odbiornikach)

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej tj. wylaczenie obwodu przez
zabezpieczenia nad pradowo - zwloczne z czasem t<0,4s,

e badanie sprawnosci zabezpieczen réznicowopradowych, .

e sprawdzenie cigglosci przewoddw ochronnych,

e sprawdzenie cigglosci i rezystancji obwodow wyrownawczych,

e proby funkcjonalne dziatania instalacji.

5.0. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
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Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera
Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.
5.2. Srodki transportu
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.
6.0. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

6.1. Demontaz istniejacych instalacji

Zdemontowac nalezy cato$¢ wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietlenia, wraz z oprawami
oswietleniowymi 1 osprzet elektryczny. Uwaga demontazowi podlegaja kompleksowo cate
instalacje wtynkowe 1 natynkowe. Instalacje zakryte p/t nalezy wycia¢. Wymianie podlegaja

przewody oraz osprzet o§wietlenia wewnetrznego.

6.2. Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Potaczenia migdzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chlodzenia.
Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb podany w Dokumentacji Projektowe;:
przewody o$wietlenia oraz wytgcznikdéw uktada¢ podtynkowo i natynkowo w ostonie rur RL
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemne szkodliwe
oddzialywanie migdzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi

wyposazenie obiektu.
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6.3. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w taki
sposOb aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

Typy opraw, wymagane parametry o§wietlenia i wymagania srodowiskowe zostaly podane w
dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji inwestycji beda
wymagaty akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania
projektowanego wystroju wnetrz 1 porownywalnych parametréw technicznych. Instalacje
oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYZo-750V jako podtynkowa. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny. Sterowanie o§wietlenia w pomieszczeniach bedzie
realizowane poprzez miejscowe taczniki instalacyjne, natomiast w korytarzach, magazynach i
chlodniach Igcznikami bistabilnymi.

6.4. Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowacé
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy. Mocowanie to powinno wytrzymac site 500 N.
Metalowe cze$ci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku. Przewody wypustow o§wietleniowych nalezy
zakonczy¢ za pomocg zlaczy typu Vago.

6.5. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

Elementy wyposazenia mogace spowodowac¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstalo ryzyko zapalenia
materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odslonigtej czesci
wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czgsci te nalezy umiescic¢ lub ostonic tak, aby
uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane
W sposob zapewniajacy odiaczenie instalacji elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych
aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia
lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i1 rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do
niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany

poszczegdlnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji 1 napraw.
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Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do
mogacych wystapi¢ przepie¢. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byc¢
dobrane z uwzgl¢dnieniem maksymalnych pragdow roboczych (warto$¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktéore moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym
czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego. Wszystkie
elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére moga by¢ narazone. Gdy w
przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno by¢ tatwo dostepne 1 odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty, wytaczniki, przetgczniki, puszki
montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych
urzadzen natynkowo i podtynkowo.

6.6. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

6.6.1. Instalacja przepieciowa

W obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowg ochrone przepieciowa, w tablicy TO ochronniki
przepigciowe DEHNguard, klasy B+C <2,5 kV

6.6.2. Instalacja przeciwporazeniowa Poza ochrong podstawowa ochrony przeciwporazeniowe]
przewidziano wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego
wylaczenia za pomocg wylacznikow kompaktowych, wytacznikdéw instalacyjnych, wytacznikow

réznicowo-pradowych, bezpiecznikdw.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng 1 instrukcjami Przedstawiciela Menadzera
Projektu. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Przedstawiciela
Menadzera Projektu. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogolne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek

wykonania petlnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Menadzera
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Projektu zgodnos$ci dostarczonych materiatéw 1 realizowanych robot z dokumentacja projektowa,

ST i PZJ. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami

podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Menadzera Projektu dopuszczone

do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢

Przedstawiciela Menadzera Projektu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,

Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Przedstawiciela Menadzera

Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Menadzera Projektu o zakonczeniu

kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez

Przedstawiciela Menadzera Projektu i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego

terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

7.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow 1 zainstalowanych urzadzen z

dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami

- poprawnos$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i §ciany

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodow

- cigglos$¢ przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych 1 dodatkowych potaczen wyréwnawczych

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony

zasilania

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i1 sSrodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym

- pomiar pradow uptywowych

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow

- probe biegunowosci

- probe wytrzymatosci elektryczne;j

- probe dziatania

- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- pomiar spadku napigcia;

- sprawdzenia zatgczania punktéw $§wietlnych, kontrola zrodet §wiatla, natezenia o$wietlenia w
poszczegblnych pomieszczeniach

- sprawdzenie zgodno$ci podigczenia urzadzen (opraw itp.)

- prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i

warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania

- prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
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- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentacji techniczne;.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunig¢ciu przyczyny
niezgodnosci.

8. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca roboét jest zobowigzany do przekazania
zamawiajacemu cze¢sciowych lub koncowych obmiardéw robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robdt zanikajacych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilo$ci i1 jakosci po zabudowaniu nie
bedzie mozliwa).

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Przedstawiciela Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier

Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem InZyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustalenia

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- instalacje elektryczne podtynkowe
- podtaczenie przewoddw polaczen wyréwnawczych

9.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oproécz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”:
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- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza

- protokdty z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania

- protokoty z dokonanych pomiarow

- pomiary nat¢zenia o§wietlenia

- protokoty odbioru robdt zanikajacych

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
- ewentualng oceng robot wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robot
poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z

Przedstawicielem Menadzera Projektu.

9.4. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.
Poniewaz w istniejacej sieci brak ochronnikow przepieciowych, w rozdzielnicach zastosowano

zestaw ochronnikéw przeciw-przepieciowych klasy B + C.

9.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Projektowana instalacja 400/230 V pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C-S z oddzielnymi
przewodami neutralnymi (N) oraz ochronnymi (PE). Ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym przy dotyku posrednim stanowi¢ bgdzie samoczynne, szybkie wylgczenie zasilania
przez zadzialanie zabezpieczen zwarciowych, a dla gniazd wtyczkowych dodatkowo
zabezpieczenia roznicowo-pradowe zabudowane w obudowanym zestawie gniazd wtyczkowych.
Wszystkie przewodzace elementy obudow urzadzen i wyposazenia elektrycznego nalezy
polaczy¢ z ziemig przewodem ochronnym PE z wykorzystaniem dodatkowych zyt w kablach
zasilajagcych. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej w projektowanej instalacji zostata
sprawdzona obliczeniowo. Przed uruchomieniem instalacji skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowg. Dodatkowym srodkiem ochrony

przeciwporazeniowej bedzie system polaczen wyréwnawczych.

9.6. Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji poszczegélnych obwodow N/N

okreslenie obwodu

ogledziny instalacji

sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach

odtaczenie odbiornikow
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- pomiar rezystancji izolacji i ciaglosci obwodu
- podiaczenie odbiornikow
- sporzadzenie protokotu

9.7. Sprawdzenie i pomiar instalacji ochrony przeciwporazeniowej
- ogledziny dostgpnych czgsci instalacji ochrony przeciwporazeniowej

- pomiar impedancji petli zwarcia
- pomiar pradu i czasu zadziatania oraz sprawdzenie dzialania przyciskow test wytgcznikow
réznicowopradowych

- sporzadzenie protokotu

9.8. Préby montazowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob
montazowych obejmuje:
e Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ osobno dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania,
e Pomiar rezystancji izolacji odbiornikow.
e Pomiar kabli zasilajacych
e Pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowe;.
e Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu
wszystkich badan i pomiaréw obj¢tych probami montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje
pod napigcie 1 sprawdzi¢, czy:
e Punkty §wietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,
o W gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiasciwych
zaciskow.
9.9. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza a w szczegdlnosci: rysunki wykonawcze tras

instalacji oraz protokoty z prob montazowych.
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10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot, na

podstawie wynikéw pomiardw i badan.

10.2. Cena wykonania robét obejmuje:

a. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot
b. dostarczenie materiatow, sprzgtu i urzadzen oraz ich skladowanie

c¢. wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzgtu; montazu i rozruchu
urzadzen

d. wykonanie niezbednych przebié, przepustow, wykucie bruzd i wnek
e. wykonanie napraw i1 wyprawek tynkarskich

f. montaz i demontaz rusztowan niezbg¢dnych do wykonania robot

g. uporzadkowanie placu budowy po robotach

h. wykonanie badan i prob po montazowych.

11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony ppoz. na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do wykluczenia pracy personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal konieczne wyposazenie dla zapewnienia
bezpieczenstwa oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na budowie. W
szczegbdlnosci. Wykonawca zapewni zabezpieczenie pracownikom w trakcie prac na wysokosci.
Wykonawca stale bedzie utrzymywat wyposazenie ppoz. placu budowy w stanie gotowosci
zgodnie z przepisami p. pozarowymi.

Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury:

z dn. 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126

z dn. 06.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401

z dn. 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 poz. 1650

W planie BIOZ szczegdlng uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie stref budynku

Oraz zabezpieczenie prac w obrebie istniejgcej instalacji elektryczne;.

11.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany, do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru konicowego robdt. W czasie wykonywania robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo 0sob oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci
w dzien i w nocy tych zapor i1 znak znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu
bezpieczenstwa w sposob uzgodniony z inwestorem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jest wlaczony w ceng umowy i nie
podlega odrebnej zaptacie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.

Dobor §rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkoéw ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Odfaczanie izolacyjne 1 taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zastosowanie srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.
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PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Oprzewodowanie.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. (zbidr norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego i1 podobnego. Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napigcie znamionowe 250 V 1 prady znamionowe do 16 A.
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PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Od galezniki instalacyjne 1 ptytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan
0 masie zawartos$ci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

12.2. Inne dokumenty
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75;
2002).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy. Z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 1.
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* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. BPUE, wyd. 1997 r. Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych zawarte
w nastepujacych czegsciach branzowych: Tom V -, Instalacje elektryczne” wyd. ARKADY,
1988r.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostana sprawdzone pod wzgledem ich
zgodnosci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami I'TB.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji naleiy wykonywac w oparciu o bieZgco
obowiazujace Normy i uregulowania.
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