Przedmiar

[ Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.|  Poszez. | Razem
= S
1 Budynek warsztatu, chlodni
1.1 Dacieplenie scian zewnetrznych
1 KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych m
d.1.1| 0353-11
27 m 27,000
RAZEM 27,000
2| KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1.1]  2611-01 | lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczhe i Zmycie
12,12 * 4,5 m2 54,540
1272*6,3-36%4,2*2 m2 49,896
1345*386 m2 48,420
8,03*45 m?2 36,135
1273*36+27%1273+0,5"4,3*2+3,8%0,20+ 445 | m2 94,501
"2
4,5%12,12 m2 54,540
6,3*12,72 m2 80,136
3,6%13,88 m2 49,968
45*8,3 m2 37,350
14,08 * 3,75 - 3,24 * 2,37 m2 45,121
83*4,45 m2 36,935
13,88 * 3,6 m2 49,968
11,56 6.4 m2 73,984
12,84%4,5 m2 57,780
14,08*0,9 m2 12,672
13,8* 3,15 m2 43,470
13*2*18+08%2*18 m2 7,560
RAZEM 832,976
3] KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metody m2
d.1.1|  2611-04 [ lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci Zaprawy
Klejacej do podloza w systemie ATLAS STOPTER
832,976 m2 832,976
RAZEM 832,976
4] KNR0-23 | Docieplenie Scian z cegly plytami styroplanowymi - system | m2
d.1.1| 2614-02 [ STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
plyty styropianowe 14 ¢cm - fasada
832,976 -7,56 m2 825,416
RAZEM 825,416
5| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami m2
d.1.1| 2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
padioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
(1,7*2+1,15)* 0,25 * 11 m2 12,513
(28*2+115)*0,25*6 m2 10,125
{1,852 +1,15)*0,25*% 10 m2 12,125
{28*2+1,1)*0,25 m2 1,675
(245*2+1,00%0,25 m2 1,475
RAZEM 37,913
6] KNR0-23 | Docieplenie $cian budynkéw plytami styroplanowymi - m
d.1.1]  2614-10 [ system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyinej z gotowsj suchej
mieszanki - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
metalowym
1L,7°2*11+1,16*27+28*6+1,85*210+2,8"2+ | m 188,250
1,1+245%2+10+45*2+6,6%4+4,5*4
RAZEM 188,250
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7| KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1l  0931-01 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 ar. 2 mm
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
natoZenie podkladowej masy tynkarskie
7,56 m2 7,560
RAZEM 7,560
8 KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku m2
d.1.1 0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 fub SN 20 gr. 2 mm
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
sciany plaskie i powierzchnie poziome
7,56 m2 7.560
RAZEM 7,560
9 KNR-W 2-15[ Szafki nascienne szt
d. 1.1 014201
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 2-02| Oslony okien folig polietylenowsa m2
d.1.1]  0823-01
21,505 + 21,275 + 19,32 + 5,06 m2 67,160
RAZEM 67,160
11| KNR-W 4-01] Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1] 0324-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
12{ KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosé do | m2
d1.1) 1609-01 |[10m
832,976 m2 832,976
RAZEM 832,976
13| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|r.16 z.52.5.15( (pozycje: 3, 4, 5, 6}
1.2 Docieplenie dachu
141 KNR-W 4-01] Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na m2
d.1.2| 0518-01 [ umocowaniu pokrycia | zakitowaniu
) 1 m2 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR-W 4-01] Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.2| 0545-04
13+128*2+13,2*%2+14,1 m 79,100
RAZEM 79,100
16| KNR-W 4-01] Rozebrariie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sig do m
d.1.2]  0545-06 | ueytku
38+63*2+35%2+4,2 m 27,60%
RAZEM 27,600
T/ KNR-W 4-01] Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kokierzy,| m2
d.1.2] 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
121*2*02+12,1*2*05+124%2%0,25 m2 23,140
124*2*02+133*2*05+133%2*0,15+2,0*2*3 | m2 26,450
"0,2+15%*2*%3*0,2
RAZEM 49,590
18 Pokrycie dachowe wykonywane za pomocyg m2
d.1.2f  wycena wislowarstwowego hydrodynamicznego natrysku sztywnej
indywidualna| pianki poliuretanowej gr. 13cm {pianka PUR} z natryskowa
powlokg ochronng (polimocznik) stanowigce bezspoinowe,
ostaleczne pokrycie
12,12 %12,25 m2 148,470
1212*8,7*%2 m2 162,408
13,45*6,6*2 m2 177,540
13,2*8,0 m2 105,600
RAZEM 594,018
19 NNRNKB [ (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej 0 szer.w m2
d.1.2| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
12,1*2*0,2+121%2*05 m?2 16,940
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124*2*02+133*2*05+20%2*3*02+15*2*3| m2 22,460
*0,2
RAZEM 39,400
20| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d1.2f 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku
79,1 m 79,100
RAZEM 79,100
21 KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z | szt.
d.1.2| 0522-05 | gotowych elementéw
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
221 KNR-W 2-02]| Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - z blachy stalowej m
d.1.2| 0526-03 | ocynkowangj
276 m 27,600
RAZEM| 27,600
23] KNR-W 2-02] Kolanka ckragle o 3r. 12 cm - montaz z gotowych szt
d.1.2] 0522-05 | elementow
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
24| KNR-W 2-02 [ Wylot rury okragly o $r. 12 cm - mentaz z gotowych szt
d.1.2| 0522-05 | elementow
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.3 Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej
25/ KNR-W 4-01{ Rozebranie obrébek murdw ogniowych, okapow, kolnierzy,| m2
d.1.3] 0545-08 | gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,2*0,3*27 m2 9,720
RAZEM 9,720
26 KNR-W 4-07| Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.3] 0353-07 | powierzchnido 2 m2
b+6 szt 11,000
RAZEW]| 11,000
27| KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscleznic stalowych fub krat okiennych o | m2
d.1.3] 0353-08 | powierzchni ponad 2 m2
1,16%1,85*10 m2 21,275
1,15*28*6 m2 19,320
36%42*2 m2 30,240
2,36 * 2,04 m2 4,814
RAZEM 75,649
28| KNR-W 4-01| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych 6 powierzchni m2
d.1.3] 0353-05 | ponad2m?2
3,24 %237 m2 7,679
RAZEM 7,679
291 KNR0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.3) 1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 2.0
m2 z nawiewnikami U-0,9
115*1,7* 11 m2 21,505
RAZEM 21,505
30/ KNR0-18 | Montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych m2
d.1.3] 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5
m2 z pawiewnikami U-0,9
1,15* 1,85 * 10 m2 21,275
RAZEM 21,275
31 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych | uchylnc-rozwieranych m2
d.1.3[ 1023-11 | dwudzielnyeh z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2 z nawiewnikami U-0,9
1,15*2,8%6 m2 19,320
RAZEM 19,320
32| KNR-W 2-02| Bramy segmentowe garazowe podnoszone mechanicznie | m2
d.1.3] 1032-01 | z automatyka sterowana pilotem

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,7.400.9 N seryjny: 2301 Uizytkownik: Darmar Dariusz Jerzykowski




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
36"42*2 m2 30,240
2,36%2,04 m2 4,814
3,24*2.34 m2 7,582
RAZEM 42,636
33| KNR0-19 | Demontaz i montaz drzwi z PCV - cieply montaz U-1,3 m?2
d. 1.3 0928-12
0,93*2,43 m2 2,260
1,0%2,8 m2 2,800
RAZEM 5,060
34| KNR-W 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw ditigosci szt.
d.1.3j 0135-02 | ponad 1m
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
1.4 Rekuperator
35| KNR-W 2-17| MontaZ rekuperatora z wyposazeniem zgodnie z rys. 5/1 | szt.
d.1.4; 0323-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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