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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.11.2017

Projekt 1/ Lista opraw

LUG 300061.00133 OFFICE LB LED surface

mounted ED 3500im 840 MAT white

Numer artykutu: 300061.00133

Strumien swietlny (Oprawa): 2900 Im q
Strumien swietlny (Lampy): 2900 Im

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 77 100 100 100 100

Wyposazenie: 1 x OFFICE LB LED (Czynnik

korekcyjny 1.000).

LUG 300061.00135 OFFICE LB LED surface

mounted ED 4700Im 840 MAT white

Numer artykutu: 300061.00135

Strumien swietlny (Oprawa): 3850 Im qQ
Strumien swietlny (Lampy): 3850 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 77 100 100 100 100

Wyposazenie: 1 x OFFICE LB LED (Czynnik

korekcyjny 1.000).

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2

1299mm ED 7100Im 840 IP65 "
Numer artykutu: 300090.00004 o
Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im V a
Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im w

Moc opraw: 52.0 W P

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100

Wyposazenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

LUG 300101.00018 CALLA LB LED 3400im 840
white

Numer artykutu: 300101.00018

Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100

Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400im 840
white motion sensor

Numer artykutu: 300101.00024

Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100

Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Projekt 1

2 llos¢

LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261
RAYLUX LB LED IP44 600

Numer artykutu: 300091.00076

Strumien swietlny (Oprawa): 3050 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3050 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 43 73 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.11.2017

Projekt 1/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Projekt 1

Edytor
Telefon

fa
e-M

ks
ail

DIALux

13.11.2017

LUG 300101.00018 CALLA LB LED 3400Im 840 white / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100

Modern LED plafond with IP65. Lifetime (L80B10) 50 000 h. Application:

public utility facilities, corridors, pathways, hotels
Key features:

High efficacy up to 95 Im/W

Perfect combination of aesthetics and ergonomics
Universal design

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
459 452
480
640
30° 152 0° 15° 30°
cd 2200 Im
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 185 19.8 18.8 20.1 20.4 18.5 19.8 18.8 20.1 20.4
3H [ 20.0 21.2 20.3 21.5 21.9 20.0 21.2 20.3 21.5 21.9
4H | 20.6 21.8 21.0 22.1 22.5 20.6 21.8 21.0 221 225
6H [ 21.2 223 21.6 22,6 23.0 21.2 223 21.6 22,6 23.0
8H [ 21.4 224 21.8 228 23.2 214 224 21.8 22.8 23.2
12H | 216 22,6 22.0 23.0 234 21.6 22.6 22.0 23.0 234
4H 2H [ 19.1 20.3 19.5 20.6 21.0 19.1 20.3 19.5 20.6 21.0
3H [ 20.8 21.8 21.2 222 22,6 20.8 21.8 21.2 222 22,6
4H | 21.6 22.5 221 229 23.3 21.6 22.5 22.1 229 23.3
6H [ 22.3 23.1 22.8 235 24.0 22.3 2301 22.8 23.5 24.0
8H [ 22.6 23.3 23.1 23.8 24.3 22.6 23i3 23.1 23.8 24.3
12H [ 229 23.5 23.4 24.0 24.5 229 23.5 234 24.0 24.5
8H 4H | 219 227 224 23.1 23.6 21.9 227 224 23.1 23.6
6H | 228 234 233 239 244 | 228 234 233 239 244
8H [ 23.2 23.7 23.7 24.2 24.8 23.2 23.7 23.7 24.2 24.8
12H [ 23.6 24.1 24.1 24.6 25.1 23.6 24.1 24.1 24.6 25.1
12H 4H | 22.0 22.6 225, 23:1 23.6 22.0 226 22.5 23.1 23.6
6H [ 22.9 234 23.4 23.9 24.5 229 234 234 23.9 24.5
8H [ 23.4 23.8 23.9 24.3 249 234 23.8 23.9 24.3 249
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +04 / -0.6 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK06 BK06
Sktadnik sumy
korekty &0 &0
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2200im Catkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.11.2017

LUG 300061.00135 OFFICE LB LED surface mounted ED 4700lm 840 MAT white / Karta
danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 77 100 100 100 100

Modern surface mounted luminaire for LED light sources. DALI available on
request. Lifetime (L70B50) 50 000 h. Application: offices, hospitals,
laboratories, supermarkets, classrooms, auditorium.

Key features:

High efficacy up to 107 Im/W

Glare minimizing optics (below 17)

Universal design

Fast and easy mounting

Maintenance-free operation

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
452 452
2400
30° 152 0° 15° 30°
cd 3850 Im
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = —— - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.4 17.3 16.7 17:5 17.7 16.4 17.3 16.7 17.5 17.8
3H | 163 171 16.6 17.3 17.6 16.3 171 16.6 17.3 17.6
4H | 16.2 16.9 16.5 17.2 17.5 16.2 17.0 16.5 17.2 17.5
6H [ 16.1 16.8 16.5 171 17.4 16.2 16.8 16.5 171 17.4
8H [ 16.1 16.7 16.4 17.0 17.3 16.1 16.8 16.5 171 17.4
12H [ 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.1 16.7 16.4 17.0 17.3
4H 2H | 16.3 17.0 16.6 17.3 17.6 16.3 171 16.6 17.3 17.6
3H | 16.1 16.8 16.5 171 17.4 16.2 16.8 16.5 17.1: 17.4
4H | 16.1 16.6 16.4 16.9 17.3 16.1 16.6 16.5 17.0 17:9
6H [ 16.0 16.4 16.4 16.8 17.2 16.0 16.5 16.4 16.8 17.2
8H [ 16.0 16.4 16.4 16.8 17.2 16.0 16.4 16.4 16.8 17.2
12H [ 159 16.3 16.4 16.7 171 15.9 16.3 16.4 16.7 17:1
8H 4H | 16.0 16.4 16.4 16.8 17.2 16.0 16.4 16.4 16.8 17.2
6H [ 15.9 16.2 16.3 16.6 171 15.9 16.2 16.3 16.6 171
8H [ 15.8 16.1 16.3 16.6 17.0 15.9 16.1 16.3 16.6 171
12H [ 15.8 16.0 16.3 16.5 17.0 15.8 16.0 16.3 16.5 17.0
12H 4H | 15.9 16.3 16.4 16.7 171 15.9 16.3 16.4 16.7 171
6H [ 15.8 16.1 16.3 16.6 17.0 15.9 16.1 16.3 16.6 171
8H [ 15.8 16.0 16.3 16.5 17.0 15.8 16.0 16.3 16.5 17.0
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +23 / -9.3 +22 / -8.1
S=15H +3.5 / -423 +3.4 / -40.7
S =2.0H +5.2 f =924 +52 [/ -92.4
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy y =
korekty 22 22
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3850Im Catkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.11.2017

LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261 RAYLUX LB LED IP44 600 / Karta danych
oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 43 73 91 95 100

Wylot $wiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
120° 240 120°
160
105° 105°
90° 90°
752 752
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar i —— - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 224 23.7 22.8 24.0 244 20.0 214 20.4 21,7 22.0
3H [ 246 25.8 25.0 26.1 26.5 21.2 224 21.6 227 23.1
4H | 25.7 26.8 26.1 27.2 27.6 21.6 227 22.0 23.1 23.5
6H [ 26.9 27.9 27.3 28.3 28.8 21.8 229 223 23.3 23.7
8H [ 27.5 28.5 27.9 28.9 29.3 21.9 229 223 23.3 23.7
12H | 28.1 29.1 28.6 29.5 30.0 21.9 229 22.3 23.3 23.7
4H 2H [ 22.8 23.9 23.2 24.3 24.7 21.0 22.1 214 22,5 229
3H [ 25.2 26.2 25.7 26.6 27.1 223 23.3 22.8 23.7 24.2
4H | 26.5 27.4 27.0 27.8 28.3 228 23.7 23.3 24.2 24.6
6H [ 27.9 28.6 28.4 2901 29.6 23.2 24.0 23.7 244 249
8H [ 28.6 29.3 29.1 29.8 30.3 23.3 24.0 23.8 24.5 25.0
12H | 293 30.0 29.9 30.5 31.0 23.3 24.0 23.8 24.5 25.0
8H 4H | 26.7 274 27.2 27.9 28.4 23.5 24.2 24.0 24.7 25.2
6H [ 28.2 28.8 28.8 29.3 29.9 24.0 24.6 24.6 25.1 25.7
8H [ 29.1 29.6 29.6 30.1 30.7 24.2 24.7 24.8 25.3 25.9
12H [ 30.0 30.5 30.6 311 317 24.3 24.8 249 25.3 25.9
12H 4H | 26.7 27.3 27.2 27.8 28.4 23.7 24.3 24.2 24.8 254
6H [ 28.3 28.8 28.8 29.3 29.9 24.3 24.9 249 25.4 26.0
8H [ 29.2 29.6 29.7 30.2 30.8 24.6 25.0 25.1 25.6 26.2
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.3 / -0.5
S =2.0H +0.3 / -0.3 +0.5 / -0.9
Tabela standardowa - BKOS
Sktadnik sumy -
korekty &8
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3050lm Catkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2 1299mm ED 7100Im 840 IP65 / Karta
danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135%
2000
1600
120° 120°
1200
800
105° 105°
90° 90°
75 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd 6200 Im
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 92 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

Hermetic LED luminaire, water-jet protected, dedicated to use in industrial

. - S > 70 | 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
environments. Lifetime (L70B50) 50 000 h. Application: parking areas, —ﬂggi{_'fn T B e T e B
production halls, electricity plants, roofing —P—Podh = 2 1 20 1 20 | 2 2 1 20 | 20 [ 20 [ 20 | 20
Key features: omi:zsr:!:;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
High efficacy up to 130 Im/W il v do osi lampy do osi lampy
Perfect combination of aesthetics and ergonomics 2H 2H| 211 224 215 228 232 | 204 217 208 221 225
Universal design 3H| 229 241 234 245 250 | 21.8 230 223 234 239
) . 4H | 238 249 243 253 258 | 224 235 228 239 244
Simple one person mounting 6H | 246 256 251 261 266 | 227 238 232 242 247
Reliability 8H| 250 260 255 264 269 | 228 238 233 243 248
12H| 253 263 258 268 27.3 | 229 238 234 243 2438
aH 2H| 217 228 221 232 237 | 211 23 216 227 232

3H| 237 247 242 251 257 | 227 237 232 242 247
4H | 248 256 253 26.1 26.7 | 234 243 240 248 253
6H | 258 265 26.3 270 276 | 239 247 245 252 258
8H| 262 269 268 275 28.1 24.1 248 247 253 25.9
12H | 267 27.3 27.2 279 285 242 248 248 254 260

8H 4H | 251 258 256 263 269 | 239 246 245 25.1 25.7
6H | 263 268 269 274 281 246 252 252 258 264
8H| 269 274 275 28.0 286 | 249 254 255 26.0 267
12H | 275 279 281 286 292 | 251 255 257" 261 26.8
12H 4H [ 251 257 256 263 269 | 240 246 246 252 258
6H | 263 269 269 274 281 248 253 254 259 266
8H| 270 275 276 28.1 288 | 252 256 258 262 269

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +0.3 / -0.5 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK08 BK06
Sktadnik sumy
korekty 105 22

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6200im Calkowity strumieft éwietiny
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.11.2017

LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400Im 840 white motion sensor / Karta danych
oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100

Modern LED plafond with IP65. Lifetime (L80B10) 50 000 h. Motion sensor
version. Application: public utility facilities, corridors, pathways, hotels

Key features:

High efficacy up to 95 Im/W

Perfect combination of aesthetics and ergonomics

Universal design

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
459 452
480
640
30° 152 0° 15° 30°
cd 2200 Im
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = = - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 185 19.8 18.8 20.1 20.4 18.5 19.8 18.8 20.1 20.4
3H [ 20.0 21.2 20.3 21.5 21.9 20.0 21.2 20.3 21.5 21.9
4H | 20.6 21.8 21.0 22.1 22.5 20.6 21.8 21.0 221 225
6H [ 21.2 223 21.6 22,6 23.0 21.2 223 21.6 22,6 23.0
8H [ 21.4 224 21.8 228 23.2 214 224 21.8 22.8 23.2
12H | 216 22,6 22.0 23.0 234 21.6 22.6 22.0 23.0 234
4H 2H [ 19.1 20.3 19.5 20.6 21.0 19.1 20.3 19.5 20.6 21.0
3H [ 20.8 21.8 21.2 222 22,6 20.8 21.8 21.2 222 22,6
4H | 21.6 22.5 221 229 23.3 21.6 22.5 22.1 229 23.3
6H [ 22.3 23.1 22.8 235 24.0 22.3 2301 22.8 23.5 24.0
8H [ 22.6 23.3 23.1 23.8 24.3 22.6 23i3 23.1 23.8 24.3
12H [ 229 23.5 23.4 24.0 24.5 229 23.5 234 24.0 24.5
8H 4H | 219 227 224 23.1 23.6 21.9 227 224 23.1 23.6
6H [ 22.8 234 23.3 23.9 244 228 234 23.3 23.9 244
8H [ 23.2 23.7 23.7 24.2 24.8 23.2 23.7 23.7 24.2 24.8
12H [ 23.6 24.1 24.1 24.6 25.1 23.6 24.1 24.1 24.6 25.1
12H 4H | 22.0 22.6 225, 23:1 23.6 22.0 226 22.5 23.1 23.6
6H [ 22.9 234 23.4 23.9 24.5 229 234 234 23.9 24.5
8H [ 23.4 23.8 23.9 24.3 249 234 23.8 23.9 24.3 249
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +04 / -0.6 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK06 BK06
Sktadnik sumy
korekty &0 &0
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2200im Catkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.11.2017

LUG 300061.00133 OFFICE LB LED surface mounted ED 3500lm 840 MAT white / Karta
danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 77 100 100 100 100

Modern surface mounted luminaire for LED light sources. DALI available on
request. Lifetime (L70B50) 50 000 h. Application: offices, hospitals,
laboratories, supermarkets, classrooms, auditorium.

Key features:

High efficacy up to 107 Im/W

Glare minimizing optics (below 17)

Universal design

Fast and easy mounting

Maintenance-free operation

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
459 452
30° 152 0° 15° 30°
cd 2900 Im
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 smar = —— - — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 15.4 16.3 15.7 16.5 16.7 15.5 16.4 15.7 16.6 16.8
3H [ 153 16.1 15.6 16.3 16.6 15.3 16.1 15.6 16.4 16.6
4H | 15.2 16.0 155 16.2 16.5 15.2 16.0 15.6 16.2 16.5
6H [ 15.1 15.8 155 16.1 16.4 15.2 15.9 155 16.1 16.4
8H [ 15.1 15.8 15.4 16.0 16.4 151 15.8 155 16.1 16.4
12H | 15.1 15.7 15.4 16.0 16.3 15.1 15.7 155 16.0 16.3
4H 2H [ 153 16.0 15.6 16.3 16.6 153 16.1 15.6 16.3 16.6
3H [ 15.2 15.8 155 16.1 16.4 15.2 15.8 155 16.1 16.4
4H | 15.1 15.6 155 16.0 16.3 151 15.6 155 16.0 16.3
6H [ 15.0 15.5 15.4 15.8 16.2 15.0 155 15.4 15.9 16.2
8H [ 15.0 15.4 15.4 15.8 16.2 15.0 15.4 15.4 15.8 16.2
12H [ 149 153 15.4 15.7 16.1 15.0 153 15.4 15.7 16.2
8H 4H | 15.0 15.4 15.4 15.8 16.2 15.0 15.4 15.4 15.8 16.2
6H [ 14.9 15.2 153 15.6 16.1 14.9 15.2 15.4 15.7 16.1
8H [ 14.8 151 153 15.6 16.0 14.9 15.2 153 15.6 16.1
12H [ 14.8 15.0 153 155 16.0 14.8 15.1 153 155 16.0
12H 4H | 14.9 153 15.4 15.7 16.1 15.0 153 15.4 15.7 16.2
6H [ 14.8 151 153 15.6 16.0 14.9 15.2 153 15.6 16.1
8H [ 14.8 15.0 153 155 16.0 14.8 154 153 15.5 16.0
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +23 / -9.3 +22 / -8.1
S=15H +3.5 / -423 +3.4 / -40.7
S =2.0H +5.2 f =924 +52 [/ -92.4
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy ¥ _
korekty 32 31
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2900Im Catkowity strumiert éwietiny

F
Strona 8



Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/16magazyn chlodni / Podsumowanie

OO T12.90 m
./ \
\ 350
\_|3OO
~ 1
~~0.00

0.00 716 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.485 m, Wysoko$¢é montazu: 3.485 m, Wartosci Lux, Skala 1:166
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 316 175 393 0.553
Podtoga 20 281 179 334 0.636
Sufit 70 110 72 652 0.659
Sciany (4) 50 198 117 278 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 24 23

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 26 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 8 LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2

1299mm ED 7100Im 840 IP65 (1.000) 6200 6200 520
W sumie: 49600W sumie: 49600 416.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.50 W/m? = 1.42 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 92.36 m?)
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Projekt 1

8 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2
1299mm ED 7100Im 840 IP65

Numer artykutu: 300090.00004

Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im

Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

13.11.2017

1/16magazyn chlodni / Lista opraw

.
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Projekt 1 B D |A LUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.11.2017

1/12 magazyn chlodni / Podsumowanie

/ T570m
/ /350/\350\350 g
=-400=773
° O350 400 4/00 350
\ \ \400 400 13.02
;\35—0/350 =300
300

IO.OO I3.15 I13.44 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.300 m, Wysoko$¢é montazu: 4.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:97

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X]
Ptaszczyzna pracy / 336 187 415
Podioga 20 294 178 360
Sufit 70 146 86 682
Sciany (6) 50 235 102 423
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 92.43%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
1 8 LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2 6200 6200

1299mm ED 7100Im 840 IP65 (1.000)
W sumie: 49600W sumie: 49600

Emin / Em

0.557
0.607
0.590

/

P W]
52.0
416.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.20 W/m? = 1.85 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.09 m?)

.

Strona 11



Projekt 1

8 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2
1299mm ED 7100Im 840 IP65

Numer artykutu: 300090.00004

Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im

Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

13.11.2017

1/12 magazyn chlodni / Lista opraw

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/15 chtodnia / Podsumowanie

T544m

, . 0.00

0.00 6.44 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 347 222 418 0.638
Podtoga 20 290 201 344 0.693
Sufit 70 138 83 663 0.599
Sciany (4) 50 226 130 384 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 23 22

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 21 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 85.01%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2

1 4 1299mm ED 7100im 840 IP65 (1.000)

6200 6200 52.0
W sumie: 24800W sumie: 24800 208.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.94 W/m? = 1.71 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.03 m?)

.
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Projekt 1

4 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2
1299mm ED 7100Im 840 IP65

Numer artykutu: 300090.00004

Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im

Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

13.11.2017

1/15 chtodnia / Lista opraw

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/14 chtodnia / Podsumowanie

T539m

, . 0.00

0.00 6.53 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 346 220 416 0.637
Podtoga 20 290 204 342 0.705
Sufit 70 138 88 654 0.638
Sciany (4) 50 225 132 388 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 23 22

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 21 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 85.94%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2

1 4 1299mm ED 7100im 840 IP65 (1.000)

6200 6200 52.0
W sumie: 24800W sumie: 24800 208.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.91 W/m? = 1.71 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.20 m?)

.
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Projekt 1

4 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2
1299mm ED 7100Im 840 IP65

Numer artykutu: 300090.00004

Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im

Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

13.11.2017

1/14 chtodnia / Lista opraw

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/13 | Podsumowanie
T2.92m
, . 0.00
0.00 3.05m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 304 165 497 0.544
Podioga 20 214 149 276 0.694
Sufit 70 86 61 121 0.716
Sciany (4) 50 159 66 288 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 20
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 21 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 82.81%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2

1 1 4299mm ED 7100Im 840 IP65 (1.000)

6200 6200 52.0
W sumie: 6200 W sumie: 6200 52.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.84 W/m? = 1.92 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.91 m?)

.
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Projekt 1

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2

1299mm ED 7100Im 840 IP65 "
Numer artykutu: 300090.00004 s F
Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im V a
Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im v

Moc opraw: 52.0 W £

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100

Wyposazenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

13.11.2017

1/13 / Lista opraw

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/10 garaz /| Podsumowanie
2 ] 28 T11.85m
280280\
\. 320,
N
, . 0.00
0.00 567 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 5.950 m, Wysoko$¢é montazu: 4.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:153
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 321 203 383 0.631
Podtoga 20 281 188 338 0.670
Sufit 70 94 63 110 0.672
Sciany (4) 50 201 74 384 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 21
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 24 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2

1 8 1299mm ED 7100Im 840 IP65 (1.000)

6200 6200 52.0
W sumie: 49600W sumie: 49600 416.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.19 W/m? = 1.93 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.19 m?)

.
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Projekt 1

8 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2
1299mm ED 7100Im 840 IP65

Numer artykutu: 300090.00004

Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im

Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

13.11.2017

1/10 garaz / Lista opraw

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.11.2017

1/8 Pomieszczenie warsztatu / Podsumowanie

Projekt 1
4 T7.14m
300 300—L2 250
50
\ 350—350_>°"
300
300
9é/35o /I‘5°
\\300
, . 0.00
0.00 I3.07 I5.70 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

E,, [IX]
316
266
128
209

Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2

1 4

1299mm ED 7100Im 840 IP65 (1.000)

Ein [X]

163
168

78
102

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:92

Eax [IX]

390
313
701
1176

® (Lampy) [Im]

24800 W sumie:

Emin / Em

0.517
0.630
0.610

/

P W]
52.0
208.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.45 W/m? = 1.73 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.15 m?)

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/8 Pomieszczenie warsztatu / Lista opraw

4 llos¢ LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2
1299mm ED 7100Im 840 IP65 "
Numer artykutu: 300090.00004 s F
Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im V a
Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im v
Moc opraw: 52.0 W £
Klasyfikacja oswietlen CIE: 92
Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/11 pom. warsztatu / Podsumowanie

T11.85m

/ 28028 \

320

,\ ', 7 0.00

0.00 573 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 5.950 m, Wysoko$¢é montazu: 4.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:153
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 320 198 384 0.617
Podtoga 20 281 185 339 0.660
Sufit 70 94 62 110 0.665
Sciany (4) 50 199 74 380 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 21

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 24 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2

1 8 1299mm ED 7100Im 840 IP65 (1.000)

6200 6200 52.0
W sumie: 49600W sumie: 49600 416.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.13 W/m? = 1.91 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.90 m?)

.
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Projekt 1

8 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2
1299mm ED 7100Im 840 IP65

Numer artykutu: 300090.00004

Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im

Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

13.11.2017

1/11 pom. warsztatu / Lista opraw

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/9 pom. warsztatu / Podsumowanie

/\3_0’(_)\ T11.85m
,36
430,
-
60 69

~300—300.~

, . 0.00

0.00 568 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:153
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 322 182 432 0.565
Podtoga 20 279 173 342 0.622
Sufit 70 113 67 660 0.587
Sciany (4) 50 200 104 353 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 25 24

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 25 23

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 91.41%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2

1 6 1299mm ED 7100Im 840 IP65 (1.000)

6200 6200 52.0
W sumie: 37200W sumie: 37200 312.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.64 W/m? = 1.44 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.31 m?)

.
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Projekt 1

6 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 300090.00004 ATLANTYK LB LED gen.2
1299mm ED 7100Im 840 IP65

Numer artykutu: 300090.00004

Strumien swietlny (Oprawa): 6200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im

Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 92

Kod Flux CIE: 42 72 90 92 100
Wyposazenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

13.11.2017

1/9 pom. warsztatu / Lista opraw

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/2 biuro / Podsumowanie
T2.94m
N DX
\ ~
, . 0.00
0.00 1.80 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 473 332 582 0.703
Podioga 20 325 258 371 0.794
Sufit 70 85 60 101 0.704
Sciany (4) 50 207 60 443 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 15.92%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG 300061.00133 OFFICE LB LED surface

mounted ED 3500Im 840 MAT white (1.000) 2900 2900 29.0

W sumie: 5800 W sumie: 5800 58.0

1 2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.96 W/m? = 2.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.29 m?)

.
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Projekt 1

2 llos¢

LUG 300061.00133 OFFICE LB LED surface
mounted ED 3500im 840 MAT white

Numer artykutu: 300061.00133

Strumien swietlny (Oprawa): 2900 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2900 Im

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 77 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x OFFICE LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.11.2017

1/2 biuro / Lista opraw

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T250m

~0.00

0.00 247 m

DIALux

13.11.2017

1/5pom.socjalne / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 332
Podtoga 20 227
Sufit 70 44
Sciany (4) 50 118
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 83.98%.
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

LUG 300061.00135 OFFICE LB LED surface

mounted ED 4700Im 840 MAT white (1.000)

E, . [X] E

210
181
34
30

@ (Oprawa) [Im]
3850

W sumie: 3850 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:33

max [X]
439
258

53
228

® (Lampy) [Im]

3850
3850

Emin / Em
0.635
0.797
0.758

/

P W]
39.0
39.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.32 W/m? = 1.90 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.17 m?)

.
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Projekt 1

1 llos¢

LUG 300061.00135 OFFICE LB LED surface
mounted ED 4700Im 840 MAT white

Numer artykutu: 300061.00135

Strumien swietlny (Oprawa): 3850 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3850 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 77 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x OFFICE LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.11.2017

1/5pom.socjalne / Lista opraw

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/6 lazienka / Podsumowanie
T2.86m
11.80
L 'l i a OOO
0.00 1.33 247 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 225 85 298 0.379
Podioga 20 151 74 185 0.488
Sufit 70 104 40 267 0.384
Sciany (6) 50 157 39 536 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LU_G 300101.00018 CALLA LB LED 3400Iim 840 2200 2200 240
white (1.000)

W sumie: 4400 W sumie: 4400 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.49 W/m? = 3.77 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.65 m?)

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/6 lazienka / Lista opraw

2 llos¢ LUG 300101.00018 CALLA LB LED 3400im 840
white
Numer artykutu: 300101.00018
Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 24.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100
Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Projekt 1 [ . D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/7WC /| Podsumowanie

& To.90m
) 200 JZOO &

190
— 200/ 210-210. 190—
ZA 210

, . 0.00
0.00 117 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:12
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 199 175 217 0.880
Podioga 20 105 99 109 0.948
Sufit 70 253 179 383 0.709
Sciany (4) 50 245 40 1089 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400Iim 840 2200 2200 250

white motion sensor (1.000)
W sumie: 2200 W sumie: 2200 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 23.74 W/m2 = 11.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.05 m?)

.

Strona 33



Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/7WC / Lista opraw

1 llos¢ LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400im 840
white motion sensor
Numer artykutu: 300101.00024
Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 25.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100
Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/3przedsionek WC / Podsumowanie

T145m

, . 0.00
0.00 0.82m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 191 165 210 0.865
Podioga 20 102 95 107 0.935
Sufit 70 225 147 368 0.651
Sciany (4) 50 222 36 1100 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 1 LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400Iim 840 2200 2200 250

white motion sensor (1.000)
W sumie: 2200 W sumie: 2200 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 21.03 W/m2 = 11.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.19 m?)

.
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Projekt 1

1 llos¢

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400im 840
white motion sensor

Numer artykutu: 300101.00024

Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100

Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

13.11.2017

1/3przedsionek WC / Lista opraw

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/4 WC /| Podsumowanie
T145m
, . 0.00
0.00 0.82m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 191 165 210 0.865
Podioga 20 102 95 107 0.935
Sufit 70 225 147 368 0.651
Sciany (4) 50 222 36 1100 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 1 LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400Iim 840 2200 2200 250

white motion sensor (1.000)
W sumie: 2200 W sumie: 2200 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 21.03 W/m2 = 11.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.19 m?)

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/4 WC / Lista opraw

1 llos¢ LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400im 840
white motion sensor
Numer artykutu: 300101.00024
Strumien swietlny (Oprawa): 2200 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2200 Im
Moc opraw: 25.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 44 74 92 97 100
Wyposazenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Projekt 1 B D |A LUX

13.11.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/1 korytarz /| Podsumowanie
7 71 T455m
| _-240
\ -~
T~ ]
aX Al 1
0.00
0.00 111 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 276 203 312 0.736
Podioga 20 181 144 204 0.793
Sufit 70 179 106 2136 0.592
Sciany (4) 50 215 65 674 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 20
Siatka: 16 x 64 Punkty Dolna Sciana 25 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261
1 2 RAYLUX LB LED IP44 600 (1.000) 3050 3050 28.0

W sumie: 6100 W sumie: 6100 56.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.09 W/m2 = 4.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.05 m?)

.
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Projekt 1

2 llos¢

LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 4261
RAYLUX LB LED IP44 600

Numer artykutu: 300091.00076

Strumien swietlny (Oprawa): 3050 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3050 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 43 73 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.11.2017

1/1 korytarz / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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