Budynek odwietlenie LED rew.1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - Budynek warsztatowy i chlodni.
1 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.
11IKENR 5 Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w budynkach administracyj- ~ {wyp.
d.1(0405-01 nych na wylacznik, przelgeznik swiecznikowypodioze 7 cegly- pom.1/1 korytarz
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
2|[KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  [wyp.
d.1(0405-01 nyeh na wylacznik, przetqeznik $wiecznikowypodioze 2 cegly- pom.1/2 biuro
2 wWyp. 2.00
RAZEM 2.00
3[KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  [wyp.
d.1/0405-01 nych na wylgoznik, przelacznik $wiecznikowypodioze 2 cegly- pom.1/3 przed-
sionek
1 wyp. 1.00
- RAZEM 1.00
4[KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp,
d.1]0405-01 nych na wylacznik, przelgcznik $wiecznikowypodioze z cagly- pom.1/4 WC
1 WYD. 1.00
RAZEM 1.00
5[KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach adminisiracyj-  [wyp.
d.110405-01 nych na wylacznik, przetacznik $wiecznikowypodioze z cegly- pom.1/5 socjal-
ne
2 WYD. 2,00
RAZEM 2.00
6[KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  [wyp.
d.1|0405-01 nych na wylgoznik, przetgcznik swiecznikowypodioze z cegly- pom, 1/6 tazien-
ka
2 Wyp. 2.00
RAZEM 2.00
7|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp.
d.1(0405-01 nych na wytacznik, przelacznik §wiecznikowypodioze z cegty- pom.1/7 WC
1 Wyp. 1.00
RAZEM 1.00
8|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w budynkach administracyl-  [wyp.
d.1{0405-01 nych dla oprawy awaryjnej
4 wyp. 4.00
RAZEM 4,00
9|KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych pom.1/2 biuro, kpl.
d.1/0502-02
2 kpl, 2,00
RAZEM 2.00
10(K8SNR 5 Montaz opraw oéwistleniowych przykrecanych pom.1/1, kp'.
d. 1|0502-02 :
o kpl. 2.00
RAZEI 2,00
11/KSNR & Montaz opraw oéwietleniowych przykrecanych pom.1/3, kpl.
d.1,0502-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
12(KSNR 5 MontaZ opraw owietieniowych przykrecanych pom.1/4, kpl.
d.1/0502-02
i kpl. 1.00-
RAZEM 1.00
13[KSNR 5 Monta opraw ogwietleniowych przykrecanych pom.1/5, kpl.
d.1|0502-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|KSNR 5 MontaZ opraw oéwietlenlowych przykrecanych pom.1/8, Kpl.
o.1|0502-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15/ KSNR 5 MontaZz opraw aswietleniowych przykrecanych pom.1/7, kpl.
d.1]0502-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/KSNR & Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o srednicy 20 m
d.1|0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 4x1,5 mm2 podicze z cegly
obw. oéwistlenia, pom.1/8
22 m 22.00
RAZEM 22.00
17|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone na tynial w rirach winidurowych o $rednicy 20 m
d.1)0304-04 min wykonywane przewodami kabelkawymi o YDY 3x1 ,5 mm2 padioze z cegly
obw. przetgcznik 2 kl., pont.1/8
8 m 8.00
RAZEM 8.00
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18{KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o érednicy 20 m
d.1{0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm2 podioze z cegly
obw, o$wietlenia, pom.1/9
29 m 25.00
RAZEM 29.00
19|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzons na tynku w rurach winidurowych o érednicy 20 m
d.110304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm2 podioze z cegly
obw. przetgcznik 2 kl., pom.1/9
28 m 28.00
RAZEM 28.00
20|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 20 m
d.1]0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm2 podioze z cegly
obw, przetacznik 2 ki, pom.1/10
12 m 12.00
RAZEM 12,00
21|KSNR 5 Linle zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o Srednicy 20 m
d.110304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 4x1,5 mm2 podioze z cegly
obw. oswietlenia, pom.1/10
35 m 35.00
RAZEM 35.00
22|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o érednicy 20 m
d.1]0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 4x1,5 mm2 podicze z cegly
obw. ofwietlenia, pom.t1/11
42 m 42.00
RAZEM 42.00
23{KSNR 5 Linie zasitajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o sradnicy 20 m
d.1|0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,6 mm2 podioze z cagty
cbw. przefgcznik 2 kl., pom.1/11
18 m 18.00
RAZEM 18.00
24/ KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o srednicy 20 m
d.1(0304-04 mm wykohywane przewcdami kabelkowymi o YDY 4x1,5 mmg2 podioze z cegly
obw. oswietlenta, pom.1/12
46 m 46.00
RAZEM 46.00
25 KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o Srednicy 20 m
d.1(0304-04 mm wykonywane przewcdami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm2 podioze z cagly
obw, przelacznik 2 ki., pom.1/12
38 m 38.00
RAZEM 38.00
26/KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o Srednicy 20 m
d.10304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm?2 podioze z cegly
obw. oswietlenia, pom. 113
20 m 20.00
' RAZEM 20.00
27)JKSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 20 m
d.1)0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm2 podioze z cegly
obw. przelgeznik 2 kl., pom.1/13
28 m 28.00
RAZEM 28.00
28|KSNR &5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 20 m
d.1;0304-04 mm wykcnywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm2 podloze z cegly
obw, oéwietlenia, pom.1/14
18 m 18.00
RAZEM 18.00
29|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o srednicy 20 m
d.1(0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm2 podioze z cegly
obw, przetacznik 2 ki., pom.1/14
8 m 8.00
RAZEM 8.00
30|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 20 m
d.1(0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,8 mm2 podioze z cegly
obw. péwietlenia, pom.1/15
18 m 18.00
RAZEM 18.00
31|KENR 5 Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 20 m
d.110304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm?2 podioze z cegly
obw, przetaeznik 2 k!, pom.115
8 m 8.00
RAZEM 8.00
32(KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o érednicy 20 m
d.1|0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 4x1,5 mm2 podioze z cegly
obw. aswistlenia, pom.1/16
60 m 60.00
RAZEM 60.00
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3J3|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o rednicy 20 m
d.110304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm2 podioze z cegly
obw. przetacznik 2 k., pom.1/16

50 m 50.00

RAZEM 50.00

34|KSNR & Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o érednicy 20 m
d.1{0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 3x1,5 mm2 podioze z cegly
obw. oprawy Ewakuacyjnej

39 m 39.00

RAZEM 39.00

35|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o §rednicy 26 m
d.1/0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 5x2,5 mm2 podioze z cegly
obw. rekuperatora

28 m 28.00

RAZEM 28.00

36|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 20 m
d.1/0304-04 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o YDY 5x10 mm2 podioze z cegly
obw. WLZ do T1

32 m 32.00
RAZEM 32,00
37/KSNR 5 Montaz opraw oswistleniowych przykrecanych pom. 1713, 1/14,1/15 kpl.
d.1]0502-02
1+4+4 kpi, 9.00
RAZEM 9.00

3B|KSNR 5 Montaz opraw odwietleniowych przykrecanych AWARYJNYGH typu led w po- [kpl.
d.1;0502-02 miszceniach
4 kpl, 4,00

RAZEM 4.00

39(KSNR 5 Mentaz opraw oswietleniowych przykrecanych Ewakuacyjnych typu Awex led [kpl,
d.1]0502-02 w pomiszczeniach
6

kpl. 6.00
RAZEM 6.00
40|KSNR 5 Montaz opraw oéwietleniowych przykrecanych Awaryinej na zewnatrz kol.
a.110502-02
1 kpi. 1.00
RAZEM 1.00

41|KSNR 5 Montaz cpraw oswistleniowych zawieszanych |LED w pom. 1/8, 1/9, 1/10, 1/ [kpl.
d.1]0501-02 11,112, 1/16

4+6+8+848+8 kpl. 42.00
RAZEM 42.00
42 KNR-W 5-08 |Montaz obudaw tabilc rozdzielozych - tablica bezplecznikow TO szt
d.1|0405-01 ]
1 szt 1.00
- RAZEM 1.00
43/KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tabiic rozdzielczych - tablica bezpiecznikow T1 szt
d.1(0405-01
1 szi 1.00
RAZEM 1,00
44KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzlelnicay RG szt
d.110407-03 Ana-
logia .
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45|KNNR 5 Pomiar rezystanc]l izolacji instalacji elektrycznej - cbwad 3-fazowy (pemiar pomiar
d.11303-03 plerwszy)
8 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
46|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1{1305-01
16 préb. 16.00
RAZEM 16.00
47 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {pierwsza praba) préb.
d.1/1305-01
42 prob. 42.00
RAZEM 42.00
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