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I. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

1. Rys. E-1, Instalacja elektryczna oSwietlenia wewnetrznego
2. Obliczenia Dialux

3. Rys. E-3, schemat tablicy bezpiecznikowej T0

4. Rys. E-4, schemat tablicy bezpiecznikowej T1
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1.0. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA
1.1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych o§wietlenia wewnetrznego
podstawowego, awaryjnego 1 ewakuacyjnego dla obiektu: BUDYNEK WARSZTATOWY I
CHLODNI.

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow przywolane w dokumentacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéow
pod warunkiem:

- spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, aprobaty techniczne
dopuszczenia do stosowania, uzyskania akceptacji projektanta).

Zakres opracowania obejmuje w cz¢$ci elektryczne;j:

» Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wewngtrznej o§wietlenia podstawowego i
ewakuacyjnego dla obiektu, wraz z aparaturg w tablicach bezpiecznikowych.

* Budowe nowego WLZ-tu do tablicy rozdzielczej bezpiecznikowej TO 1 T1
» Montaz tablicy rozdzielczej TO 1 T1
» Instalacji o§wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w obiekcie.

* Montaz centrali nawiewno-wywiewnej typu WUT 1000PE EC w pomieszczeniu warsztatu nr 1/9
* Ochrona od porazen
Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje: przytacza energetycznego i obwodow sitowych
gniazd jednofazowych i trdjfazowych.

Obecnie budynek jest zasilany z rozdzielnicy TG, ktora jest zlokalizowana w pomieszczeniu
warsztatu.

Uklad pomiarowy pot posredni trdjfazowy, zlokalizowany jest w budynku obok, w szafce
pomiarowej ktora jest zasilona kablem YKYzo 4x120 mm?’ z szafki ZKp zlokalizowanej obok
budynku.

Przytacze energetyczne istniejace zgodnie z Umowa z dostawca energii elektryczne;.

Instalacj¢ projektuje si¢ wykona¢ w systemie TNC, TN-S.

Napigcie zasilania: 230/400V 50 Hz

Uktad pomiarowy: bezposredni, trdjfazowy istniejacy, wg umowy z lokalnym dystrybutorem.
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1.2. Podstawa opracowania.
1. Umowa z Inwestorem

2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana (opracowanie z 2017 r)
3. Inwentaryzacja istniejacej instalacji elektrycznej wewngtrznej obiektu

4. Wizja lokalna.

1.3. Kategorie robo6t — wg. Wspélnego Stownika Zamowien.
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.4. Przepisy zwiazane.
Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE] z
dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz.
U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. z 11 lipca 2003 r.)wraz ze zmianami USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie

1.5. Normy.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Dobor §rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkow
ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i lagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobodr srodkow w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego 1 taczenia.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.
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1.6. Oprze wodowanie.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.

Przewody o izolacji i powtoce polwinit owej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o§wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. (zbior norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoOw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Od gatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania PN-EN
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbioér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne prowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

2.0.Stan istniejacy.

2.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Instalacja elektryczna wewnetrzna o§wietlenia wewnetrznego budynku, podlega zdemontowaniu w

calosci, instalacje gniazd 1-no fazowych i trzyfazowych pozostawi¢ bez zmian, wlacznie z tablicami
bezpiecznikowymi, w istniejacych tablicach bezpiecznikowych nalezy zdemontowaé zabezpieczenia
zdemontowanych obwoddéw oswietlenia.

a) rozdzielnica glowna TG
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Rozdzielnia gtéwna w pomieszczeniu warsztatu pozostaje bez zmian, z rezerwowego obwodu nalezy
zasili¢ projektowang tablice bezpiecznikowa TO 1 T1 dla potrzeb konwektora obwodow o$wietlenia
wewnetrznego podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego budynku.

Schemat tablic przedstawiono na rys. E-3 1 E-4

2.2. ZaKkres prac demontazowych
Zdemontowac nalezy cato$¢ wewnetrznej instalacji elektrycznej o$wietlenia, wraz z oprawami

oswietleniowymi 1 osprzet elektryczny. Uwaga demontazowi podlegajg kompleksowo cale instalacje
wtynkowe 1 natynkowe. Instalacje zakryte p/t nalezy wyciac.
Cato$¢ materiatéw z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Zgodnie z Ustawg o ochronie srodowiska oraz Ustawg o odpadach Zrodta swiatta.

3.0. Opis obiektu.
Budynek murowany parterowy, na poziomie parteru zlokalizowane sg pomieszczenia

administracyjno — biurowe, pomieszczenia sanitarne, chtodnie, magazyny chtodni i warsztaty.

3.1.Tablica bezpiecznikowa.
Projektuje sig¢ tablice TO 1 T1 w obudowie nt. z drzwiczkami metalowymi pelnymi wg katalogu

LEGRAND. Obudowy P40 II klasy izolacji, IK 07 (ochrona przed uderzeniem).

Tablica wyposazona bedzie w :

* 4 polowy roztacznik glowny,

* 4 szt. ochronniki klasy C, U< 1,5 kV,

« lampki kontrolne obecnos$ci napigcia,

» wylaczniki réznicowo-pragdowe 1 zwarciowe dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

* przekazniki bistabilne modutowe do sterowania o§wietlenia pomieszczen korytarza, warsztatow i
pomieszczen chtodni.

z r6znych miejsc,

* w listwy PE 1 N.

Na rozdzielnicy umie$ci¢ oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wraz z rozdzielnica producent dostarczy karte gwarancyjng urzadzenia, o§wiadczenie o zgodnosci z

norma jw. protokoty i $wiadectwa badan zgodnie z normg jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy.

4.0.INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

4.1.0g0dIne zatozenie wykonania instalacji elektrycznych.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest nowa instalacja elektryczna, w caltym budynku wraz

z osprzg¢tem 1 oprawami oswietleniowymi typu LED.
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Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami

Przej$cia przez $ciany i stropy wykona¢ w uszczelnionych rurach PCV, przej$cia kablowe
zabezpieczy¢ masa niepalna.

Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno - budowlane obiektu.
Cala instalacja z odrgbng zytg zottozielong PE w systemie TN-S.

Wszystkie przewody instalacyjne z Zytlami miedzianymi na napigcie 750V.

Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekceji

Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61

4.2. Instalacje elektryczne oswietlenia
Projektuje si¢ przewody typu YDYpzo 3(4)x1,5-2,5mm? uktadane pod tynkiem w cze$ci socjalno

biurowej, natomiast w warsztacie, chtodniach i pomieszczeniach garazy natynkowa w ostonie rury
RL z zastosowaniem uchwytow nt.

Trasy winny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.

Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Wielkos¢ zabezpieczen oraz przekroje przewoddw zasilajacych poszezegdlne obwody podano na
schematach ideowych zasilania. Przej$cia przez $ciany i stropy wykona¢ w uszczelnionych rurach
PCV masa niepalna.

W catym obiekcie projektuje si¢ nowe, ekonomiczne oprawy oswietleniowe LUG,

4.3. Oswietlenie pomieszczen.
Zgodnie z Normg PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

- w holu wejsciowym 200 lux,
- w sanitariatach, korytarzach przyj¢to natezenie oswietlenia ESr=150 Ix.
- pomieszczen biurowych E$r=500 Ix,
- pomieszczen pomocniczych i gospodarczych, magazynowych Eér= 100 Ix,
- dla wydzielonych stanowisk E$r=500 lux,
- pomieszczenia warsztatu E$r - 300 1x
- magazyny chtodni Eér - 300 Ix
- pomieszczenia WC Esr - 200 Ix
W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy na sufitowe swietldwkowe LED, z zaciskiem

ochronnym.
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Generalnie beda to oprawy energooszczedne wyposazone w swietlowki LED, dla pomieszczen
sanitarnych swietléwki kompaktowe.

Rodzaje opraw o$wietleniowych dobrane sg szczegdélowo, obliczenia natezenia oswietlenia
poszczego6lnych pomieszczen dobrano przy pomocy programu DIALUX.

Typy dedykowanych, dobranych opraw przedstawiono na rysunku E-1,

Legenda do plandw instalacji elektrycznych przedstawiona na rysunkach instalacji.

Osprzet instalacyjny podtynkowy i natynkowy.

Osprzet oswietleniowy taczniki — typ 1 kolorystyka do decyzji Uzytkownika.

Jako standard dedykuje si¢ osprzet firmy POLO-HAGER w kolorze biatym.

Osprzet instalacyjny mocowac w sposob trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Wylaczniki (na wys.1,4 m) nalezy rozmieszcza¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Przyjmowac jednakowe potozenie wytgcznikéw klawiszowych.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC60634-6-61 i1 badania
nat¢zenia o§wietlenia zgodnie z PN-84/E-02033.

Wiaczanie o$wietlenia korytarzy, pomieszczen chodni i pomieszczen warsztatowych zaprojektowano
z r6znych miejsc, zastosowano sterowanie oswietlenia przyciskami instalacyjnymi 1-no i dwu
klawiszowymi, (typu dzwonek) z wykorzystaniem przekaznikow bistabilnych w tablicach
bezpiecznikowych.

Obwody o$wietleniowe zabezpieczono przed przecigzeniem i przed skutkami zwar¢ wytacznikami
samoczynnymi typu S 301

Oprawy montowac¢ zgodnie z opisem na poszczegolnych rzutach.

W czgsci budynku z pomieszczeniami biur, pomieszczen socjalnych 1 WC instalacj¢ wykonaé
wtynkowa.

W pomieszczeniach warsztatowych magazynach i1 chlodniach instalacj¢ wykona¢ natynkowa w
ostonie rur RL z zastosowaniem uchwytow, osprzet natynkowy szczelny, oprawy montowac
zwieszakowo.

W pomieszczeniach biura, korytarza oraz w pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano oprawy
awaryjne natynkowe typu LED, o czasie §wiecenia 2h.

Nad wyjsciami z budynku zaprojektowano oprawy LED ,,Wyjscie Ewakuacyjne”, lokalizacj¢ opraw
przedstawiono na rys. E-1, natomiast nad wejsciem do pomieszczen biur zaprojektowano oprawe

Led awaryjng 2x26W, IP 65, natynkow3.
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Dopuszcza si¢ inne alternatywne rozwigzania w porozumieniu z projektantem lub inspektorem
nadzoru inwestorskiego, bioragc pod uwage wlasciwe oswietlenie jak rowniez odpowiednig ich
szczelnose.

Wszelkie zmiany wykonywane przez inwestora na etapie realizacji inwestycji, dokona¢ w

porozumieniu z projektantem.

4.4. Montaz rekuperatora.
Centrale nawiweno-wywiwng z odzyskiem ciepta typu WUT 1000PE EC, nalezy zamontowa¢ w

po mieszczeniu warsztatu nr 1/9

Zasilanie rekuperatora wykona¢ przewodem YDYZo 5x4mm?2 w RL natynkowo z rozdzielnicy
zlokalizowanej w pomieszczeniu warsztatu nr 1/8.

Lokalizacj¢ rekuperatora i tras¢ przewodu przedstawiono na rys. E — 3, zasilanie wykona¢ z tablicy

bezpiecznikowej TO.

4.5. Instalacja uziemienia istniejaca.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji uziemien i sporzadzi¢
protokoét z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z normg PN-/E-05003 oraz
PN-IEC 61024-1:2001. z wzorem zawartym w przedmiotowych normach.

Rezystancja poszczegdlnych uziemien nie moze przekraczaé 10 Q.

4.5. Ochrona od przepiec¢
Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

1 tgczeniowymi.”

PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych”. Zastosowano ograniczniki przepigc:

— Klasa I (B+C)- w rozdzielnicy RO

4.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Przewiduje si¢ ochrone podstawowg i dodatkowa w projektowanych instalacjach elektrycznych.

Ochrong zrealizowano w oparciu o PN-IEC 60364-4-41.- dla systemu sieci TN-S.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wylgczenie instalacji przez wytaczniki
zwarciowe S 300 1 wktadek topikowych, oraz dodatkowo przez zastosowanie:

- wylacznikoéw réznicowo-pragdowych z pradem wytaczenia 30 mA, w czasie mniejszym od 0,4 s

- IT klase izolacji tablic elektrycznych.
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Obudowy wszystkich chronionych urzadzen, ktore mogg znalez¢ si¢ pod napigciem na skutek
uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne w gniazdkach wtykowych nalezy polaczy¢ z przewodem
ochronnym PE instalacji. Zacisk PE nalezy uziemi¢.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10€Q.

Kolorystyka instalacji wyr6wnawczej — zielono-zotta.

Potaczenia i przylaczenia przewodow ochronnych nalezy wykonywac jako state; przerwanie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, polaczenia state mozna
wykona¢ poprzez spawanie, nitowanie lub zacisk srubowy. Powierzchnie stykowe potaczen nalezy
oczyscic.

Miejsca lub odcinki przewoddéw ochronnych, w ktorych metaliczna cigglo$¢ nie moze by¢
zachowana, nalezy z bocznikowa¢ przewodem omijajacym.

Zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionego urzadzenia

Zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony zgodnie z PN oraz r6zni¢ si¢ barwg kontrastujaca
z barwg urzadzenia.

Rezystancja uziemienia Ruz < 10Q.

5.0. Ochrona pozarowa.

Ochrong pozarowg zrealizowano w oparciu o Ustawe z dnia 6 maja 2005 O zmianie

Ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dz. U Nr100 poz. 835 z 8czerwca 2005 na podstawie

R MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r W sprawie ochrony pozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw Dz. U. Nr 121 z dnia 11 lipca 2003 r.

Elementami ochrony pozarowej wg niniejszego projektu sa:

A/ Glowny Wylacznik Pozarowy.

Ponadto na podstawie § 183 p. 6) w/w rozporzadzenia zaprojektowano w ZKP gtowny wytacznik
pozarowy pradu dla catego budynku, wylaczany awaryjnie za pomocg przycisku pozarowego,
usytuowanego przy wejsciu gtownym do budynku.

Typowy przycisk pozarowy zamontowa¢ we wngce z dodatkowymi oszklonymi drzwiczkami
zamknietymi na kluczyk.

Przycisk powoduje wytaczenie wyltgcznika gtownego kompaktowego

w ztaczu ZKP.

B/ instalacje oSwietleniowe

* oznaczenie drog ewakuacyjnych, stref otwartych - fluorescencyjne znaki informacyjne.
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* przepusty pozarowe przy przejsciach przez przegrody pozarowe. Przej$cia z pomieszczen
uszczelni¢ ognioodporng mase uszczelniajacg typu CP 611A produkcji firmy HILTI.

* przewody, osprzet 1 oprawy: przewody, osprzet 1 aparaty elektryczne winny posiadac atesty do
stosowania w budownictwie: CE, B lub producenta. Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak
producenta F oznaczajacy dopuszczenie montazu na podtozach palnych.

Ochrona przeciwporazeniowa - oznaczenie

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zgodnie z wymogami normy PN-92/E-
05009/41 1 54 zaprojektowano:

* ochrong podstawowg przed porazeniem pradem - izolacje czgsci czynnych

» ochron¢ dodatkowg przed porazeniem — samoczynne szybkie wylaczenie za pomocg nadmiarowych
wylacznikéw instalacyjnych, bezpiecznikow topikowych lub wytacznikow réznicowopradowych.
System zasilania w uktadzie TN-S

Ochrona przepigciowa.

Jako ochrong od przepie¢ atmosferycznych zredukowanych oraz przepie¢ taczeniowych nalezy
zastosowac:

 w tablicy TO ochronniki przepigciowe DEHNguard, klasy B+C <2,5 kV

Testowanie i pomiary

Calos¢ wykona¢ zgodnie wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej i pomiary stanu izolacji rowniez dla instalacji pozostajacej bez zmian.
Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokoty badan potwierdza
zgodno$¢ parametréw technicznych z dokumentacjg, przepisami szczegdétowymi 1 Polskimi

Normami.

6.0. Uwagi koricowe.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61
W dokumentacji po wykonawczej Wykonawca robot elektrycznych naniesie wszystkie zmiany

1 poprawki w niniejszej dokumentacji.
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Nadlesnictwo Glusko, 66-520 Dobiegniew

13



ROOT MAR MARIAN MARYNIAK
73-200 CHOSZCZNO, UL. GRUNWALDZKA 8C/7
NIP 5941188932, e-mail: root-mar @o2.pl 14

14



	I. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW.
	1.0. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
	1.1. Temat i zakres opracowania.
	1.2. Podstawa opracowania.
	1.3. Kategorie robót – wg. Wspólnego Słownika Zamówień.
	1.4. Przepisy związane.
	1.5. Normy.
	1.6. Oprze wodowanie.

	2.0.Stan istniejący.
	2.1. Instalacje elektryczne wewnętrzne.
	2.2. Zakres prac demontażowych

	3.0. Opis obiektu.
	3.1.Tablica bezpiecznikowa.

	4.0.INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
	4.1.Ogólne założenie wykonania instalacji elektrycznych.
	4.2. Instalacje elektryczne oświetlenia
	4.3. Oświetlenie pomieszczeń.
	4.4. Montaż rekuperatora.
	4.5. Instalacja uziemienia istniejąca.
	4.5. Ochrona od przepięć
	4.6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

	5.0. Ochrona pożarowa.
	6.0. Uwagi końcowe.

