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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji

poszczegolnych obiektow
Roboty budowlane obejmujg wykonanie :

montaz przewodow WLZ w szafce RG

e montaz instalacji wewngtrznej oswietlenia
e montaz szafki bezpiecznikowej

e Instalacja aparatury

e ochronna przeciwporazeniowa

e montaz opraw o$wietleniowych

e pomiar uziomu

e pomiar skuteczno$ci zerowania wykonanego obwodu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
a) nie dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzacé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych



Specyfikacja robot Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas
budowlanych zagrozeni | Wystgpienia wystgpienia
stwarzajgcych wysokie a zagrozenia zagrozenia
ryzyko
powstania zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowid
ludzi
Roboty wykonywane | porazenie pradem, D w strefie w trakcie wykonywania
w poblizu istn. poparzenie tukiem wykonywani | wykopow ziemnych
instalacji elektr. do 1 a robot prac montaz.
kV, bedacych pod
napigciem ( roboty
ziemne liniowe)
Roboty wykonywane | porazenie pradem, D w strefie w trakcie
w poblizu linii poparzenie tukiem wykonywani | wykonywania
kablowych bedacych a wykopow.
pod napigciem robot
- za$. placu budowy
Prace przy montazu upadek z D w strefie w trakcie robot
instalacji osprzetu wysokosci wykonywani
Szafki RB a

robot

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych

zagrozenie):

— Mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolnos¢ do pracy do

6 m-cy.

— Srednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy

powyzej 6 m-cy.

— Duza — gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych.




Przed przystapieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdéw

wlasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie
ustnej,

obejmujacego zaznajomienie z :

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami realizacji robdt budowlanych,

¢) harmonogramem robdt z podaniem kolejnos$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do
ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot elektrycznych z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot,

e) ,,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacvm z wykonvwania robot budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacvch bezpieczna i

sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innvch zagrozen

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robo6t oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp 1 planem BIOZ,

¢) stosowanie sprzetu ochronnego 1 sSrodkow ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

d) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

e) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktorych pracownicy sa

przeszkoleni.



Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wilasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji

Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.



