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Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

—_

Instalacje silnopradowe

System IT BENDER

Prace informatyczne w zakresie
eksploatacji central wentylacyj-
nych oraz systemu wizualizaciji i
sterowania uktadu energetyczne-
go

Prace informatyczne, system wi-
zualizacji i sterowania BMS dla
central wentylacyjnych

Sie¢ strukturalna

System kontroli dostepu

System telewizji dozorowej
CCTV

System sygnalizacji klap
p.poz.(strop-blokoperacyjny)

Wezet cieplny

10

Centrale wentylacyjne

11

Urzadzenia klimatyzacyjne i
agregaty wody lodowej

12

Wywiewniki sufitowe

RAZEM

Stownie:
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Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady |Koszt jedn. | R
Szpital Wojewodzki - konserwacija
1|Instalacje silnopradowe
1/KNP 18 Konserwacja rozdzielnic elektrycznych kpl
d.1{1301-01.02 |obmiar = 1.00kpl
+ KNP 18
1301-01.01
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 129.900
(10.2+6.3*19)=129.9r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2|KNR-W 4- |Kontrola poprawnosci potaczen elek- kpl
d.1/03 1202-02 |trycznych , zaciskow, potaczen Srubo-
analogia |wych
obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 35.200
1.76*20=35.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3|KNP 18 Kontrola stanu zabezpieczen elektrycz- kpl
d.1/1342-01.02 |nych
analogia obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 124.000
6.2*20=124r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4/KNP 18 Kontrola poprawnosci napieé¢ i pradéw kpl
d.1/1342-01.01 |obmiar = 1.00kpl
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 24.000
1.2*20=24r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5 Kontrola i konserwacja wytacznikéw r6z-|  kpl
d.1|kalk. wtas- |nicowo-pradowych
na obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 20.000
20r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6 Kontrola i konserwacja osprzetu elek- kpl
d.1|kalk. wtas- |trycznego oraz o$wietlenia podstawo-
na wego i awaryjnego
obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 25.000
25r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7 Dojazdy dojazd
d.1|kalk. wtas- |obmiar = 3.00dojazd
na
S -
1* Srodek transportu’ m-g 4.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2|System IT BENDER
8/KNR AL-01 |Kontrola poprawnosci dziatania systemu| kpl
d.2|0601-04 obmiar = 1.00kpl
analogia
-R--




Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Nakilady | Koszt jedn. R M S
1* robocizna r-g 70.200
70.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9 Konserwacja urzadzen systemu kpl
d.2|kalk. wtas- |obmiar = 1.00kpl
na
-R--
1* robocizna r-g 30.000
30r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10|KNR AL-01 |Przeglad i testowanie systemu kpl
d.2|0604-06 obmiar = 1.00kpl
analogia
-R--
1* robocizna r-g 61.000
61r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11|KNR-W 4- |Kontrola poprawnosci potaczen przewo- |  kpl
d.2|03 1202-02 |déw instalaciji
analogia obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 10.000
10r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12 Sprawdzanie wystepowania stanéw kpl
d.2|kalk. wtas- |alarmowych i usuwanie przyczyn ich po-
na wstawania
obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 25.000
25r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13 Dojazdy dojazd
d.2|kalk. wias- |obmiar = 1.00dojazd
na
~-S--
1* Srodek transportu’ m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3|Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizaciji i sterowania uktadu ener-
getycznego
14 Kontrola poprawnosci pracy poszcze- kpl
d.3|kalk. wtas- |gdinych sterownikéw
na obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna -informatycy r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15 Korekta nastaw obiektowych kpl
d.3|kalk. wtas- |obmiar = 1.00kpl
na
-R--
1* robocizna -informatycy r-g 1.500
1.5r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
16 Kontrola jakosci oraz poprawnosci kpl
d.3|kalk. wtas- |transmisji danych pomiedzy sterownika-
na mi a stacja
obmiar = 1.00kpl




Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

1*

-R--
robocizna -informatycy
2r-g/kpl

r-g

2.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

17
d.3

1*

kalk. wias-
na

Obstuga danych gromadzonych na dys-
ku twardym
obmiar = 1.00kpl

-R--
robocizna -informatycy
1.5r-g/kpl

kpl

r-g

1.500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

18

1*

kalk. wias-
na

Obstuga poprawnosci pracy systemu
operacyjnego
obmiar = 1.00kpl

-R--
robocizna -informatycy
2r-g/kpl

kpl

r-g

2.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

19
d.3

1*

kalk. wias-
na

Defragmentacja dyskéw, optymalizacja
pracy systemu , konfiguracja i parame-
tryzacja systemu telemetrii

obmiar = 1.00kpl

-R--
robocizna -informatycy
2r-g/kpl

kpl

2.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

20
d.3

1*

kalk. wias-
na

Kontrola magistrali LonWorks
obmiar = 1.00kpl

-R--
robocizna -informatycy
1.6r-g/kpl

kpl

r-g

1.600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

21

1*

kalk. wias-
na

Dojazdy
obmiar = 1.00dojazd

~-S--
Srodek transportu’
1.5m-g/dojazd

dojazd

m-g

1.500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

4

Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowa

nia BMS dla central wentylacyjnych

d.4

1*

kalk. wias-
na

Kontrola poprawnosci pracy poszcze-
g6lnych sterownikow
obmiar = 1.00kpl

—-R--
robocizna -informatycy
2r-g/kpl

kpl

r-g

2.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

23
d.4

1*

kalk. wias-
na

Korekta nastaw obiektowych
obmiar = 1.00kpl

~-R--
robocizna -informatycy
1.5r-g/kpl

kpl

r-g

1.500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

24

kalk. wias-
na

Kontrola jakosci oraz poprawnosci
transmisji danych pomiedzy sterownika-
mi a stacja

obmiar = 1.00kpl
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Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn.

1*

-R--
robocizna -informatycy
2r-g/kpl

r-g

2.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

25
d.4

1*

kalk. wias-
na

Obstuga danych gromadzonych na dys-
ku twardym
obmiar = 1.00kpl

-R--
robocizna -informatycy
1.5r-g/kpl

kpl

r-g

1.500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

26
d.4

1*

kalk. wias-
na

Obstuga poprawnosci pracy systemu
operacyjnego
obmiar = 1.00kpl

-R--
robocizna -informatycy
2r-g/kpl

kpl

r-g

2.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

27
d.4

1*

kalk. wias-
na

Defragmentacja dyskéw, optymalizacja
pracy systemu , konfiguracja i parame-
tryzacja systemu telemetrii

obmiar = 1.00kpl

-R--
robocizna -informatycy
2r-g/kpl

kpl

2.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

28
d.4

1*

kalk. wias-
na

Kontrola magistrali LonWorks
obmiar = 1.00kpl

-R--
robocizna -informatycy
1.6r-g/kpl

kpl

r-g

1.600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

29
d.4

1*

kalk. wias-
na

Dojazdy
obmiar = 1.00dojazd

~-S--
Srodek transportu’
1.5m-g/dojazd

dojazd

m-g

1.500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Sie¢ strukturalna

1*

kalk. wias-
na

Kontrola poprawnosci dziatania systemu
obmiar = 1.00kpl

~-R--
robocizna
3r-g/kpl

kpl

r-g

3.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

31
d.5

1*

kalk. wias-
na

Konserwacja urzadzen systemu
obmiar = 1.00kpl

~-R--
robocizna
4r-g/kpl

kpl

r-g

4.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

32
d.5

KNR-W 4-
03 1202-01
analogia

Kontrola stanu potaczen przewodoéw ins-
talacji
obmiar = 1.00kpl

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Lp. | Podstawa Opis jm Nakilady | Koszt jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1.300
1.3r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
33 Dojazdy dojazd
d.5|kalk. wtas- |obmiar = 1.00dojazd
na
~-S--
1* Srodek transportu’ m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6/System kontroli dostepu
34|KNR AL-01 |Kontrola poprawnosci dziatania systemu| kpl
d.6/0306-01 obmiar = 1.00kpl
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 1.520
1.52r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
35 Konserwacja urzadzen systemu kpl
d.6|kalk. wtas- |obmiar = 1.00kpl
na
~-R--
1* robocizna r-g 3.500
3.5r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
36 Przeglad i testowanie systemu kpl
d.6|kalk. wtas- |obmiar = 1.00kpl
na
~-R--
1* robocizna r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
37|KNR-W 4- |Kontrola stanu potaczen przewoddw ins-|  kpl
d.6/03 1202-01 |talacji
analogia obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 1.200
1.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
38 Dojazdy dojazd
d.6|kalk. wtas- |obmiar = 1.00dojazd
na
S -
1* Srodek transportu’ m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7|System telewizji dozorowej CCTV
39/KNR AL-01 |Kontrola poprawnosci dziatania systemu| kpl
d.7|0506-01 obmiar = 1.00kpl
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1.850
1.85r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Nakilady | Koszt jedn.
40 Konserwacja urzadzehn wchodzacych w kpl
d.7|kalk. wlas- |sktad systemu, w tym : kamer, ze-
na wnetrznych ( z podnos$nika koszowego),
kamer wewnetrznych koputowych, moni-
toréw LCD oraz urzadzen sterujacych
obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 4.000
4r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
41|KNR AL-01 |Przeglad i testowanie rejestratora kpl
d.7|0503-04 obmiar = 1.00kpl
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1.100
1.1r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
42|KNR-W 4- |Kontrola stanu potaczen przewodéw ins-|  kpl
d.7/03 1202-01 |talacji CCTV
analogia obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 1.300
1.3r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
43 Dojazdy dojazd
d.7|kalk. wias- |obmiar = 1.00dojazd
na
-8 -
1* Srodek transportu’ m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8|System sygnalizacji klap p.poz.(strop-blokoperacyjny)
44 Kontrola poprawno$ci dziatania systemu| kpl
d.8|kalk. wtas- |obmiar = 1.00kpl
na
~-R--
1* robocizna r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
45 Konserwacja urzadzen systemu kpl
d.8|kalk. wtas- |obmiar = 1.00kpl
na
-R--
1* robocizna r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
46| KNR AL-01 |Przeglad i testowanie systemu szt
d.8/0604-01 obmiar = 1.00szt
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 3.000
3r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
47|KNR-W 4- |Kontrola stanu potaczen przewoddw ins-|  kpl
d.8/03 1202-01 |talacji
analogia obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 1.200
1.2r-g/kpl
Razem z narzutami:




Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa | Opis jm Naklady |Koszt jedn.
Ceny jednostkowe
48 Dojazdy dojazd
d.8|kalk. wtas- |obmiar = 1.00dojazd
na
~-S--
1* Srodek transportu’ m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9/ Wezet cieplny
49/ KNR-W 4- |Kontrola poprawnosci pracy urzadzen | pomiar
d.9|03 1206-01 |kontrolnych i elektrycznych oraz ich .
analogia konserwacja
obmiar = 20.00pomiar.
~-R--
1* robocizna r-g 6.800
0.34r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
50|KNP 18 D13 |Sprawdzenie poprawnosci dziatania kpl
d.9/1342-02 uktadéw automatycznej regulacji
analogia obmiar = 1.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 3.000
3r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
51/KNR-W 4- |Kontrola oraz utrzymanie droznosci ins- | pomiar
d.9|03 1206-02+ |talacji sygnatowych od punktu poboru
KNR-W 4- |impulsu do urzadzenia pomiarowego
03 1206-01 |obmiar = 12.00pomiar.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 10.080
0.84r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
52 Kontrola i analiza komputerowego od- kpl
d.9|kalk. wtas- |czytu zuzycia energii cieplnej
na obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 1.500
1.5r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
53|KNR 7-08 |Kontrola eksploatacyjna poprawnosci kpl
d.9/0103-03 wskazania przeptywu oraz zliczenia
analogia energii cieplnej przez uktad rozliczenio-
wy
obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 1.000
1r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
54/KNR 7-08 |Korekta nastaw parametréw zadanych kpl
d.9/0201-04 regulatoréow
analogia obmiar = 4.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 4.000
1r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
55|KNR 7-08 |Konserwacja urzadzeh mechanicznychi| kpl
d.9/0302-01 napedowych uktadéw automatyki
analogia  |obmiar = 1.00kpl
-R--




Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Nakilady | Koszt jedn.
1* robocizna r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
56| KNR-W 2- |Konserwacja armatury odcinajacej , od- | kpl
d.9/15 0520-05 |mulaczy i czyszczenie filtréw
analogia obmiar = 1.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 2.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
57 Dojazdy dojazd
d.9|kalk. wtas- |obmiar = 1.00dojazd
na
-8 -
1* Srodek transportu m-g 1.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10| Centrale wentylacyjne
58 Kontrola poprawno$ci pracy urzadzenn | pomiar
d.1|kalk. wtas- |obmiar = 18.00pomiar. .
O/na
-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
59|KNR-W 4- |Usuwanie zaki6cen w pracy urzadzen kpl
d.1/03 1203-08 |oraz instalacji
Olanalogia  |obmiar = 18.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
60|KNR-W 7- |Konserwacja urzadzen napedowych i kpl
d.1/07 0101-04 |mechanicznych
Olanalogia  |obmiar = 18.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 9.000
0.5r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
61/KNR-W 2- |Konserwacja i regulacja zaworéw regu- kpl
d.1/15 0520-05 |lacyjnych
Olanalogia obmiar = 18.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
62 Sprawdzenie potaczen elastycznych kpl
d.1|kalk. wtas- |obmiar = 18.00kpl
O/na
-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
63 Czyszczenie i dezynfekcja kratek na- kpl
d.1|kalk. wtas- |wiewno/wywiewnych
O|na obmiar = 18.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 3.600
0.2r-g/kpl
-10 -




Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Lp. | Podstawa |

Opis

Naktady

Koszt jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

64
d.

—_

1*

kalk. wias-

O/na

Czyszczenie i dezynfekcja kanatow
wentylacyjnych
obmiar = 18.00kpl

-R--
robocizna
1r-g/kpl

kpl

r-g

18.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

o =

1*

KNR-W 4-
03 1203-08
analogia

Kontrola oraz utrzymanie droznosci ins-
talacji sygnatowych
obmiar = 18.00kpl

-R--
robocizna
0.2r-g/kpl

kpl

3.600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

o =

1*

KNR-W 4-
03 1202-01
analogia

Kontrola potaczen elektrycznych i ich
konserwacja
obmiar = 18.00kpl

-R--
robocizna
0.2r-g/kpl

kpl

r-g

3.600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

o
.

1*

KNR-W 4-

03 1206-01
0

Sprawdzenie poprawnosci dziatania
uktadéw automatycznej regulacji
obmiar = 18.00pomiar.

~-R--
robocizna
0.25r-g/pomiar.

pomi

r-g

ar

4.500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

o
p

1*

kalk. wias-

Olna

Testowanie uktadu SZR
obmiar = 18.00kpl

~-R--
robocizna
0.2r-g/kpl

kpl

r-g

3.600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

o =

1*

o

KNR-W 2-
17 0315-02
analogia

Kontrola i wymiana filtrow typu EU5 (
roznej wielkosci) w centralach wentyla-
cyjnych

obmiar = 54.00szt.

~-R--
robocizna
4.86r-g/szt.

M-
filtr typu EU5S
1szt/szt.

szt.

r-g

szt

262.440

54.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

o

1*

o

KNR-W 2-
17 0315-01
analogia

Kontrola i wymiana filtrow typu EU9 (
roznej wielkosci) w centralach wentyla-
cyjnych

obmiar = 28.00szt.

~-R--
robocizna
4.09r-g/szt.

M-
filtr typu EU9
1szt/szt.

szt.

szt

114.520

28.000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Nakilady | Koszt jedn.
71/ KNR-W 2-  |Kontrola i wymiana filtréw typu DEU4 w | szt.
d.1/17 0315-03 |centralach wentylacyjnych
O|analogia  |obmiar = 2.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.400
5.7r-g/szt.
- M --
2" filtr typu DEU4 szt 2.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
72 Wykonanie badan czystosci mikrobiolo- |  kpl
d.1|kalk. wias- |gicznej powietrza na salach operacyj-
O|na nych (1 pomiar na sale)
obmiar = 8.00kpl
-R--
1* robocizna r-g 32.000
4r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
73 Dojazdy dojazd
d.1|kalk. wias- |obmiar = 3.00dojazd
O/na
~-S--
1* Srodek transportu m-g 4.500
1.5m-g/dojazd
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11|Urzadzenia klimatyzacyjne i agregaty wody lodowe
74 Kontrola poprawnosci pracy urzadzen kpl
d.1|kalk. wtas- |obmiar = 10.00kpl
1/ na
~-R--
1* robocizna r-g 20.000
2r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
75/KNR-W 4- |Kontrola potgczen elektrycznych i ich kpl
d.1/03 1202-01 |konserwacja
1|analogia obmiar = 10.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 10.000
1r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
76 Sprawdzenie poprawnosci dziatania kpl
d.1|kalk. wtas- |uktaddéw automatycznej regulaciji
1/na obmiar = 10.00kpl
~-R--
1* robocizna r-g 10.000
1r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
77/KNR 7-24 |Sprawdzenie oraz usuwanie zanie- kpl.
d.1/0503-01 czyszczen w jednostkach wewnetrznych
1|analogia i zewnetrznych oraz ich
dezynfekcja
obmiar = 10.00kpl.
-R--
1* robocizna r-g 60.000
6r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
78 KNR 7-24 |Sprawdzenie parametréw cisnienia kpl.
d.1/0506-01 obiegdw chtodniczych
1|analogia obmiar = 10.00kpl.
-12 -




Szpital Lutycka konserwacja-miesiac dziewiaty

Lp. | Podstawa Opis jm Nakilady | Koszt jedn. R M S
-R--
1* robocizna r-g 70.000
7r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
79/KNR 7-24 |Sprawdzenie poprawnosci dziatania kpl.
d.1/0512-01 uktadéw chtodniczych
1|analogia obmiar = 10.00kpl.
-R--
1* robocizna r-g 100.000
10r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
80 Dojazdy dojazd
d.1|kalk. wias- |obmiar = 2.00dojazd
1/na
~-S--
1* Srodek transportu m-g 3.000

1.5m-g/dojazd

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
12| Wywiewniki sufitowe
81 Czyszczenie wywiewnikow sufitowych kpl
d.1|kalk. wtas- |obmiar = 7.00kpl
2/na
-R--
1* robocizna r-g 28.000
4r-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
82 Dojazdy dojazd
d.1|kalk. wtas- |obmiar = 1.00dojazd
2/na
-8 -
1* Srodek transportu m-g 1.500
1.5m-g/dojazd

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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