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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem naprawy nawierzchni drég lesnych gruntowych thuczniem.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych thuczniem.

1.3. Okreslenia podstawowe

Profilowanie i zageszczenie

Naprawa drogi polega na przywréceniu w nawierzchni gruntowej prawidfowego profilu
poprzecznego i podiuznego, usunigciu nieréwnosci i zapewnieniu whasciwego odwodnienia
poprzez np. wykopanie miejscowo dotéw chtonnych na poboczach drogi po obydwu stronach
w zaleznosci od uksztaltowania terenu przyleglego do drogi

Miejsca zlecane do napraw w, ktérych wystapity trwate odksztatcenia nawierzchni po
wykonaniu profilowania nalezy po zakoriczeniu profilowania wykonaé naprawe przy uzyciu
kruszywa

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce zakresu robot
W zakresie naprawy lesnych drég gruntowych przewiduje sie nastgpujaca technologie
wykonania robdt:

Nawiezienie i wypetnienie wyprofilowanej (zakres prac ujety pkt 1.3 ST) nawierzchni drogi
thuczniem ~ zachowujac ponizsze parametry:

- warstwa gorna kruszywo lamane (thuczeil) o uziamieniu 0/31,5 mm, do uzyskania grubosci
warstwy do 5cm

- warstwa dolna stanowiaca przekrusz betonowy o frakeji 31/65 nalezy potozy¢ do uzyskania
grubo$ci warstwy do 20em,

- szeroko$¢ naprawianych odcinkéw na catej dhugosci ustala sig na 3,5mb. Dopuszcza sic
zmiang parametru szerokosci ze wzgledu na uksztattowania terenowe na co Zamawiajacy
musi wyrazi¢ zgode i ujaé ten fakt w zleceniu i obmiarze.




Kazda z warstw winna by¢ prawidlowo zaggszczona.
Warstwy nalezy zaggszezad walcem natomiast warstwe gorng podezas zageszcezenia nalezy
polewajac woda.

Material wykorzystany w celu wykonania podbudowy pod warstweg wiasciwa musi byc
zaakceptowany przez Zamawiajgcego (przedstawienie niezbgdnych aprobat wymaganych
przez Zamawiajacego). Uzyty material do wykonania podbudowy stanowiacy kruszywo
betonowe nie moze zawiera¢ innych domieszek i materialéw stanowiacych zanieczyszczenie
w/w kruszywa betonowego. Zanieczyszczenia stanowia takie materialy recyklingowe jak np.
cegla, dachowka, zuzel itp.

Na wbudowane kruszywo w warstwie wlasciwej -gérna- Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu niezbgdne aprobaty.

Powyzsza technologia dotyczy duzych gtebokich powierzchniowych, wybojéw kolein
powstatych na calej szerokosci drogi, wystgpujacych na drogach gruntowych leSnych na
terenie NadlesSnictwa Goleniow.

2. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- zgarniarek lub spycharek do wyréwnania profilu podiuznego naprawianej drogi,

- uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia

- walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, ewentualnie walcéw wibracyjnych lub
ptytowych zaggszczarek wibracyjnych,

- koparek, tadowarek, wywrotek lub samochodéw skrzyniowych przystosowanych do
transportu materiatéw sypkich

- przewoznych zbiornikéw na wode wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego rozpryskiwania wody, (beczkowozy lub wozy asenizacyjne)

- recznego sprzetu do drobnych robdt naprawczych, jak topaty, oskardy, ubijarki reczne itp.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robét przy naprawie nawierzchni powinien by¢ zgodny z ustaleniami i ST.

3.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie ogledzin, ST lub wskazand osoby
wyznaczonej przez Zamawiajacego:

- ustali¢ lokalizacjg w terenie robdt na podstawie m.in. oznakowanych farba koloru
jaskrawego odcinkow drogi podlegajacych naprawie (odcinki oznakowane palikami)

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niczbgdne do szezegétowego wytyczenia robot,

- oszacowacé zakres naprawy i przyjeta w opisie przedmiotu zamoéwienia i ST technologig.

3.3 Nawiezienie i wypelnienie
Nalezy zastosowac odpowiednia, wskazang przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu
zamoOwiehia 1 ogolnych wymaganiach dotyczacych zakresu robét technologie.



4. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustalonym zakresem, opisem przedmiotu
zamoéwienia, technologia, ST 1 wymaganiami osoby wskazanej przez Zamawiajgcego.
Odbioru iloSciowego i jakosciowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.
Jednostka rozliczenia iloSciowego jest Im? w przypadku wykonania napraw odcinkowych
nawierzchni mierzac dlugos¢ zleconego odcinka drogi przez ustalong szerokos¢ 3,5mb
Dopuszcza sie ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz inne warunki terenowe zlecenie do
wykonania naprawy odcinka drogi na szerokos¢ inng niz ustalong w ST. Takie wytyczne o
zmianie szerokosci naprawianej nawierzchni podejmuje Zamawiajacy.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokosci potozonego odcinka nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowane;j
grubosci nie powinny przekracza¢ 1cm odrebnie dla dolnej i gérnej warstwy

Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ warstwy przez wykopanie dotkéw kontrolnych w ilosci:

- Iszt na 100mb, jezeli odcinek, zostal potozony w catosci bez przerw

- Iszt wybiérczo na jedna dziatke roboczg jezeli naprawiana nawierzchnia byta dzielona na
mniejsze odcinki niz 100mb kazdy.

Rozliczeniu podlega wykonanie uzupetnienia ttuczniem nawierzchni, wskazanego odcinka
drogi lesnej, zjazdéw 1 skrzyzowan zgodnie z pkt. 1.4 ST wraz z przygotowaniem i
profilowaniem i zaggszczeniem uzytego materiatu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania wykonanych robét

Nawierzchnia:

Po zakoificzeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

- grubos¢ warstw (dotki kontrolne co 100mb),

- stopiefl zaggszczenia nalezy uznac za prawidtowy, gdy nie wystepuja §lady po przejezdzie
sprzgtu zageszczajacego,
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