Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy

PAKIET NR 1

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewniki prowadzące do PCI
	szt.
	1300
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1.Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej
   równej 0,071” przy 6 F – przy
   zachowaniu  zbrojenia metalowego

	
	
	

	
	2. Średnice od 5 F do 9F, 
    Dostępne długości cewników: 

    od 80 do 110 cm
	
	
	

	
	3. Miękka, atraumatyczna końcówka, 
    z markerem dobrze widocznym 
    w skopii RTG
	opisać
	
	

	
	4. Duża stabilność krzywizny w temp.   
    37OC przez okres całego zabiegu
	
	
	

	
	5. Odporny na załamania  i skręcanie
	
	
	

	
	6. Cewnik powinien charakteryzować
    się dużą siłą podparcia, pamięcią
    kształtu, dobrą manewrowalnością
	opisać
	
	

	
	7. Cewniki posiadające metalowe
   zbrojenie zachowujące niezmienne 
   światło wewnętrzne na całej długości
	
	
	

	
	8. Pełna gama krzywizn typowych 
    i nietypowych, w tym umożliwiające
    dostęp z nakłucia tętnicy udowej,
    promieniowej, ramiennej, dostęp do
    by-pass'ów oraz innych nietypowych
    odejść naczyń - podać ilość różnych
    krzywizn i modyfikacji w jakiej jest
    dostępny( min. 60 w każdej 
    średnicy)
	opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	 opisać                 
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 2

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Prowadniki do zmian złożonych oraz do przewlekle zamkniętych tętnic (CTO)
	szt.
	800
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	



	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Średnica 0,014”
    Długość 180 cm ,190cm i 300 cm
	
	
	

	
	2. Dobra manewrowalność i wybór
    końcówek (podać rodzaj końcówek
    roboczych, stopnie podparcia i
    twardości.)
	Opisać
	
	

	
	3. Szeroka gama prowadników
    (minimum 30). Prowadniki do
    udrożnień o różnym stopniu
    twardości 
    (podać minimum 7 stopni twardości)
	Opisać
	
	

	
	4. Konstrukcja powinna zapewnić
    ciągłość prowadnika
	
	
	

	
	5. Pokrycie prowadnika substancją
    hydrofilną i hydrofobową.
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	 opisać                       
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 3

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewnik balonowy do predylatacji i CTO
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1.   1. Wymagane ciśnienia

1. nominalne max. 6 atm. Dla balonu 2,5 mm.
2. „rated burst” min. 14 atm. dla balonu 2,5 mm.


	
	
	

	
	2. Minimalny wymagany przedział
    długości balonu o średnicy 2,5 mm 
    od 8 mm do 40 mm. 
	
	
	

	
	3. Średnice: od 1,2 mm do 4 mm,
    
	
	
	

	
	4. Dla małych średnic (do 1,5 mm)  
    balony przystosowane do CTO
	opisać
	
	

	
	5. Pokrycie balonu hydrofilne
	opisać
	
	

	
	6. Końcówka balonu – profil końcówki
    atakującej balonu nie więcej niż
    0,017” dla wszystkich rozmiarów
	Opisać
	
	


	
	7. Możliwość zwiększenia średnicy 
    balonu ponad nominalną w ramach
    RBP
	opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	Opisać                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 60 sztuk.
PAKIET NR 4

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewnik balonowy do zmian ciasnych, trudnodostępnych, w naczyniach krętych
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1.   1. Wymagane ciśnienia

· nominalne 8 atm. dla balonu 3,0 mm

· RBP 14 atm. dla balonu 

3,0 mm

	
	
	

	
	2. Wymagany przedział
    długości balonu od 6 mm  do 30 mm. 
	
	
	

	
	3. Rozmiary: od 1,25 mm do 4 mm,
    zmiana średnicy co 0,25 mm
	
	
	

	
	4. Liczba dostępnych rozmiarów
    balonów - minimum 60
	
	
	

	
	5. Pokrycie balonu zapobiegające 
    przemieszczaniu się podczas inflacji
	opisać
	
	

	
	6. Profil końcówki atakującej balonu 
    0,016” 
	
	
	

	
	7. Crossing profile:
    dla balonu 1,25 mm 0,020''
	
	
	

	
	8. Budowa balonu o średnicy 1,25 mm 
    umożliwiająca przechodzenie przez  
    bardzo ciasne zmiany i łatwy dostęp 
    do bocznic
	opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 60 sztuk.
PAKIET NR 5

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do standardowego PTCA
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1.   1. Wymagane ciśnienia

· nominalne min. 12 atm. 
· „rated burst”  18 atm. Dla wszystkich  rozmiarów balonów


	
	
	

	
	2. Minimalny wymagany przedział
    długości balonu od 6 mm  do 25 mm
	
	
	

	
	3. Średnice: od 1,5 mm do 5 mm,
    
	
	
	

	
	4. Crossing profile max. 0,027” 
    dla balonu 3,0 mm
	
	
	

	
	5. Profil wejścia nie więcej niż 0,018”
	
	
	

	
	6. Pokrycie balonu  substancją
    hydrofilną
	Opisać
	
	

	
	7. Cewnik balonowy kompatybilny 
    z cewnikiem 5 F we wszystkich
    rozmiarach
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 60 sztuk.
PAKIET NR 6

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewniki balonowe wysokociśnieniowe z możliwością stosowania bardzo wysokich ciśnień
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Balon non-compliant

	
	
	

	
	2. Ciśnienia:
          Nominalne: minimum 12 atm.
          RBP: minimum 20 atm.
          
	
	
	

	
	3. Długości balonów: od 6 do 27 mm
	
	
	

	
	4. Średnica: od 2,0 mm do 5,0 mm
	
	
	

	
	5. Pokrycie balonu 
	Opisać
	
	

	
	6. Trwałość kształtu – nie odkształca się
    po pierwszym wypełnieniu
	
	
	

	
	7. Entry profile:
    dla balonu 3,0 mm - max. 0,015” 

	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 60 sztuk.
PAKIET NR 7
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Średnica 0,014”
    Długość 180 cm i 300 cm
	
	
	

	
	2. Dystalna część prowadnika 

    upleciona z 13 drutów zapewniająca  

    wysoką odporność i doskonałą  

    manewrowalność oraz czucie 

    prowadnika
	
	
	

	
	3. Prowadniki uniwersalne do zabiegów 

    prostych i w naczyniach o krętej 
    anatomii oraz do zabiegów w 
    ciasnych zmianach
	
	
	

	
	4. Rdzeń prowadnika wykonany z 

    jednego kawałka drutu w technice   

    core-to-tip
	
	
	

	
	5. Końcówka cieniująca 3 cm (platyna)
	
	
	

	
	6. Kształt końcówki: prosty z 

    możliwością kształtowania 

    dystalnych 3 cm oraz J
	
	
	

	
	5. Pokrycie prowadnika hydrofilne na 

    oplocie
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	 opisać                       
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry

PAKIET NR 8
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancjami: antymitotyczną i przyspieszającą gojenie naczynia oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stenty chromowo – kobaltowe o
    dużej elastyczności i dostarczalności

	opisać
	
	

	
	2. Długość od 9 mm do 30 mm
    (dla stentu 3,0 mm: 9 – 30 mm)

	
	
	

	
	3. Średnica 2,25 - 4,0mm, 
   ( w zakresie od 2,0 - 3,0mm  średnice   
     zwiększające się co 0,25mm)

	
	
	

	
	4. Ciśnienia;
       - nominalne: min. 8 atm.
       - RBP: min. 16 atm. 
         
	
	
	

	
	5. Profil przejścia (ang. „crossing 
    profile”) dla stentu o średnicy 
    3,0 mm  ≤ 0,039"

	
	
	

	
	6. Skracalność po rozprężeniu 0%

	
	
	

	
	7. Pokrycie stentu i sposób       
    uwalniania substancji 
    antymitotycznej (wymagane  
    pokrycie polimerem z którego 
    uwalnia się lek)

	opisać
	
	

	
	8. Pokrycie przyspieszające gojenie 
    Naczynia
	opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                   
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 40 sztuk.
PAKIET NR 9
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe do zmian obwodowych i trudnodostępnych pokryte substancją antymitotyczną bez polimeru
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stenty  kobaltowo - chromowe 

	
	
	

	
	2. Stenty na balonie  
    wysokociśnieniowym 
    Ciśnienia: nominalne ≤ 10 atm.
                     RBP ≥ 18 atm.
    (dla balonu 3,0 mm)

	
	
	

	
	3. Profil przejścia ( ang. „crossing 
    profile”) dla stentu o średnicy 3,00 
    nie większy niż 0,035”
	
	
	

	
	4. Profil wejścia nie większy niż 0,016”
	
	
	

	
	5. Podać grubość ściany stentu max.  
    0,0025”dla wszystkich rozmiarów
	opisać
	
	

	
	6. Stenty nadające się  do zmian  
    trudno dostępnych
	opisać
	
	

	
	7. Rozmiary stentów :
    Średnice min.: od 2,0 mm do 4,0 mm 
    Długości min.: od 9 mm do 32 mm
	
	
	

	
	8. Opisać pokrycie stentu i sposób              
    uwalniania substancji (bez polimeru)

	opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                   
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 30 sztuk.
PAKIET NR 10
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną do długich zmian
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stenty o budowie slotted - tube

	
	
	

	
	2. Stenty na balonie   
    wysokociśnieniowym:
    Ciśnienia: 
       - nominalne: ≤ 10 atm.
       - RBP: ≥ 18 atm. 
         (dla wszystkich rozmiarów)
	
	
	

	
	2. Skrócenie stentu przy implantacji –    
    max. 0,3% (dla stentu o średnicy 
    3,0 mm)
	
	
	

	
	4. Podać grubość ściany stentu - max.   
    0,032”dla wszystkich rozmiarów
	opisać
	
	

	
	5. Długość balonu poza stentem  
    max. 0,8 mm.
	
	
	

	
	6. Rozmiary stentów:
      długość: od 8 mm do 48 mm

średnica: od 2,0 mm do 4,0 mm

	
	
	

	
	7. Opisać pokrycie stentu i sposób              
    uwalniania substancji (wymagane  
    pokrycie polimerem z którego 
    uwalnia się lek)
	opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	 opisać                     
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 40 sztuk.
PAKIET NR 11
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną do naczyń krętych
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stent o budowie ciągłej sinusoidy
	
	
	

	
	2. Budowa stentu otwartokomórkowa
	
	
	

	
	3. Stenty na balonie      
    wysokociśnieniowym 
    ciś. RBP min. 15 atm. ,
    ciś. nom. ≥ 9 atm. 
	
	
	

	
	4. Profil przejścia dla rozmiaru 
    3,0 mm max. 0,041”


	
	
	

	
	5. Stenty nadające się  do stentowania 
    zarówno krętych jak i trudno  
    dostępnych naczyń

	opisać
	
	

	
	6. Duży wybór średnic i długości  
    zapewniający możliwość  
    optymalnego dobrania rozmiaru.    
    Rozmiary stentów:
        - długość od 8 mm do 38 mm
        - średnica od 2,25 mm do 4,0mm

	
	
	

	
	7. Stent pokryty biokompatybilnym 
    Polimerem
	
	
	

	
	8. Substancja antymitotyczna –  
      Sirolimus lub jego pochodna
	opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 40 sztuk.
PAKIET NR 12
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty wieńcowe platynowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stent platynowo - chromowy

	
	
	

	
	2. Stent na balonie    
    wysokociśnieniowym (umożliwiający 
    ciśnienie doprężne min. 16 atm. dla
    stentu 3,0 mm).
                     
	
	
	

	
	3. Ciśnienie nominalne min. 10 atm.
	
	
	

	
	4. Profil przejścia ( ang. „crossing  
    profile”) dla stentu o średnicy 3,00
    mm nie większy niż 0,043”
	
	
	

	
	5. Średnice: 2,25mm do 4,0mm
	
	
	

	
	6. Długości: 8 mm do 38 mm 
                   
	
	
	

	
	7. Duża siła radialna stentu
    
	
	
	

	
	8. Stent pokryty lekiem na polimerze.
	opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                       
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 40 sztuk.
PAKIET NR 13
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną na biokompatybilnym polimerze
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stent kobaltowo - chromowy


	
	
	

	
	2. Stenty na balonie      
    wysokociśnieniowym 
    ciś. RBP 16 atm. ,
    ciś. nom. 9-12 atm.                      
	
	
	

	
	3. Ciśnienie ABP 22 atm.
	
	
	

	
	4. Profil wejścia 0,017”


	
	
	

	
	5. Średnice: 2,0m m do 4,5 mm
	
	
	

	
	6. Długości: 9 mm do 39 mm 

                   
	
	
	

	
	7. Stent pokryty Syrolimusem
    
	
	
	

	
	8. Dawka leku 1,4μg/mm2 


	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                       
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 25 sztuk.
PAKIET NR 14
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną bez polimeru
	szt.
	200
	
	
	
	
	


	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stent kobaltowo-chromowy 

	
	
	

	
	2. Stent o budowie slotted - tube
         
	
	
	

	
	2. Ciśnienia: 
       - nominalne: min.  9 atm.
       - RBP: min. 18 atm
	
	
	

	
	4. Kompatybilny z cewnikiem 
    prowadzącym 5F
	
	
	

	
	5. „Crossing profile” dla stentu 3,0 mm 
    nie większy niż 0,039”
	
	
	

	
	6. Rozmiary stentów:
      długość: od 12 mm do 46 mm
      (dla rozmiaru 3,0 mm)

średnica: od 2,5 mm do 4,5 mm

	
	
	

	
	7. Opisać pokrycie stentu i sposób              
    uwalniania substancji (bez polimeru)
	opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	 opisać                     
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 40 sztuk.
PAKIET NR 15
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Urządzenie do zamykania nakłutych tętnic 6F
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Rozmiar 6F

	
	
	

	
	2. Urządzenie działające na zasadzie  
    klipsa nitinolowego
	
	
	

	
	3. W zestawie z prowadnikiem
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	 opisać                        
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 16
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną - SYROLIMUS
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stent kobaltowo-chromowy


	
	
	

	
	2. Stent otwartokomórkowy
                     
	
	
	

	
	3. Ciśnienia wymagane: 
                      nominalne ≥ 9 atm.
                      RBP ≥ 16 atm. 
    (dla stentu o średnicy 3,00 mm)


	
	
	

	
	4. Profil przejścia ( ang. „crossing 
    profile”) dla stentu o średnicy 
    3,00 mm nie większy niż 0,044”
	
	
	

	
	5. Średnice: 2,25mm do 4,0mm
	
	
	

	
	6. Długości: 9 mm do 38 mm 

                   
	
	
	

	
	7. Stent kompatybilny z cewnikiem 5 Fr
    dla wszystkich rozmiarów
	
	
	

	
	8. Skrócenie stentu podczas 
    implantacji ≤ 0,3%
	
	
	

	
	9. Stent pokryty lekiem (syrolimus) na 
    biodegradowalnym polimerze.
	Opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                       
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 25 sztuk.
PAKIET NR 17

URZĄDZENIA DO LECZENIA POWIKŁAŃ

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.


	1.
	Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do nakłucia osierdzia
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


A. ELEKTRODY ENDOKAWITARNE DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA 
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Elektroda dwubiegunowa
	
	
	

	
	2. Długość użytkowa 115 cm
	
	
	

	
	3. Średnice: 4F; 5F; 6F
	
	
	

	
	4. Końcówki: proste i zagięte
	
	
	

	
	5. Cewnik kontrastujący pod RTG
	
	
	

	
	6. Rezystancja < 50 ohmów
	
	
	

	
	7. Odległość pomiędzy elektrodami - 
    7 mm
	
	
	

	
	8. W zestawie: łączniki ( redukcje)  
    do łączenia elektrody z kablem 
    stymulatora – 1 komplet na każde 5 
    elektrod 
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                      
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


      B. ZESTAW DO NAKŁUCIA OSIERDZIA .
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Igła punkcyjna do nakłucia 
    18G x 120 mm 

	
	
	

	
	2. Kaniula 0,9 x 70 mm 
	
	
	

	
	3. Rozszerzadło i koszulka   
    hemostatyczna 6F/9F
	
	
	

	
	4. Miniskalpel
	
	
	

	
	5. Pojemnik na wydzielinę 1,5 L
	
	
	

	
	6. Urządzenie ssące z portem  
    bocznym, z dwoma zintegrowanymi  
    jednodrożnymi zastawkami 
    i dwudrożnymi kranikami  
    odcinającymi 
	
	
	

	
	7. Strzykawka 60 ml z końcówką typu 
    Luer lock 
	
	
	

	
	8. Strzykawka 10 ml z końcówką typu    
    Luer lock 
	
	
	

	
	9. Prowadnik J, 0,035”,
    długości 100 cm 
	
	
	

	
	10. Cewnik do drenażu typu Pigtail  
      (7F/9F) wykonany z materiału  
      kontrastującego pod RTG, 
      długości 500 mm  
	Opisać
	
	

	
	11. Całość zapakowana w chustę  
      dwuwarstwową 
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 18

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Adapter do techniki Kissing balloon
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	2.
	Torquer do PCI
	Szt.
	400
	
	
	
	
	

	3.
	Prowadnik angiograficzny
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


A. ADAPTER DO TECHNIKI „KISSING BALLOON” - 50 szt.
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Umożliwia jednoczesną inflację  
    dwóch cewników balonowych

	
	
	

	
	2. Umożliwia równoczesne lub  
    stopniowe poszerzenie zmian na   
    bifurkacjach ( kranik  
    wysokociśnieniowy trójdrożny)
	
	
	

	
	3. Umożliwia wielokrotna inflacje  
    podczas zabiegu
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


B.  TORQUER DO PCI 
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	Opinia Komisji

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Ergonomiczny kształt

	
	
	

	
	2. Łatwe nakładanie i przesuwanie po  
    Prowadniku
	
	
	

	
	3. Stabilność mocowania na  
    Prowadniku
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


C. PROWADNIK ANGIOGRAFICZNY
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Długość 200 cm
	
	
	

	
	2. Średnica 0,035
	
	
	

	
	3. Giętki, atraumatyczna końcówka typu „J”
	
	
	

	
	4. Dobrze widoczny w skopii
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 19
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewnik ultrasonograficzny do badania IVUS
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Głowica mechaniczna 
    o częstotliwości 40MHz

	
	
	

	
	2. Współpracuje z aparatem o  
    następujących cechach:
       - Współpracujący  z systemem  
         DICOM 3,0
       - Cyfrowy format przechowywania 
         i wyszukiwania obrazów 
       - Możliwość wyświetlania obrazów
         w różnych projekcjach:   
         IVUS/przekrój,  
         IVUS/widok wzdłużny 
       - Przetwarzanie obrazów w DDP
       - Wyposażony w funkcję  
         automatycznego śledzenia 
         światła naczynia 
       - Możliwość ustawienia 
         automatycznego rozpoznawania  
         cewnika   
       - Możliwość automatycznego 
         dostosowania powiększenia do 
         częstotliwości cewnika 
       - Możliwość współpracy ze 
         wszystkimi rodzajami stołów  
         hemodynamicznych. 

	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	      opisać                   
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 2 sztuki.
PAKIET NR 20
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną abluminalnie
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stent chromowo - kobaltowy na 
    balonie semi-compliant

	
	
	

	
	2. Ciśnienia
        nominalne min. 10 atm.
        RBP min. 16 atm.                             
    (dla stentu o średnicy 3,0 mm)
	
	
	

	
	3. Kompatybilny z cewnikiem 
    prowadzącym 6F
    (dla stentu o średnicy 3,0 mm)

	
	
	

	
	4. Średnice od 2,25 do 4,0 mm
	
	
	

	
	5. Długości: od 13 do 38 mm


	
	
	

	
	6. Niski profil wejścia - max. 0.017‘‘

	
	
	

	
	6. Stent pokryty lekiem na polimerze
	Opisać
	
	

	
	7. Abluminalne pokrycie stentu  
    (położenie leku) 
	Opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                       
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 25 sztuk.
PAKIET NR 21

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Urządzenie do zamykania nakłutych tętnic 6F, 8F
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


.
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	3. Rozmiar 6F, 8F

	
	
	

	
	      2.   Urządzenie zamykające 
            miejsce wkłucia całkowicie   
            wchłanialnym opatrunkiem  
            kolagenowym
	
	
	

	
	5. W zestawie z prowadnikiem 0,035” lub 0,038”
	
	
	

	
	6. Zamknięcie wkłuć od 5Fdo 8F
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 22
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Okuldery samocentralizujące do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Samocentralizacja okludera 

    w ubytku
	
	
	

	
	2. Mechanizm zamknięcia ubytku 

    poprzez wypełnienie otworu przez   

    część środkową okludera
	
	
	

	
	3. Zakres części środkowej okludera do

    zamykania ASD od 4 do 40 mm, 

    umożliwiający zamykanie małych, 

    średnich, dużych i bardzo dużych 

    ubytków.

    Przy czym w zakresie średnic od 4 

    do 20 mm wymagana jest dostępność

    okluderów o wielkości części 

    środkowej rosnącej co 1 mm 

    (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w

    zakresie średnic od 22 do 40 mm, 

    okluderów o wielkości części 

    środkowej rosnącej co najwyżej 

    o 2 mm


	Opisać
	
	

	
	4. Możliwość zamknięcia ubytków 

    przednio-górnych, bez rąbka 

    aortalnego
	
	
	

	
	5. Możliwość wprowadzenia implantu 

    do zamykania ASD przez koszulki 

    wprowadzające o wielkości: 

    dla implantów o średnicach części 

    środkowej 

od 4 do 10 mm koszulka 6 French

od 11 do 17 mm koszulka 7 French

od 18 do 19 mm koszulka 8 French

od 20 do 24 mm koszulka 9 French

od 26 do 30 mm koszulka 10 French

od 32 do 40 mm koszulka 12 French


	
	
	

	
	6. Dostępność okluderów do zamykania

    PFO o średnicach dysku 

    prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm
	
	
	

	
	7. Możliwość wprowadzenia implantu

    do zamykania PFO przez koszulki 

    dostarczające o wielkości:

    Dla implantów o średnicach dysku 

    prawostronnego 

   18, 25, 30 mm - koszulka 8 French,

   35 mm – koszulka 9 French
	
	
	

	
	8. W zestawie:
         koszulka
         lider angiograficzny
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	 opisać                 
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 23

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Okuldery zbudowane z dwóch dysków do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Budowa okludera w kształcie dwóch 
    dysków wyplecionych z nitynolu. 

	
	
	

	
	2. Dostępne rozmiary okluderów do  
    PFO: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm
    Okludery współpracujące  
    z koszulkami: 
      9Fr dla rozmiaru 18mm, 
      9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm 
    11Fr dla rozmiaru 35mm

	
	
	

	
	3. Dostępne rozmiary okluderów do
    ASD od 4mm do 40mm.
    Okludery współpracujące 
    z koszulkami: 
     7Fr dla rozmiarów od 4 do 10mm, 
     9Fr dla rozmiarów od 12 do 18mm, 
   11Fr dla rozmiarów od  21 do 24mm, 
   12Fr dla rozmiarów od 27 do 40mm.

	
	
	

	
	4. Brak elementu spinającego druty 
    nitynolu na dysku 
    lewoprzedsionkowym 


	
	
	

	
	5. System odczepiania w formie 
    kleszczy.


	
	
	

	
	6. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany
    z mniejszej ilość drutów 
    nitynolowych zapewniających niski
    profil okludera oraz mniejsze 
    obciążenie dla przegrody 
    międzyprzedsionkowej. 


	
	
	

	
	7. Konstrukcja implantu umożliwia 
    uzyskanie konta do 50 stopni 
    pomiędzy okluderem a systemem 
    wprowadzającym co pozwala 
    uzyskać optymalne ułożenie 
    implantu przed jego uwolnieniem

	
	
	

	
	8. W zestawie:
         koszulka
         lider angiograficzny
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	 opisać                 
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 24

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Prowadniki do FFR
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	
	1. Prowadnik pomiarowy zbudowany
    na bazie prowadnika 
    angioplastycznego
    typu Ballance Middle Weight

	
	
	

	
	2. Średnica 0,014”
    Długość 175 cm

	
	
	

	
	3. Pokrycie PTFE na części sztywnej
	
	
	

	
	4. Końcówka dystalna dobrze widoczna
    w skopii RTG, do manualnego 
    kształtowania – 3 cm
	
	
	

	
	5. Powłoka hydrofilna na części 
    Elastycznej
	
	
	

	
	6. Prowadnik przystosowany do

    pomiaru FFR, CFR, temperatury 

    wewnętrznej
	
	
	

	
	7. Prowadniki bezprzewodowe – dane
    przesyłane do aparatu pomiarowego
    w technologii radiowej
	Opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	 opisać                       
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 3 sztuki.
Wraz z użyczeniem urządzenia FFR!

PAKIET NR 25

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Zestaw sprzętu jednorazowego do koronografii z obłożeniem
	szt.
	1 800
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.P.
	Sprzęt
	Ilość
	Specyfikacja
	Potwierdzenie oferenta

	1.
	Skalpel z uchwytem
	1 szt.
	mechanizm blokujący ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie


	

	2.
	Igła angiograficzna do techniki Seldingera
	1 szt.
	18G 1,3x 70mm
	

	3.
	Kompresy, 8 warstwowe
	15 szt.
	10x10 cm
	

	4.
	Prowadnik diagnostyczny 
	1 szt.
	dł. 200 cm, 0,035 „J”, giętki, dobrze widoczny w skopi
	

	5.
	Strzykawka wkręcana typ luer lock
	1 szt.
	Z gumowym tłokiem 10 ml
	

	6.
	Gąbka do dezynfekcji pola 

zabiegowego
	1 szt.
	-
	

	7.
	Strzykawka 2-częściowa typ luer
	1 szt.
	20 ml
	

	8.
	Strzykawka 2 – częściowa typ luer
	1 szt.
	10 ml
	

	9.
	Strzykawka wkręcana typ luer lock
	1 szt.
	Z gumowym tłokiem 5 ml
	

	10.
	Igła punkcyjna
	2 szt.
	0.7 x 30 mm

1,2 x 40 mm
	

	11.
	Miska z uchwytami na prowadnik  2500 ml
	1 szt. 
	Średnica 30 cm
	

	12.
	Miska o pojemności min.120 ml
	1 szt. 
	Przezroczysta, z podziałką
	

	13.
	Chusta 2-warstwowa 
	1 szt.
	100 x150 cm
	

	14.
	Ręcznik papierowy do rąk, biały 
	1 szt.
	30 x 40 cm
	

	15.
	Chusta angiograficzna z dwoma otworami 
	1 szt.
	Włóknina trójwarstwowa SMS 211x292 cm, dwa otwory o śr. 12 cm z nachodzącą klejącą folią o szerokości 2,5 cm. Warstwa wzmocniona 80x120 cm. Przezroczysta folia o wym. 70x292 cm z prawej strony
	

	16.
	Osłona foliowa typu czapka
	2 szt.
	45x80 cm
	

	17.
	Serweta absorbująca z nieprzemakalną warstwą spodnią 
	1 szt.
	40x60 cm
	

	18.
	Kolec do pojemników z kontrastem 
	1 szt.
	z krótkim drenikiem z końcówką żeńską i zastawką bezigłową 
	

	19.
	Fartuch sterylny XL oraz L z włókniny sms 
	2 szt.
	Wysoka przepuszczalność powietrza, fartuch XL wzmocniony 
	

	
	
	
	
	

	23.
	Miska plastikowa o pojemności 250 ml
	1 szt.
	Niebieska z miarką
	

	24.
	Kolec przelewowy do transferu płynów i leków
	1 szt.
	Sterylnie pakowany 
	

	25.
	Dren męsko – męski do kontrastu z zastawką bezzwrotną kompatybilny z kolcem do pojemników z kontrastem 
	1 szt.
	Dł. 200 cm
	

	26
	Rampa wysokociśnieniowa 2 kranikowa 
	1 szt.
	500 psi 
	

	27.
	Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnień z systemem płuczącym
	1 szt.
	kompatybilny z posiadanymi przez szpital kardiomonitorami
	

	28.
	Chusta do zawinięcia zestawu
	1 szt.
	152 x 152 cm
	

	29
	Etykieta w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną
	4 szt. 
	Wewnątrz zestawu 
	

	30
	Opakowanie zestawu papier – folia 
	-
	Opis na opakowaniu w j. polskim, skład zestawu musi znajdować się na etykiecie zewnętrznej 
	


Zestaw pakowany sterylnie w całości!

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami Angiografów firm SIEMENS i PHILIPS
PAKIET NR 26
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewniki diagnostyczne do koronografii
	szt.
	3 000
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1.Cewnik podwójnie zbrojony na całej długości. Zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1


	
	
	

	
	2. Miękka końcówka atraumatyczna
	OPISAĆ
	
	

	
	3. Dobrze widoczny w skopii
	
	
	

	
	4.Dostępne rozmiary 5F,6F,7F
	
	
	

	
	5. Duży wybór kształtów – w tym: 
   Judkins, Amplatz, Multipurpose,   
    Pigtail, Sones, Bypass, Kimney  
   (podać ilość krzywizn) - 
   min.30 dla 6F.
	
	
	

	
	6. Pokrycie wewnętrzne umożliwiające 
    dobry przepływ, PTFE(teflon)
	
	
	

	
	7. Minimalna średnica wewnętrzna   
    0,056” przy 6 FL
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 27
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Prowadniki hydrofilne
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2.
	Konektor do PCTA
	szt
	1 000
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


A) PROWADNIKI HYDROFILNE
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1.Długość 150, 180, 260 cm


	
	
	

	
	2. Średnica 0,035”
	
	
	

	
	3. Pokryty substancją hydrofilną
	
	
	

	
	4. Końcówka miękka, prosta i zagięta
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU - rdzeń nitinolowy,


	
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


B) Y - KONEKTOR DO PTCA 
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Automatyczny, możliwość obsługi  
    jedną ręką


	
	
	

	
	2. Mechanizm zapadkowy zastawki  
    hemostatycznej bez elementów  
    przekręcanych
	
	
	

	
	3. Trzy pozycje ustawienia zastawki  
    hemostatycznej
	
	
	

	
	4. Rozmiar 9F
	
	
	

	
	5. Wężyk boczny z kranikiem trójdrożnym

	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 28
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO KORONAROGRAFII Z DOSTĘPU PROMIENIOWEGO
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Koszulka naczyniowa – dostęp promieniowy
	szt.
	1 400
	
	
	
	
	

	2.
	Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej.
	szt
	800
	
	
	
	
	

	3.
	Cewniki diagnostyczne do  koronarografii z dostępu promieniowego
	szt
	400
	
	
	
	
	

	4.
	Koszulka naczyniowa – dostęp udowy
	Szt.
	600
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


A) KOSZULKA NACZYNIOWA – DOSTĘP PROMIENIOWY  
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1.Długość 7 i 10 cm


	
	
	

	
	2. Dostępne średnice od 4 do 6 F
	
	
	

	
	3. Zastawka hemostatyczna
	
	
	

	
	4. Zestaw z igłą i miniprowadnikiem 
   o długości 45 cm oraz 
   o śr.  0,018” lub 0,025”, 
   końcówka prosta
	
	
	

	
	5. Atraumatyczne, gładkie przejście  
    pomiędzy rozszerzaczem a koszulką
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


B) OPATRUNEK JEDNORAZOWY Z PUNKTOWYM UCISKIEM NA MIEJSCE NAKŁUCIA   
     TĘTNICY PROMIENIOWEJ 
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Komora uciskowa wypełniana  
    powietrzem


	
	
	

	
	2. Dostępne w rozmiarach 
    standardowym i większym
	
	
	

	
	3. Materiał przezroczysty umożliwiający  
    obserwacje uciskanego miejsca i  
    kontrolę hemostazy
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


C) CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII Z DOSTĘPU PROMIENIOWEGO
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1.Cewnik podwójnie zbrojony.  
   Zapewniający dobre 
   manewrowanie i obrót 1:1


	Opisać
	
	

	
	2. Miękka końcówka atraumatyczna
	Opisać
	
	

	
	3. Długości: od 65 cm do 110 cm
	
	
	

	
	4. Dostępne średnice 4F,5F,6F
	
	
	

	
	5. Możliwość wykonania jednym   
    cewnikiem diagnostyki prawej i lewej 
    tętnicy wieńcowej przez dostęp  
    promieniowy
	
	
	

	
	6. Pokrycie wewnętrzne umożliwiające 
    dobry przepływ kontrastu
	Opisać
	
	

	
	7. Minimalna średnica wewnętrzna   
    0,051” przy 6 Fr
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                   
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


D) KOSZULKA NACZYNIOWA – DOSTĘP UDOWY - 600 szt.

	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Długość od 10 do 25 cm


	
	
	

	
	2. Dostępne średnice od 4 do 11 F
	
	
	

	
	3. Bardzo duża odporność na  
    załamania
	
	
	

	
	4. Zastawka zapewniająca bardzo
    dobrą hemostazę oraz niskie opory  
    przejścia podczas wprowadzania
	
	
	

	
	5. Atraumatyczne, gładkie przejście  
    pomiędzy rozszerzaczem a koszulką
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                        
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 29
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewnik balonowy do predylatacji
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	      1. Balon typu semicompliant          


	
	
	

	
	       2. Wymagane ciśnienia

nominalne min. 6 atm. 
RBP min. 14 atm. 
           (dla balonu 3,00 mm)  
	
	
	

	
	2. Wymagany przedział długości 
    balonów od 10 mm do 40 mm
    ( dla średnic od 2,25 do 4,0 mm)
	
	
	

	
	3. Średnice: od 1,25 mm do 4,0 mm,
    
	
	
	

	
	4. Cewnik balonowy kompatybilny 
    z cewnikiem 5 F
	
	
	

	
	5. Profil końcówki atakującej
   (ang. entry profile) max. 0,42 mm
	
	
	

	
	6. Materiał balonu
	Opisać
	
	

	
	7. Pokrycie balonu
	Opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 60 sztuk.
PAKIET NR 30
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Zestaw sprzętu jednorazowego do implantacji stymulatora z obłożeniem
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	2.
	Strzykawki ciśnieniowe do PTCA (inflatory)
	Szt.
	1 000
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


A) ZESTAW SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO IMPLANTACJI STYMULATORA 

            Z OBŁOŻENIEM 

	L.P.
	Sprzęt
	Ilość
	Specyfikacja
	Odpowiedzi oferenta TAK/NIE
	

	1.
	Fartuch rozmiar  XL

	2 szt.
	włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany (ściągacz)
	
	

	2.
	Serweta rozmiar min 130x130 cm
	2 szt.
	włóknina SMS,  przepuszczająca powietrze
	
	

	3.

	Serweta o wymiarach min 100 x 150 cm
	1 szt.
	Włóknina laminowana, stanowiąca całkowitą barierę dla cieczy  
	
	

	4.
	Serweta o wymiarach min 70x90 cm  z otworem
	1 szt.
	Serweta 2 częściowa, możliwa regulacja wielkości otworu (szer min 5 cm , długość od min 10 do 20 cm), z pasem klejowym wokół otworu, włóknina laminowana, stanowiąca całkowitą barierę dla cieczy  
	
	

	5.

	Serweta o wymiarach min. 150x200cm
	1 szt.
	Włóknina laminowana, stanowiąca całkowitą barierę dla cieczy  
	
	

	6.
	Powłoka ochronna o wymiarach min 80x90 cm
	1 szt.
	Foliowa, z gumką, bezbarwna, przezroczysta
	
	

	7.
	Powłoka ochronna o wymiarach min 70x80 cm
	1 szt.
	Foliowa, z gumką, bezbarwna, przezroczysta, w kształcie czepka
	
	

	8.
	Kompres o wymiarach min 40x60cm
	1 szt.
	Wysoka absorpcja płynów, dolna warstwa nie przepuszczalna 
	
	

	9.
	Kompresy 100x100mm
	30 szt.
	Bawełniane, min 12 warstwowe, 100x100 mm
	
	

	10.
	Miska pojemność min 250ml
	1 szt.
	Z tworzywa sztucznego, przezroczysta
	
	

	11.

	Etykieta
	1 szt.
	w języku polskim, powinna  zawierać nr katalogowy i datę ważności
	
	


B) STRZYKAWKI CIŚNIENIOWE DO PTCA (INFLATORY) 
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Bez zawartości latexu

	
	
	

	
	2. Zakres ciśnień min. 0 – 30 atm
	
	
	

	
	3. Pojemność strzykawki min. 25 ml
	
	
	

	
	4. Ergonomiczny kształt urządzenia 
    ułatwiający obsługę 
	Opisać
	
	

	
	5. Mechanizm blokujący w formie 
    przycisku (możliwość 
    zwolnienia zabezpieczenia przy 
    pomocy jednego palca ręki 

    trzymającej tłok)
	
	
	

	
	6. System zwalniania tłoka strzykawki   

    umożliwiający stałe  

    odblokowanie/zwolnienie 

    bez trzymania inflatora w ręce
	
	
	

	
	7. Przezroczysty cylinder ułatwiający 
    kontrolę wizualną i odpowietrzanie
	
	
	

	
	8. Czytelna tarcza manometru –
    dobrze widoczna w zaciemnionym 
    pomieszczeniu
	
	
	

	
	9. Podwójna skala mierzenia ciśnienia
    w atm. i psi.
	
	
	

	
	10. Wysokociśnieniowy dren z
    trójdrożnym kranikiem odcinającym
    i adapterem rotacyjnym, 
    całość o dł. Min 35 cm 
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 31
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewniki balonowe do predylatacji SC
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	2.
	Cewniki balonowe wysokociśnieniowe
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


A. CEWNIK BALONOWY DO PREDYLATACJI SC 
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1.   1. Wymagane ciśnienia

    - nominalne 6 atm.
    - „rated burst” min. 14 atm. 


	
	
	

	
	2. Minimalny wymagany przedział
    długości od 5 mm do 30 mm. 
	
	
	

	
	3. Średnice: od 1,0 mm do 4,0 mm,
    
	
	
	

	
	4. Dla małych średnic (1,0 - 1,75 mm)  
    Pojedynczy znacznik
	Opisać
	
	

	
	5. Końcówka balonu – profil wejścia
    0,016” 
	Opisać
	
	

	
	6. Kompatybilny z cewnikiem 5 F

	Opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	Opisać                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 30 sztuk.
B. CEWNIKI BALONOWE  WYSOKOCIŚNIENOWE 
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Balon non-compliant
	
	
	

	
	      2. Wymagane ciśnienia

· nominalne min. 12 atm. 
· RBP  min. 22 atm. 
          (Dla rozmiarów balonów 
           2,0-4,0 mm)
	
	
	

	
	2. Długości balonu od 8 mm  do 18 mm
    
	
	
	

	
	3. Średnice: od 2,0 mm do 5,0 mm,
    
	
	
	

	
	4. Kompatybilny z cewnikiem 5F
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 30 sztuk.
PAKIET NR 32
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewniki balonowe wysokociśnieniowe z możliwością stosowania bardzo wysokich ciśnień
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Balon non-compliant

	
	
	

	
	2. Ciśnienie RBP minimum 35 atm.
          
	
	
	

	
	3. Długości balonów: 10, 15, 20 mm
	
	
	

	
	4. Średnica: od 1,5 mm do 4,5 mm
	
	
	

	
	5. Pokrycie balonu 
	Opisać
	
	

	
	6. Cewnik balonowy kompatybilny 
    z cewnikiem prowadzącym 5 F

	
	
	

	
	7. Entry profile:
    dla balonu 3,0 mm - max. 0,016” 

	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 5 sztuk.
PAKIET NR 33

ZESTAW DO ATEREKTOMII ROTACYJNEJ
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Konsola ROTABLATOR wraz z przełącznikami podłogowymi – roczna dzierżawa
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2.
	Prowadnik
	Szt.
	30
	
	
	
	
	

	3.
	Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem
	Szt.
	30
	
	
	
	
	

	4.
	Pojedyncze wiertło
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


 

A. Konsola ROTABLATOR wraz z przełącznikami podłogowymi – roczna dzierżawa
- możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę
- możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm.
- czytelny panel sterowania 
- sterowanie za pomocą przełączników podłogowych
B. Prowadnik - 30 szt.
- długość 330 cm
- średnica 0.009”
- dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support
- końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm 
C. Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem - 30 szt.
- zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm
- długość cewnika 135cm
UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 2 sztuki.
D. Pojedyncze wiertło – 5 szt.
UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 2 sztuki.
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	Cewnik do odsysania świeżych skrzeplin
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	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Długość robocza systemu 140 cm.
	
	
	

	
	2. Światło aspiracyjne 0,045'' (1,15mm)

	
	
	

	
	3. Zestaw zawierający:
    - cewnik, 
    - 2 strzykawki 30ml każda,                           
      (z systemem blokującym)
    - przedłużacz
    - zastawka jednokierunkowa
    - filtr w postaci koszyczka
	
	
	

	
	4. Siła aspiracji 13.5 mN
    
	
	
	

	
	5. Dobrze widoczny w skopii marker  
    - 1 cm od końca dystalnego.


	
	
	

	
	6. Cewnik kompatybilny z cewnikiem   
    prowadzącym 6 i 7 F
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	RODZAJ MATERIAŁU


	   Opisać                      
	

	3.
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Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry
