

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych









	


	



Pismo: KC-zp.272-331/19              		Kraków, 2019-06-03

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-06-03 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetargu nieograniczonego”, którego przedmiotem jest Dostawa i montaż żaluzji pionowych w budynku B9 dla WIEiT.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Czy zamawiający dopuszcza montaż żaluzji do ściany pod sufitem, co zwiększy metraż żaluzji?
2. Czy zamawiający dopuszcza montaż 2 oddzielnych żaluzji zamiast jednej w jednej wnęce?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1.Zamawiqajacy wymaga, aby montaż żaluzji był w odległości od 2 cm do 5 cm nad krawędzią nadproża okna. Montaż na kątownikach, do których ma być przyczepiona szyna (rynna). Na każdej szynie należy założyć dwa mechanizmy operacyjne we wszystkich pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zmówienia, tak aby sterowanie żaluzjami było niezależne. Liczba kątowników, na których mają być zamontowane szyny (rynny) musi być tak dobrana aby zapewniła sztywność szyny (rynny). Należy zwrócić uwagę że długość przęseł jest różna w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i piętra na którym się znajduje. 

	Nr pomieszczenia
	Szerokość okien w cm
	Podział szerokości okna ze względu na sposób montażu 2 mechanizmów umożliwiających rozsuwanie żaluzji
	szerokość po podziale w cm

	303
	321 x 152
	symetryczny
	160,5 + 165,5

	304
	321 x 152
	symetryczny
	160,5 + 160,5

	305
	340 x 152
	niesymetryczny
	184 + 156

	306
	320 x 152
	symetryczny
	160 + 160

	307
	320 x 152
	symetryczny
	160 + 160

	308
	320 x 152
	symetryczny
	160 + 160

	309
	218 x 152
	niesymetryczny
	155 + 163

	208
	329 x 152
299 x 152
	symetryczny
	164 + 164
149,5 + 149,5

	209
	329 x 152
	symetryczny
	164,5 + 164,5

	205
	169 x 152
151 x 152
	symetryczny
	84,5 + 84,5
75,5 + 75,5

	204
	319 x 152
	symetryczny
	159,5 + 160,5

	203
	321 x 152
	symetryczny
	160,5 + 160

	202
	314 x 152
	niesymetryczny
	154 + 160

	102
	321 x 152
269 x 152
	niesymetryczny

	170,5 + 150,5
269

	103
	329 x 152
269 x 152
	symetryczny

	164,5 + 164,5
269

	104
	272 x 152
325 x 152
	
niesymetryczny
	272
172 + 153

	105
	261 x 152
321 x 152
	[bookmark: _GoBack]niesymetryczny

	261
321


2.Zamawiajacy wymaga montażu  jednej szyny na każdym nadprożu okien. Na wszystkich szynach powinny być umieszczone dwa mechanizmy sterujące (operujące) do dwóch niezależnych żaluzji.
Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SIWZ. Termin składania ofert ulega zmianie, o czym Zamawiający informuje w odrębnych pismach.
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