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Zatgcznik nr 14 do SIWZ

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie remontow i konserwaciji drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Osno Lubuskie
w 2019 r. W ramach przedmiotowej STWIORB opisano specyfike wykonywania robaét,
wiasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania w ramach zadania oraz opis
wymagan jakosciowych oraz odbiorowych.

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wtasciwych
materiatbw zgodnych z STWIORB zatwierdzonych przez przedstawiciela

Zamawiajgcego oraz do wykonywana robot zgodnie z niniejszg specyfikacja.

W ramach robét utrzymaniowych na terenie Nadlesnictwa O$no Lubuskie

przewidziano wykonanie ponizszych robot:

» usuniecie karp i krzewow z pasa drogo — kpl. Kalkulacja wtasna.

» Wykonanie naprawy drég gruntowych przez profilowanie i zageszczanie na
gruntach kategorii I-VI w tym $ciecie poboczy gruntowych na szerokos¢ min
0,75 m wraz z rozplantowaniem urobku wzdtuz drogi {mb};

» Profilowanie i zageszczenie poboczy.

» Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w gruntach kat. I-IV na gtebokos¢ do 20, rozplantowaniem nadmiaru
ziemi wzdtuz drogi i zageszczeniem.

» Woykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31.5 0 mm. grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm.

» Wyréwnanie podbudowy ttuczniem kamiennym. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 2 cm. Miatowanie nawierzchni.

» Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad. Grunt kategorii lll. Wykonanie

skarp, rowdw i przemieszczen urobku.



Zakres robot wraz z wyszczegodlnieniem poszczegodlnych prac zwigzanych z
utrzymaniem i konserwacjg drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Osno Lubuskie
przedstawiony jest w tabelarycznym zestawieniu zbiorczym odcinkow zatgczonym do
SIWZ oraz przedstawiony graficznie w postaci schematéw odcinkéw obrazujgcy
zakres oraz rodzaj przewidzianych prac.

Przyblizong lokalizacje odcinkdw zaznaczono na poglgdowych mapkach

sytuacyjnych zatgczonych do SIWZ.

Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana
jest jako dokument kontraktowy opisujgcy sposob wykonania i odbioru robot na

drogach lesnych nieulepszonych i ulepszonych, ktore ulegty deformaciji i zniszczeniu.

Zakres robét objetych STWIORB

W zakres robot objetych niniejszym STWIORB wchodzg wszelkie prace
zwigzane z dostawg materiatow i naprawg uszkodzonych odcinkdéw drog lesnych nie
bedacych srodkami trwatymi celem wyréwnania, wzmocnieniem ich nawierzchni oraz

zapewnienia wtasciwego odwodnienia.

Stan istniejgcy

Odcinki drég objetych opracowaniem usytuowane sg na terenie lesnym.
Istniejgce drogi lesne posiadajg nawierzchnie gruntowg nieulepszong, miejscami
ulepszong zdeformowang, o szerokosci okoto 3,0 - 3,5 m, wymagajgca
przeprofilowania, zageszczenia, miejscowego uzupetnienia oraz wzmocnienia.
Istniejgce drogi posiadajg zawyzone pobocza gruntowe. Odprowadzenie wod
opadowych odbywa sie powierzchniowo w teren. W zwigzku z licznymi deformacjami,
wybojami powstajg liczne zastoiska wody, ktére w sposéb destrukcyjny wptywajg na
nawierzchnie istniejgcych drég. Skrzyzowania =z istniejgcymi drogami sg

skrzyzowaniami zwyktymi.

2. MATERIALY




Do wykonania warstwy nawierzchniowej nalezy stosowac¢ kruszywo tamane
powstate w wyniku przekruszenia surowca skalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, kruszywa tamanego naturalnego (mieszanka o
uziarnieniu ciggtym) oraz gruzu betonowego.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Uziarnienie

kruszywa przedstawia ponizszy rysunek nr 1.
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okres$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metodg stabilizacji mechanicznej:

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gdérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowag

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 2.



Tablica 2.

L.P.

Wyszczegoblnienie wlasciwosci

Wymagania

Badania wedtug

1

Zawarto$c¢ ziarn mniejszych niz
0,075 mm, % (m/m)

od 2 do 10

PN-EN 933-1

2

Zawartos$¢ nadziarna
%(m/m), nie wiecej niz

5

PN-EN 933-1

3

Zawartosc ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wiecej niz

35

PN-EN 933-4

Zawartosc zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiece;j
niz

PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg
| lub 1l wg PN-B-04481, %

od 30 do 70

PN-EN 933-8

Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc¢ catkowita po petne;j
liczbie obrotow, nie wiecej niz

b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie wiecej niz

35

30

PN-B-06714-42

Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-06714-18

Mrozoodpornosc, ubytek masy po
25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714-19

Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-EN 1744-1

10

Wskaznik nosnosci wnos$ mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu IS > 1,00

80

PN-S-06102

* PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.

* PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Do miatowania nawierzchni nalezy uzy¢ miat kamienny o ciggtym uziarnieniu 0,075/4

mm.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robd6t powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochodow do transportu materiatow sypkich, mieszanki, urobku;

- spycharek lub réowniarek do rozktadania i profilowania kruszywa ;
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- réwniarek samojezdnych oraz spycharek do profilowania drdg;

- koparki do Sciecia poboczy gruntowych wraz z wykonaniem rowka odwadniajgcego
oraz do rozplantowania urobku wzdtuz drogi;

- walcéw statycznych i/lub dynamicznych do zageszczania ;

- beczkowozéw lub wozéw asenizacyjnych do uzyskania wilgotnosci optymalne;j
mieszanki ;

- sprzetu pomiarowego do czynnosci kontrolnych;

4. TRANSPORT

Transport kruszywa tamanego powstatego z przekruszenia skat litych bgdz kruszywa

naturalnego tamanego oraz innych materiatbw sypkich przewidzianych do
wbudowania zgodnych STWIORB.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem (samochody samowytadowcze, ciggniki z

przyczepami).

Transport nie moze odbywacC sie w sposdb powodujgcy niszczenie drog lesnych.
Stwierdzone uszkodzenia Wykonawca robot bedzie zobowigzany do przywrdcenia do
stanu pierwotnego drég uzywanych do celéw transportowych. Trasy dowozu
materiatow oraz ruchu technologicznego Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona inwentaryzacji drég z ktorych korzysta¢ bedzie w celach
transportowych wczesniej uzgodnionych z Zamawiajgcym w celu unikniecia

ewentualnych roszczen.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza

Oczysci¢ nawierzchnie z btota i innych zanieczyszczen.

Wyrwacé pnie znajdujgce sie w pasie robét drogowych, zasypac doty po karczach.
Na naprawianych odcinkach wykonac koryto na szerokos$ci 3,0 — 3,5 m oraz na
gtebokos¢ okoto 10-20 cm, nastepnie doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej,
wyprofilowa¢ oraz zagescic. Dopiero na tak przygotowanym podtozu mozna



przystgpi¢ do wbudowania warstwy podbudowy. Podtoze powinno by¢é odwodnione i

wyrownane, wyprofilowane.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé sprzetem mechanicznym samochodami
wywrotkami z uzyciem koparki, spychacza oraz réwniarki. Podioze nalezy zagescic,
wyprofilowac, zapewni¢ odwodnienie poprzez wykonanie w newralgicznych miejscach
(najnizszy punkt niwelety) dotow w odlegtosci okoto 1,0m od korony drogi oraz
wykonanie rowka w celu umozliwienia sptywu wody z drogi. Wykonawca musi
skalkulowa¢ powyzsze w cenie kontraktowej, za co nie dostanie dodatkowego
wynagrodzenia.

Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ prowadzenia robét w sposéb gwarantujgcy ciggte
odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

W miejscach gdzie wskazano sciecie istniejgcych poboczy nalezy wykonac ich Sciecie
na szerokos¢ min. 0,75 m oraz wykonac rowek wzdtuz krawedzi na gteboko$¢ okoto
30 cm. Materiat uzyskany z urobku nalezy rozplantowaé wzdtuz drogi w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym

Wbudowanie i zageszczanie warstwy podbudowy.

Naprawe wyznaczonych odcinkéw drég lesnych nalezy wykonaé¢ z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm powstatego w wyniku
przekruszenia skaty litej bgdz z kruszywa naturalnego tamanego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie gruzu betonowego.

Kazdorazowo, przed utozeniem warstwy podbudowy nalezy uzyska¢ odbior podtoza
przez Inspektora Nadzoru a w przypadku jego nie powotania przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy zyciu
réwniarki, rozscietacza lub spycharki gasienicowej. Grubos¢ roztozonej warstwy
mieszanki powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ zatozong
podczas wizji w terenie z przedstawicielem Nadlesnictwa Os$no Lubuskie, (Zgodnie z
tabelarycznym zestawieniem zbiorczym odcinkéw oraz przedstawionymi graficznie w
postaci schematdéw odcinkow obrazujgcy zakres oraz rodzaj przewidzianych prac.
Przyblizong lokalizacje odcinkéw zaznaczono na poglagdowych mapkach sytuacyjnych
zatgczonych do SIWZ).

Mieszanka winna by¢ roztozona na szerokos¢ 3,0 — 3,5 m (wedtug schematow)

mierzona w gornej ptaszczyznie.



Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ czesciowo zageszczona przejazdami walca
przy wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno rozpoczg¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w
kierunku jej osi. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczgé
od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi.

Jezeli podbudowe wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byc¢

wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Wbudowanie i zageszczanie warstwy miatu kamiennego 0,075/ 4mm ;

Grubos¢ warstwy miatu kamiennego po zageszczeniu to min. 1 cm. Przed
przystgpieniem do wbudowania warstwy miatu kamiennego 0,075/ 4mm nalezy
dokona¢ odbioru warstwy z kruszywa 0/31,5 mm przez Inspektora Nadzoru lub
przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z zapisami STWIORB.

Mieszanka powinna byC¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos$¢ zatozong podczas wizji w terenie z przedstawicielem Nadlesnictwa Osno
Lubuskie, tj.: 1 cm

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ czesciowo zageszczona przejazdami walca
przy wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie nawierzchni powinno rozpoczg¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w
kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczac¢
od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w

kierunku jej gérnej krawedzi

6. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU

Wiasciwosci kruszywa

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do

akceptacji kruszywa wraz z certyfikatem zgodnosci.

Uziarnienie mieszanki i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzac na

prébkach. Probki nalezy pobieraé w sposob losowy z hatdy przed wbudowaniem.



Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17

Szerokos¢ podbudowy/nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci zatozone;j :
* 5 cm. Pomiary kontrolne spadkow poprzecznych, szerokosci warstwy Wykonawca

wykona co 50 mb drogi

Grubos$¢ warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych, co najmniej
raz na 100 mb. drogi lub raz na obszar w miejscach wskazanych losowo przez
Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekraczac +2 cm, - 0 cm. Pomiary kontrolne grubosci warstwy Wykonawca wykona
co 100 mb remontowanej drogi lub/i raz na odcinek (o ile naprawiany odcinek ma mniej
niz 100 m).

Sprawdzenie odwodnienia

Wykonanie odpowiedniego spadku (2-4 % w kierunku scietego pobocza) umozliwi
odpowiednie odwodnienie drogi. Pomiary kontrolne spadkéw poprzecznych,
szerokosci warstwy Wykonawca wykona co 50 mb drogi.

Zageszczenie

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego

wskaznika zageszczenia. E1 dla warstwy podbudowy 0/31,5 mm - min 60 MPa.

Watowac kruszywo walcem ciezkim minimum 13 ton do chwili az przed walcem nie
beda tworzyty sie fale.

7. OBMIAR ROBOT




1) Jednostkg obmiarowg jest kpl. (komplet) usuniecia z pasa robét drogowych
poszczegoblnego odcinka krzakow i karp oraz ich przeniesienie na skraj lasu
minimum 5 m od krawedzi jezdni.

2) Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
Sciecia poboczy gruntowych na szerokos¢ min. 0,75 m wraz z profilowaniem,
zageszczeniem i rozplantowaniem nadmiaru urobku wzdtuz drogi;

3) Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta pod wzmocnienie nawierzchni z profilowaniem i zageszczeniem wraz z
rozplantowaniem nadmiaru urobku;

4) Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie;

5) Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
warstwy miatu kamiennego 0,075/4 mm powstatego w wyniku przekruszenia
skaty litej badz z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego
mechanicznie;

6) Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego i odebranego
punktu odwodnieniowego - dotu chtonnego, rowka wraz z rozplantowaniem

urobku wzdtuz drogi.

Obmiar robot dokonuje kierownik robét.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i
badania, o ktérych jest mowa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (dotyczy odcinkéw 1-9 i awaryjnych)

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robot podpisany przez strony wraz z
kosztorysem powykonawczym opartym o ceny jednostkowe zgodne z ofertg
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

A. Wytyczne zamawiajgcego, wskazanie miejsc i metody wykonania prac.




nmoo

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. zwir i mieszanka;

BN-64/8931-02

PN-B-04481

PN-B-06714-17

PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu”.

. PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

. Piasek wg PN-B-11113
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