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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-12 do Zamawiającego wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, pn.: „Rozbudowa parkingu wraz z rozbudową dróg dojazdowych, instalacji oświetlenia, instalacji kanalizacji odnawiającej oraz ogrodzenia  całego parkingu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa parkingu wraz z rozbudową dróg dojazdowych, infrastruktury technicznej i ogrodzenia na Osiedlu Studenckim PK ul. Skarżyńskiego Kraków”.
Pytania i odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający wymaga stacji ładowania AC (wolna) czy DC (szybka) ponieważ opis pasuje do parametrów różnych stacji?
          ad1) Zamawiający będzie wymagał stacji ładowania typu COMBO posiadającą zarówno złącza w trybie pracy: AC oraz DC.

1. Czy Zamawiający dopuści stacje ładowania pojazdów w I klasie ochronności?
          ad2) Dokumentacja techniczna przewiduje zainstalowanie stacji ładowania pojazdów w II klasie ochronności, wykonana jako wolnostojąca. Tak więc klasa I ochronności nie będzie dopuszczona.

1. Proszę również o informację czy oferta ma zawierać:
1. malowanie miejsc parkingowych zgodnie z rozporządzeniem.
           ad3a) Tak, zgodnie z zakresem ujętym w poz. 50 przedmiaru robót branży budowlanej

1. zabezpieczenie stacji przed najechaniem. Proszę o informacje w jakiej postaci.
          ad3b) Należy przewidzieć odbojnice z rur stalowych fi 60,3mm ocynkowanych ogniowo i malowanych w czerwono żółte pasy wraz z wykonaniem fundamentów gł. min. 35 cm z betonu B25

1. sposób fundamentowania stacji: wylewany na mokro czy prefabrykowany.
          ad3c) Fundamentowanie stacji ładowania należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz DTR dla oferowanego urządzenia. Dostawca konkretnego modelu urządzenia może narzucić sposób jego fundamentowania.
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